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dotyezy: wydania warunkdéw technicznych w zakresie odwodnienia, dla realizacji zadania
pn. Budowa przedszkola w msc. Wreczyca Wielka.

Dokumentacj¢ projektows Przedszkola 5 oddziatowego, przy ulicy Sporlowej we Wreczyey Wielkiej,
w ramach ktore} Wykonawca sporzadzi, dokumentacjg projektows odwodnienia terenu, nalezy
opracowac zgodnie z ponizszymi warunkami:

e nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie 2 obowigzujacymi  przepisami
na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych;

* zaleca sig projektowanie kanatdw z rur zelbetowych lub PVC;

¢ na projektowanym kanale nalezy zastosowa¢ wszystkic studnie z kregdéw betonowych
o srednicy wew. @ 1,2 m o przejsciach szczeinych, z wlazami typu ciezkiego z wypelnieniem
betonowym;

* co drugg studni¢ na ciggu kanatu nalezy zaprojektowaé jako osadnikowa (glebokos¢ osadnika
min. 0,5 m);

¢ studzienki wpustow deszczowych podigezy¢ do kanatu przy pomocy rur z PYC typu cigzkiego
— litych jednowarstwowych $rednicy min. © 0.2 m:

» studzienki wpustéw deszczowych nalezy zaprojektowaé, jako studzienki sciekowe z rur
zelbetowych kl. A @500/75 mm o dop. obcigzeniu roboczym 75 kN/mb z wpustem
deszczowym jezdniowym, zeliwnym, zatrzaskowym. Studzienki wpustowe powinny posiadaé
osadnik gtebokosel min. 1,0m;

* wlgczenie projektowanej kanalizacji deszczowe)j do istnigjace} studni rewizyinej o rzednych
288,67 / 286,32 w ciagu kanalizacji deszezowe] PVC o drednicy 300 mm, zlokalizowanc] w
pasie drogi gminnej, ulicy Sportowej, w msc. Wreczyca Wielka.




