Wojt Gmday Wrgezyea Wielke
. woj. Slaskie
2130 Wreozyca Wiclka
tel. 343170034 fax 34-3170-215 Wreczyca Wielka, dnia 29.05.2015 .

Nr GK. 7230.1 { §.2015A

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), w zwigzku z § 140 ust. 6 i 8 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z poz. zm.)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z p62. zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2015 r. (data wptywu 21.05.2015 1.}
przediozonego przez Pana Pawta Szumielewicz, Prezesa Zarzadu firmy SCCArchitekci sp. z 0. o.
ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice, ktory reprezentuje Gmine Wreczyca Wielka, ws. lokalizacji w pasie
drogowym  urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

Zezwalam :

na lokalizacje w pasie drogi gminnej ulicy Sportowej w msc. Wreczyca Wielka, projektowanego odcinka
kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz przylgcza kablowego NN
do projektowanego na dzialce nr ewid. 415/3 przedszkola 5-cio oddziatowego.

Budowa w/w mediéw w pasie drogowym, wymagaé bedzie odbudowy konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej, ulicy Sportowej, ktérg nalezy wykonaé schodkowo wg ponizszych parametrow:

1Warstwa Scieralna o gruboéci 4 cm po zageszczeniu -z betonu asfaltowego AC11S
Z zastosowaniem lepiszcza asfaltowego 50/70.

2 Warstwa wigZaca o grubosci 5 cm po zageszczeniu z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem
lepiszcza asfaltowego 50/70.

3.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
po zageszczeniu.

4 Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie grubosci
20 cm po zageszczeniu

5.Minimalny modut odksztatcenia wtérnego podioza Ez = 80MPa, oraz E2=100 MPa dla podbudowy.

6.Nalezy wykonaé wzajemne potaczenie miedzywarstwowe poszczegolnych warstw bitumicznych oraz
podbudowy z warstwami asfaltowymi.

Dopuszcza sie realizacje kanatu deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym metodg
wykopu otwartego.

Zarzadcg wiw drogi jest Wojt Gminy. Lokalizacje projektowanych sieci oraz instalacji, okresla mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, stanowigca zatacznik do decyzji.

Decyzja uwzglednia 2adania wnioskodawcy, a =zatem zgodnie z art. 10784 Kpa
odstgpiono od jej uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji, przystuguje stronie prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie, za posrednictwem Wojta Gminy Wreczyca Wielka,
w terminie 14 dni, od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuie :

JP. Pawet Szumielewicz

SCCArchitekci sp. z 0. 0.

ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice:
2.aa




