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SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku Skala Nr rys

Instalacja grzewcza — rzut parteru 1:100 CO-01
Instalacja grzewcza — rzut poddasza, wentylatornia 1:100 CO-02
Instalacja grzewcza —rzut fragmentu dachu 1:100 CO-03
Instalacja grzewcza — schemat kottowni 1:100 CO-04
Instalacja grzewcza — schemat instalacji solarnej 1:100 CO-05
Instalacja grzewcza — rozwiniecia - CO-06
Instalacja wentylacji — rzut parteru 1:100 KW - 01
Instalacja wentylacji — rzut poddasza, wentylatornia 1:100 KW — 02
Instalacja wentylacji — rzut dachu 1:100 KW - 03
Instalacja wentylacji — przekroje 1:100 KW — 04
Instalacja wentylacji — schematy systeméw wentylacyjnych - KW - 05
Instalacja wod-kan — rzut parteru 1:100 WK -01
Instalacja wod-kan — rzut dachu 1:100 WK — 02
Instalacja kanalizacji podposadzkowej 1:100 WK -03
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 WK - 04
Profil podtuzny rozbudowy sieci wodociggowe;j 1:100/1:100 WK - 05
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Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej czystej 1:100/1:500 WK — 07
Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej brudnej 1:100/1:500 WK - 08
Schemat studni kanalizacyjnej Dn1000 - WK - 09

Schemat studni osadnikowej Dn1200

WK-10




1 Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora

- projekt budowlany architektoniczny przedmiotowego obiektu.

- uzgodnienia miedzybranzowe

- aktualne normy i przepisy prawne na dzieh opracowania projektu

2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, wod-
kan, gazu, wentylacji mechanicznej dla budynku przedszkola zlokalizowanego
w miejscowosci Wreczyca Wielka.

— wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

— wewnetrzna instalacja wody bytowej i hydrantowej

— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej- tluszczowej oraz
deszczowej

— wewnetrzna instalacja gazu

— instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

— rozbudowa sieci wodociggowe;j

— zewnetrzna instalacja gazu

3 Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w miejscowosci Wreczyca Wielka
przy ul. Sportowej na dz. nr. 415/3, 415/5, 1001 obreb Wreczyca Wielka. Budynek bedzie
zaopatrzony w wode z gminnej sieci wodociggowej, instalacje kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, instalacje centralnego ogrzewania z kottowni opalanej gazem ptynnym,
instalacje gazu, instalacje wentylacji i klimatyzaciji.

4 Zatozenia projektowe

4.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wg PN —76/B-03420 i PN82/B-02403
Lato:

— Temperatura: 30°C

— wilgotnos¢ wzgledna: 45%

— temperatura —20°C
— wilgotno$¢ wzgledna: 100%

4.2 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg wymagan inwestora, PN-
82/B-02402 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowania §134.2.



Obliczeniowe temperatury wewnetrzne powietrza zebrano w tabeli ponizej:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura wewnetrzna zima [°C]
Sala zaje¢ 20°C
Sala wielofunkcyjna 20°C
Sala rehabilitacyjna 20°C
tazienka 24°C
Korytarz nk
Kuchnia 20°C
Pralnia 12°C
Biura 20°C
Poczekalnia, szatnia okry¢ wierzchnich 16°C

5 Instalacja wody

5.1 Przyfacze wody
Projektowany budynek bedzie zasilany z gminnej sieci wodociggowej. Projekt przytgcza
wody wg. odrebnego opracowania.

5.2 Instalacjawody zimnej

Woda zimna zostanie doprowadzona do budynku przewodem PE100SDR11 50mm

i zostanie wprowadzona do pomieszczenia technicznego. Po wprowadzaniu do budynku

nalezy zainstalowac¢ przejscie PE/stal i na poziomym odcinku instalacji na wys. 0,8 m nad

posadzkg zamontowac¢ zawdr antyskazeniowy wg PN-EN 1717 o parametrach jak typu BA

2760.

Instalacje wody zimnej prowadzi¢ zawsze w strefie ,cieptej” tzn. ponizej poziomu utozenia

warstwy izolacji termicznej:

— gtéwne przewody rozprowadzajgce w posadzce, natomiast podejscia do przyborow

prowadzi¢ w bruzdach,

— piony i podejscia do przyboréw w bruzdach, tak aby pokretta zaworéw byty dostepne
(np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Nalezy zachowa¢ min. spadek 3%o w kierunku przytgcza.

Rurociggi wody ziemnej na catej swojej dtugosci nalezy zaizolowaé termicznie piankg

poliuretanowa.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg zaworéw czerpalnych. Na

odgatezieniach przewoddéw rozprowadzajgcych i podejsciach do piondw zamontowac zawory

odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom

podejs¢ i odgatezien. W miejscu zamontowania zawordéw odcinajgcych (przy prowadzeniu

rurociggéw w bruzdach) zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia odciecia.

Mocowanie instalacji za pomocg zawiesi i uchwytow do elementéw konstrukcji budynku —

zgodnie z wytycznymi producenta rur. Ponadto podejscia mocowac¢ dodatkowo przy

punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym

uzbrojeniem.

Instalacje wody zimnej w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ z rur stalowych

ocynkowanych wg PN-74/H-74200, typ sSredni, fgczonych na gwint za pomocg ksztattek

zeliwnych gwintowanych (potgczenia uszczelni¢ uzywajgc przedzy konopnej i pasty

uszczelniajgcej lub tasmy teflonowej). Pozostata Instalacje wody nalezy wykonac¢ z rur

wielowarstwowych PERT/AL/PERT w zwojach i sztangach firmy Tweetop lub rGwnowazne.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej danej
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przegrody. Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (sciany i stropy)
stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajgcej o parametrach jak typu Hilti CP601S lub réwnowaznych.
Izolacja przewodoéw - zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.02.75.690 z p6zniejszymi zmianami) zatgcznik nr 2.

5.3 Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Woda ciepta bedzie doprowadzona z kottowni z zasobnika cieptej wody o pojemnosci 1500l.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano mulitwalentny zasobnik cwu, w ktorym

bedzie realizowany podgrzew cieptej wody uzytkowej poprzez instalacje kolektorow

stonecznych wspomagang przez kociot gazowy oraz fotowoltaike. Instalacja sktadac sie

bedzie z 10 ptaskich cieczowych kolektorow stonecznych. Kolektory zostang zamontowane

na dachu. Montaz kolektorow zgodnie z wytycznymi producenta. Nosnikiem ciepta w

instalacji bedzie glikol propylenowy. Stopien absorbcji na poziomie 0,95.

W zwigzku z tym, ze pojemnos¢ rur z cieptg wodg uzytkowg doprowadzajgcg wode do

poszczegolnych odbiornikdéw przekracza 3 |, zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u.

wspomagang pompg. Na instalacji c.w.u. nalezy zamontowaé termostatyczne zawory

regulacyjne zapewniajgce optymalng cyrkulacje wody i utrzymanie wymaganej temperatury

c.w.u. Zaprojektowano zawory termostatyczne typ TA-Therm firmy T&A lub rownowazne.

Zawory zostang umieszczone w skrzynkach podtynkowych w $cianach z drzwiczkami,

zgodnie z czescig rysunkowa.

Do przyboréw sanitarnych zostanie doprowadzona woda ciepta o temperaturze 55°C.

W przypadku przybordw sanitarnych z ktorych bedg korzystaty dzieci temp. wody na

wyptywie nie bedzie przekraczaé temp. 40°C, zgodnie z wytycznymi. Regulacja temperatury

bedzie sie odbywata poprzez zastosowanie mieszaczy termostatycznych, w poszczegdlnych

weztach sanitarnych. Zaprojektowano mieszacze firmy Presto.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ zawsze w strefie ,cieptej” tzn. ponizej poziomu

utozenia warstwy izolacji termicznej:

— gtéwne przewody rozprowadzajgce w posadzce, natomiast podejscia do przyborow
prowadzi¢ w bruzdach,

—  piony i podejscia do przyborow w bruzdach, tak aby pokretta zaworéw byly dostepne
(np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Projektowang instalacje wody cieptej prowadzi¢ trasami rownolegtymi do przewodéw wody

zimnej, z mozliwoscig kompensacji wydtuzen. Rurociggi wody cieptej na catej swojej dtugosci

nalezy zaizolowa¢ termicznie piankg poliuretanowa.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw czerpalnych. Na

odgatezieniach przewodow rozprowadzajgcych i podejsciach do pionéw zamontowac zawory

odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym.

W miejscu zamontowania zawordw odcinajgcych (przy prowadzeniu rurociggdéw w bruzdach)

zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Urzgdzenia sanitarne oraz armature czerpalng nalezy montowa¢ zgodnie z PN-81/B-

10700/01 i PN-81/B-10700/02.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT

w zwojach i sztangach firmy Tweetop lub réwnowazne.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej danej

przegrody. Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy)
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stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajgcej o parametrach jak typu Hilti CP601S lub réwnowaznych.
Mocowanie instalacji za pomocg zawiesi i uchwytow do elementéw konstrukcji budynku —
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Ponadto podejscia mocowac¢ dodatkowo przy
punktach poboru. Podpory state (uchwyty mocujgce) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i
dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne podlegajgce osobnym wydtuzeniom.

Pozostate przewody montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomoca
samokompensacji na zatamaniach.

5.3.1 Opomiarowanie

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowano wodomierz zlokalizowany
W pomieszczeniu technicznym (pom. 015).

Dobrano wodomierz typu JS 6,3 Dn25, gnom = 6,3 M/, Qmax = 7,9 m%h T=50°C, Apmax = 1,6
MPa. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ
BA. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6 Instalacja hydrantowa

W budynku projektuje sie instalacje hydrantowa. Instalacja doprowadzona bedzie do
hydrantow zlokalizowanych w komunikacji.

Instalacje tg wykonac z rur stalowych ocynkowanych z tgcznikami.

Zastosowano natynkowe wewnetrzne hydranty typu HP25 wraz z wyposazeniem,
konstrukcjg wsporcza, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem
EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-1, o zasiegu do 30 m z zastosowaniem weza
potsztywnego — zgodnie z PN-EN 671-1.

Hydranty zostaty rozmieszczone w taki sposob, by kazdy z punktow pomieszczenia objety
byt zasiegiem przynajmniej jednego strumienia wody, bez "strefy cienia". Odlegtos¢
pomiedzy stanowiskami nie moze przekracza¢ diugosci weza z uwzglednieniem wszelkich
zakretow ciggow komunikacyjnych.

Zawoér hydrantowy montowac na 1,35m na posadzka.

Lokalizacje hydrantéw wewnetrznych przedstawiono w czes$ci rysunkowej projektu.

Przyjeto jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantéw.

d ppoz. = 2 X 1,0dm%s = 2,0 dm*/s

Wymagane cisnienie wody na zaworze hydrantowym 20 mH,0.

Instalacja hydrantowa podtgczona jest bezposrednio do przewodu wodociggowego
zasilajgcego budynek. Na odgatezieniu instalacji hydrantowej zainstalowaé zawor zwrotny.
UWAGA! Na przewodach doprowadzajgcych wode do hydrantéw nie wolno montowaé
zadnych zawor6w odcinajgcych.

6.1 Obliczenia
6.1.1 Instalacja wody zimnej

Woda do celéw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktow.
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wody zimne;.

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ On >an
[dm?/s] [dm®/s]

Umywalka 40 0,07 2,80

Zlewozmywak 13 0,07 0,91




Zmywarka 2 0,15 0,30
Ptuczka zbiornikowa 20 0,13 2,60
Prysznic 8 0,15 1,20
Pisuar 2 0,30 0,60

Pralka 2 0,25 0,50
Zawor czerpalny 8 0,30 2,40
11,31

Obliczony przeptyw zimnej wody:
q=0,682 (3q,)>**-0,14= 0,682 (11,31)***-0,14= 1,89 dm3/s

Przeptyw zimnej wody:
g= 1,89dm3/s (6,81 m%h)

Zapotrzebowanie wody zimnej z uwzglednieniem ilo$ci oséb
Zapotrzebowanie wody wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr 8 poz.70 z 14. 01. 2002r.

Qusr - zapotrzebowanie wody dobowe $rednie;

Quamax - Zapotrzebowanie wody dobowe maksymalne;

Qnsr — Zapotrzebowanie wody godzinowe $rednie

Qnmax — Zapotrzebowanie wody godzinowe maksymaine

Dzieci - ilos¢ osob 120

Personel - ilos¢ oséb 25

40 dm®d - zapotrzebowanie wody na dziecko

15 dm®/d - zapotrzebowanie wody na osobe z personelu

Nd= 1,5 - dobowy wspétczynnik nierbwnomiernosci rozbioru

Nh= 2,5 - godzinowy wspotczynnik nierbwnomiernosci rozbioru
czas uzytkowania 10h

Qusr 4800 [dm*/d] < [ 375 [dm°/d] 5175 [dm®/d]
Qdmax S 7200 [dm®/d] S 1562,5 [dm®/d] & [7762.5 [dm®/d]
Qher A 1480,0 [dm®/d] S 37,5 [dm%d] &'\U' 517,5 [dm®/d]
Qhmax 1328,2 [dm®/d] % 1103,8 [dm?/d] 1431,9 [dm®/d]

Zapotrzebowanie wody zimnej wqg technologii
— Przygotowywanie positkéw
40 [l/os. doba] — ilos¢ wody na przygotowanie 3 positkow
120 dzieci
4800 [I/ doba]
— Obstuga kuchni
95 [l/os. doba] — ilos¢ wody dla obstugi kuchni
4 osoby — ilos¢ oséb zatrudnionych w kuchni
380 [I/ doba]
— Mycie posadzek
50 [m?] — powierzchnia mycia
1,5 [Im?] — ilo$¢ wody na mycie 1[m?] posadzki
2 [il./ doba] — mycie 2x dziennie
150 [I/ doba]




Razem: 5330,00 [I/doba] = 5400,00 [l/doba]

6.1.2 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kottowni.
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wody cieptej.

Rodzaj punktu czerpalnego llose fn 20
[dm?®/s] [dm?®/s]

Umywalka 40 0,07 2,8

Zlewozmywak 13 0,07 0,91

Prysznic 8 0,15 1,2

4,91

Obliczony przeptyw cieptej wody:

q=0,682 (3q,)>**-0,14= 0,682 (4,91)**-0,14= 1,26 dm3/s
Przeptyw cieptej wody:

g= 1,26dm3/s (4,52 m*/h)

Zapotrzebowanie wody cieptej wg technologii

Wedtug technologii zapotrzebowanie wody cieptej stanowi 40% zapotrzebowania wody
zimnej.

Woda zimna = 5400,00 [l/doba]

Woda ciepta = 2200,00 [I/doba]

7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

7.1 Przylacze kanalizacji

Zgodnie z warunkami technicznymi Scieki gospodarczo-bytowe z budynku odprowadzane
bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt przytacza kanalizacji wg. odrebnego
opracowania.

7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej piony i przewody rozprowadzajgce projektuje sie z rur
kanalizacyjnych PVC. Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia
kanalizacyjne) nalezy mocowac¢ do konstrukcji wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych
systemowych z wkiadka, zapewniajgcych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem
akustycznym i statycznym Scisniecie obejmy na rurze.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonaé z rur PVC o $r. 160x4,7 i uktadac na
podsypce min. 20cm.

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przej$cie pionu w poziom) nalezy dodatkowo (na
odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w poziom) owing¢ ciezkg matg akustyczng w celu
zachowania wymaganych parametrow akustycznych w budynku.

Piony kanalizacji sanitarnej - w szachtach instalacyjnych wyprowadzone ponad dach
i zakonczone wywiewkami, wyposazone w rewizje przed przejsciem w przewody odptywowe,
przed kazdym zatamaniem pionu.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ poprzez
owiniecie przewodu tasmg izolacyjng (np. pianka PE). W przypadku koniecznosci
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zabetonowania podejscia kanalizacyjnego w poditodze nalezy caty odcinek zabetonowywany
zabezpieczy¢ tasmg lub wezem izolacyjnym z materiatu miekkiego (np. pianka PE).

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy bedace przegrodami wydzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ ognioodpornie. Rury z materiatéw palnych nalezy zabezpieczyé kasetg
zgniatajgcg ognioodporng. Rury z materiatdw niepalnych nalezy zabezpieczy¢ wetng
mineralng ogniotrwatg o grubosci 50mm wyciggnietg na odcinku 1,0m przed i za przegrode
wraz z uszczelnieniem.

7.3 Bilans $ciekéw bytowych

llo§¢ odprowadzanych sSciekow sanitarnych przyjeto jako 95% zapotrzebowania wody na
cele bytowo-gospodarcze.

Przeptyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Eg:mvza;wl: llos¢ [szt] | Suma AW,

Umywalka 0,5 40 20
Zlewozmywak 1,0 13 13
Zmywarka 1,0 2 2
Miska ustepowa 25 20 50
Prysznic 1,0 8 8
Pisuar 0,5 2 1
Pralka 1,5 2 3
Wanna 1,0 0 0

Wpust DN50 0,5 29 14,5

Suma 1115

3
qs=|<,/2Avv$=7,39{°";1 }

8 Instalacja kanalizacji technologicznej - ttuszczowej

Z projektowanego budynku z pomieszczen kuchennych bedag odptywac Scieki zawierajace
ttuszcze. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano osobng kanalizacje ” technologiczng”
zbierajgca Scieki z urzadzen wystepujgcych we wszystkich pomieszczeniach kuchennych.
Scieki te systemem kanalizacji pod posadzkowej odprowadzone bedg do separatora tluszczu
Zlokalizowanego na zewnatrz budynku, skad po oczyszczeniu bedg kierowane do kanalizaciji
sanitarnej.

Instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzajgcg scieki z kuchni nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PEHD. Instalacje podposadzkowg
nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20m. Poziomy odpowietrzane bedg przez piony
zakonczone na dachu wywiewkami. Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczone masg ogniochronng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody np. typu CP644 prod. HILTI. Zaleca sie sprawdzanie i uzupetnianie stanu wody w
syfonach kratek sciekowych.

8.1 Doboér wielkoSci separatora tluszczéw przeprowadzono na podstawie wg. normy
PN-EN 1825:2005

NS = Qs x ft x fd x fr
NS - nominalna wielko$¢ (przeptyw)
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Qs - maksymalny przeptyw $ciekdéw wg. zatgcznika A2 do ww. normy

ft - wspotczynnik temperaturowy = 1,3

fd - wspotczynnik gestosci = 1,0

fr - wspotczynnik detergentowy = 1,3

Qs = (VxF) / t x 3600

V =120 x 20 = 2400 dm3 przy zatozeniu wydawanych 120 porcji dziennych

F = 20 - wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej dla stotbwek zaktadowych

t = 8 godzin - czas pracy instalaciji

Qs=1,67dm3/s

Wymagana wielko$¢ nominalna separatora:

NS =2,82dm3/s

Wymagana pojemnos¢ osadnika

V= (100 x NS)

V=282 dm3

Dobrano separator zelbetowy ze zintegrowanym osadnikiem typ AQUAFIX SF 04/400 firmy
Hauraton lub réwnowazny wraz z nadbudowg i wlkazem Zzeliwnym typu ciezkiego. Separator
nalezy umiesci¢ w gruncie na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej zageszczanej
warstwowo gr. 10cm. Konstrukcja separatora zapewnia szczelnos¢ urzgdzenia. Separator
wymaga jego odpowietrzenia w celu zabezpieczenia zbiornika przed zagniwaniem $ciekéw.
Odpowietrzanie nalezy wykona¢ poprzez przewdd doptywowy, przy zapewnieniu
grawitacyjnego sptywu sSciekdw do separatora. W tym celu przewdd doptywowy nalezy
pionem wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ rurg wywiewng oraz nalezy oddzielnie
odpowietrza¢ wszystkie przewody doptywowe o dlugosci powyzej 5 m.

Separator nalezy uzbroi¢ w urzadzenie alarmowe kontroli poziomu cieczy. Sygnalizator
optyczny nalezy zamontowaé w pomieszczeniu. Za separatorem zaprojektowano studnie do
poboru prébek, zgodnie z czescig rysunkowa.

9 Instalacja kanalizacji deszczowej

Cata powierzchnia dachu ptaskiego uzbrojona bedzie w system ogrzewanych wpustéw
dachowych przygotowanych do przejecia obliczeniowej ilosci wéd deszczowych wg
rzutow. Odprowadzenie sciekow deszczowych za pomocg podcisnieniowego systemu,
charakteryzuje sie matg iloscig rur spustowych nie utrudniajgcych aranzacji nizej
potozonych pomieszczen. Rozprezenie sciekdw deszczowych nastgpi w studzience
kanalizacyjnej poza budynkiem. Powierzchnia dachu sko$nego bedzie odwadniana
poprzez projektowane rynny i rury spustowe.

System z rur HDPE tgczonych przez zgrzewanie doczotowe. Niezbedne piony spustowe
prowadzone w szachtach budynku. Woda deszczowa z piondw kanalizacyjnych
kierowana bedzie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej biegngcej wzdtuz ul.
Sportowej.

Konstrukcja dachu powinna posiada¢ przelewy awaryjne w attyce na wypadek deszczu
o intensywnosci ponad 300 I/s z ha. Zewnetrzne przelewy bezpieczenstwa powinny byé
wykonane jako otwory o przekroju prostokgtnym lub okrggtym. Konstrukcja dachu
powinna by¢ sprawdzona na przeniesienie obcigzen spowodowanych zatrzymaniem na
dachu okoto 2 cm wysokosci stupa wody deszczowej. Jeden centymetr ponizej progu
wytrzymatosci dachu nalezy przewidzie¢ krawedz przelewu awaryjnego. Przelewy
awaryjne zgodnie z projektem architektonicznym.

Przewody nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych wysokiej gestosci zgodnych z PN-EN
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1519-1, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Przyjety w projekcie zakres $rednic:
d40 — 125mm. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany nos$ne) nalezy
wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

9.1 llosé wéd deszczowych

Przeptyw obliczeniowy dla poszczegdlnych powierzchni zlewni obliczono zgodnie
z PN-92/B-01707:

ge= v xAxI1/10000

v = 0,8 — wspotczynnik sptywu dla dachu o pochyleniu ponizej 15°,

A =2111,52 m2 — powierzchnia odwadniania (powierzchnie odpowiednich zlewni),
=300 I/(s*ha) — miarodajne natezenie deszczu,

llos¢ wdd opadowych z powierzchni dachu wynosi:

¢ = 50,7 dm?/s

10 Instalacja grzewcza

10.1 Zafozenia

Obliczenia strat ciepta dla budynku wykonano w programie InstalTherm firmy InstalSoft na
podstawie normy PN-EN 12831 przyjmujgc wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod
budowlanych nie przekraczajgce wartosci dopuszczalnych norma PN-EN ISO 6946
i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla potrzeb pokrycia strat ciepta budynku projektuje sie instalacje grzejnikowa.

10.1.1 Parametry instalacji grzewczej

Obliczeniowa moc zapotrzebowania na ciepto wynosi:
- obieg instalacji ogrzewania grzejnikowego — 34,50 kW
- obieg instalacji ogrzewania podtogowego — 1,50 kW
- obieg instalacji ciepta wentylacyjnego — 115,00 kW

Straty ciepta budynku wynoszg Q = 36,0 kW

W kottowni przygotowana bedzie woda o nastepujgcych parametrach:
- centralne ogrzewanie grzejnikowe — 55/40°C
- centralne ogrzewanie podtogowe — 35/25°C
- ciepto wentylacyjne — 55/40°C

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej. Instalacje przewiduje sie jako
wodng, pompowg z rozdziatem dolnym. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia
i temperatury zostanie zrealizowane w pomieszczeniu kottowni.

Rozprowadzenie rurociggdéw centralnego ogrzewania w posadzce.

Kottownia zapewni okresowy podgrzew instalacji cwu do temp. min. 70°C lecz nie wyzszej
niz 80°C w celu przeprowadzenia okresowych dezynfekcji cieplnych instalacji. Podgrzew
wody odbywat sie bedzie poza godzinami funkcjonowania przedszkola (porg nocng).
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10.1.2 Zrédfo ciepta

Projektowany budynek zaopatrzony bedzie w ciepto z gazowego kotta kondensacyjnego,
Zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania
zasilang przez kaskade dwdch kottow o tgcznej mocy znamionowej 176,0kW.
Kociot bedzie wiszgcym, gazowym kottem kondensacyjnym przeznaczonym do pracy
z plynnie regulowang temp. Palnik wykonany ze stali szlachetnej z zestawem
przezbrojeniowym na gaz ptynny. Gazowy kociot kondensacyjny bedzie wspotpracowat
z czujnikiem temperatury zewnetrznej, co umozliwi prowadzenie pogodowej regulacii
ogrzewania.
Kociot wyposazony bedzie dodatkowo w pompe c.o0., zawor bezpieczenstwa oraz komplet
czujnikéw: termometr cyfrowy, manometr analogowy, czujnik braku wody i odpowietrznik
automatyczny. Automatyka: regulator do kaskady kottdw oraz regulator solarny do
wspotpracy z instalacjg kolektoréw stonecznych.
Uzupetnienie wody w ztadzie odbywac sie bedzie wodg zmiekczong ze stacji uzdatniania
wody zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.
Instalacja grzewcza zostanie zabezpieczona membranowym zaworem bezpieczenstwa oraz
przeponowym naczyniem wzbiorczym chronigcym przed nadmiernym wzrostem cisnienia.
Urzgdzenie wyposazone bedzie w zabezpieczenia chronigce przed przegrzaniem (czujnik
minimalnego poziomu wody). Doprowadzenie powietrza do kotta oraz odprowadzenie spalin
realizowane jest za pomocg przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego @80/125.
Oprocz kotta w sktad instalacji wchodza:

- pompy obiegowe centralnego ogrzewania

- belka rozdzielacza

- armatura zabezpieczajgca

- filtry i zawory zwrotne

- armatura odcinajgca kulowa,

- armatura pomiarowa (manometry i termometry),
Kottownia wyposazona bedzie w petng automatyke sterujgco—regulujaca.

Temperatura pomieszczenia kottowni powinna wynosi¢ min. 12°C.

10.2 Opis przyjetych rozwigzan
10.2.1 Przewody i izolacja.

Projektuje  sie  prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w  posadzce
w komunikacji, zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PERT/AL/PERT w zwojach i sztangach firmy Tweetop lub réwnowazne.
W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie tréjnikowym.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w scianie lub stropie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy bedace przegrodami wydzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ ognioodpornie. Rury z materiatéw palnych nalezy zabezpieczy¢ kasetg
zgniatajgcg ogniodporng. Rury z materiatdw niepalnych nalezy zabezpieczy¢ weing
mineralng ogniotrwatg o grubosci 50mm wyciagnietg na odcinku 1,0m przed i za przegrode
wraz z uszczelnieniem.
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Izolacja przewodoéw - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.02.75.690 z p6zniejszymi zmianami) zatgcznik nr 2.

10.2.2 Grzejniki

W pomieszczeniach uzytkowych projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typ KV firmy
CosmoNova lub rownowazne z podejsciem dolnym i podtgczeniem ze Sciany umieszczone
pod $cianami zewnetrznymi budynku w miare mozliwosci pod oknami, zgodnie z czescig
rysunkowg. Grzejniki w salach zaje¢ nalezy zabezpieczy¢, poprzez ich zabudowe, przed
dostepem dzieci. Grzejniki w pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano jako grzejniki
stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym typ V firmy CosmoNova lub réwnowazne.
Grzejniki nalezy montowa¢ réwnolegle do Sciany na wspornikach i uchwytach
przewidzianych przez producenta. Grzejniki nalezy montowa¢ tak aby jego dolna krawedz
znajdowata sie na wysokoséci 10 cm nad podtogg lub wneka, a goérna krawedz minimum 10
cm pod parapetem.

Zadaniem grzejnikébw bedzie w okresie zimowym zapewnienie odpowiedniej temperatury
wewnetrznej — pokrycie strat ciepta przez przenikanie.

Odwaodnienie i odpowietrzenie — w kottowni i w najwyzszych punktach instalacji.

10.2.3 Ogrzewanie podtogowe

W tazienkach zlokalizowanych przy salach zaje¢ oraz sali rehabilitacyjnej projektuje sie
instalacje ogrzewania podiogowego wykonanego z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT w
zwojach firmy Tweetop lub réwnowazne. Ogrzewanie podtgoowe zaprojektowano w systemie
rozdzielaczowym . Lokalizacja rozdzielacza podtynkowego zgodnie z cze$cig rysunkowa.

10.2.4 Armatura

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne
zawory grzejnikowe z ptynng nastawg wstepng oraz o grzejnikowe zawory powrotne
z nastawg wstepng. Na zaworach termostatycznych nalezy montowa¢ gtowice
termostatyczne z czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw 16-28°C. Grzejniki zasilane od
dotu nalezy podtgczy¢ za pomocg podwdjnego przytgcza z odcieciem.

Odpowietrzenie uktadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane
w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie poszczegélnych gatgzek nalezy wykonaé
za pomocg recznych odpowietrznikow zabudowanych na grzejnikach.

W funkcji armatury odcinajgcej nalezy stosowac zawory odcinajgce kulowe.

10.2.5 Wykonanie, proby, eksploatacja

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
cz. Il.- Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe".

Rurociggi mocowac na typowych uchwytach i podporach.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé a po stwierdzeniu jej
czystosci wykona¢ prébe szczelnodci na zimno zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wszelkie znalezione nieszczelnosci nalezy usungC i ponowiC¢ probe szczelnosci. Po
uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac probe na gorgco.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujgc czesé
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rysunkowg i obliczeniowg projektu.

11 Wewnetrzna instalacja gazu

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz ze zbiornika podziemnego na paliwo ptynne
o pojemnosci 4,85 m®. Przylagcze gazowe ze zbiornika nalezy doprowadzi¢ do $ciany
zewnetrznej budynku. Na wtgczeniu do budynku nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy oraz
reduktor. Lokalizacje szafki na scianie zewnetrznej pokazano w czesci graficznej. Gaz
doprowadzony jest do kotlowni. Zaprojektowano system detekcji. System detekcji
zamontowac w osobnej szafce gazowe.
Instalacje gazowg w budynku projektuje z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie
wg normy PN-EN 10208-1:2000 (Srednice przewodow pokazano na rzutach instalacji
w budynku), dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych fgczonych
poprzez lut twardy. Przy montazu armatury (np. kurki) i podtgczeh do przyboréw gazowych
zastosowano potgczenia gwintowane.
Przewody gazowe prowadzone sg ze spadkiem minimum 4 mm/mw kierunku doptywu gazu
do aparatow gazowych (za wyjatkiem gazomierza).
Przewody gazowe prowadzone sg przez pomieszczenia fatwo dostepne i suche.
Przewody prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych sytuowane sg w odlegtosci min.
2 [cm] od tynku. Przewody te sg mocowane do $cian za pomocag hakéw lub uchwytdw.
Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi mocowaniami nie moze by¢ wieksza niz:

— 1,5 [m] — w przypadku odcinkéw poziomych,

- 2,5[m] —w przypadku odcinkdéw pionowych.
Przy uktadaniu rur gazowych zachowano bezpieczne odlegtosci od innego typu instalacji
w budynku, okredlone w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r.).
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
niepalnych.

12 Instalacja wentylacji

12.1 Systemy wentylacyjne

System N1/W1 —  N1=1009[m*h], W1=972[m%h], centrala wentylacyjna nawiewno
wywiewna z odzyskiem dla pomieszczenia poczekalni i szatni
System N2/W2 —  N2=1 618[m%h], W2=1 321[m?h], centrala wentylacyjna nawiewno

wywiewna z odzyskiem dla pomieszczen biurowych: dyrekciji,
sekretariatu, nauczycieli, archiwum itd.

System W3 — wentylacja pomieszczen WC,

System W4 — W4=67[m>/h], wentylacja pomieszczenia magazynu sprzetu

System N5/W5 —  N5=1 618[m%h], W5=1 321[m?h], centrala wentylacyjna nawiewno
wywiewna z odzyskiem dla sali wielofunkcyjnej

System W6 — wentylacja pomieszczen sSmietnika i odpadow organicznych,
W6=345[m?/h]

System N7/W7 —  N7=3 048[m°h], W7=2 548[m>h], centrala wentylacyjna nawiewno
wywiewna z odzyskiem dla sal zajec

System N8/W8 —  N8=2 238[m?*h], W8=1 882[m?h], centrala wentylacyjna nawiewno
wywiewna z odzyskiem dla sali rehabilitacyjnej

System N9/W9 —  N9=5 070[m%h], W9=4 486[m>h], centrala wentylacyjna nawiewno

16



wywiewna z odzyskiem dla kuchni, jadalni, zmywalni

System W10 — wentylacja pomieszczen komory przyjeé i warzyw W11=68[m?/h]
System W11 — wentylacja pomieszczen wydawalni i wozkéw W10=151[m?h]
System W12 — wentylacja pomieszczenia przygotowania mleka W12=218[m?/h]
System W14 — wentylacja pomieszczen chtodni i art. suchych W14=219[m%/h]
System W15 — wentylacja pomieszczenia obieralni jaj W15=76[m>/h]

System N16/W16 — N9=842[m%h], W9=396[m%h], centrala wentylacyjna nawiewno
wywiewna z odzyskiem dla pralni cz. czysta
System W17—- wentylacja pomieszczen pralni cz. brudna W17=446[m%/h]

12.2 Centrale wentylacyjne nawiewno- wywiewne
Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej
z odzyskiem ciepta z pomieszczen kuchennych, jadalni, pomieszczen biurowych (dyrekcja,
pokoje nauczycieli), sal zajeé¢, sali rehabilitacyjnej, wielofunkcyjnej, pomieszczen pralni,
szatni. Obrobka powietrza bedzie wykonywana w centralach wentylacyjnych. Dla nawiewu
i wyciggu powietrza przewidziano zastosowanie 7 central wentylacyjnych, oddzielnych dla
kazdego z systeméw. Zaprojektowano centrale firmy Klimor, dopuszcza sie stosowanie
urzgdzen rownowaznych. Centrale nalezy zamawiac¢ z kompletna automatyka.
Centrale wyposazone bedg w wentylator nawiewny, wentylator wyciggowy, wymiennik
ciepfa, filtry powietrza, nagrzewnice wodna.
Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu oraz
w pomieszczeniach technicznych na parterze, zgodnie z czescig rysunkowa. Powietrze
zewnetrzne dla central pobierane bedzie poprzez czerpnie scienne. Powietrze, kierowane
bedzie do central wentylacyjnych, kolejno ogrzewane bedzie przez nagrzewnice wodng
kanalowg do wymaganej temp. nawiewu, a nastepnie nawiewane do poszczegdinych
pomieszczen uzytkowych. Powietrze zuzyte z pomieszczen usuwane bedzie poprzez system
kanatow wentylacyjnych do central wentylacyjnych, gdzie za pomocg wentylatora
wyciggowego wyrzucane bedzie poprzez wyrzutnie dachowg na zewnatrz. Rozprowadzenie
powietrza do/z poszczegdlnych pomieszczen bedzie realizowane poprzez system kanatéw
wentylacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej Ilub przewodami elastycznymi
izolowanymi. Wszystkie kanaty wentylacyjne bedg izolowane ptytami z wetny mineralnej o gr.
min. 30mm z folig aluminiowg. Zakonczenia wentylacyjne projektuje sie przy wykorzystaniu
zawordw lub kratek wentylacyjnych zamontowanych w sufitach lub Scianach, wyposazone
w przepustnice regulacyjna.
Parametry i wyposazenie central:
e wymiennik przeciwprgdowy z wentylatorami umieszczonymi po przeciwnych stronach
wymiennika
Nawiew:
e filtracja powietrza - filtry kieszeniowe klasy EU-5,
e odzysk ciepta realizowany na wymienniku przeciwprgdowy o sprawnosci odzysku ciepta
nie mniejszym niz 50%,
e zespdt wentylatorowy o poborze mocy nie wiekszym niz 2,30kW i sprawnosci nie
mniejszej niz 68%,
e ogrzewanie powietrza nawiewanego za pomocg nagrzewnicy wodnej, czynnik
zasilanie/powrdét = 55/40°C, Tn = 22°C
e gtosnos$c¢ centrali (nie wieksza niz):
—  Wilot powietrza swiezego — 76,1 dB(A)
—  Wylot powietrza nawiewanego — 88,1 dB(A)
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— Do otoczenia ( przez izolacje centrali ) — 56,5 dB(A)
Wywiew:
o filtracja powietrza - filtry kieszeniowe klasy EU-5,
e zespOt wentylatorowy o poborze mocy nie wiekszym niz 1,54kW i sprawnosci nie
mniejszej niz 70%,
e gtosnosc centrali (nie wieksza niz):
—  Wilot powietrza swiezego — 74,5 dB(A)
—  Wylot powietrza nawiewanego — 84,7 dB(A)
— Do otoczenia ( przez izolacje centrali ) — 79,8 dB(A)

12.3 Wentylacja pomieszczen
12.3.1 Kuchnia, zmywalnia, jadalnia (System N9/W?9)

Wentylacja pomieszczenia  kuchni i przygotowalni za pomocg okapu kuchennego
wyciggowo- nawiewnego ustawionego nad wyspg obrébki termicznej potraw. Przeptyw
powietrza w okapie bedzie sie odbywat dzieki wentylatorowi w centrali wentylacyjne;.
Projektowany okap kuchenny z filtrem tluszczowym dwustopniowym: filtr cyklonowo
cylindryczny ze stali nierdzewnej oraz filtr siatkowy ze stopdéw aluminium. Konstrukcja okapu
bedzie zapewniata jak najmniejsze osadzanie sie ttuszczu i kurzu.

llos¢ powietrza wywiewnego dla pomieszczenia kuchni przyjeto w oparciu o moc
zainstalowanych urzadzeh W=3190[m3/h]. W pomieszczeniach kuchni i zmywalni bedzie
zapewnione podcisnienie w celu zapobiegania przedostawaniu sie zapachow do innych
pomieszczen.

Dla pomieszczenia zmywalni projektuje sie okap wyciggowo- nawiewny z wigzka
wychwytujgcg zanieczyszczenia. Przeptyw powietrza w okapie bedzie sie odbywat dzieki
wentylatorowi w centrali wentylacyjnej. llos¢ powietrza wywiewnego dla pomieszczenia
zmywalni przyjeto w oparciu o moc zainstalowanych urzagdzeh W=320[m3/h]

W pomieszczeniu jadalni projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng
realizowang przez centrale wentylacyjng, zgodnie z czescig rysunkowg. Centrala bedzie
pracowata w sposob ciggty w godzinach funkcjonowania kuchni. Nawiew i wywiew poprzez
kratki wentylacyjne.

12.3.2 Poczekalnia, szatnia (System N1/W1); pomieszczenia w cz. biurowej (System
N2/W2), Sale zaje¢ z zapleczem (System N7/W7); Sala rehabilitacyjna z
zapleczem (System N8/W8)

W pomieszczeniach projektuje sie wentylacie mechaniczng nawiewno- wywiewng
realizowang przez centrale wentylacyjne, zgodnie z czescig rysunkowg. Centrale beda
pracowaty w sposob ciggly w godzinach pracy przedszkola. Nawiew i wywiew poprzez kratki
wentylacyjne.

12.3.3WC (System W3)

W pomieszczeniach WC projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang
poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowa. Doptyw powietrza do ustepow
powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi. Przekrdj netto tych
otworow powinien wynosi¢ 200 cm2.

Praca wentylatora w godzinach pracy przedszkola.
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12.3.4 Magazyn sprzetu (System W4)

W pomieszczeniu magazynu sprzetu projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewnag
realizowang poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowg. Doptyw powietrza
do pomieszczenia powinien byé zapewniony przez kratki transferowe w drzwiach z
komunikaciji.

Praca ciggta wentylatora.

12.3.5 Sala wielofunkcyjna (System N5/W5)

W pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng realizowang przez centrale wentylacyjng, zgodnie z czescig rysunkowa. Centrala
bedzie pracowata tylko w czasie korzystania z pomieszczenia i zatgczana bedzie recznie
poprzez sterownik zlokalizowany w sali. Nawiew przez dysze dalekiego zasiegu, wywiew
poprzez kratki wentylacyjne.

12.3.6 Smietnik, odpady organiczne (System W?7)

W pomieszczeniu $mietnika i odpaddw organicznych projektuje sie wentylacje mechaniczng
realizowang poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowg. Nawiew do
pomieszczen bedzie realizowany poprzez nawietrzaki umieszczone w $cianie pomieszczenh.
Praca ciggta wentylatora.

12.3.7 Komora przyjec¢, warzywa (System W10)

W pomieszczeniu komory przyje¢ i warzyw projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng
realizowang poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowg. Doptyw powietrza
do pomieszczenia komory przyje¢ bedzie realizowany poprzez nawietrzak umieszczony
w Scianie zewnetrznej pomieszczenia. Do pomieszczenia warzyw nawiew powinien byc¢
zapewniony przez kratki transferowe w drzwiach z pomieszczenia komory przyjec.

Praca ciggta wentylatora.

12.3.8 Wydawalnia, pom. wézkdéw (System W11)

W pomieszczeniach wydawalni sali i wézkoéw sprzetu projektuje sie wentylacje mechaniczng
wywiewng realizowang poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowa. Dla
pomieszczenia wydawalni jadalni wywiew bedzie realizowany poprzez wentylator dachowy
wspolnie z pomieszczeniem wydawalni sali i wézkéw, nawiew natomiast bedzie zapewniony
z centrali went. N9/W9. Doptyw powietrza do pomieszczen wydawalni sali i wézkéw powinien
by¢ zapewniony przez kratki transferowe w drzwiach z jadalni.

Praca wentylatora w godzinach funkcjonowania kuchni.

12.3.9 Pomieszczenie przygotowania mleka (System W12)

W pomieszczeniu przygotowania mleka projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng
realizowang poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowg. Nawiew powietrza
bedzie realizowany z centrali went. N9/W09.

Praca wentylatora w godzinach funkcjonowania kuchni.

12.3.10 Chtodnia, art. suche (System W14)

W pomieszczeniu art. suchych projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng
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realizowang poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowa. Dla pomieszczenia
chtodni wywiew bedzie realizowany poprzez wentylator dachowy wspdlnie
z pomieszczeniem art. suchych, nawiew natomiast bedzie zapewniony z centrali went.
N9/W9. Doptyw powietrza do pomieszczenia art. suchych powinien by¢ zapewniony przez
kratki transferowe w drzwiach z jadalni.

Praca ciggta wentylatora.

12.3.11 Pomieszczenie obier. jaj (System W15)

W pomieszczeniu obier. jaj projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang
poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czesScig rysunkowa. Doptyw powietrza do
pomieszczenia powinien by¢ zapewniony przez kratki transferowe w drzwiach z komunikaciji.
Praca wentylatora w godzinach funkcjonowania kuchni.

12.3.12 Pralnia cz. czysta (System N16/W16)

W pomieszczeniu pralni cz. czysta projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng realizowang przez centrale wentylacyjng, zgodnie z czescig rysunkowa. Centrala
bedzie pracowata tylko w czasie korzystania w godzinach funkcjonowania pralni. Nawiew
i wywiew poprzez kratki wentylacyjne.

12.3.13 Pralnia cz. brudna (System W17)

W pomieszczeniu pralni cz. brudna projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng
realizowang poprzez wentylator dachowy, zgodnie z czescig rysunkowg. Nawiew natomiast
bedzie zapewniony z centrali went. N16/W16.

Praca wentylatora w godzinach funkcjonowania praini.

12.3.14 Pomieszczenia gospodarcze

W pomieszczeniach gospodarczych projektuje sie wentylacje grawitacyjng, zgodnie
z czescig rysunkowa.

12.4 Wyposazenie instalacji wentylacji

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne.

Kanaty okragte wyposazy¢ w przepustnice jednoptaszczyznowe.

Thumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez
kanatowe ttumiki akustyczne (pom. wentylatorni).

W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzgdzen zastosowacC nalezy krécce
elastyczne na potgczeniach urzgdzen z kanatami.

12.5 Zagadnienia ppoz

Wszystkie klapy ppoz. wyposazone zostang w wyzwalacz topikowy.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce w warunkach normalnych bedg otwarte — pozostajg
w pozycji oczekiwania. W przypadku pojawienia sie pozaru nastepuje samoczynne
zamkniecie klap w strefie w ktérej wystgpit pozar, umozliwiajgc jej odciecie i chronigc tym
samym przed przedostaniem sie ognia i gazow przez system przewodéw wentylacyjnych.
Jednoczesnie zachowana pozostaje mozliwo$s¢ pracy instalacji wentylacyjnych
w pozostatych strefach pozarowych.
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Klapy zamykane bedg samoczynnie w wyniku wzrostu temp. w przewodzie. Ponowne
otwarcie klapy mozliwe jest po wymianie wyzwalacza topikowego, a nastepnie recznym
napieciu sprezyny mechanizmu zamykajgcego.

W przypadku, gdy niemozliwe bedzie umieszczenie klapy ppoz. bezposrednio w przegrodzie
budowlanej (Scianie lub stropie), odcinek kanatu wentylacyjnego pomiedzy klapg i przegrodg
musi zosta¢ obudowany izolacjg ognioochronng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej klapy ppoz.

12.6 Wymagania dotyczace instalacji

Kanaty wentylacyjne majg by¢ wykonane wytgcznie z materiatbw niepalnych. lzolacja
kanatow wentylacyjnych powinna by¢ wykonana z materiatbw niepalnych. Przewody
wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
zastosowano klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej odpornosci elementu
oddzielenia, wyposazone w termoelementy powodujgce ich zamkniecie na skutek wysokiej
temperatury. W przypadku wystgpienia pozaru wszystkie instalacje wentylacji bytowej
nalezy wytgczyc. Po ustgpieniu pozaru mozna instalacje ponownie wigczyc.

12.7 Bilans powietrza

< Q > >
[0 D zZ| m prd pd _
. > 95|88 |EE| &2 :
om. | Nazwa pom. 2 |ES| 8| = |hy| = |HY 3
o 3 |@3|5| 2 |0E| & |ns >
X < - z =
[m3] | [2/h] | [il] [m3/h] [m3/h]
001 poczekalnia | 187,32 | 2,0 [ 10 | 375 | N1 | 375 | W1
002 szatnia 298,49 | 2,0 | 10 | 635 | N1 | 597 | W1
003 komunikacja | 125,30 | 1,0 443 | N2 | 125 | W2
004 wc damskie | 17,25 50 | w3 podciecie w drzwiach (nawiew
005 wc meskie | 17,25 80 | w3 z korytarza)
006 oo 5293 | 20 | 5 | 150 | N2 | 150 | w2
ogopedy
007 sekretariat 39,73 | 20 | 2 79 N2 79 | W2
008 dyrektor 47,92 | 20 | 2 96 N2 96 w2
009 archiwum 35,34 | 2,0 71 N2 71 | W2
010 pokdj | 71,91 | 2,0 | 8 | 240 | N2 | 240 | W2
011 szatnia 1768 | 4.0 50 N2 71 W2 podciecie w drzwiach (kompensacja z
personelu korytarza)
o012 | Wepersonelu | 445 50 | w3 o
013 | We persqnelu 1655 50 | w3 w drzwiach (nawiew z korytarza)
meskie
014 magazyn 66,80 | 1,0 67 | W4
pom. 1007,9 o
015 techniczne 1 0,5 grawitacja .
- .. nawiew
016 kottownia grawitacja 2 zewnatrz
017 pom. 61,20 | 0,5 grawitacja
konserwatora
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pom. N podciecie drzwiach (nawiew
018 porzadkowe 18,83 | 2,0 grawitacja 7 szatni)
019 | wcdziecigce | 1553 50 | W3 nawiew z zewnatrz
020 komunikacja | 128,54 | 1,0 129 N2 129 | W2
021 _sala - g305 | 3 1494 | N5 |1420| W5
wielofunkceyin
magazyn o
022 podreczny | 2430 | 20 49 | W5 podciecie
023 magazyn 1265 | 20 5 W5 w drzwiach (nawiew z sali wielof.)
024 pom 150,48 | 2,0 301 | N2 | 301 | w2
techniczne
025 pom- 5019 20| 2| 60 | N2 | 60 | W2
pielegniarki
026 jadalnia 228,59 | 2,0 | 36 | 784 | N9 | 720 | W9
027 pom. 21,81 | 10,0 218 | N9 | 218 | W12
028 pom. - | 2211 | 4,0 88 | N9 | 88 |wi10
wydawalni
029 wvcpjgvn\jélni 10,62 | 4,0 42 | W10 podciecie w drzwiach (nawiew z
030 | pom.woézki | 10,62 | 2,0 21 | wio jadalni)
031 zmywalnia 36,75 | 6,0 300 | N9 | 350 | W9
032 pom. kuchni | 93,99 | 18,0 2994 | N9 |3294| W9
033 | przygotowalni | 1563 | 6,0
034 intendent 20,13 | 2,0 40 N9 40 | W9
komora
035 przyjec 19171 20 38 | Wil podciecie w drzwiach (nawiew z
036 opakowania 7.14 1.0 7 W11 korytarza)
zwrotne
037 komunikacja | 57,18 | 1,0 288 N9 57 | W10
038 warzywa 1155 | 2.0 23 | w11 podciecie w drzwiach (nawiew
' ' z korytarza)
039 pom.. 1 1908 | 4,0 N9 | 76 |wis
obieralni jaj
040 szatnia 2060 | 40 82 N9 82 W9 podciecie w drzwiach (kompensacja z
' ! komunikacji)
. podciecie w drzwiach (nawiew
041 pom. tazienka | 10,60 80 N9 80 W3 7 przedsionka WC)
pom. L
042 porzadkowe 6,35 2,0 grawitacja
043 pom. chiodni 24,42 8,0 195 N9 195 | Wi4
044 pom. artykuty 1170 | 2.0 23 | w14 podciecie w drzwiach (nawiew
suche ' ’ z korytarza)
045 wC 7,63 50 W3
046 Soméﬁté'éky' 2432 | 50 122 | we nawietrzak
047 som(;‘;t;‘(;;' 44,68 | 5,0 223 | W6 nawietrzak
048 pralnia - 1017 | 6.0 61 | w17 podciecie w drzwiach (kompensacja z
srodki piorgce ’ ! pralni cz. brudna)
049 prainia - 35,49 | 6,0 274 | N16 | 213 | w17
czesc¢ brudna
050 prainia - 26,10 | 6,0 157 | N16 | 157 | w16
czesc¢ czysta
051 prainia- | a5 16 | 40 141 | N16 | 141 | W16
prasowalnia
052 |Prainia-mag. | o524 | 34 98 | N16 | 98 | w16
czysty
053 | Pralnia-mag. | ,g2, | g9 172 | N16 | 172 | w17
brudny
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054 komunikacja | 364,42 | 1,0 364 | N7 | 364 | W7
055 komunikacja | 112,60 | 1,0 197 | N8 | 113 | w8
056 we 8,65 50 W3 podciecie w drzvylach. (nawiew z
komunikaciji)
pom. N podciecie w drzwiach (kompensacja
057 porzadkowe 8,33 2 grawitacja z komunikacji poprzez WC)
osg | Pom- qua'”e 32,19 | 3 290 | N8 | 290
os9 | POM- S;qa'”e 2388 | 3 215 | N8 | 215
sala
060 S 383,39 | 3,0 1168 | N8 | 1150 | w8
rehabilitacji
061 lazienka | 13,35 100 | w3 podcigcie w drzwiach (nawiew
Z szatni)
062 tazienka 13,35 100 | W3
063 szatnia 28,65 4,0 315 N7 115 W8 podciecie w drzwiach (nawiew z
064 wozki 9,08 2 grawitacja komunikacji)
065 magazynek 9.08 2.0 grawitacja podciecie w drzwiach (nawiew z sali
rehab.)
066 sala zaje¢ 25469 | 1,5 | 26 | 537 | N7 | 390 | W7
067 magazyn | 5335 | 2,0 47 | wr
podreczny
068 tazienka 29,75 100 W3 podc|ec|e
069 tazienka 29,75 100 | w3 w drzwiach (nawiew z sali zajec)
070 magazyn | 5335 | 2,0 47 | wr
podreczny
071 sala zaje¢ 25469 | 15 | 26 | 537 N7 390 | W7
072 sala zaje¢ 263,97 | 15 | 26 | 537 N7 390 | W7
073 magazyn | 5335 | 2,0 47 | wr
podreczny
074 tazienka 29,75 100 | W3 podciecie
075 tazienka 29,75 100 | w3 w drzwiach (nawiew z sali zajec)
076 magazyn - | 5335 | 2,0 47 | wr
podreczny
077 sala zaje¢ 263,97 | 1,5 | 26 | 537 | N7 | 390 | W7
078 sala zaje¢ 25469 | 1,5 | 26 | 537 | N7 | 390 | W7
079 magazyn 23,35 | 2,0 47 | w7
podrecznv
080 lazienka 2975 100 | w3 podciecie w drzzv;lj:((:’:t; (nawiew z sali

13 Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu archiwum regulacja temperatury bedzie realizowana poprzez system
klimatyzacji w oparciu o klimatyzatory typu SPLIT. Urzgdzenia przystosowane do pracy
catorocznej. W skfad systemu wchodzg dwie jednostki wewnetrzne Scienne o mocy
chtodniczej Qch=10,0[kW] kazda i dwie jednostki zewnetrzne skraplajgce zamontowane
na dachu. . Lokalizacje urzadzen pokazano w czesci rysunkowe;.

Jako czynnik chtodniczy posredniczacy zastosowano R410A.

13.1 Rurociagi

Jednostki zewnetrzne bedg potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg miedzianych
przewoddw freonowych uzywanych w chfodnictwie. Projektuje sie rury miedziane chtodnicze,
bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003, o $rednicach
zgodnie z czescig rysunkowg. Przewody freonowe nalezy tgczy¢ na lut twardy. Rury nalezy
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prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropowej. Rury bedg podwieszane przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwadjnych. Instalacje zamontowaé tak aby byty
one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie
nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Rury powinny by¢ wyposazone fabrycznie w
izolacje, aby zapobiec kondensaciji pary wodnej. Miejsca w ktérych byta lutowana instalacja
miedziana, pozostawic¢ nie zaizolowane do momentu wykonania préb szczelnosci. Wszystkie
przejscia instalacji klimatyzacji przez przegrody ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (El) danej przegrody.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,15MPa (proba dla
samych przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z
EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napemni¢ freonem R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

13.2 lzolacjatermiczna

Przewody doprowadzajgce czynnik chtodniczy nalezy izolowa¢ cieplnie oraz przeciw
kondensacyjnie otuling kauczukowg z podwojng warstwg samoprzylepng. Izolacje wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

13.3 Instalacja odprowadzenia skroplin

Z jednostek wewnetrznych nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin do instalacji
kanalizacyjnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur klejonych PVC-U. Przewody
poziome instalacji odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku
pionéw. Wiaczenie instalacji skroplin nalezy wykonaé przed syfonem w umywalkach
zlokalizowanych w pomieszczeniach wc. Instalacje wyposazy¢ w pompki skroplin.

Wysoko$¢ podnoszenia pompki skroplin: H=5,0[m]

Wydajnos¢ V=6,0[l/h]

14 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z projektowanego
budynku projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S (SN8) o sr.
160x4,7mm. Uzbrojenie instalacji kanalizacji sanitarnej stanowig studzienki rewizyjne
betonowe o S$rednicy Dn1000 z wiazami Zeliwnymi klasy D400 kN i z pierscieniem
odcigzajgcym. Studzienki wykona¢ wg norm PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000.
W miejscach przejs¢ rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy stosowaé przejscia
szczelne z uszczelnieniem gumowym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelnosé
studzienek, zaréwno na eksfiltracje sciekow do gruntu jak i infiltracje woéd gruntowych do
wnetrza rurociggu. Przestrzen pomiedzy powierzchnig otworu, a zewnetrzng powierzchnig
kanatu, powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym.

Trase  projektowanej zewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej  pokazano
w czesci rysunkowe;.

14.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
14.1.1 Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody z dachu budynku

Zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej "czystej" projektuje sie z rur PVC-U klasy S
(SN8) o sr. 160x4,7mm, 200x5,9mm. Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe
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zewnetrzne o przekrojach obliczeniowych oraz poprzez podgrzewane wpusty dachowe. Na
wysokosci ok. 0,5m na rurach spustowych nad terenem projektuje sie czyszczaki. Woda
deszczowa odprowadzana bedzie grawitacyjnie i ciSnieniowo (z wpustéw dachowych,
rozprezenie instalacji w studni Sd4) do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej biegnacej w
ulicy Sportowej.

Trase projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej "czystej" pokazano
w czesci rysunkowe).

14.1.2 Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody z parkingu

Zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej "brudnej" projektuje sie z rur PVC-U klasy S
(SN8) o sr. 160x4,7mm, 200x5,9mm, 250x7,3mm. Wody deszczowe ,brudne” odprowadzane
bedg poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej, a nastepnie do betonowego
separatora koalescencyjnego. Oczyszczone w separatorze wody opadowe bedg
odprowadzane grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej biegnacej w ulicy
Sportowej.

Trase projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej "brudnej" pokazano
w czesci rysunkowej.

14.1.3 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej stanowig
studzienki rewizyjne betonowe o srednicy Dn1200 z wiazami zeliwnymi klasy D400 kN i z
pierscieniem odcigzajgcym. Co druga studnia zostala zaprojektowana jako osadnikowa
(gtebokos¢ osadnika min. 0,5m). Jako studzienki wpsustéw deszczowych zaprojektowano
studnie z rur zelbetowych klasy A o sr.500/75mm o obcigzeniu roboczym 75kN/mb z
wpustem deszczowym jezdniowym, zeliwnym, zatrzaskowym (gteboko$¢ osadnika min.
1,0m). Studzienki wykona¢ wg norm PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000. W miejscach
przejs¢ rurami PVC przez Sciany studzienek nalezy stosowacC przejscia szczelne z
uszczelnieniem gumowym. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnosé studzienek,
zaréwno na eksfiltracje Sciekdw do gruntu jak i infiltracje wdéd gruntowych do wnetrza
rurociggu. Przestrzeh pomiedzy powierzchnig otworu, a zewnetrzng powierzchnig kanatu,
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym.

14.1.3.1 Dobér separatora substancji ropopochodnych

Wody opadowe =z parkingu odprowadzane bedg do separatora substancji
ropopochodnych (Sep r). Doboru separatora dokonano w oparciu o norme Pr EN
858:2000.

llos¢ sciekéw doptywajgcych do separatora (Sep r) wynosi:

alh™
Q%EES_

ath
o ska
Qnom = 4,57/s
Dobrano betonowy koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem o

pojemnosci 600l. Separator wyposazony jest we wlaz zeliwny klasy D400. Za separatorem
zaprojektowano studnie do poboru probek.
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Separator wyposazony jest dodatkowo w samoczynne zamkniecie zamykajgce odplyw w
przypadku, gdy ilos¢ odseparowanych substancji ropopochodnych przekroczy pojemnosé
magazynowania separatora.

Do separatora nalezy zastosowac¢ nadbudowe z kregéw betonowych.

Kontrole pracy separatora substancji ropopochodnych nalezy wykonywaé co miesigc i po
kazdorazowym wystgpieniu awaryjnego doptywu. Kontrola dotyczy grubosci warstwy oleju i
sprawnos$ci zamkniecia ptywakowego. Zaleca sie czyszczenie separatora przynajmniej dwa
razy w roku.

Przejscia przewodéw PVC przez zelbetonowe $ciany separatora wykonaé¢ w tulejach
szczelno-elastycznych.

Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu,
zainwentaryzowac i poddaé¢ probom szczelnosci i droznosci.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociggi i uzbrojenie, nalezy zasypaé
warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Budowlanym i uwagami inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym
etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty
zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

15 Zewnetrzna instalacja gazu

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz ze zbiornika podziemnego na paliwo ptynne
o pojemnosci 4,85 m>. Przylacze gazowe ze zbiornika nalezy doprowadzié do $ciany
zewnetrznej budynku. Na wigczeniu do budynku nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy oraz
reduktor. Lokalizacje szafki na Scianie zewnetrznej pokazano w czesci graficznej.

1.1 Zbiornik na gaz ptynny

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym podlegajgcym statemu
dozorowi technicznemu. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa.

Wymiary projektowanego zbiornika:

Pojemnos¢ zbiornika | Dtugosé catkowita | Srednica zewnetrzna | Rozstaw stép | Ciezar
[ [mm] [mm] [mm] [ka]

4850 4395 1250 2000 945

1.2 Posadowienie zbiornika
Zbiornik posadowiony bedzie na prefabrykowanej ptycie zelbetowej o wymiarach 130 x 350
cm i grubosci 12 cm. Zamiennie mozliwe jest wykonanie ptyty z betonu B-15 wylewanej na
placu budowy. Rozmiary pyty wylewanej 130 x 400 x 20 cm.
Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gtebokosci zapewniajgcej ochrone armatury
zbiornika przed wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢
wiecej niz 1,75 m p.p.t.
Teren wokot zbiornika powinien by¢ tak uksztattowany aby koputa z armaturg znajdowata sie
W najwyzszym punkcie.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :
— dokfadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci
nieczynnego
uzbrojenia) z dna i $cian bocznych wykopu,
— dokfadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty
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— doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

— ochrone powitoki antykorozyjnej zbiornika

— przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowaé na zbiorniku studzienke
ochronng oraz przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomocg paséw z
bednarki.

— na odcinku kontaktu pasow z powtokg zbiornika wykona¢ rekawy ochronne
zabezpieczajgce powtoke przed zarysowaniem.

— zbiorniki mozna zasypywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie
koputy zbiornika i wyjScia przewodu gazowego z koputy nalezy zasypywac recznie
tak aby nie uszkodzi¢ potgczen rurociggu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku
drobnoziarnistego. Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywac recznie.

Z uwagi na poprawnos¢ funkcjonowania instalacji oraz bezpieczehstwo uzytkowania:

— zabroniona jest jakakolwiek ingerencja (przerdbka) koputy zbiornika - wydtuzanie
koputy, montowanie na szczycie koputy dodatkowych kregéw i innych elementow
zwiekszajgcych odlegtosé od armatury do poziomu gruntu

— zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach,
wejsciach, bramach itp.)

— zabronione jest wyktadanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odlegtosci min 1,5 od rzutu
zbiornika kostka/ ptytami betonowymi / brukiem/ trylinkg

1.3 Lokalizacja zbiornika

Zgodnie z przepisami zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci min. 2,5m od
budynkéw mieszkalnych, budynkdéw zamieszkania zbiorowego i budynkow uzytecznosci
publicznej. Wymogi te zostaty spetnione.

1.4 Dostawy gazu

Lokalizujgc zbiornik przewidziano réwniez miejsce postoju autocysterny podczas czynnosci
napetniania/oprézniania zbiornika oraz dzwigu dostarczajgcego / odbierajgcego zbiornik.
Instalacja zbiornikowa bedzie tankowana z autocysterny stojgcej na terenie posesji nalezgcej
do wiasciciela instalacji.

Teren posesji powinien by¢ wolny od przeszkdd, aby autocysterna mogta swobodnie
zawrdci¢ lub sprawnie wycofaé sie w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa.

Odlegtos¢ od krocca napetnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie powinien
wynosi¢ wiecej niz 40-45 metrow.

Zaréwno bezposrednia droga dojazdowa do posesji, jak i teren posesji, na ktérym bedzie
manewrowac¢ autocysterna muszg by¢ odpowiednio utwardzone — dostosowane do ruchu
pojazddéw ciezarowych wg ich DMC i naciskéw na oS.

1.5 Rurociagi
Przewiduje sie zastosowanie typowego zestawu montazowego produkowanego przez firme
WEBA. Zestaw ten przeznaczony jest dla gazu o cisnieniu nie wyzszym niz 1,5 bara i
zawiera nastepujgce elementy umozliwiajgce kompletne wykonanie instalacji:

— reduktor | stopnia GOK nr katalogowy 01-266-37

— rure stalowg z kompensacjg — waz stalowy (ze stali 321) w stalowym oplocie (stal

304) o cisnieniu roboczym 40 bar,
— kolumne stalowg z potgczeniem PE/stal do montazu przy zbiorniku
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— podejscie stalowe izolowane tasma polyken z potgczeniem PE/stal do montazu przy
Scianie budynku

— reduktor Il stopnia GOK nr katalogowy 01-648-40 o cisnieniu wyjsciowym 37 mbar

— wsporniki

— mocowania

— mufa i kolano elektrooporowe
Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasme teflonowg do gazu.
Instalacje prowadzong w gruncie wykona¢ z rury PE 100 SDR 11 — o srednicy 25x2,3.
Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnosé cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie
z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Rure PE tgczy¢ za pomocg ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo.
W szafce gazowej przewiduje sie montaz gazomierza miechowego. Projektuje sie gazomierz
G4 z odczytem realizowanym zdalnie za pomocg urzgdzenia telemetrycznego. Szafke
zlokalizowano na zewnetrznej sScianie budynku z zachowaniem odlegtosci 0,5 m od zaworu
gtdbwnego do otworéw budowlanych.
Rury utozy¢ na gtebokosci 1,0m, na gotowym podtozu z podsypkg grubosci 5 cm wykonang
z piasku. Nad gazociggiem wykona¢ 10 cm nadsypki z piasku. Po utozeniu rury PE nalezy
zasypaC wykop do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem gruntem rodzimym,
zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m, nastepnie nalezy utozyé
tasme ostrzegawcza o szerokosci 0,1 - 0,2 m oraz zasypa¢ wykop do konca (z warstwowym
zageszczaniem gruntu). Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie
gruntu wokot miejsc potgczen rur.

16 Rozbudowa sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanego budynku przedszkola
zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej zakoriczonej hydrantem nadziemnym.
Miejsce wigczenia do czynnej sieci wodociggowej (pkt WO0) nalezy wykonaé w ulicy
Sportowej na dz. nr. 415/3 poprzez zabudowe trdjnika kotnierzowego 100/100/100. Na
odejsciu tréjnika nalezy zamontowac¢ zasuwe miekkouszczelniajgcg réwnoprzelotowg typu
E2, z zamontowang teleskopowg obudowg trzpienia i skrzynkag uliczng na poziomie terenu
firmy HAWLE lub réwnowazne. Gtéwng trase wodociggu projektuje sie z rur PE100 SDR11 o
8r. 110x10mm. Na zakonczeniu projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant
nadziemny (pkt W2). Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe miekkouszczelniajgca
DN8O0 typu E firmy HAWLE. Projektowany hydrant nalezy oznakowac tabliczkg hydrantowg
zgodnie z PN. Armature wodociggowg zaprojektowano o potgczeniach kotnierzowych i
kielichowych. Trase projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Rzedne wigczenia i posadowienia nalezy
skorygowac na budowie i dostosowac do stanu istniejgcego

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego z metalowg tasmg
sygnalizacyjng . Gtebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego wynosi h ~ 1,5m ppt.
Gtebokos¢ prowadzenia sieci nawigzana zostata do poziomu projektowanego terenu z
zachowaniem minimalnego przykrycia. Catkowita dtugo$¢ projektowanej rozbudowy sieci
wodociggowej wykonanej z rur PE100 SDR 11 o $r. nom. 110mm tgczonych przez
zgrzewanie wynosi L=20,20m.

Rury i uzbrojenie

Sie¢ wodociggowag nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN10 o $rednicy @ 110x10.0mm
cisnieniowych do wody pitnej w zwojach, ciSnieniowych, zgodnie z ZAT/97-01-001 ,Rury
i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody”. Nad

28



rurociggiem wykonac¢ obsypke z piasku o wysokosci 20 cm i ulozy¢ tasme znacznikowg
w sposob umozliwiajgcy podtgczenie urzgdzeh do trasowania sieci.

W celu rozbudowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac potgczenie kotnierzowe do rur
zeliwnych DN100 o parametrach jak typu kotnierz specjalny zabezpieczony przed
przesunieciem z  Zeliwa sferoidalnego i zamontowaé zasuwe  Kkotnierzowg
miekkouszczelniajgcg 8110 o parametrach jak typu A firmy Hawle lub réwnowazng. Zasuwa
z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw ® 270.

Ukfadanie wykonywane bedzie catymi odcinkami pomiedzy dwoma kolejnymi punktami
charakterystycznymi. Przy kazdym przerwaniu robdét zakonczenia wodociggowe bedag
zaczopowane. Po wyrownaniu dna wykopu utozona zostanie warstwa podsypki z piasku o
grubosci min 15cm i obsypki z piasku o grubosci min 20cm ponad wierzch rury. W celu
unikniecia wymieszania z gruntem rodzimym pod podsypke uktadac nalezy geowtdknine.

W celu zabezpieczenia sieci wodociggowej na weztach, zatamaniach nalezy wykonac i
wbudowac bloki oporowe z betonu hydrotechnicznego B15.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokow
oporowych wykonanych zgodnie z BN-81/9122 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania”. Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.
Pomiedzy blokiem oporowym a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy
zainwentaryzowac i poddaé probom szczelnosci i droznosci.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach, rurociggi i uzbrojenie nalezy zasypaé warstwami
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie Budowlanym oraz
inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja
odbiorowi protokolarnemu).

Szczegbtowg lokalizacje rozbudowe sieci wodociggowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Zagtebienia, spadki, odlegto$ci pokazano na profilach podtuznych
w czesci graficznej opracowania.

Wiaczenie projektowaneqo przewodu do istniejgcej sieci

Wiaczenie projektowanego odcinka wody nalezy wykona¢ za pomocg trojnika. Wigczenie
pokazano na rysunku i opisano jako wezet WO0.

Rzedne wtgczenia i posadowienia nalezy skorygowa¢ na budowie i dostosowac¢ do stanu
istniejacego.

Wylaczenie z eksploatacji isthiejacego przewodu

Istniejgcg sie¢ wodociggowg na czas modernizacji nalezy wylgczy¢ z eksploatacji. Numery
zasuw, ktore nalezy zamkng¢ na czas przetgczenia wodociggu zostang wyznaczone na
etapie realizacji inwestycji przez Urzad Gminy.

16.1 Zewnetrzna instalacja przeciwpozarowa

Na koncu nowoprojektowanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zamontowac¢ hydrant
podziemny DUO z podwojnym zamknieciem. Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe
miekkouszczelniajgcg DN8O typu E firmy HAWLE

16.2 Armatura

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy odcinajgce: na sieci Z1 pkt WO oraz zasuwa odcinajgca Z2
przed hydrantem p. poz. pkt W2.

29



16.2.1 Zasuwy

Zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem klina, wykonane z zeliwa
sferoidalnego (korpus, pokrywa, klin), maksymalne cisnienie robocze PN 16.

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

Konstrukcja zasuwy winna umozliwi¢ wymiane uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby
zamykania zasuwy. Zasuwy muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne w widocznym
miejscu na korpusie w postaci odlewu — logo producenta, Srednica nominalna, cisnienie
maksymalne.

Skrzynki do zasuw

Okragty korpus, okragta pokrywa z napisem ,Woda” typ 4056.

Konstrukcja skrzynki musi umozliwi¢ jej montaz w konstrukcje nawierzchni jezdni.

Obudowy teleskopowe do zasuw

Rura przesuwna oraz trzpien wykonane ze stali ocynkowanej, rura ochronna, dzwon i
kotnierzyk zabezpieczajgcy wykonane z PEHD lub PP.

Kostka (nasada) dolna i gérna wykonane z zeliwa i zabezpieczone antykorozyjnie powtokg
farby proszkowej lub ocynkowana.

Kostka dolna przystosowana do potgczenia zawleczkg z trzpieniem zasuwy.
Zasuwa i obudowa tego samego producenta.
Ksztaltki zeliwne (z zeliwa sferoidalnego)

Ksztaltki zeliwne (z zeliwa sferoidalnego) z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci
powtok proszkowych — epoksydowych.

Maksymalne cisnienie robocze PN 16.
16.2.2 Hydrant nadziemny:

— Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania

— Cisnienie nominalne PN 16.

— Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN
1092-2:1999 ,Kotnierze Zzeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”.

— Drugie zamknigcie — szczelne — w postaci kuli.

— Korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie
(niedzielony).

— Petlne zabezpieczenie antykorozyjne: grzybek zamykajgcy pokryty gumg lub
odpowiednim tworzywem gwarantujgcym szczelnosé.

— Wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;.

— Klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica oraz cisnienie nominalne oznakowane w
formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

— Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub
EPDM, uszczelki ptaskie z poliamidu.

— Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigeciu hydrantu — w
potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

— Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego.
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16.3 Przejscie pod droga

W zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego z rurociggiem wodociggowym z rur PE
Dn 110x10 projektuje sie wykonanie przecisku pod drogg rurg przeciskowg stalowg czarng
DN 219,1x7,1 o dlugosci L=7,00mb za pomocag urzgdzenia do przeciskow pod drogami.
Przejscie rurociggu pod droga nalezy wykona¢ w jednym odcinku (nie dopuszcza sie
taczenia rur przewodowych). Rura przewodowa kanalizacji sanitarnej wprowadzona do
wewnatrz rury przeciskowej nie powinna spoczywac¢ na rurze przeciskowej. Dlatego rury
przewodowe kanalizacji muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos$¢ przez zastosowanie
ptéz dystansowych na rurze przewodowej w odlegtosci co 0,90m i tak umieszczona aby
uniemozliwi¢ przesuniecia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowac ptozy dystansowe
INTEGRA typu L o wysokosci 40mm. Uszczelnienie manszetg typu N pierscieni pomiedzy
przewodem a rurg przeciskowg po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym
idzie, ruchom flotacyjnym przewodu. Roboty w pasie drogowym nalezy wykonaé
w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych (dodatnie temperatury). Przed
przystgpieniem do robot nalezy wystgpiC z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenia szczegdtdow wykonawstwa oraz
przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia opfat za zajecie pasa
drogowego na czas robot.

17 Wytyczne branzowe

17.1 Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do:
— wszystkich projektowanych urzadzen elektrycznych
— bilans poboru mocy elektrycznej

WENTYLACJA
Lp. Nazwa urzadzenia YR Symbol | llosé SOOI (4 0Le AT Napiecie Lokalizacja
went. jedn. catk.
[szt.] [kw] [kwW] V]

1. |Centrala wentylacyjna| N1/W1 | AHU-1 1 1,50 1,50 400 Pom. tech.0.15
2. |Centrala wentylacyjna| N2/W2 | AHU-2 1 1,50 1,50 400 Pom. tech.0.15
3. |Centrala wentylacyjna| N5/W5 | AHU-5 1 1,50 1,50 400 Pom. tech. 0.24
4. |Centrala wentylacyjna| N7/W7 | AHU-7 1 3,00 3,00 400 Wentylatornia 1/01
5. | Centrala wentylacyjna| N8/W8 | AHU-8 1 1,50 1,50 400 Wentylatornia 1/01
6. |Centrala wentylacyjna| N9/W9 | AHU-9 1 5,20 5,20 400 Wentylatornia 1/01
7. | Centrala wentylacyjna | N16/W16 | AHU-16 1 1,50 1,50 400 Wentyl.1/01

WC 0.56, 0.12, 0.19,
8. | Wentylator kanatowy W3.0 7 0,08 0,56 230 0.04; Sanit. 0.61

0.62, 0.80
9. | Wentylator kanatowy Wa3.1 2 0,13 0,26 230 Sanitariaty 0.69, 0.75
10. | Wentylator kanatowy w4 1 0,08 0,08 230 Mag. sprzetu 0.14
11. | Wentylator kanatowy w18 1 0,13 0,13 230 Pom. socj. 2 0.59
12. | Wentylator kanatowy W14 1 0,08 0,08 230 | Wentylatornia 1/01
13. | Wentylator kanatowy W15 1 0,08 0,08 230 | Wentylatornia 1/01
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14. | Wentylator kanatowy W10 1 0,08 0,08 230 | Wentylatornia 1/01
15. | Wentylator kanatowy W13 1 0,08 0,08 230 | Wentylatornia 1/01
16. | Wentylator kanatowy w1l 1 0,08 0,08 230 | Wentylatornia 1/01
17. | Wentylator kanatowy W17 1 0,13 0,13 230 | Wentylatornia 1/01
18. | Wentylator kanatowy W6 1 0,08 0,08 230 | Wentylatornia 1/01
CENTRALNE OGRZEWANIE
Lp. Nazwa urzadzenia llos¢ Moﬁaéﬂém' Mogaziﬂfam. Napiecie Lokalizacja
[szt.] [kW] [kW] [V]

1. g&gﬁ?kgwsggwa — obieg ogrzewania 1 0,100 0,100 230 Kottownia 0.16
2. ggé?fg‘o‘a\f’éggowa — obieg ogrzewania 1 0,007 0,007 230 Kottownia 0.16
3. ti%m;ggﬁfzgnf’ewa ~ obieg ciepto 1 0,149 0,149 230 Kottownia 0.16
4. | Pompa kottowa (2 + 2 rezerwowe) 4 0,024 0,096 230 Kottownia 0.16
5. | Pompa zasobnika c.w.u. 1 0,010 0,010 230 Kottownia 0.16
6. | Pompa cyrkulacyjna 1 0,080 0,080 230 Kottownia 0.16
7. | Pompa obiegu solarnego 1 0,052 0,052 230 Kottownia 0.16

17.2 Branza budowlana

Drzwi do pomieszczen gdzie przewidziany jest naptyw powietrza w wyniku réznicy cisnien
nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub otwory transferowe,
W projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym nalezy uwzglednic:
— otwory w stropach i $cianach dla przejs¢ kanatéw wentylacyjnych, grzewczych

— konstrukcje wsporczg dla central wentylacyjnych i wentylatoréw

— do wszystkich urzadzen, elementéw regulacyjnych, wpie¢ poszczegolnych instalacji

do systemodw ogolnych budynku itp. nalezy zapewnic dostep rewizyjny.

Opracowat:

mgr inz. Justyna Zajac
nr.upr. MAZ/0215/POQOS/08
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