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 Budynek przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul.

Sportowej we Wręczycy Wielkiej

działki numer: 415/3, 415/5 i 1001 obręb Wręczyca Wielka

ul. Sportowa

główny projektant :

arch. Paweł Szumielewicz

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej

PROJEKT WYKONAWCZY

E 20

UAN-Upr. 273/87

inż. Marian Prażmowski

inż. Andrzej Ogorzałek

NR.Upr.224-Km /72

Bartosz Prażmowski
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CCTV REJESTRATOR

KZ-07

KZ-08

KZ-09

KZ-10

KZ-01

KZ-02

KZ-03

KZ-04

KZ-05

SWITCH PoE 24xPORT
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19" Panel wentylacyjny, 1U
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PANEL KROSOWY 24xRJ45

SWITCH PoE 24 porty

PANEL KROSOWY 24xRJ45

REJESTRATOR CCTV

SWITCH PoE 24 porty

Szafa RACK 19" 42U

KZ-06

5xUTP kat5e5xUTP kat5e
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1xUTP kat6e

Archiwum pom. 009

Sekretariat pom. 007

Stanowisko podglądu

REJESTRATOR CCTV

CCTV REJESTRATOR

NS-S160-EU_6TB Rejestrator NUUO z serii NVRSolo 16-kanałowy;

wbudowne wyjscie monitorowe VGA/HDMI (podgląd w podziale 1/4/6/8/9/10/16);

dwa interfejsy siecowe; na wyposażeniu 2 dyski 3TB przeznaczone do pracy ciągłej

ZYXEL-GS1910-24HP Switch 24 x 10/100/100 PoE 375W

GL-HD352DN Kamera dzień/noc IP typu DOME wandaloodporna,

przetwornik 2 Mpx CMOS, mechan. filtr IR; 25 kl/s przy 1920x1080;

obiektyw 2,8-12mm; wbudowane doświetlenie IR, zasięg 25m.; zas. 12VDC/PoE;

GL-HD412DN Kamera dzień/noc IP typu BULLET, przetwornik 2 Mpx CMOS,

mechan. filtr IR; 25 kl/s przy 1920x1080; obiektyw 2,8-12mm;

wbudowane doświetlenie IR, zasięg 40m.; norma szczelności IP66; zas. 12VDC/PoE;

NUUO_VIEW_LITE Stacja podglądu do systemu NUUO (bez monitora)

1092/432A - Monitor profesjonalny LCD 32" VGA/BNC, dedykowany do systemów CCTV
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