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Oznaczenie wyrobu

Okap wyci gowy-nawiewny

                        JSI-R-3000x2600x540-10x160-3x315 +2700 -3050

materia  

cian okapu

R - stal

 nierdzewna

S - szk o 

 wysokotem-       

 peraturowe

D ugo

Szeroko

Wysoko

Ilo  i wymiar kró ców 

powietrza nawiewanego

Ilo  i wymiar kró ców      

powietrza wyci ganego

Strumie  powietrza nawiewanego, m3/h

Strumie  powietrza wyci ganego, m3/h

Zastosowanie i w a ciwo ci

JSI to okap wyci gowo-nawiewny. Okap wyposa ony 

jest w efektywne Þ ltry t uszczowe. Okap posiada komory 

ci nieniowe z dyszami formuj cymi strumie  wie ego  

powietrza nawiewanego w postaci wi zki wychwytuj cej.

Wi zka wspomaga wychwytywanie zanieczyszcze  

i oparów do wn trza okapu, które dalej kierowane s  

poprzez Þ ltry okapu do wyci gu. 

Funkcja nawiewu wie ego powietrza do strefy pracy 

w kuchni, znajduje si  na zewn trznych powierzchniach  

cian bocznych okapu w postaci elementów nawiewnych. 

W dolnej cz ci elementów nawiewnych znajduj  si  

dysze obrotowe z bezpo rednim nawiewem wie ego 

powietrza z mo liwo ci  indywidualnej regulacji kierunku 

wyp ywu powietrza.

Ten typ okapu stosowany jest nad urz dzeniami 

generuj cymi t uszcz w trakcie przygotowywania posi ków.

W sk ad standardowego okapu JSI wchodz :

- zewn trze elementy nawiewu wie ego powietrza wraz  

 z regulacj  kierunku wyp ywu i dyszami obrotowymi,

- komory ci nieniowe nawiewu wie ego powietrza  

 z dyszami formuj cymi wi zk  wychwytuj c , komory  

 wyposa one s  w kró ce pomiarowe, s u ce do pomiaru  

 ilo ci przep ywu powietrza nawiewanego,

- ognioodporne Þ ltry t uszczowe wraz z kró cem s u cym  

 do pomiaru ilo ci przep ywu powietrza wyci ganego,

- obudowa zewn trzna okapu wraz z kró cami   

 przy czeniowymi powietrza wyci ganego z okapu   

 i nawiewanego do wn trza okapu oraz powietrza   

 nawiewanego z okapu do strefy pracy w kuchni,

- o wietlenie.

Filtry

Okap standardowo wyposa ony jest w jeden wariant  

z nast puj cych typów Þ ltrów t uszczowych: 

- JCE - Þ ltr cyklonowy cylindryczny (str. 24) - przyk adowe  

 oznaczenie okapu JSI-R,

- JFF - Þ ltr siatkowy FF wraz z Þ ltrami cyklonowymi 

 JCE (str. 26) - przyk adowe oznaczenie okapu JSI-R-FF,

- UV Combilux - lampy UV wraz z Þ ltrami JCE i FF (str. 27) -     

 przyk adowe oznaczenie okapu JSI-R-UV,

- TurboSwing (str. 29) - przyk adowe oznaczenie   

 okapu JSI-R-Turbo.

Materia

Obudowa okapu oraz wi kszo  cz ci sk adowych 

wykonana jest ze stali nierdzewnej (AISI 304). 

ciany okapu mog  by  wykonane równie  ze szk a 

wysokotemperaturowego (oznaczenie okapu JSI-S).

Wyposa enie dodatkowe

Okapy JSI mo na wyposa y  dodatkowo w:

- p yty maskuj ce przeznaczone do zabudowania   

 przestrzeni pomi dzy górn  kraw dzi  okapu a suÞ tem,

- szklane zewn trzne ciany okapu,

- panel steruj cy FC,

- system przeciwpo arowy okapów Ansul.

Wyposa enie dodatkowe okapu opisane jest 

na stronach 32-34.

Okap wyci gowo-nawiewny JSI z wi zk  wychwytuj c

Typ o wietlenia w okapie nale y wyspecyÞ kowa  oddzielnie. 
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Okap wyci gowo-nawiewny JSI z wi zk  wychwytuj c

Funkcje okapu JSI - na przyk adzie okapu przy ciennego

1. Wlot powietrza nawiewanego z centrali wentylacyjnej lub wentylatora  

 nawiewu do komory ci nieniowej okapu odbywa si  poprzez króciec

 wlotowy. Powietrze kierowane jest z tej komory do elementów   

 nawiewnych i do dysz formuj cych wi zk  wychwytuj c .

2. Nawiewnik okapu, nawiewa wie e powietrze do strefy kuchni.  

 W dolnej cz ci nawiewnika, znajduj  si  dysze obrotowe

 przeznaczone do indywidualnego ustawienia i manualnej regulacji   

 kierunku wyp ywu powietrza.

3. Zanieczyszczenia powsta e podczas termicznej obróbki ywno ci,  

 wci gane s  do wn trza okapu.

4. Dysze z komory ci nieniowej formuj  strumie  wie ego powietrza  

 w postaci wi zki wychwytuj cej, która indukcyjnie wspomaga  

 skierowanie zanieczyszcze  i oparów do wn trza okapu.

5. Cz steczki t uszczu s  wytr cane w Þ ltrach t uszczowych Jeven.  

 T uszcz gromadzi si  w dolnej cz ci Þ ltra cylindrycznego 

 lub TurboSwing (rys. z prawej ilustruje Þ ltr cyklonowy cylindryczny). 

6. Wyci g powietrza, po oczyszczeniu w Þ ltrach t uszczowych Jeven  

 odbywa si  poprzez króciec wylotowy.

Budowa okapu JSI - na przyk adzie okapu wyspowego

1. Obudowa zewn trzna okapu.

2. Króciec nawiewu po czony z przepustnic /t umikiem 

 typu Inno (wi cej informacji odno nie Inno na str. 40)

3. O wietlenie (wi cej informacji na str. 9).

4. Filtry t uszczowe (zdj cie z prawej przedstawia Þ ltr cyklonowy 

 cylindryczny) wraz z kró cem s u cym do pomiaru   

 wielko ci strumienia przep ywu powietrza wyci ganego.

5. Komora ci nieniowa z dyszami formuj cymi wi zk     

 wychwytuj c  wraz z kró cem s u cym do pomiaru   

 wielko ci strumienia przep ywu powietrza nawiewanego.

6. Króciec powietrza wyci ganego z przepustnic     

 regulacyjn  umieszczon  przed kró cem wylotowym.

7. Dodatkowe dysze obrotowe do regulacji nawiewu   

 bezpo redniego.

8. Nawiewnik wie ego powietrza do kuchni.

9. Wspornik konstrukcji obudowy okapu.
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