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Il OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne.
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja obejmuje budowe parterowego, piecio-oddziatowego przedszkola z kuchnig z salg
jadalng, pralnig, czescig administracyjng, salg wielofunkcyjng i oddziatem rehabilitacji dzieci wraz z
niezbednym zapleczem technicznym w postaci pomieszczerh magazynowych, sanitarnych i technicznych. W
ramach budynku znajdujg sie rowniez: Smietnik i pomieszczenie na odpadki organiczne. Sale przeznaczone
do przebywania dzieci posiadajg niezbedne zaplecza w postaci sanitariatow i niewielkiego pomieszczenia
magazynowego do przechowywania lezaczkéw i pomocy dydaktycznych.

Poddasze nad kuchnig i pralnia zajmuje pomieszczenie techniczne dostepne z poziomu
stropodachu, na ktéry prowadzi wyjscie techniczne w postaci drabinki zewnetrznej.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

1.2.1.1. Powierzchnia zabudowy - 2032,12m?
1.2.1.2. Powierzchnia catkowita - 2324,25 m?
1.2.1.3. Powierzchnia wewnetrzna - 2147,17 m?
1.2.1.4. Powierzchnia netto - 1978,89 m?
1.2.1.5. Powierzchnia uzytkowa - 1388,55 m°
1.2.1.6. Powierzchnia ustugowa - 349,81 m?
1.2.1.7. Powierzchnia ruchu - 240,53 m?
1.2.1.8. Kubatura - 12694,04 m*
1.2.1.9. Wysokos¢ budynku - 10,21m
1.2.1.10. Dtugosé¢:
1.2.1.11. Od pétnocy - 16,94 m
1.2.1.12. Od potudnia - 4152m
1.2.1.13. Od wschodu - 63,70 m plus 16,34 m
1.2.1.14. Od zachodu - 80,04m

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych lokali ustugowych i mieszkaniowych
Nie dotyczy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

Projektowany budynek jest wolnostojaca, podtuzng brylg w ksztalcie litery L. Krétsza czes¢, mieszczaca
gtéwnie administracje i pomieszczenia techniczne znajduje sie od strony ulicy Sportowej, réwnolegle do nie;j.
Czes¢ mieszczgca pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci znajduje sie w gtebi dziatki i przylega
bezposrednio do terenéw ogroddéw i placow zabaw. Na zakorczeniu budynku znajduje sie cze$¢ z salg
rehabilitacyjng. Budynek jest parterowy, nakryty jest w przewazajgcej wiekszosci stropodachem, jedynie nad
salg wielofunkcyjng wraz z poczekalnig i nad kuchnig wraz z pralnig dach przybiera forme dwuspadowego o
kacie potaci 30 stopni. Przyjeto poziom poréwnawczy parteru +0,00 = 289,20 m n. p. m. Lokalizacja budynku
na dziatce 415/3 oraz jego odlegtosci od jej granic oraz otaczajgcej zabudowy jest zgodna z obowigzujgcymi
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z § 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pozniejszymi zmianami.

3.1. Wymagania podstawowe:
3.1.1. Bezpieczenhstwo konstrukcji.

Bezpieczenstwo konstrukcji zostato zapewnione poprzez projektowanie zgodnie z wymaganiami

normatywnymi, odpowiednig literaturg fachowg i w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji geologicznej.
3.1.2. Bezpieczenstwo pozarowe.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zostaty spetnione dzieki zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i materialowych, wyposazenie budynku we
wiasciwe urzgdzenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zapewnione zostaty nalezyte
warunki ewakuacji oséb. Budynek i zwigzane z nim urzadzenia zaprojektowany zostat w sposob
zapobiegajgcy powstawaniu i rozprzestrzeniania sie pozaru oraz stosownie do § 207 ust. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami w sposob
zapewniajgcy w razie pozaru:

1) Nosnosc¢ konstrukcji przez zatozony czas wynikajgcy z powyzszego rozporzgdzenia

2) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

3) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki
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4) Mozliwos¢ ewakuacji
5) Zapewnienie niezbednych srodkéw do gaszenia pozaru — hydranty DN 25 i gasnice proszkowe
i gasnica do gaszenia tluszczy

Opis wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z punktem 13 i opracowaniem ,Warunki
Ochrony Przeciwpozarowej”

3.1.3. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania zostato zapewnione dzieki zastosowaniu odpowiednich rozwigzan
przestrzennych, technicznych i materiatowych zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektéw w oparciu o
obowigzujgce przepisy normy i literature. W obiekcie stosowaé wytgcznie materiaty, zestawy i urzadzenia
dopuszczone do obrotu, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Gléwne wejscie do budynku, wejscie do czesci rehabilitacyjnej i wyjscia z sal dla dzieci sag
zadaszone. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzgdzen sieci uzbrojenia terenu przewiduje sie w ptaszczyznie
chodnika i jezdni. Skrzydta drzwiowe przeszklone i szklane $cianki dziatowe bedg oznaczone pasami z folii
lub piaskowanymi oraz wykonane ze szkla bezpiecznego. Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych oraz podtdég w pomieszczeniach nie powodujg niebezpieczenstwa poslizgu.

3.1.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska.

Przewiduje sie stosowanie materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty higieniczne i
bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami dla poszczegdinych grup materialowych. Stosowane materiaty nie
wydzielajg gazéw toksycznych i niebezpiecznego promieniowania, nie przewiduje sie wystgpienia
materiatdbw mogacych wydziela¢ takie gazy badz promieniowanie. Uzyte materiaty zapewniajg ochrone
przed wilgocig, niekontrolowang infiltracjg powietrza zewnetrznego czy przedostawaniem sie gryzoni do
wnetrza.

Dla zabezpieczenia wnetrza budynku przed penetracja woéd gruntowych przewiduje sie
odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych i faw fundamentowych, na ktérych bedzie
posadowiony budynek. Wszystkie przejscia urzadzen instalacyjnych przez Sciany zewnetrzne projektuje sie
jako szczelne. Budynek bedzie chroniony przed wodami opadowymi odpowiednim pokryciem dachu oraz
uktadem wpustéw dachowych oraz rur odwodnienia a w razie wystgpienia opadéw o charakterze
nawatnicowym przelewami attykowymi. Wody opadowe z dachu odprowadzone zostang do kanalizacji
deszczowej.

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przewiduje sie stosowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych majgcych na celu zabezpieczenie posadzek i Scian przed zawilgoceniem. Przyjete
rozwigzania projektowe niwelujg niebezpieczenstwo zawilgocenia i Kkorozji biologicznej elementéw
budynkdw.

W celu utrzymania wtasciwych warunkéw bytowych zwigzanych z jakoscig powietrza projektuje sie
system wentylacji mechanicznej. System taki zapewnia wymagane warunki czystosci powietrza. Nie
przewiduje sie powstawania gazoéw szkodliwych dla srodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi.

Scieki odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie powstawania
Sciekow toksycznych.

Dla czasowego gromadzenia odpadkow statych projektuje sie wbudowany $mietnik, posiadajgcy
odpowiednie wykonczenie posadzki i Scian (zmywalne) oraz wyposazonego w wentylacje i kran ze ztgczkg
do weza, jak réwniez do czasowego gromadzenia odpadkéw organicznych z kuchni projektuje sie
wydzielone pomieszczenie z urzagdzeniem schtadzajgcym, wentylacjg grawitacyjng, kranem ze ztgczkg do
weza i odpowiednim wykonczeniem posadzki i $cian.

3.1.5. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Pomieszczenia chronione sg przed hatasem z zewnagtrz poprzez zastosowane warstwy $Scian
zewnetrznych oraz okna o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej. We wszystkich posadzkach wewnatrz
budynku projektuje sie warstwe izolacji akustycznej chronigcej przed rozchodzeniem sie dzwiekéw
uderzeniowych.

3.1.6. Oszczednosc energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegroéd.

Projektowany budynek posiada dos¢ zwartg bryte oraz rozwigzania projektowe, pozwalajgce na
ograniczenie wydatkdw energetycznych zwigzanych z ogrzewaniem. Dla zapewnienia wymaganej klasy
energetycznej dla budynku ( klasa energetyczna B) projektuje sie wykonanie $cian zewnetrznych z
elementéw silikatowych kumulujgcych ciepto oraz ocieplenie ich z zewnatrz 30 cm wetny mineralnej. Na
stropodachu projektuje sie minimalne pokrycie z ptyt welny mineralnej Dachrock grubosci 30 cm. Dachy
dwuspadowe nad salg wielofunkcyjng i pom. technicznym bedg posiadaty 25 cm ocieplenia z weiny
mineralnej. Posadzki na gruncie posiadajg warstwe izolacji termicznej gr. 15 cm.

Dla wykorzystania energii stonecznej w funkcjonowaniu budynku projektuje sie umieszczenie na
stropodachu paneli fotowoltaicznych i kolektoréow stonecznych.

Szczegotowe informacje zostaly zawarte w charakterystyce energetycznej budynku, projekcie
wentylacji i ogrzewania oraz zestawieniu warstw przegrod budowlanych.

3.2. Warunki uzytkowe.
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3.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa.
3.2.1.1. Zaopatrzenie w wode.

Przewiduje sie zasilanie budynku w wode z gminnej sieci wodociggowej. Dostawca zapewnia wode
w ilosci i o parametrach wymaganych dla tego obiektu. W budynku zaprojektowano dwie niezalezne
instalacje wodociggowe podtgczone do wodomierza gtéwnego: instalacja wody na cele socjalno-bytowe oraz
instalacja na cele p.poz. zasilajgca wewnetrzne hydranty HP25. Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie
projektowanego budynku przedszkola bedzie realizowane poprzez odgatezienie z projektowanej rozbudowy
sieci wodociggowej z rur PE o $r. 110mm.

3.2.1.2. Zaopatrzenie w energie elektryczng.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja, zapewnione zostaje
podtgczenie inwestycji do sieci elektroenergetycznej i dostawa energii elektrycznej o mocy 160 kW dla
zasilania podstawowego, w IV grupie przytagczeniowe;.

3.2.1.3. Zaopatrzenie w energie cieplna.

Zaopatrzenie w ciepto realizowane bedzie za posrednictwem zespotu dwoch kondensacyjnych
kottéw gazowych zasilanych gazem z podziemnego zbiornika gazu na propan o pojemnosci 4850 I.

Jako zrédto zasilania dla cieptej wody uzytkowej przewiduje sie kolektory stoneczne.

Szczegotowe informacje dotyczgce ogrzewania zostaty zawarte w projekcie C.O.

3.2.1.4. kacznost.

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

3.2.2. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow.

Poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg scieki bytowo-gospodarcze
z projektowanego budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzanie sciekdw z projektowanego
budynku przedszkola bedzie zrealizowane poprzez wykonanie przytgcza do istniejgcej studni kanalizacyjnej
w ulicy Sportowej . Scieki z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Poprzez przytgcze kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg wody opadowe z powierzchni
dachu projektowanego budynku, jak réwniez i projektowanego utwardzenia (drogi wewnetrzne, parkingi,
chodniki). Zaprojektowano podziat kanalizacji deszczowej na "czystg" i "brudng". Kanalizacja deszczowa
"czysta" odprowadza wody opadowe z powierzchni dachow, zas "brudna” z terenéw utwardzonych.
Potaczenie tych kanalizacji nastepuje w studni osadnikowej po oczyszczeniu uprzednio kanalizacji "brudnej"
w separatorze substancji ropochodnych, zgodnie z projektem przytaczy.

Odpady state zwigzane z uzytkowaniem obiektu, bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach,
usytuowanych w specjalnie do tego zaprojektowanym wewnetrznym $mietniku.

Odpady organiczne zwigzane z dziatalnoscig kuchni gromadzone bedg, przed wywiezieniem, w
wydzielonym pomieszczeniu z urzgdzeniem schtadzajgcym.

3.3.  Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe zapewniajg obiektowi duzg trwatos¢ i
tatwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego. Zapewniony jest dostep do wszystkich urzadzen oraz
instalacji. Obiekt jest zabezpieczony przed destrukcyjnym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

3.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na
woézkach inwalidzkich.

Obiekt, z wytgczeniem poddasza technicznego nad kuchnig i pralnig, jest w catosci dostepny dla
os6éb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, w tym poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich.
Budynek jest parterowy a poziom terenu przy wejsciach jest podniesiony do poziomu drzwi.

3.5.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg odpowiednie warunki higieny pracy. Zapewnione jest
naturalne oswietlenie, wymagane ogrzewanie i wiasciwa wentylacja. W budynku zaprojektowano
pomieszczenia porzadkowe, stuzgce utrzymaniu wlasciwej higieny obiektu.

3.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

3.7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.
Nie dotyczy.

3.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Budynek usytuowany jest na dzialce w sposdb stuzgcy wilasciwemu zaspokojeniu wymagan dla
przebywajgcych w nim osoéb. Sale przeznaczone na pobyt dzieci usytuowane sg od wschodu zapewniajgc
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dostep stonca i Swiatta w czasie ich uzytkowania. Usytuowanie budynku jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami odrebnymi.

3.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

Projektowany budynek nie ogranicza dostepu osdb trzecich do drogi publicznej oraz nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, dostepu
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza intereséw osob
trzecich.

3.10. Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

Na terenie budowy nalezy stosowaC przepisy bhp. Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na
zabezpieczenie placu budowy i wyeliminowaniu przypadkowego dostepu osob niepowotanych. Nalezy
zapewni¢ dojazd do placu budowy. Prowadzenie robot nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ projektem
organizacji robot oraz projektem bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Pracownikom budowy nalezy zapewnic
wymagane przepisami zaplecze socjalne oraz wyposazyé w stosowne s$rodki ochrony indywidualnej.
Wytyczne i dodatkowe informacje zostaty zawarte w informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych.
4.1. Uktad konstrukcyjny

Przyjeto poziom poréwnawczy parteru +0,00=289,20 m n. p. m. Obiekt zaliczony zostat do drugiej
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o tradycyjnej konstrukcji murowanej ze stropami
zelbetowymi monolitycznymi gr. 18 cm. Wyjgtek stanowi przestrzen sali wielofunkcyjnej gdzie konstrukcjg
nosng sg ramy zelbetowe o ryglach zatamanych dwuspadowych, ze stalowymi ptatwiami i trojprzestowymi
krokwiami drewnianymi o rozstawie 85 cm. usztywnianymi ptytami OSB. Nad stropem zelbetowym belkowym
przekrywajgcym przestrzen kuchni wraz z pralnig projektuje sie dach dwuspadowy o wiezbie drewnianej
krokwiowo-jetkowej o rozstawie krokwi 90 cm.

Fundamenty: dla posadowienia projektowanego budynku przyjeto fawy fundamentowe o
zréznicowanej szerokosci i wysokosci 40 cm, stupy ram Zzelbetowych utwierdzone sg w stopach
fundamentowych. tawy i stopy fundamentowe posadowione na warstwie podbetonu gr. 10 cm z lokalnymi
nieznacznymi pogrubieniami z uwagi na gtebsze zaleganie warstwy nosne;j.

Sciany nosne: murowane z bloczkéw wapienno piaskowych Silka gr. 24 cm na cienkie spoiny Silka
FIX. Gérne krawedzie zakonczone wiencami wylewanymi wraz z ptytami stropowymi.

Ramowe elementy Zelbetowe: z uwagi na znaczng rozpieto$¢ sali wielofunkcyjnej konstrukcje
nosng zaprojektowano w formie ram zelbetowych w module 4,0 + 4 * 4,25 m stanowigcych konstrukcje
nosng dla dachu.

Stropy: zelbetowe, monolityczne grubosci 18 cm. oparte czesciowo na belkach, a na $cianach za
posrednictwem wiencéw. Z uwagi na dtudos¢ budynku ptyta stropowa w osi 12 jest dylatowana przy uzyciu
typowych trzpieni dylatacyjnych.

Dachy: dwuspadowe o kacie nachylenia 30° kryte blachg uktadang na petlnym deskowaniu. Nad
kuchnig dach krokwiowo-jetkowy.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zewnetrznych i wewnetrznych przegréd budowlanych:

D1 — dach nad salg wielofunkcyjng
- Pokrycie z blachy cynkowo aluminiowej

- Membrana dachowa

- Plyta OSB 3 gr. 25 mm / deskowanie heblowane gr. 32 mm, zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym i grzybobdjczym

- Pustka powietrzna gr 2,5 cm

- Folia paroprzepuszczalna

- lzolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 25 cm (w przestrzeni krokwi)

- Krokwie 20/10 cm nadbite kontrtatami 10/5 cm

- Folia paroszczelna

- Ptatwie stalowe HEB 160 montowane miedzy ramami zelbetowymi

- Akustyczny, systemowy sufit podwieszony

D2 — dach nad pomieszczeniem wenylatorni
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Pokrycie z blachy cynkowo aluminiowej

Membrana dachowa

Ptyta OSB 3 gr. 25 mm / deskowanie heblowane gr. 32 mm, zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym i grzybobdjczym

Pustka powietrzna gr 2,5 cm

Folia paroprzepuszczalna

Izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 25 cm (w przestrzeni krokwi)

Krokwie 20/10 cm z nadbite kontrtatami 10/5 cm

Folia paroszczelna

Systemowy sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych podwdjnych

D3 - stropodach nad catym budynkiem

I1zolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia plus papa termozgrzewalna
podktadowa

Izolacja cieplna z twardej wetny mineralnej (wraz z systemem ptyt spadkowych) gr. 30 — 47 cm
Paroizolacja z folii polietylenowej lub zgrzewana papa z wktadkg aluminiowg

Strop zelbetowy (wg projektu konstrukcji) — gr. 18 cm

Sufit podwieszony systemowy (w salach dzieci, sali rehabilitacji, szatni i jadalni — akustyczny)

D4 - daszki nad wyjsciami z sal, zadaszenie okna jadalni i wejscia do czesci rehabilitacyjnej

Pokrycie z blachy aluminiowej, klejonej, w kolorze

Folia wstepnego krycia

Ptyta OSB 3 gr 25 mm w spadku 1%

Poprzecznie do spadku taty réznej grubosci dla uzyskania spadku
Daszek zelbetowy wg proj. konstrukcji 16 cm

Ptyta OSB 3 gr 25 mm

Folia

Oktadzina z blachy aluminiowej, klejonej, w kolorze

P2 — strop nad wentylatornig

Izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 25 cm (w przestrzeni jetek)
Jetki 16/8 cm nadbite kontrtatami 8/9 cm

Folia paroszczelna

Systemowy sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych podwdjnych

P1 — posadzka w wentylatorni nad kuchnig i pralnig

Pg -

Wylewka betonowa, zatarta na gtadko, zbrojona siatkg stalowg z drutu & 6 o oczkach 15 x 15 cm
dotem gr. 5 cm dylatowana polami i obwodowo wokét Scian.

Izolacja przeciwwodna z folii PE uktadanej na zaktad i klejonej, z wywinieciem 15 cm na $ciany
Izolacja termiczna z polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 10 cm

Izolacja paroszczelna

Strop zelbetowy gr. 18 cm

Sufit podwieszony systemowy

posadzka na gruncie

Warstwa wykonczeniowa (ptytki gresowe, wyktadzina marmoleum, wyktadzina dywanowa) gr. do 1,5
cm

wylewka betonowa, zatarta na gtadko, zbrojona w masie, dylatowana polami i oowodowo wokét
scian gr. 5 cm

Izolacja technologiczna z folii polietylenowe;j

Izolacja termiczna ze styropianu twardego odmiany EPS 100 038/podtoga (PS-E FS 20) gr 15 cm
Izolacja przeciwwodna z masy bitumicznej

Podbeton gr. 10 cm

Podbudowa zageszczona gr. 20 cm.

Sf — $ciana fundamentowa

Geomembrana
Polistyren ekstrudowany XPS (lub wodoodporne ptyty styropianowe bez geomembrany) — gr. 27 cm
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- izolacja wodoszczelna z wbudowang siatkg z widkna szklanego na impregnowang powierzchnie
preparatem gruntujgcym

- Sciana fundamentowa betonowa gr. 25 cm

- izolacja wodoszczelna z wbudowang siatkg z widkna szklanego na impregnowang powierzchnie
preparatem gruntujgcym

Sz — $ciany zewnetrzne

Silikonowy tynk cienkowarstwowy

Ocieplenie z wetny mineralnej fasadowej — gr. 30 cm

- Sciana z bloczkéw Silka E (miejscami fragmenty zelbetowe) — gr. 24 cm
- Tynk cementowo wapienny lub gipsowy

Sa — Sciana attykowa
- Silikonowy tynk cienkowarstwowy
- Ocieplenie wetny mineralnej fasadowej — gr. 30 cm
- Scianka z bloczkéw Silka E gr. 24 cm
- lzolacja cieplna z wetny mineralnej — gr. 30 cm
- Wywiniecie z izolacji przeciwwodne;j

T1 — tarasy drewniane
- Drewniane deski tarasowe antyposlizgowe, ryflowane gr. 32 mm
- Drewniane legary impregnowane cisnieniowo 70/45 mm w rozstawie 32,5 cm
- Drewniane legary impregnowane ci$nieniowo 70/90 mm w rozstawie 114 cm
- Bloczki betonowe 19/19/30 uktadane w siatce o polach 114 na 130 cm
- Kruszywo niesortowane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm
- Geowtuknina

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Osoby niepetnosprawne mogg w petni korzystaé z budynku. Obiekt, z wylgczeniem poddasza
technicznego nad kuchnig i pralnig, jest w catosci dostepny dla os6b o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy a poziom terenu
przy wejsciach jest podniesiony do poziomu drzwi.

6. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego Iub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi.

Projektowany budynek posiada podstawowg funkcje przedszkola. W ramach dziatalnosci
zwigzanej z podstawowym przeznaczeniem i w jej uzupetnieniu budynek wyposazony zostanie w kuchnie.

Kuchnia i zaplecze zywnosciowe wydawaé bedzie trzy positki dziennie tj.: Sniadanie, obiad i
podwieczorek. Razem kuchnia obstugiwaé moze 120 do 140 dzieci. W zapleczu i kuchni wykonywany jest

peten program przygotowania warzyw i owocéw. Produkty takie jak: mieso, dréb i ryby dostarczane bedg w

postaci potproduktéw. Pieczywo dostarczane bedzie codziennie, zapakowane i pokrojone. Wszystkie

surowce, potprodukty i produkty przechowywane beda w odpowiednich warunkach temperaturowych, w

pomieszczeniach wentylowanych przy zachowaniu odpowiedniej wilgotnosci.

Positki wydawane bedg dzieciom w naczyniach wielokrotnego uzytku, mytych i wyparzanych w
zmywalni naczyn stotowych.
Szczegotowe informacje zawarte sg w projekcie technologii bedacym czescig opracowania.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dotyczace obiektu budowlanego liniowego
Nie dotyczy.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: wody zimnej, wody cieptej, kanalizacje
sanitarng i deszczowa, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, gazu, elektrycznag, teletechniczng i
staboprgdowg, odgromowg. Wszystkie instalacje zostaty opisane w odpowiednich projektach branzowych,
bedacych czescig niniejszego projektu oraz w pkt. 3.2
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9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catosé techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majagcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Zgodnie z punktami 3.2 i 8 oraz projektami branzowymi.

10. Charakterystyka energetyczna budynku.
Charakterystyka energetyczna zostata zawarta w projekcie wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Wiasnosci budynku:

— Zapotrzebowanie na energie uzytkowg - 47,2 [kWh/m?rok]
— Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng - 100,0 [kWh/mzrok]
— Zapotrzebowanie na energie koncowa - 44,0 [KWh/m?rok]

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
11.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.
Zgodnie z projektami: wody i kanalizacji wewnetrznej, przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej i
deszczowe).

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow oraz zanieczyszczen
pytowych. W zakresie zanieczyszczen ptynnych przewiduje si¢ powstanie Sciekdw socjalno-bytowych
odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. Szczegétowe informacje zgodnie z projektami: wody i kanalizacji
wewnetrznej, przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i centralnego ogrzewania.

11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw.
Odpady zwigzane z uzytkowaniem obiektu, bedg czasowo gromadzone w zamykanych
pojemnikach ruchomych 4-kotowych o pojemnosci 1100 | usytuowanych w specjalnie do tego
zaprojektowanym wbudowanym $mietniku.

11.4. Emisja hatasu oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoéci jonizujgcego, pola
elektro-magnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Patrz punkt 3.1.5. i odpowiednie projekty branzowe. Przyjete rozwigzania techniczne wykluczajg
mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdéw szkodliwych. W projekcie budynku nie
przewiduje sie wystepowania zrodta promieniowania jonizujacego a zakres pola elektromagnetycznego nie
wykracza poza obszar pomieszczenia, w ktérym zlokalizowane sg urzgdzenia elektryczne.

11.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja orzekajgca:
- 0 zezwoleniu na wylgczenie z produkcji rolnej czesci dziatek nr 415/3 i 415/5 obreb
Wreczyca Wielka
- grunty na wydzielonej powierzchni dziatki nie podlegajg ochronie i nie ma ograniczen ich
wykorzystywania
- nie naktada sie na inwestora obowigzku uiszczania optat z tytutu wytgczenia.
Ponad to planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na obszary Natura 2000.

12. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m?, okreslonej zgodnie z Polska
Norma, o ktdérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i s$rodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zgodnie z pkt. 13 Charakterystyki energetycznej i analizy mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych
zrodet energii, skojarzonej produkcji energii oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie.

W projekcie przewiduje sie wykorzystanie energii stonecznej poprzez instalacje ogniw
fotowoltaicznych i kolektoréw stonecznych.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
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Warunki Ochrony Przeciwpozarowej wedtug opracowania autorstwa Protect Tadeusz Cisek i Wspdlnicy.
13.1. Powierzchnia, wysoko$c, liczba kondygnacji
Wymiary zewnetrzne budynku — rzut zblizony do litery L, ktéra zawiera sie w prostokacie o bokach
41,52 m na 80,04 m, wysokos$¢ budynku — 10,21 m. Budynek jest parterowy z pomieszczeniem technicznym
w przestrzeni dachu nad kuchnig.

Ze wzgledu na wysokosé i liczbe kondygnaciji obiekt nalezy zaliczy¢é zgodnie z § 8 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, do niskich.

13.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich
Odlegtosci od istniejgcej zabudowy sg zgodne z § 271 i § 272 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

13.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku, ze wzgledu na jego funkcje, bedg wystepowaty typowe materialy state w postaci
podatnej na zapalenie takie jak: drewno, papier, tworzywa sztuczne. Stanowig one typowe wyposazenie
przedszkoli. W budynku nie bedg wystepowaty materiaty uznane w trybie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.2010, nr 109, poz.719, za materiaty niebezpieczne.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla przestrzeni zakwalifikowanej do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla pomizeszczeh, ktére nalezy zakwalifikowaé do PM gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m*,

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Dla obiektu przyjeto wymagania ochrony przeciwpozarowej dla kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem.

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Zgodnie z opracowaniem autorstwa Protect Tadeusz Cisek i Wspdlnicy.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku okresla sie jako ,,D”.

13.9. Warunki ewakuacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010,
nr 109, poz.719) z kazdego miejsca w budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie
warunki ewakuaciji.

13.10.Dobér urzadzenh przeciwpozarowych.
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego zlokalizowany w
poziomie parteru, przy gtdwnym wejsciu do budynku (wejscie do poczekalni).

13.11.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W budynku zainstalowane zostang hydranty wewnetrzne Dn25 zapewniajgce pokrycie catej strefy
pozarowe;.

13.12.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Budynek wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy przewidziany w strefie pozarowej ZL
I, ktéry stanowi¢ bedg gasnice proszkowe typu ABC i gasnica proszkowa typu ABF.

13.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie korzystaé z gminnej sieci wodociggowej i
zabudowanych na niej hydrantéow - lokalizacje hydrantédw naniesiono na rysunku
zagospodarowania terenu.
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13.14.Droga pozarowa.
Droge pozarowg dla budynku stanowi¢ bedzie ulica Sportowa potgczona z budynkiem
utwardzonym dojsciem o minimalnej szerokosci 1,5 m.

1. Roboty budowalne

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy nalezy przygotowaé plac budowy poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie
zabezpieczeh i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren nalezy uprzgtng¢
z istniejgcego zagospodarowania, dokona¢ koniecznych wycinek i przesadzen drzew i krzewéw zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki. Z miejsca objetego wykopami nalezy usungé wierzchnig warstwe
humusu okoto 40 cm i zabezpieczy¢ przed mieszaniem sie z ziemig z wykopdw. Zorganizowac zaplecze
higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i
odpaddéw. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad i wode do placu budowy oraz w uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami administracji panstwowej i policji ustali¢ wjazd na budowe oraz jego oznakowanie.
Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia budynku a w szczegdlnosci osi konstrukcyjnych oraz poziomu
poréwnawczego. Poziom poréwnawczy 0,00 przyjeto w projekcie na poziomie parteru tj. na rzednej
wysokosciowej 289,20 m n.p.m. Poziom posadowienia projektowanego budynku okreslono w projekcie
konstrukcji fundamentéw.

Zatozone w projekcie rzedne wysokosciowe oraz wielkos¢ i lokalizacja projektowanego budynku okreslono
na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych wraz z niezbednymi domiarami geodezyjnymi. W razie
stwierdzenia istotnych odstepstw stanu faktycznego od zatozen projektowych nalezy skontaktowaé sie z
projektantem w celu skorygowania poziomoéw i wielkosci projektowanego budynku oraz elementéw
zagospodarowania terenu w szczegolnosci pochylni i nawierzchni utwardzonych.

2. Roboty ziemne

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci. Ostatnie 30 cm gruntu zdjg¢ reczne, aby nie uszkodzi¢ podioza pod posadowienie
budynku. W bezposredniej bliskosci budynku prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajgc, zeby nie pogorszy¢
geotechnicznych warunkow ich posadowienia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na to, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia wykopdéw. Wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wykopdw w postaci oszalowania lub
oskarpowania oraz otamowania i oznakowania.

3. Roboty betoniarskie

Roboty betoniarskie zgodnie z projektem wykonawczym branz konstrukcyjnej

Fundamenty

Stupy ram zelbetowych w osiach 1, 2, 4, 7 i 10 utwierdzone w stopach fundamentowych. Stopy
fundamentowe posadowione na warstwie podbetonu gr. okoto 10 cm z zachowaniem strefy przemarzania,
wynoszacej w tej lokalizacji — 1,0 m. Dla posadowienia Scian konstrukcyjnych przyjeto tawy Zelbetowe
monolityczne, posadowione na warstwie podbetonu grubosci 10 cm. Lokalnie podbetony mogg byc¢
nieznacznie pogrubione z uwagi na glebsze zaleganie warstwy nosnej. Posadowienie  wszystkich
fundamentéw 2z zachowaniem gtebokosci przemarzania, dla tej strefy klimatycznej, w warstwach
geotechnicznych Il tj. piaskach i lll tj. glinach piaszczystych i pylastych. Zwraca sie uwage, aby w okresie
prowadzonych prac, w przypadku wykopow wykonywanych w obrebie utworéw spoistych (glin), chronic¢
grunty przed przemarzaniem lub zawodnieniem. Wplyw tych czynnikow moze osfabi¢ ich wysokie
parametry.

Fundamenty pod tarasem drewnianym wykonac jako stopy betonowe (bloczki betonowe 19/19/30) uktadane
na warstwie zageszczonego kruszywa niesortowanego 0/31,5 mm.

Elementy ramowe

Nad wejsciem oraz salg widowiskowg miedzy osiami ,1” — ,11” z uwagi na znaczng rozpietos¢ miedzy
osiami A- G wynoszgcg 15,7 m konstrukcje nosng zaprojektowano w formie ram zelbetowych R- 1 w
module 4,0 + 4 * 4,25 m. Stanowig one konstrukcje nosng dla ptatwi stalowych RS-1 i RS- 2 podpierajgcych
trojprzestowe drewniane krokwie, kryte ptytami OSB.

Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne grubosci 18 cm, opierane czesciowo na belkach, a na $cianach za
posrednictwem wiencow wylewanych rownoczesnie z ptytg. Nad kuchnig ptyta na belkach zelbetowych. Z
uwagi na znaczng dlugos¢ obiektu ptyta stropowa w osi ,12” dylatowana przy uzyciu typowych trzpieni
dylatacyjnych, o nosnosci na scinanie V = 73,50 kN

Nadproza zelbetowe — nad otworami do 1,6 m 24/25 zbrojone dotem i gérg 2#12, strzemiona @6 co 10 cm;
nad otworami powyzej 1,6 m 24/35 zbrojone dotem i gorg 2#12, strzemiona @6 co 10 cm.

Wience Zzelbetowe 24/30, wience Scian attykowych 24/20 zbrojone 4#12, strzemiona &6 co 20 cm.

4. Roboty murarskie
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Wszystkie sciany wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 24 cm, 15 cm, 12 cm tgczone na
cienkie spoiny poprzez klejenie — silka fix. Krawedzie $cian obcigzonych nadprozami wzmocnione
elementami zelbetowymi w postaci stupéw. Goérne krawedzie Scian zakonczone wiencami wylewanymi z
ptytami stropowymi.

Sciana w osi 12 jest podpora w miejscu dolatywania ptyty stropowe;.

5. Roboty montazowe

Konstrukcja dachu

Dach nad salg widowiskowg dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci wynoszgcym 30° kryty blachg na ptask,
na deskowaniu petnym lub ptytach OSB. Deskowanie lub ptyty OSB na drewnianych krokwiach w
rozstawach co okoto 85 cm. Krokwie mocowane do stalowych ptatwi rozpietych miedzy ryglami ram
zelbetowych. Dach nad kuchnig o konstrukcji drewnianej, krokwiowo- jetkowej, dwuspadowy o kacie
pochylenia potaci réwniez 30°. Krokwie oparte na murtatach o przekroju 16 x 16 cm kotwionych do wienca
zelbetowego kotwami M 16 w rozstawie co okoto 100 cm. Krokwie w kalenicy fgczone do belki kalenicowej o
przekroju jak krokwie. W przestrzeni dachu zlokalizowane urzgdzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Uwaga:

a- Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

b- Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

c- Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie poprzez czterokrotne malowanie wodorozciericzalng emalig
akrylowg Ekocynkal

d- Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

e- Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

f- Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

g- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami podktadowymi a nastepnie pokry¢ farba w odpowiednim kolorze
RAL

h- Nalezy zapewnic¢ dobrg wentylacje przestrzeni strychu nieuzytkowego. Nawiew powietrza powinien odbywac sie przez
otwory w okapie zabezpieczone kratkg ochronng. Wywiew przy ptatwi kalenicowej lub przez elementy systemu pokrycia
dachowego. Swobodny przeptyw otworédw wentylacyjnych powinien wynosic¢ nie mniej niz 1/300 pow. strychu. Dla
zapewnienia wiasciwej wentylacji potaci dachowej tj. dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej
(szerokosc¢ szczeliny 2,5+4 cm), tgczna pow. wlotéw powietrza pod okapem winna wynosic¢ 0,002 a wylotowych 0,001
powierzchni dachu.

Tarasy z poszyciem drewnianym

Przy wyjsciach z sal przeznaczonych na pobyt dzieci i sali rehabilitacyjnej projektuje sie drewniane terasy o
zmiennym wysiegu — 4,00 do 6,00 m. Poszycie taraséw stanowi¢ bedg deski tarasowe, antyposlizgowe,
ryflowane o gr 25 do 32 mm. Deski nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i uktada¢ podtuznie do
$cian na legarach impregnowanych cisnieniowo o przekroju 70/45 mm. Legary w rozstawie co okoto 32,5 cm
uktada¢ na drewnianych belkach, réwniez impregnowanych cisnieniowo, o przekroju 70/90 mm o rozstawie
okoto 114 cm. Belki drewniane opierac, poprzez gumowe podkfadki, na betonowych bloczkach19/19/30
uktadanych w siatce 114/114 cm na zageszczonym mechanicznie kruszywie niesortowanym 0/31,5 mm. W
celu zabezpieczenia mieszania sie kruszywa z gruntem zastosowaé geowtdknine.

Elementy zabezpieczajgce przed upadkiem

Elementy zabezpieczajgce przed upadkiem zaprojektowano na pofaci dachu skosnego w bliskiej lokalizacji
kalenicy. Zaprojektowano ciggty element mocowany punktowo do elementéw dachu. Miejsce tgczenia
punktowych elementéw wsporczych z dachem nalezy uszczelni¢ i zabezpieczyé obrobkami blacharskimi.
Poziomy element nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem uszkodzeh mechanicznych na potaci dachu
poprzez naciag.

Réwnoczesnie w zwigzku z koniecznoscig okresowego przebywania osob na stropodachu, przewidziano
state punkty kotwiczace do zapinania sprzetu chronigcego przed upadkiem. Projektuje sie system
kotwiczgcy mocowany do konstrukcji zelbetowej budynku lub rownowazny. Rozmieszczenie stupkéw oraz lin
i mocowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy systemowego przyjmujgc za
punkt wyjscia schemat rozmieszczenia przedstawiony na rysunku dachu.

Scianki systemowe w technologii lekkie]

Przyjeto Sciany wewnetrzne w lekkiej technologii z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej.
Podstawowym uktadem jest $ciana obustronnie obfozona podwdjnym ptytowaniem. Sciany wykonaé powyzej
sufitu podwieszonego, rozpierajac od stropu do stropu. Scianki w ktérych prowadzone sg instalacje wodno-
kanalizacyjne nalezy wykona¢ w podwdjnej konstrukciji.
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- Sciany wewnetrzne instalacyjne gr. 20 cm systemowe. Szkielet stalowy z profili 2xCW/UW 50 ULTRASTIL
wypetniony wetng mineralng ISOVER AKU-PLYTA 2x50 mmi obudowany dwustronnie ptytami RIGIMETR
2x12,5 mm typ H2.

- §ciany wewnetrzne instalacyjne gr. 37 cm systemowe. Szkielet stalowy z profili 2xCW/UW 100 ULTRASTIL
wypetniony wetng mineralng ISOVER AKU-PLYTA 2x100 mmi obudowany dwustronnie ptytami RIGIMETR
2x12,5 mm typ H2.

- Sciana wewnetrzna, instalacyjna systemowa. Szkielet stalowy z profili z profili IXCW/UW 75 ULTRASTIL
obudowany dwustronnie ptytami RIGIMETR 2x12,5 mm typ H2.

W s$ciankach instalacyjnych nalezy wykonac¢ stelaze pod urzgdzenia i uchwyty. Pod urzgdzenia sanitarne {j.
muszle ustepowe, pisuary, umywalki wiszgce przewidziano stelaze zgodnie z projektem technicznym
instalacji. Stelaze nalezy zamontowaé przed zabudowg $cian gipsowo-kartonowych. Dla montazu uchwytéow
dla niepetnosprawnych nalezy wzmocni¢ konstrukcje sciany instalacyjnej we wszystkich miejscach gdzie
przykrecane bedg pochwyty. Wzmocnienie polega na zastosowaniu w miejscu mocowania pochwytu
podwdjnego profilu oscieznicowego. Podwdjny profil oscieznicowy zamontowaé nalezy w tym miejscu
rébwniez w drugiej warstwie $ciany instalacyjnej. Profile oscieznicowe obu $cianek stezy¢ ze sobg
przektadkami z plyty gipsowo-kartonowej. Przekfadki wktada¢ pomiedzy srodniki kazdego podwdjnego
profilu tak, ze ptyta przektadki przechodzi przez srodek zdwojonych profili.

Montaz wszystkich ciezkich lub narazonych na istotne obcigzenia uzytkowe elementéw jak np. blaty
umywalek, scianki wydzielenia kabin wc wykona¢ do profili o$cieznicowych wbudowanych w tym celu w
konstrukcje sciany gipsowo-kartonowej.

Sciany kabin WC

Systemy $cianek sanitarnych, na ktére sktadajg sie $cianki dziatowe, $cianki frontowe i drzwi do kabin, sg
wykonane z wysokocisnieniowego laminatu ( ptyta HPL) o gr. 13 mm [dwustronnego]. Sztywnos¢ konstrukgiji
zapewniajg systemowe profile pionowe, mocujace ptyte bezposrednio do Scian pomieszczenia oraz z innymi
ptytami oraz zwienczenie gorne, potgczone réwniez pomiedzy sobg specjalnie skonstruowanymi tgcznikami.
Scianki wsparte sg na specjalnych podporach — stopkach. Wszystkie elementy konstrukcji noénej systemu
(tacznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sg z materiatu nie ulegajgcego korozji - aluminium anodowanym
w kolorze naturalnym. Scianki o wysokosci 1,3 m s3g ustawione 12 cm nad podtogg na regulowanych
podporach. Ptyta drzwiowa w profilu aluminiowym odbojnikowym posiada uszczelke co powoduje ciche
zamykanie drzwi oraz bezpieczne zawiasy na catej dtugosci skrzydta [zabezpieczenie przed przycinaniem
palcéw]. Drzwi wyposazone w okucia z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym: klamke,

zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i identyfikatorem stanu "wolne/zajete", zawiasy z pochylong
ptaszczyzng slizgowg zapewniajg samoczynne zamykanie drzwi.

Scianki kabinowe w fazienka ogélnodostepnych wykonaé w kolorze zgodnie z kolorystykg, nieprzeziernymi.

Scianki wodoodporne, zabezpieczone przeciwgrzybicznie.

Uwaga:

a- Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

b- Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

c- Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Czerpnie powietrza

Czerpnie powietrza w $cianach szczytowych zabezpieczy¢é kratami z poziomymi elementami w formie
ptaskownikow montowanych ze skosem 45 ° do stalowej ramy z zimnogietych, stalowych profili katowych.
Poziome lamele wapawywa¢ do ramy, spawy zeszlifowaé, catos¢ malowaé proszkowo. Za kratg od
wewnatrz wykonaé moskitiere ramkowg z wypetnieniem z drobnej siatki stalowe;j.

Na stropodachu ptaskim i dachach spadzistych montowane bedg czerpnie i wyrzutnie powietrza systemowe.
Montowac je nalezy z zachowaniem przepiséw budowlanych i wytycznych producenta.

Zadaszenia nad Slusarkg okienng

Nad wyjsciami z sal przedszkolnych, wejsciam do czesci rehabilitacyjnej i oknem jadalni projektuje sie
wykonanie zadaszen o wysiegu od $ciany 120 cm. Zadaszenia, ktérych zasadniczy element stanowig
zelbetowe piyty gr 16 cm poprzez izokorby tgczone z resztg konstrukcji, oktadac¢ blachg aluminiowg tgczong
na klejony ragbek lezgcy. Blache uktada¢ na ptytach OSB poprzez folie. W celu wyrobienia spadku
poprzecznie do spadku zamocowaé¢ drewniane taty réznej grubosci. taty mocowaé¢ do zelbetu a do nich
przykrecic¢ ptyty OSB.

6. Roboty dekarskie
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Wykonanie potaci dachu patrz roboty montazowe. Pokrycie dachu nad gtébwnym budynkiem nalezy wykona¢
ze stopowej blachy aluminiowo — cynkowej. Instalacja w technologii na podwdjny rgbek stojgcy o wys. ok.
25mm. Blachy nalezy ukfada¢ w ciggtych pasach profilowanych maszynowo o ditugosci do 10m (maks. do
16m) z uwzglednieniem dylatacji przy okapie, koszach zlewowych, kalenicy itp. Wyginanie profilowanej
blachy w fuk jest mozliwe réwniez maszynowo ale trzeba pamietaé o promieniu R = 0,3m. Nalezy
zastosowaé tasmy uszczelniajgce rabek. Dodatkowo przy zaporach $niegowych nalezy zastosowaé
uszczelke w rgbku od okapu do 2m w gore pokrycia. tgczenia poprzeczne, nalezy wykonywaé z
zastosowaniem uskoku ,pochylenie <10°, a = 10° za pomocg nitowanego i wklejanego pasa. Mocowanie
paséw blachy do podkfadu wykonywaé tapkami statymi i ruchomymi ze stali nierdzewnej ZK1 oraz ZK2 z
uzyciem gwozdzi 2.8x25mm ocynkowanych ogniowo lub wkretami ocynkowanymi lub nierdzewnymi.
Maksymalna dtugo$¢ obszaru mocowania statego do 4 m. Umiejscowienie obszaru mocowania statego jest
zalezne od pochylenia potaci dachowej i rozmieszczenia punktéw statych (kominéw, okien pofaciowych itp.).
Nalezy przestrzega¢ zageszczenia rozstawu mocowania w strefach naroznikowych i krawedziowych dachu.
Pokrycie z blachy nalezy uktada¢ na membranie paroprzepuszczalnej np. Eurovent Maxi / Strong.
Usztywnienia i elementy podkonstrukcji wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 i 1,0 mm.
Wentylacja dachu powinna ciggta i zaczyna sie wlotem powietrza np. pod rynng i konczy¢ ciggtym wylotem
kalenicowym.

Nalezy zwréci¢ szczegodlna uwage, aby przestrzeh wentylacyjna byta drozna na catej dlugosci.

Obrébki blacharskie dachu nalezy wykona¢ ze stopowej blachy aluminiowo — cynkowej gr. 0,7 mm. Ze
wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi, gwozdziami)
mocowac tylko obréobki o di. < 3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). Podstawowym sposobem
mocowania obrdbek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca: tapek i zabek z blachy, paséw
usztywniajgcych z blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym ENKOLIT.
Niedopuszczalne jest wykonanie obrébki w poziomie. Wszystkie obrébki musza mie¢ minimalny spadek 5%
(ok. 30). Niedopuszczalne jest uktadanie obrébek na betonie lub papie (Il.1ll Korozja). Tylko w przypadku
szerokosci obrobki < 0,5m mozna uktadaé blache bezposrednio na ptycie drewnopochodnej, pod obrébke
ktas¢ warstwe separacyjng z membrany paroprzepuszczalnej np. Eurovent Maxi w przypadku stosowania
szczelnych potgczen klejonych, nalezy koniecznie zastosowac elementy dylatacyjne wg zalecenh producenta
blachy. Obrobki blacharskie elementdw umieszczonych na pofaci dachu wykonaé¢ wg technologii i
wytycznych dostawcy blachy i ogélnych wymagan dla technologii krycia podwdéjnym rgbkiem stojagcym. Na
kazdej potaci dachu nalezy wykona¢ podwodjne rurowe bariery przeciwsSniegowe systemowe z klemami i
rurkami aluminiowymi. Skrajne bariery wykonaé przed rynnami lezgcymi z umiejscowieniem w strefie
murtaty. Bariera po$rednia w miejscu zmiany kata nachylenia potaci. W przestrzeni do 1,5 m przed barierami
zagesci¢ fapki mocujgce, a w odlegtosci do 3 metréw stosowac ( z zastrzezeniem pkt. izolacja przeciwwodna
dachu) dodatkowg uszczelke w rgbku. Rynna i rury spustowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych dostawcy
blachy i parametréw przewidzianych dla tego typu systeméw odprowadzania wody.

Obraébki blacharskie Slusarki otworowej nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w
kolorze zgodny z kolorem S$lusarki otworowej gr. 1,5 mm. Obroébki nalezy wyprowadzi¢ spod profilu
okiennego. W miejscach styku z powierzchni izolacji termicznej z obrébka uszczelni¢ przektadka elastyczna.
Obraébki blacharskie scianek attykowych stropodachu nalezy wykona¢ ze stopowej blachy aluminiowo —
cynkowej gr. 0,7 mm na wtasnej poddkonstrukcji zamknietej od gory impregnowang ptyta OSB 3. Na ptycie
drewnopochodnej pod obrdobke ktas¢ membrane paroprzepuszczalng np. Eurovent Maxi /Strong . Lgczenie
obrébek i powtoki dachu wykonaé wg wytycznych dostawcéw systemu.

Obrébki blacharskie zadaszen nad $lusarkg otworowg oraz nad wyj$ciem ewakuacyjnym nalezy wykona¢ z
blachy aluminiowej gr. 0,7 mm w kolorze zgodnym z kolorem $lusarki aluminiowej otworéwki. Ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi, gwozdziami) mocowac tylko
obrobki o dt. £ 3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). Podstawowym sposobem mocowania
obrobek blacharskich jest mocowanie posrednie za pomoca: fapek i zabek z blachy, paséw usztywniajgcych
z blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym ENKOLIT. Niedopuszczalne jest
wykonanie obrébki w poziomie. Wszystkie obrébki muszg mie¢ minimalny spadek 5% (ok. 3o0).
Niedopuszczalne jest ukfadanie obrobek na betonie lub papie (Il.1ll Korozja). Tylko w przypadku szerokosci
obrébki < 0,5m mozna ukfada¢ blache bezposrednio na ptycie drewnopochodnej pod obrdbke ktasé
membrane paroprzepuszczalng np. Eurovent Maxi / Strong. W przypadku stosowania szczelnych potgczen
klejonych, nalezy koniecznie zastosowac¢ elementy dylatacyjne wg zaleceh producenta blachy. Mozliwy
montaz w okresie zimowym w temperaturach bliskich 0°C.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
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Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy aluminiowej . Ptyta OSB3 i 2 impregnowana przeciwwodnie i
przeciwwilgociowa oraz do stopnia NRO

7. Roboty izolacyjne przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne $cian fundamentowych i posadzek na gruncie z mas bitumicznych
wodorozcienczalnych z wbudowang siatkg z wtdkna szklanego naktadane na impregnowang powierzchnie
preparatem gruntujgcym. Plyty izolacji termicznej nalezy mocowac przy pomocy systemowej masy klejgcej
nanoszac jg w czterech rogach i jedng w srodku przyklejajac ptyte do wyschnietej hydroizolacji. Na piyty
XPS nalez zamocowac powtoke ostonowag np.: folie kubetkows.

Izolacje posadzek na gruncie wykonac réwniez z mas bitumicznych wbudowujgc siatke z widkna szklanego
na impregnowang powierzchnie zatartego na gtadko podbetonu.

Izolacja wodoszczelna stropodachu wykonaé stosujgc termozgrzewalng pape wstepnego krycia
(podktadowg). Papg mocowac¢ réwniez mechanicznie stosujgc sie do warunkéw wykonywania takiego
mocowania zgodnie z zaleceniami producenta. Na tak przygotowane podtoze uktadaé termozgrzewalng
pape wierzchniego krycia barwiona.

8. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z dwéch warstw foli budowlanej PE typ 300. Podtoze musi by¢ suche,
czyste, zwarte, nosne, réwne, nie moze posiadaé¢ ostrych krawedzi moggcych przedziurawi¢ folie. Nalezy
usung¢ resztki zaprawy lub betonu oraz wszelkie drobne przedmioty. Folie nalezy ukfadaé luzno na podtozu
z wywinieciem na $ciany. W miejscu tgczen, folie nalezy klei¢ ze sobg tasmg samoprzylepng na nosniku z
folii PE. Drugg warstwe izolacji utozy¢ podobnie jak pierwszg z przesunieciem miejsca tgczen.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie np.: z masy bitumicznej Unibit w dwoch warstwach.

9. Roboty izolacyjne paroizolacja

Na stropach nad parterem wykonaé¢ paroizolacje z folii PE gr. 0,2 mm na catej powierzchni stropu. Folie
wywija¢ na sciany do wysokosci warstw wykohczeniowych oraz uktadac¢ na zaktad i klei¢ tasmg uniwersalng
Ductape lub inng o podobnych wtasciwosciach. Podloze musi by¢ suche, czyste, zwarte, nosne, réwne, nie
moze posiadac¢ ostrych krawedzi mogacych przedziurawic folie. Nalezy usungc¢ resztki zaprawy lub betonu
oraz wszelkie drobne przedmioty. W miejscach gdzie izolacja termiczna musi by¢ przymocowana do podfoza
betonowego nalezy stosowac paroizolacje z masy kauczukowo — asfaltowej Cyklolep R (dwie warstwy
nanoszone na zimno) w iloci 1,5 kg/m2, grubo$¢ okoto 1 mm.

W przestrzeni dachu sko$nego pod ociepleniem wykonac¢ paroizolacje z folii PE biatej, dodatkowo zbrojone;.

10. Roboty izolacyjne wiatroizolacja

W przestrzeni dachu skosnego wykonac¢ wiatroizolacje z membrany wysokoparoprzepuszczalnej o
przepuszczalnosci pary powyzej 1200 g/m2/dobe i odpornosci na promieniowanie UV min 3 miesigce na
ociepleniu z wetny mineralne;j.

11. Roboty izolacyjne termiczne
Izolacja termiczna $cian fundamentowych
Sciany fundamentowe nalezy izolowa¢ termicznie materiatami odpornymi na dziatanie wody i wilgoci. Jako
izolacje stosowacé polistyren ekstrudowany XPS lub wodoodporne ptyty styropianowe Aqua EPS-P 120 gr 27
cm.
Dane techniczne dla ptyt styropianowych EPS:

- deklarowany op6r cieplny RD dla ptyt gr.12 cm wynosi 3,30[m2K/\N]

- naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 120 [kPa]

- wytrzymatos¢ na zginanie > 170 [kPa]

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A\p < 0,036 [W/mK]

- nasigkliwos¢ wody przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu < 0,7%

- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji < 5%

- reakcja na ogien — klasa E
Uwaga: W przypadku zastosowania polistyrenu ekstrudowanego XPS nalezy zamocowac powtoke ostonowg
np.: folia kubetkowa - geomembrane z polietylenu (HDPE).
Do ocieplenia $cian fundamentowych w postaci polistyrenu ekstrudowanego, czy tez ptyt styropianowych
EPS nie nalezy stosowaé w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na te
materiaty jak np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

Izolacja termiczna Scian powyzej terenu z zastosowaniem ptyt typu fasada z wetny mineralnej gr 30 cm.
Ptyty ocieplenia mocowac do Scian klejem systemowym i kotkowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta.
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Uwaga: Przy wykonywaniu elewacji stosowac rozwigzania systemowe. Wetne nalezy mocowac stosujgc klej
i mocowa¢ mechanicznie do stropu zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc rozwigzania sytemowe.

Izolacja termiczna stropodachu

Stropodach nalezy izolowac¢ termicznie stosujac wetne mineralng o obcigzeniu charakterystycznym ciezarem
whasnym 1,50 kN/m3. Wetne nalezy uktada¢ warstwami. Ze wzgladu na duze réznice wysokosci 30 do 50 cm
warstwy ocieplenia powyzej 30 cm przedzielic 5,0 cm wylewki betonowej zbrojonej w masie z
zastosowaniem ,cieptego piasku”. Ostatnig warstwe ukfada¢ z zastosowaniem piyt ksztattujagcych spadek
2% o obcigzeniu charakterystycznym ciezarem wtasnym 1,65 kN/m3. Stosowac ptyty jednokierunkowego i
dwukierunkowego spadku.

Roboty izolacyjne akustyczne

W budynku przewidziano nastepujgce rozwigzania zwiekszajgce i poprawiajgce komfort uzytkowy pod
wzgledem akustyki

Szklenie zewnetrzne o parametrach

-Sound transmission loss, wartosci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 40(-2;-7) dB,

- Sound transmission loss, wartosci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 34(-3;-8) dB,

Szklenie wewnetrzne o parametrach

- Sound transmission loss, wartosci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 39(0;-2) dB

Stolarke okienng nalezy dobra¢ w klasie izolacyjno$¢ akustyczna catego przeszklenia — Ry, = 36-38 dB

Nad wszystkimi pomieszczeniami z wytgczeniem pomieszczen technicznych przewidziano akustyczne
systemowe sufity podwieszane.

Izolacja posadzek na stropach odbywa sie poprzez zastosowanie obwodowych dylatacji paskami
polistyrenu ekstrudowanego oraz wykonaniu warstwy izolacji akustycznej ze styropianu twardego odmiany
EPS 100 038/podtoga (PS-E FS 20) gr 15 cm.

Sciany oddzielajgce oddziaty oraz pomieszczenia zaprojektowano z bloczkéw wapienno-cementowych silka
tempo o wysokiej izolacyjnosci akustycznej [dla $cian 15 — R,,-56 dB, R,1-53, R.»>-49, dla $cian 24 — R,, -59
dB, Ra.1-57, Ra.-54. Sciany dodatkowo nalezy izolowaé obwodowo od warstw posadzek oraz sufitéw
podwieszanych.

Uwaga:

a- Materiaty zastosowane do wbudowania powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwo$ciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

b- Technologie wykonania izolacji akustycznych zgodnie z projektem wykonawczym akustyki.

c- Wszystkie podtogi ptywajagce.

d- Konstrukcje nosna Scianek wewnetrznych lekkich mocowac do ptyty zelbetowej [stropu nad i pod ] zgodnie z
wytycznymi producenta.

e- Przez pojecie stolarki okiennej nalezy rozumie¢ caty system, tzn. pakiet szyb wraz z konstrukcjg $lusarskg i systemem
mocowania. Dostawca stolarki okiennej MUSI PRZEDSTAWIC stosowne raporty badan wskaznikéw izolacyjnosci
akustycznej potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagarn. Sposéb montazu stolarki okiennej MUSI BYC identyczny
jak dla przypadku, w ktérym byty przeprowadzone badania akustyczne.

12. Roboty instalacyjne

Instalacje sanitarne

Instalacja sanitarna patrz projekt wykonawczy poszczegdinych opracowan branzy sanitarne;.

Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego dla oddziatow przedszkolnych bezwzglednie musza byc¢
dopasowane wielkoscig oraz ergonomia do statych uzytkownikéw.

W pomieszczeniach dla osoéb niepetnosprawnych urzadzenia musza spetnia¢é parametry i wymogi
dostosowawcze dla 0sdb niepetnosprawnych.

Przewiduje sie, iz instalacja wody bedzie zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem poprzez
umieszczenie zaworéw antyskazeniowego

Instalacja C.O. i cieptej wody

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej. Instalacje przewiduje sie jako wodng, pompowg
z rozdziatem dolnym. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia i temperatury zostanie
zrealizowane w pomieszczeniu kottowni. Rozprowadzenie rurociggéw centralnego ogrzewania w posadzce.
W pomieszczeniach uzytkowych zaprojektowano grzejniki stalowe natomiast w fazienkach przy oddziatach
oraz Sali rehabilitacyjnej zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.

Ciepta woda bedzie doprowadzana z kotlowni oraz z multiwalentnego zasobnika cwu w ktory bedzie
realizowany podgrzew przez instalacje kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Instalacja wentylaciji

Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepta z
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pomieszczen kuchennych, jadalni, pomieszczeh biurowych (dyrekcja, pokoje nauczycieli), sal zaje¢, sali
rehabilitacyjnej, wielofunkcyjnej, pomieszczen pralni, szatni. Obrébka powietrza bedzie wykonywana w
centralach wentylacyjnych. Dla nawiewu i wyciggu powietrza przewidziano zastosowanie 7 central
wentylacyjnych, oddzielnych dla kazdego z systeméw. Centrale przewidziano z kompletna automatyka.
Centrale wyposazone bedg w wentylator nawiewny, wentylator wyciggowy, wymiennik ciepta, filtry
powietrza, nagrzewnice wodna.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu oraz w
pomieszczeniach technicznych na parterze, zgodnie z czescig rysunkowg. Powietrze zewnetrzne dla central
pobierane bedzie poprzez czerpnie $cienne. Powietrze, kierowane bedzie do central wentylacyjnych, kolejno
ogrzewane bedzie przez nagrzewnice wodng kanatowg do wymaganej temp. nawiewu, a nastepnie
nawiewane do poszczegolnych pomieszczen uzytkowych. Powietrze zuzyte z pomieszczen usuwane bedzie
poprzez system kanatow wentylacyjnych do central wentylacyjnych, gdzie za pomocg wentylatora
wyciggowego wyrzucane bedzie poprzez wyrzutnie dachowag na zewnatrz. Rozprowadzenie powietrza do/z
poszczegolnych pomieszczen bedzie realizowane poprzez system kanatdw wentylacyjnych wykonanych z
blachy ocynkowanej lub przewodami elastycznymi izolowanymi. Wszystkie kanaty wentylacyjne bedg
izolowane ptytami z wetny mineralnej o gr. min. 30mm z folig aluminiowg. Zakonczenia wentylacyjne
projektuje sie przy wykorzystaniu zaworéw lub kratek wentylacyjnych zamontowanych w sufitach lub
Scianach, wyposazone w przepustnice regulacyjna.

Przejscia przez strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w klapy ppozarowe wyposazone w wyzwalacz topikowy.
Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu archiwum przewidziano system klimatyzacji typu split, skfadajacy sie z 2 jednostek
wewnetrznych sciennych oraz 2 jednostek zewnetrznych.

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne patrz projekt wykonawczy poszczegdlinych opracowan branzy elektrycznej. Budynek
bedzie wyposazony w instalacje oswietleniowg, oswietlenie awaryjne, oswietlenie ewakuacyjne, instalacje
gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych, gniazd dedykowanych oraz instalacje teletechniczne.
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitariatéw oddziatdw przewidziano urzgdzenia sanitarne dziatajgce na
fotokomorki.

Instalacje elektryczne silnych i stabych prgdow

Instalacja elektryczna patrz projekt wykonawczy poszczegdlnych opracowan branzy elektrycznej.

Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego dla oddziatéw przedszkolnych bezwzglednie musza by¢
dopasowane wielko$cig oraz ergonomig do statych uzytkownikéw.

W pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych urzadzenia musza spetnia¢ parametry i wymogi
dostosowawcze dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku przewidziano instalacje oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych, gniazd dedykowanych. Dodatkowo budynek
bedzie wyposazony w instalacje teletechniczne: okablowania strukturalnego sieci komputerowej, szaf STM,
instalacji telefonicznej, ochrony oraz instalacje systemu kontroli dostepu, sygnalizacji wlamania i napadu,
monitoringu, domofonu.

13. Roboty wykonczeniowe

14.1. Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonywaé o wysokim stopniu doktadnosci i precyzji. Wszystkie spawy
ciggte, obwodowe, po wykonaniu nalezy szlifowaé. Wszelkie zadziory, nieréwnosci i chropowatosci nalezy
usungc i zeszlifowad.

Sruby i kotwy widoczne nalezy wykona¢ jako dekoracyjne z nakretkami kotpakowymi.

Jako zabezpieczanie antykorozyjne elementy stalowe nalezy wykona¢ w technologio ocynku ogniowego a
nastepnie pokry¢ farbami do powierzchni ocynkowanych. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ metoda
proszkowa.

Elementy o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ poprze zmalowanie farbami pozarowymi a takze
poprze wykonanie obudow ptytami p. pozarowymi.

Przed wykonaniem elementéw stalowych nalezy na terenie budowy nalezy dokonaé¢ niezbednych pomiaréw
w celu korekty niegodno$ci pomiedzy przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w dokumentacji projektowej a
wykonywang budowg. Nastepnie nalezy wykonac tzw prébny ,suchy” montaz.

Slusarka stalowa otworowa powinna by¢ wykonana w technologii systemu cieptego - pasywnego.

Elementy dachu, obrébek blacharskich oraz system odwodnienia dachu nalezy wykonaé w technologii
blachy cynkowo-aluminiowe;.

W trakcie prac budowlanych elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

14.2. Elementy drewniane

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ o wysokim stopniu doktadnosci i precyzji. Zarowno elementy
z drewna klejonego jaki i petnego nalezy wykona¢ z odpowiednich gatunkéw drzew i w odpowiedniej klasie.
Powierzchnie muszg by¢ gtadkie, bez zadzioréow, nieréwnosci i porowatosci. Narozniki nalezy frezowac i
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zaokraglaé — $érednica zaokraglenia 10 mm. Sruby i kotwy widoczne nalezy wykonaé jako dekoracyjne z
nakretkami kotpakowymi. W podsufitce zewnetrznej mocowanie wykonaé¢ w technologii ukrytej — na zaktad
uzyskujgc petng ptaszczyzne.

Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw
korozji biologicznej a nastepnie pokry¢ zewnetrzng powtoka lakierniczg — transparentng ukazujgcag naturalny
rysunek drewna, poprze dwukrotne malowanie.

W trakcie prac budowlanych elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami i
zabrudzeniem. W budynkach ogrzewanych, do ,rozruchu” konstrukcji zalecane jest powolne zwiekszanie
temperatury wewnatrz budynku z konstrukcjg z drewna klejonego, dzieki czemu wilgotnos¢ drewna
konstrukcyjnego stopniowo wyréwna sie z wilgotnoscig powietrza. Zalecenie takie nalezy bezwzglednie
przekaza¢ Generalnemu Wykonawcy przy odbiorze konstrukcji lub Wykonawcy, ktory przejmuje dalsze
prowadzenie robét budowlanych.

Wiasciwe drewnu wysychanie w suchych warunkach moze powodowa¢ powstawanie szczelin na drewnie
klejonym. Przed powtdérnym malowaniem impregnatem nalezy ustali¢ jaki jest sklad zastosowanego
pierwotnie w zakladzie produkcyjnym srodka impregnujgcego, tak aby skfad nowo naktadanego impregnatu
nie wywotat nieporzadnych skutkow.

Powtdrna impregnacja bedzie najwcze$niej wymagana na elementach z drewna klejonego, ktére sg
bezposrednio wystawione na dziatanie czynnikébw atmosferycznych. Najodpowiedniejsza porg dla
impregnacji sg miesigce letnie. Podczas malowania impregnatem nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to,
by srodek dotart do wewnatrz istniejgcych juz szczelin lub peknieé.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéow i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwoSciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

14.3. Slusarka i stolarka otworowa

Stolarka wewnetrzna

Drzwi wyposazone z samozamykacze mechaniczne musza by¢ ustawione w pozycji zamkniete.

Wszystkie drzwi wewnetrzne do ktérych majg dostep dzieci nalezy wyposazyé w rozwigzania systemowe
zabezpieczajgce przed przytrzasnieciem reki lub palcéw w formie liniowego zawiasu na catej wysokosci
skrzydfa drzwiowego lub oston pomiedzy skrzydtem a oscieznica.

Przy wszystkich skrzydtach drzwiowych nalezy zamontowa¢ odboje podtogowe i nadcienne zabezpieczajgce
powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem.

Stolarke wewnetrzng zaprojektowano jako ptytowe lub ptaszczyznowe. Rama drzwi z oscieznicg opaskowg
oraz skrzydto pokryte laminatem monochromatycznym zgodnym z opisem kolorystyki i projektem wnetrz. Do
pomieszczen sanitarnych, magazynku, pomieszczen porzgdkowych oraz wdézkowni [zgodnie z
zestawieniem] nalezy zastosowac kratki wentylacyjne zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentaciji
technicznej wentylacji mechaniczne;.

Drzwi posiadajg wewnetrzng izolacje akustyczng, uszczelki obwodowe z EPDM.

Drzwi pozarowe o odpornosci ogniowej EI30, oraz drzwi dymoszczelne z samozamykaczem szynowym
[ukrytym]

Rysunek drzwi oraz faktura laminatu do uzgodnienia na etapie nadzoréw autorskich.

Na szklanych wypetnieniach nalezy zamocowac folie matowe. Szkio w skrzydtach drzwiowych bezpieczne,
hartowane oraz laminowane.

Slusarka aluminiowa zewnetrzna

Okna i drzwi zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 77mm
— MB-86 Sl. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z opisem
kolorystyki, wedtug systemu kontroli jako$éci Qualicoat. Slusarke nalezy montowaé na tzw. ciepty montaz.
Slusarka musi spetniaé parametry dla okien pasywnych potwierdzonych stosownym certyfikatem, badaniami
i deklaracjami.

Wymogi techniczne dla okien:

- lzolacyjnos$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspétczynnik U f < 1,5
W/m2K.

- Izolacyjno$¢ termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m2K.

Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢:

Klasyfikacja: E1500/9A wg. PN EN 12208:2001
Odpornosé na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: C5/B5 wg. PN EN 12210:2001
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Izolacyjnos¢ akustyczna catego przeszklenia — R'A2 = 38 dB

Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie

Ug -0,5W/m#K EN-673

Ogolne wytyczne.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia do projektanta architektury:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementéw,

- przygotowanie i zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw systemu taczacych sie z innymi
elementami elewaciji i budynku.

Materiaty, urzadzenia oraz czesci zlgczne powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i
Aprobat Technicznych.

Profile aluminiowe.

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060
T66 (AIMgSIi0,5 F22) zgodnie z normami:

- skfad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,

- wiasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako
zabezpieczenie przed korozjg. Grubos$¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 —
75£15um.

Przekfadki termiczne.

Przekfadki termiczne systemow okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z poliamidu
wzmochionego widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).
Izolatory, przez ktére zespalane sg listwy dociskowe mocujgce okladziny elewacyjne $ciany stupowo-
ryglowej, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wiasciwo$ciach izolacyjnych
zgodnie z normg BN-79/9031-01.

Uszczelki przyszybowe.

Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej
wg DIN7715 E2. Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu. Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé
wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowac¢ przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy ztgczne.

Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podkfadki stosowane do wykonywania potaczen, sg wykonane ze
stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

Okucia.

W konstrukcjach systemowych mogg byé stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztaltownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy okué powinny byé
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajgce.

Podkiadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczen
zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Wsporniki i taczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSiO0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami
tlenkowymi. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

Przed montazem nalezy dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzgdzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z
obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je Zleceniodawcy i projektantowi w uzgodnionym terminie zgodnie
z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposob
montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno-wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem.

Montaz elementow.
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Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Montaz
nalezy wykona¢ takze w systemie cieptym. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowa maskowane sg za pomocg blach
aluminiowych lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardosci i uszczelniane
silikonem oraz sznurami poliuretanowymi. Montaz fasad do korpusu budynku uzyskuje sie za pomoca
systemowych elementéw mocujgcych, a dodatkowe profile zakanczajgce umozliwiajg wpiecie folii EPDM
zapewnia prawidtowe uszczelnienie fasady na stykach z korpusem budynku. Nie dopuszcza sie mocowanie
folii do profili aluminiowych za pomocg katownikéw aluminiowych.

Konstrukcje elementéw fgczy sie z brytg budowli za pomocg zewnetrznych i wewnetrznych folii
uszczelniajgcych systemowych z EPDM z nawulkanizowang uszczelkg zapewniajgcg szczelne przyleganie
do konstrukcji fasady [brak przewiewow]. Zewnetrzna folia uszczelniajgca (ciggta) lezy w jednej ptaszczyznie
poza systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasady i jest zamocowana do bryty budowli za pomocg
dodatkowych profili zakanczajgcych. Réwniez w jednej ptaszczyznie, uktada sie i mocuje do bryly budowli
oraz konstrukcji folie wewnetrzng paroizolacyjna.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty S$cierne) majg
szczegllnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Nadzoér nad montazem konstrukciji.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg wykaz
elementoéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz wskazéwki
dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta
metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych Ilub
zmniejszac trwatosé .

Uwaga:

a- Materialy zastosowane do wbudowania powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

b- Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

c- Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetnia¢ stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa i by¢ zgodne z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

d- 10-letnia gwarancja na:

- przyczepno$¢ powtoki, odporno$c na ztuszczanie i tworzenie sie pecherzy.

- odporno$¢ na korozje wigcznie z korozjg nitkowa.

- odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe, utrate koloru i potysku przekraczajgce okre$lone tolerancje zgodne z
przepisami Qualicoat oraz wymaganiami Qualanod

- trwato$¢ potgczen miedzy poliuretanem i aluminium

- trwato$¢ potgczenia paskéw poliamidowych i aluminium.

- zachowanie wtasciwosci termicznych i mechanicznych izolacji w granicach okreslonych wymaganiami technicznymi.

- akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych

e- Udzielona gwarancja musi by¢ zabezpieczona ubezpieczong polisag na kwote nie mniejszg niz warto$c
zastosowanego aluminium.

f- Systemodawca posiada Zaktadowg Kontrole Produkcji nadzorowang przez ITB

g- Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien posiada¢ potwierdzong
autoryzacje systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukgcji.

h- W zakresie rozwigzan indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji aluminiowo — szklanych (stalowo — szklanych)
winni przedstawic¢ propozycje rozwigzan detali poszczegdlnych konstrukcji na etapie przetargu.

i- Podwykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji zawierajgcej wszelkie
niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawniona, uzgodniona z projektantem obiektu oraz z systemodawca profili.

j- Przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonac¢ obmiary oraz przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
projektanta detale wykonawcze.

k- Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do wykonania modelu w skali 1:1 fragmentu Sciany
ostonowej lub innej konstrukcji aluminiowej oraz zamocowania go na obiekcie. Model ten wykonany pod nadzorem firmy
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systemowej musi zosta¢ zaakceptowany przez inwestora i architekta przed przystgpieniem do prac produkcyjno-
montazowych zakresu konstrukcji aluminiowych.

I- Na pisemne Zzyczenie Inwestora lub Architekta systemodawca powinien zapewni¢ mozliwo$¢ przebadania tej
konstrukcji na szczelnos$¢ i wode opadowg oraz udostepnienia pisemnego raportu wynikow z testow w terminie 21 dni.

m- Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnie ze standardami Qualicoat.

0- Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac formalne zatozenia podanego rozwigzania za podstawe
swojej oferty. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne muszg one spetniac wszystkie
wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan
technicznych lub materiafowych, rézne od zawartych w projekcie w tym te wymienione jako referencyjne z nazwy, muszg
by¢ przedstawione projektantom do zaakceptowania. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan
alternatywnych do zatgczenia razem z ofertg rysunkéw (w odpowiedniej skali) wraz z doktadnym opisem parametrow
technicznych i estetycznych przedstawiajgcych najwazniejsze, a ustalone wczesniej z Architektem szczegdty swojej
oferty, w celu mozliwo$ci jasnej oceny jego rozwigzania i uzyskania ewentualnej zgody Architekta przed
rozstrzygnieciem przetargu.

r- parapety wewnetrzne konglomerat monochromatyczny.

14.4. Szklenie
Jako materiat przyjeto zespoty szklenia z szyb hartowanych, laminowanych. Wszystkie zespoty szklane majg
kolor neutralny.
Dla szyb w elewacjach wschodniej, zachodniej oraz potudniowej przyjeto uktad zespotéw szklanych
dwukomorowy. Pierwsze szkto — PLANICLEAR 6,00mm o powtoce, COOL-LITE SKN176 Il, drugie szkto
PLANILUX 4,00 mm, trzecie szkto [dwie tafle] - PLANICLEAR 4,00 mm pokryte powtokg PLANITHERM XN
oraz warstwa folii PVB standard 0,76 mm pomiedzy taflami szyb. Wypetnienie przestrzeni w uktadzie
zespolonym to gaz ARGON 90% 16,00 mm.
Charakterystyczne parametry:
Sound transmission loss

warto$ci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 40(-2;-7) dB
Rozmiary produkcyjne

nominalna grubos¢: : 50,8 mm

ciezar: : 45,8 kg/m?
Wspétczynniki luminancji (EN410-2011) : (D65 2°)

przepuszczalnosé. : 62 %

odbicie na zewnatrz : 15 %

odbicie do wewnatrz : 18 %
Wspoditczynniki energii. (EN410-2011) :

przepuszczalnosé. : 29 %

odbicie na zewnatrz : 35 %

odbicie do wewnatrz : 29 %

absorbcja A1::31 %

absorbcja A2 :: 1%

absorbcja A3 ::4 %
Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej (EN410-2011) :

g:0,34

wspotczynnik zacienienia : 0,39
Przenikanie cieplna (EN673-2011) - 0° w stosunku do pionu

Ug : 0,5 W/(m2.K)

Dla szyb w administracyjnych przyjeto uktad zespotéw szklanych dwukomorowy. Pierwsze szkto —
PLANICLEAR 6,00mm o powtoce, COOL-LITE SKN176 Il, drugie szkto PLANILUX 4,00 mm, trzecie szkto
[ledna tafla] — PLANICLEAR 4,00 mm pokryte powtokg PLANITHERM XN. Wypetnienie przestrzeni w
uktadzie zespolonym to gaz ARGON 90% 16,00 mm.
Charakterystyczne parametry:
Sound transmission loss

wartosci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 34(-3;-8) dB
Rozmiary produkcyjne

nominalna grubo$¢: : 48,0 mm

ciezar: : 40,0 kg/m?
Wspétczynniki luminancji (EN410-2011) : (D65 2°)

przepuszczalnosc. : 63 %

odbicie na zewnatrz : 15 %

odbicie do wewnatrz : 18 %
Wspotczynniki energii. (EN410-2011) :

przepuszczalnosé. : 30 %

odbicie na zewnatrz : 36 %

odbicie do wewnatrz : 37 %
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absorbcja A1::31 %
absorbcja A2 :: 1%
absorbcja A3 :: 2%
Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej (EN410-2011) :
g:0,34
wspotczynnik zacienienia : 0,39
Przenikanie cieplna (EN673-2011) - 0° w stosunku do pionu
Ug : 0,6 W/(m2.K)

Dla szyb w elewacji od strony pétnocnej przyjeto uktad zespotéw szklanych dwukomorowy. Pierwsze szkto —
PLANICLEAR 6,00mm o powtoce, PLANITHERM XN, drugie szkto PLANILUX 4,00 mm, trzecie szkto [dwie
tafle] — PLANICLEAR 4,00 mm pokryte powtokg PLANITHERM XN oraz warstwg folii PVB standard 0,76 mm
pomiedzy taflami szyb. Wypetnienie przestrzeni w uktadzie zespolonym to gaz ARGON 90% 16,00 mm.
Charakterystyczne parametry:
Sound transmission loss

warto$ci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 40(-2;-7) dB
Rozmiary produkcyjne

nominalna grubos¢: : 50,8 mm

ciezar: : 45,8 kg/m?
Wspétczynniki luminancji (EN410-2011) : (D65 2°)

przepuszczalnose. : 72 %

odbicie na zewnatrz : 16 %

odbicie do wewnatrz : 16 %
Wspétczynniki energii. (EN410-2011) :

przepuszczalnoseé. : 43 %

odbicie na zewnatrz : 31 %

odbicie do wewnatrz : 24 %

absorbcja Al::14 %

absorbcja A2 :: 5%

absorbcja A3 ::8%
Wspoditczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej (EN410-2011) :

g:0,53

wspétczynnik zacienienia : 0,60
Przenikanie cieplna (EN673-2011) - 0° w stosunku do pionu

Ug : 0,6 W/(m2.K)

Przeszklenia wewnetrzne to szkto bezpieczne z nadrukiem [wzor i kolor patrz projekt wnetrzn]. Jest to ukfad
dwuszybowy. Pierwsze i drugie szkfo to PLANICLEAR 6,00 mm, natomiast pomigedzy nimi warstwa folii PVB
silence 0,76 mm.
Charakterystyczne parametry:
Sound transmission loss
wartosci symulowane akustyka : Rw(C;Ctr) = 39(0;-2) dB
Rozmiary produkcyjne
nominalna grubo$¢: : 12,8 mm
ciezar: : 30,8 kg/m?
Emisyjnos¢
normalna emisyjno$¢ zewnetrzna: : 0,89
normalna emisyjno$¢ wewnetrzna: : 0,89
Wspétczynniki luminancji (EN410-2011) : (D65 2°)
przepuszczalnose. : 88 %
odbicie na zewnatrz : 8 %
odbicie do wewnatrz : 8 %
Wspodtczynniki energii. (EN410-2011) :
przepuszczalnosc. : 73 %
odbicie na zewnatrz : 7 %
odbicie do wewnatrz : 7 %
absorbcja A1::21 %
Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej (EN410-2011) :
g:0,77
wspotczynnik zacienienia : 0,89
Przenikanie cieplna (EN673-2011) - 0° w stosunku do pionu
Ug: 0,6 W/(m2.K)
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W drzwiach wewnetrznych i bocznych witrynach, ktérych wypetnienie stanowi szkto nalezy zamocowaé
szklenie akustyczne stadip silence 66.2.

14.5. Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ w technologii bezspoinowego systemu ocieplen [etics], z piytg
termoizolacyjng z wetny mineralnej z tynkiem wierzchnim modelowanym silikonowym (krzemoorganicznym)
O ziarnie nie grubszym niz 0,5 mm zatartym na gtadko, dodatkowo 2-krotnie pomalowanym specjalng
farbg z efektem samoczyszczacym. Tynki muszg spetniaé nastepujgce wymagania formalno-prawne wobec
systemu:

- Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej

- Materiaty wchodzace w sktad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

Budowa ETICS

Mineralna zaprawa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej objete aprobatg,

Mineralna masa z dodatkiem mikrowtékna do wykonywania warstwy zbrojonej,
Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego o splocie gazejskim,

Strukturalny tynk elewacyjny silikonowy zacierany na gtadko,

Specjalna farba elewacyjna z efektem samoczyszczgcym.

S

Uwaga: ze wzgledu na wymogi stawiane przedmiotowe] inwestycji system dociepleniowy powinien spetniaé
podwyzszone wymogi w zakresie odpornosci mechanicznej oraz parametrow majgcych wptyw na trwatosé
systemu.

Wymagane parametry techniczne ETICS (ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem
silikonowym
wodochtonnos$c¢
-po 8h zanurzenia w wodzie <500 g/m2
-po 24h zanurzenia w wodzie <500 g/m2
odpornos¢ na uderzenie:
- W stanie powietrzno-suchym 23,0J
- po cyklach starzeniowych 23,0J
Opdr dyfuzyjny warstwy  wierzchniej
(warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska) <0,5m
Klasyfikacja ogniowa w  zakresie | Niepalny
niepalnosci
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh A2-s2, d0

Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objetych aprobatg techniczna:
1 - Zaprawa klejgca do mocowania ptyt z wetny mineralnej na podtozu

- sucha zaprawa mineralna,
- dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,

- odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie

0 grubosci =2 5 mm,

- straty prazenia w temp.450°C: 1,0£0,2%,
- przyczepno$¢ zaprawy (MPa): do betonu
- w stanie powietrzno-suchym 21,0
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,8

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.600C) =1,0
- przyczepnos$¢ zaprawy (MPa): do weiny

- FASROCK 2z 0,015
- FASROCK L =z 0,100
- FASROCK MAX = 0,0075
- PAROC FAS 3 =z 0,010
- PAROC FAL3 2 0,080
- FASOTERM PF =z 0,015
- FASOTERM NF = 0,080
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2 - Plyty z wetny mineralnej:

- FASROCK o0 kodzie MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1

- FASROCK MAX o kodzie MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1 lub

- FASROCK L o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10/Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1 wg PN-EN
13162:2002 ze zmiang AC:2006, klasy A1 reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008

- PAROCK FAS 3 o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

- PAROCK FAL 1 o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10/Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1 wg PN-EN
13162:2002 ze zmiang AC:2006, klasy A1 reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008

- FASOTERM PF o kodzie MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS10/40)-TR15-MU1-AF5 lub

- FASOTERM NF o kodzie MW-EN 13161-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AF5 wg PN-EN 13162:2002 ze
zmiang AC:2006, klasy A1 reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008

- Inne niepalne ptyty z wetny mineralnej dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

3 - Laczniki mechaniczne:
- Z trzpieniem stalowym,
- mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zatyczkami z wetny mineralnej (tzw.
termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych.
- ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikow - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,
- spos6b mocowania i dlugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:
- dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta petna, kamien) tgczniki wbijane, strefa rozparcia =
60mm,
- dla podtozy ostabionych, miekkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne,
cegta kratowa, oktadziny ceramiczne) tgczniki wkrecane / srubowe, strefa rozparcia wydtuzona =
120mm.
@]
4 - Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: masa mineralna na bazie biatego cementu,
e zbrojona mikrowtéknami,
e dostosowana do aplikacji recznej i maszynowe;j,
e straty prazenia w temp.450°C: 1,51£2,0%,
odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci =5 mm,

przyczepnos¢ zaprawy (MPa): do betonu

- W stanie powietrzno-suchym 21,0

- po 24h zanurzenia w wodzie >20,8

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.600C) =21,0
przyczepnosé¢ zaprawy (MPa): do wetny

- FASROCK > 0,015

- FASROCK L > 0,100

- FASROCK MAX > 0,0075

- PAROC FAS 3 = 0,010

- PAROC FAL 3 > 0,080

- FASOTERM PF > 0,015

- FASOTERM NF > 0,080

5 - Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejgcej:

e tkanina z widkna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztattu,
impregnowana przeciwalkalicznie,
szerokos¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,
ciezar powierzchniowy = 155 g/m2 ,
dla prébek przechowywanych 28 dni:

Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]

osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych = 1600 <3,5
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH = 1000 <20

6 - Masa tynkarska silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych)
e masa tynkarska, gotowa do aplikaciji,
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nie zawierajgca cementu,
ziarno < 0,5 mm
zbrojona wiéknami szklanymi,
do aplikacji recznej i maszynowej,
dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:
o w warunkach standardowych (= +5°C)
o w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
+1°C £t < +10°C, (wilgotno$¢ powietrza < 95%)
z mozliwoscig barwienia w masie,
zacierany na gfadko
straty prazenia w temp.450°C: 31,1 £ 10 %,

7 - Malowanie elewac;ji:

Po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej nalezy wykonaé malowanie specjalng farbg z efektem
samoczyszczacym. Jest to farba o ekstremalnie wysokiej odpornosci na dziatanie wody (Efekt
Lotosu®) oraz mocno ograniczong przyczepno$¢ zabrudzen . Malowanie nalezy wykonaé dwukrotnie
zachowujgc odstep min.24 godzin . Malowanie mozna wykonaé przy pomocy watka malarskiego , pedzla
lub natryskowo. Kolorystyka elewacji patrz zgodna z opisem kolorystyki.

8 - Materialy i elementy do wykorczenia i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewaciji:
e np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego
systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Elementy izolacji termicznej klei¢ obwodowo i na zaktad w celu unikniecia mostkow termicznych.

14.6. Tynki wewnetrzne

Przewiduje sie tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. 1ll. W miejscach przeznaczonych do obtozenia
glazurg wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. Il. Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy wykonac¢
instalacje podtynkowe. W miejscach, w ktérych instalacje sg widoczne na zewnatrz, nalezy wykonac
obudowy z dwoch warstw ptyt gipsowo-kartonowych. Narozniki $cian i krawedzie wzmacnia¢ katowymi
profilami stalowymi zatapianymi w tynku.

Powierzchnie wytynkowang sufitdbw nalezy obwodowo frezowaé pasem ciggtym o szerokosci 5 mm i gt 5 mm

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatdow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

14.7. Oktadziny Scienne

Oktadzina $cienna zewnetrzna — mural w osi 9 nalezy wykona¢ z ptyt widknowo - cementowych na wiasnej
podkonstrukcji, kotwionej do warstwy nosnej Sciany zewnetrznej. Plaszczyzne powstatg z ptyt nalezy
zabezpieczy¢ przed penetracjg wody wykonujgc odpowiednie zabezpieczenia i ostony. Ptyty uktadaé o
rysunku pionowym. Réwnoczesnie nalezy zapewni¢ szczeline wentylacyjna pomiedzy elewacjg a oktadzing
w celu likwidacji wilgoci.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wykonczenie scian w formie oktadzin ceramicznych [tazienki,
sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe, pomieszczenia technologii kuchni, pralni itp] nalezy stosowaé ptytki
Scienne gresowe [gres naturalny], zgodnie z tabelarycznym zestawieniem wykonczenia pomieszczen,
spoina 1mm . Plytki nalezy przykleja¢ klejem elastycznym. W pomieszczeniach mokrych przed utozeniem
glazury wykonaé¢ podptytows izolacje przeciwwodng w pomieszczeniach tych ptytki klei¢ elastyczng zaprawg
lejowg i fugowaé. Przewiduje sie fugi szerokosci 1 mm w kolorze ptytek. Wzér utozenia geometryczny z
zachowaniem podziatéw liniowych.

Pozostate Sciany wewnetrzne pokryte sg wyprawg tynkarska kat. lIl.



sscarchitekc

14.8. Wykonhczenie sufitow

Przyjeto nastepujgce wykonczenia sufitbw wewnetrznych.

W pomieszczeniach 001, 021, 026, 054 [na fragmentach], 077, 072, 071, 066, 060 zaprojektowano sufit
systemowy, demontowany z ptyt dekoracyjnych z wetny drzewnej fgczonej magnezytem, o strukturze
widknistej /szeroko$¢ widkien 1mm/. Ptyty charakteryzujg sie réwng charakterystykg pochtaniania
szczegolnie w niskich czestotliwosciach 125Hz-500Hz. Klasa pochfaniania A dla dystansu 200 mm z wetng
40 mm

Wspétczynnik pochtaniana aw=1,0

f[Hz] | 125 250 500 1000 2000 4000
op 0,65 1,0 1,0 0,95 1,0 0,95

Wymiar 1200/600x600

Szerokos$¢ widkna 1 mm

Grubos$¢ 35 mm

Ptyt malowane fabrycznie na naturalny kolor bez piaskowy

Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

Konstrukcja niewidoczna

Niska emisyjnos¢ czgstek statych

Mozliwos$¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkcji akustycznych)
Tolerancja +/_1 mm

Kolor wg projektu architektury, ostateczna probka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonac
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Sufit w pomieszczeniu 021 oraz 001 nalezy ukfada¢ po krzywiznie dachu.

Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przyscienny L

2) Profil gtéwny i tgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Wieszaki

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakohczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podczas
prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystgpienia do robét oktadzinowych jest
zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi
pracami wykonczeniowymi.

Szczegbtowe rozmieszczenie i wysokosci sufitbw podwieszanych przedstawione sg na odrebnych
rysunkach. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. W sufitach nalezy
osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji, Probki wykonczeni nalezy przedtozy¢ do akceptacji
projektanta.

Wykonanie sufitéw podwieszanych z dekoracyjnych ptyt z welny drzewnej

* - wytrasowanie i zamocowanie wieszakow,

« - wykonanie rusztu z profili gtdbwnych typu T35 i przysciennych typu L przy zastosowaniu

* - wyregulowanie poziomu rusztu,

* - utozenie dekoracyjnych ptyt z weilny drzewnej na ruszcie .

Ptyty sezonowaé w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okoto 5-7 dni po otwarciu kartondw.

Sufit podwieszac ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Pod konstrukcje sufitu wykonaé
zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu. Wysoko$¢ podwieszenia sufitu jest okreslona na
rysunkach.

W pomieszczeniach administracyjnych, komunikacjach [002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 020, 022,
023, 025, 034, 040, 054, 055, 063, 064, 065, 067, 070, 073, 076, 079] zaprojektowano sufity systemowe,
demontowane z ptyt z wetny mineralnej zgodnie z normg EN-13964. Ptyty sufitowe z wetny mineralnej,
produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony
widocznej wtdkning akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér:  fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
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Wymiary: 600 x600

Grubosé¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornosé na wilgo¢:  do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwieku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

Czyszczenie: codzienne cykle czyszczenia:

Odkurzanie reczne ,przecieranie na mokro wilgotng $cierkg , zgodnie z wytycznymi producenta dot.
czyszczenia

W pomieszczeniach wezta gastronomicznego, wezta zaplecza socjalnego, zespotu pralni, przy sali
rehabilitacyjnej [028, 029, 030, 031, 032, 035, 037, 038, 039, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 051, 052, 053,
058, 059] zaprojektowano sufity systemowe, demontowane z ptyt z wetny mineralnej zgodnie z normg EN-
13964 Sufity podwieszane. Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt),
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej folig winylowg. Piyta jest wolna od
azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: folia winylowa pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x 600 mm,

Grubosc¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornosé¢ na wilgo¢:  do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 34dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie swiatta: do 81%, bez efektu ol$nienia

Ciezar: 4,5 kg/m2

Klasa czystosci : ISO 3

Powtoka higieniczna: biopruf, odporna na srodki chemiczne elma clean 100, puranol, microbac forte
Czyszczenie: Na mokro , zgodnie z wytycznymi producenta dot. czyszczeni.

W pomieszczeniach mokrych typu sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe itp [004, 005, 012, 013, 018, 019,
041, 045, 056, 057, 061, 062, 068, 069, 074, 075, 080]. zaprojektowano sufity systemowe, demontowane z
ptyt z wetny mineralnej zgodnie z normg EN-13964 Sufity podwieszane. Plyty sufitowe z welny mineralnej,
produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony
widocznej witdkning akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér:  fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x600

Grubosc¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu : C

Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornosé na wilgo¢:  do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
Pochtanianie dzwigku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125 250 500 1000 2000 4000
op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: 1SO 6

Hygiena : specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

Czyszczenie: tygodniowe cykle czyszczenia:

Odkurzanie reczne ,przecieranie na mokro wilgotng $cierkg , zgodnie z wytycznymi producenta dot.

czyszczenia

System konstrukcji dla sufitdw z ptyt z welny mineralnej sktadajgcy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym. Strona widoczna profili pokryta jest biatg farbg,
profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4
mm. Listwa przyscienna:
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- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakdéw, przy odstepie osi 1200mm.
Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez nadzér budowlany
elementéw mocujgcych. Odlegtosci wieszakéw w zaleznosci od formatu ptyt nalezy dostosowaé zgodnie z
wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potgczen poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zaleznosci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowa nalezy wyprostowac i wypoziomowac.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy wtozyé w w/w konstrukcje. Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary
nalezy umocowac osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji, stosujgc wzmocnienie tylnej strony ptyt
badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakéw. Wszelkie czynnosci uzupetniajgce muszg byé
wykonane w sposéb fachowy. Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatow oraz
Swiadectw badan producenta. Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodnosci.

W pozostatych pomieszczeniach sufity sg wykonczone tynkiem gipsowym zatartym na gtadko, kat. lIl.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Kolorystyke, fakture, rysunek utozenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

14.9. Wykonczenie posadzek

W pomieszczeniach oddziatéw, pomieszczeniach administracyjnych oraz pomieszczeniu sali rehabilitacyjnej
[006, 007, 008, 010, 060, 066, 071, 072, 077, 078]zaprojektowano wykonczenie posadzek wyktadzing typu
flotex. Wz6r oraz kolorystyka wyktadziny dostosowana jest do funkcji pomieszczen.

Wykfadzina - flokowana wyktadzina w rolce typu flotex

- wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

- runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min widkien/m2

- podtoze PVC + witdkno szklane

- klasa uzytkowa EN 685 - 33

- grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

- waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m2

- odpornos¢ na $cieranie EN 1963 - <35¢g utrata widkien

- trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 — min. 6

- stabilno$¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%

- gwarancja 10-letnia

- wodoodporna

- gestosc¢ widkien - ponad 70 min/ m2

- klasa antyposlizgowos$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1

- ttumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

- pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

- dtugos¢ rolki min 30 mb (mniej tgczen)

- odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)

- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Przed utozeniem wyktadziny nalezy sprawdzi¢ podtoze. Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina,
powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o
dlugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczaé 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podtoza.
Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM).
W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé maszyng
jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podioze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i
trwale zamkniete. Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych 2z przygotowaniem poditoza
przystepujemy do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podfoze
nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna
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wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a
odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnigciu szlifuiemy powierzchnie w celu
pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Przed instalacjag wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykfadzine z tej samej serii produkcyjnej). Zaréwno rulony, jak i ptytki nalezy
pozostawi¢ w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed potozeniem. Rulony nalezy przechowywac w
pozycji pionowej, a ptytki -utozone poziomo. Zanim zabierzemy sie¢ do pracy, nalezy sprawdzi¢, czy
dysponujemy dostateczng iloscig materiatu podtogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podiozu. Do
klejenia wyktadzin na podiozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotow
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i wykfadziny i pozostawiamy
do wyschniecia powierzchni kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1dociskamy wykfadzine do podioza, nastepnie uzywajgc
walca min 60kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza).
Nastepnie czynnosé powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

Cokoty montujemy bezposrednio do $cian. Jako powierzchnie wykanczajgcg cokoty nalezy stosowaé paski
materiatu z wyktadziny zastosowanej na podtodze w danym pomieszczeniu.

W pomieszczeniach ogolnodostepnych — sala wielofunkcyjna, stotéwka, poczekalnia, szatnia, hol, pom.
Pomocy przedmedycznej, magazynki [002, 021, 022, 023, 026, 054, 055 — wzor z ptytek; 001, 003, 020, 025,
063, 064, 065, 067, 070, 073, 076, 079 — ptaszczyzna jednolita] zaprojektowano wyktadziny z linoleum
naturalnego, akustycznego do zastosowan obiektowych o grubosci 2,5 mm, zabezpieczonego powtokg
ochronng Topshield, nie wymagajgcego konserwacji po utozeniu. Wzér oraz kolorystyka wyktadziny
dostosowana jest do funkcji pomieszczen.

Naturalna wyktadzina linoleum:

- homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

-dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieldTM) Swiatto utwardzalng, ekologiczng powitokag
ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu

- klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

- grubos$¢ catkowita EN 428 - 25 mm

- trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

- pozostatosé wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm

- gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

- gwarancja 10-letnia

- rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x106<R1<1x108 Q rozpraszajgce tadunki

- mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych Ilub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

- naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA)

- odpornos$c¢ na zar papierosa

- dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

- ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

- reakcja na ogien EN 13501-1 — Cfls1

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

- odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcienczonych kwasoéw,
olejéw, ttuszczoéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, biatego spirytusu.

Podtoze, na ktérym moze byé utozona wykiadzina, powinno byé suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wykfadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podtoze
nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete. Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podfoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
»,mleczka cementowego”.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobieraé wykladzine z tej samej serii produkcyjnej). Wykfadzina przed instalacjg
powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
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pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykfadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokotébw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie Sciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1( na
mokry klej) dociskamy wyktadzine do podioza, nastepnie uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnosc
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wykfadziny na sciane nalezy rolkg dociskowg
przycisng¢ wykfadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu tgczenia sie sSciany z podtogg. Naroznik
wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i tgczenie bylo w miejscu tgczenia sie dwdch $cian. Naroznik
zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposob, tgczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z
docinaniem i obrobkg wyktadzin, przyklejamy cokdt klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystgpic
do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wykiadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Pierwsza czynnoscia, jakg nalezy wykonaé jest frezowanie wyktadziny. Wykfadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktfadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potgczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest sciecie nadmiaru
sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy
pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze
spowodowacé skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Cokoty montujemy bezposrednio do $cian. Jako powierzchnie wykanczajgcg cokoty nalezy stosowaé paski
materiatu z wyktadziny zastosowanej na podfodze w danym pomieszczeniu.

W pomieszczeniach nr 009 przyjeto  wykladzine PCV homogeniczna typ EC/SD gr. 2,0 mm
pragdoprzewodzgca EC oraz antystatyczna SD. Jako podktad przyjeto wylewke samopoziomujgca, ktora to
nastepnie jest zagruntowana. Wykfadzine klei¢ do wylewki za pomoca klejow dyspersyjnych (na bazie
wody). Poszczegodlne arkusze spawaé ze soba.
Wyktadzina PVC o grubosci 2,0mm, homogeniczna ( jednowarstwowa), w ptytkach 61 x 61 cm, o wysokiej
odpornosci na Scieranie ( klasa EN 34/43 ). Produkowana w technologii prasowania ( wysoka gestos¢ i
gtadkos¢ powierzchni). Wykiadzina o masie 3,40 kg/m2, o doskonatej odpornosci chemicznej,
bakteriostatyczna, antyposlizgowa ( R9 ). Wersja prgdoprzewodzgca EC ( rezystancja 5 x 104 Q - 1 x 106 Q
) oraz wersja antystatyczna SD ( rezystancja 1 x 107Q — 1 x 108 Q ). Odporna na kétka mebli, o duzej
trwatosci koloru 7/8. Odporno$¢ na $cieranie — grupa M, parametr miejscowego odksztatcenia zgodnie z EN
433 wynosi 0,035mm.
Pod wzgledem wymagan przeciw pozarowych wykfadzina trudno zapalna klasy Bfl, s1.
Dane techniczne:

Wyktadzina homogeniczna

Grubo$¢ 2 mm

Wymiary — ptytki 61 x 61 cm

Produkowana w technologii prasowania (zapewnia to duzg gestos¢ i gtadkos¢ powierzchni)

Masa wykfadziny — 3400 g/m2

Pozostatos¢ wgniecenia — 0,035 mm

Rezystancja 5 x 104 Q — 1 x 106 Q (Forbo udziela dozywotniej ! gwarancji na parametry

prgdoprzewodnos$ci Colorexu EC)

Klasa antyposlizgowosci — R9

Wiasciwosci bakteriostatyczne — tak

Odpornosé na srodki chemiczne — dobra

W pomieszczeniu sanitariatow, tazienek, szatni, pomieszczeniach wezta kuchennego, wezta pralnianego,
zaplecza socjalnego dla sali rehabilitacyjnej przyjeto posadzke z ptytek gresowych i ptytek ceramicznych
antyposlizgowych ukfadanych na elastycznej zaprawie klejowej. Powierzchnia ptytek w spadku.

W pomieszczeniu magazynow, smietnikdw, technicznych, przytgczy, pomieszczenia porzgdkowego przyjeto
posadzke z ptytek gresowych przemystowych, antyposlizgowych na elastycznej zaprawie klejowe;j.
Powierzchnia ptytek uktadana w spadku.

Jako podkfad pod tradycyjne posadzki projektuje sie wylewke cementowg zbrojong siatkg stalowg z drut @ 6
mm o oczkach 15x15 cm uktadang na warstwie izolacji akustycznej. Pod wylewkg nalezy wykona¢ izolacje
technologiczng z folii PE zapobiegajgcg zawilgoceniu wetny mineralnej podczas prac budowlanych. W
pozostatych pomieszczeniach wylewke zbroi¢ siatkg dotem. W pomieszczeniach przeznaczonych do
potozenia wyktadziny podiogowej na podkiadzie cementowym nalezy dodatkowo wykona¢ warstwe
wygtadzajgcg z mas samopoziomujgcych, przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne.
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Wylewke cementowg i samopoziomujgca nalezy dylatowac¢ po obwodzie $cian, w drzwiach oraz w miejscach
oznaczonych na rysunkach warstwg wetny mineralnej. Dylatacje wykarczaé profilami dylatacyjnymi. W
pomieszczeniach przeznaczonych do wykonczenia posadzek ptytkami gresowymi przewiduje sie stosowanie
ptytek gresowych [gres naturalny], antyposlizgowych, spoina 1mm. Przed potozeniem ptytek gresowy
powierzchnie wylewki cementowej zaimpregnowa¢. W pomieszczeniach mokrych na zaimpregnowanej
wylewce wykonac¢ izolacje podptytkowg. Gres klei¢ zaprawg elastyczng i fugowac¢ fuga. Przewiduje sie
spoinowanie fugami w kolorze ptytek szerokosci 1 mm.

Na zewnatrz przed wejsciami w posadzkach wykona¢ wneki gtebokosci 22 mm na osadzenie wycieraczek
typu Algumata Brusch. Krawedzie wnek zabezpieczy¢ katownikami stalowymi 25 x 25 x 3 mm. Elementy
wycieraczki po zamontowaniu nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnie posadzki.

Przyjeto nastepujgce wykonczenia sufitdw zewnetrznych.
W strefie wejsciowej zaprojektowano sufit w technologii lekkiej mokrej bedacej kontynuacjg wykonczenia
$cian zewnetrznych.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Kolorystyke, fakture, rysunek utozenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

Cokoty wykonac zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

Przed wykonaniem oktfadzin nalezy przygotowac¢ szablony w skali 1:1 o wymiarach 100x100 cm w trzech wariantach
wykonania oktadziny kamiennej.

14.10. Roboty malarskie

Przewiduje sie malowanie Scian wewnetrznych w catym budynku, farbami odpornymi na szorowanie,
matowymi o bardzo duzej zdolnosci krycia. W pomieszczeniach administracyjnych, szatniach, komunikaciji,
sali wielofunkcyjnej, jadalni oraz pomieszczeniach zaplecza kuchennego i pralni farba dyspersyjng klasa 2 w
kolorze ztamanej bieli. W pomieszczeniach oddziatéw przedszkolnych oraz sali rehabilitacyjnej, nalezy
Sciany malowa¢ farbami typu ,cieptego” w kolorze ztamanej bieli. W pomieszczeniach technicznych,
magazynowych, $mietnikach sciany do petnej wysokosci malowac¢ farbami odpornymi na szorowanie klasy 3
w kolorze ztamanej bieli. Sufity z ptyt GK i stropy zelbetowe tynkowane w budynku malowac farbg klasa 3.
Sciany i sufity, przed malowaniem impregnowa¢ preparatem.

W tazienkach, pomieszczeniach porzgdkowych, powyzej ptytek gresowych $ciany i sufity malowac farbami
dedykowanymi do pomieszczen wilgotnych w kolorze ztamanej bieli.

W pomieszczeniach w ktérych Sciany i sufity malowane sg farbami opisanymi powyzej podtoze pomalowaé
farbg matowg o bardzo duzej zdolnoscig krycia, w 1 klasie $cieralnosci na mokro wg EN 13 300, wysokim
stopniem bieli oraz odpornosciag na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych.

Produkt nie powinien zawiera¢ srodkéw zmiekczajgcych oraz substancji odpowiadajgcych za efekt foggingu.
Produkt powinien byé bezrozpuszczalnikowy, bez emisyjny oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
szkotach, pomieszczeniach stuzby zdrowia i przemysle spozywczym.

Farby muszg posiadac¢ certyfikat, ktory bedzie potwierdzat niskg zawartos¢ substancji lotnych, odporno$¢ na
srodki dezynfekujgce.

Parametry farby nie powinny by¢ gorsze niz: Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢/Jednostka, Gestos¢ EN
ISO 2811 1,4 — 1,6 g/cm?® 1), Zuzycie EN 13 300 7,5 m2/l, Potysk EN 13 300 gteboki mat, Odpornos¢ na
szorowanie na mokro EN 13 300 1, Zdolnos¢ krycia EN 13 300 2, Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300
drobne, 1) g/cm?® = kgl/l.

W pomieszczeniach komunikacji przy oddziatach przedszkolnych przewiduje sie malowanie okreslonych
fragmentéw $cian farbami typu tablicowego. Powierzchnie pokryte farba bedg w réznych kolorach
przypisanych do danych oddziatéw. Przed nalozeniem farby powierzchnie nalezy oczysci¢ a ubytki
wygtadzi¢. Natozyé i wzmocni¢ powierzchnie preparat gruntujgcy. Na tak przygotowang powierzchnie
nanies¢ 1-2 warstw farby tablicowej. Pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw zachowaé odstepy czasowe
oraz technologie naktadania zgodnie z wytycznymi producenta.

Elementy stalowe malowa¢ proszkowo farbami przystosowanymi do powierzchni ocynkowanych po
uprzednim oczyszczeniu i natozeniu podktadu zgodnie z technologig i wytycznymi dostawcy farb.
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Slusarke stalowg malowaé proszkowo na kolor zgodnie z projektem wnetrz, aranzacji oraz opisem
kolorystyki.

Konstrukcje  stalowg dachu zabezpieczaé antykorozyjnie poprzez czterokrotne  malowanie
wodorozcienczalng emalig akrylowg Ekocynkal a nastepnie pomalowaé ja farba o kolorze RAL 7042.
Stalowe elementy konstrukcji przekrycia sali wielofunkcyjnej nalezy zabezpieczy¢ p. pozarowo poprzez
malowanie farbami pozarowymi .

Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw
korozji biologicznej a nastepnie pokry¢ zewnetrzng powtoka lakierniczg — transparentng ukazujgcg naturalny
rysunek drewna, poprze dwukrotne malowanie.

Elementy z ptyt gresowych nalezy malowac srodkiem ochronnym [impregnatem] przeznaczonym do gresow.
Elementy z betonu architektonicznego nalezy pokry¢ bezbarwng powtokg ochronng zabezpieczajgca przed
pyleniem i zabrudzeniem.

Elementy z piyt akustycznych [wetna drzewna] firmy Heradesign nalezy pomalowac¢ farbg o kolorze
bezowym. Malowanie nalezy prowadzi¢ metoda bezpowietrzng air less malujgc na krzyz bez podkiadu
zgodnie z instrukcjg producenta.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny byc¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO.
Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wiasciwosciach,
spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgaczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy
wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

14.11. Roboty Slusarskie

Drabinka

Jako dojscie do stropodachu i pomieszczenia technicznego nad kuchnig projektuje sie drabine stalowg z
kwadratowych profili zamknietych 70x70x3 mm o szczeblach 40x30x2,5 mm. Na szczycie drabiny wykonaé
podest z prefabrykowanej, stalowej kraty pomostowej np. typu PR z ptaskownikiem nosnym 30x2 mm.
Drabine mocowaé do $ciany kotwami mechanicznymi HST M10. Cato$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
malowac proszkowo na kolor btekitno szary.

Konstrukcja pod panele solaréw i ogniw fotowoltaicznych

W zwigzku z przewidywanym montazem na dachu ogniw fotowoltaicznych i solaréw przewiduje sie
wykonanie podkonstrukcji pod przyszty montaz w celu unikniecia nadmiernej perforacji pokrycia dachu.
Podkostrukcje projektuje sie wykonac z profili zamknietych 70 x 70 x 4 m

Montazu elementéw solaréw i ognhiw do podkonstrukcji dokonaé stosujgc systemowg podkonstrukcje dla
paneli solaréw i ogniw fotowoltaicznych. Konstrukcje nalezy wykona¢ ze stlai ocynkowanej ogniowo i
pomalowanej farbami ochronnymi. Wymiary, profile nosnos¢ oraz sposob kotwienia i montazu dobrac
zgodnie z wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych. Nalezy bezwzglednie uwzglednic¢ istniejgce
warunki atmosferyczne.

14. Inne

Elementy aranzacji i wyposazenia budynku patrz p.t architektury aranzacji i wyposazenia wnetrz oraz p.t
poszczegolnych branz.

Elementy stalowe fgczace konstrukcje drewniane patrz p.t. konstrukciji.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy —cynkowo-aluminiowej wg technologii i wytycznych
producenta w kolorze szaroniebieskim oraz z blachy aluminiowej powlekanej powloka malarskg w kolorze
zgodnym dla Slusarki okiennej i drzwiowej.

Wycieraczki zewnetrzne albuminowe z odptywem firmy. Wycieraczka z wktadem winylowym, kolor szary,
dno wycieraczki nalezy nafrezowa¢ ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej. Ramka wycieraczki
aluminiowa. Przy otworze na wycieraczke nalezy wykona¢ obwodowy katownik stalowy, jako profil nosny.
Katownik mocowany do wylewki.

15. Oznaczenia

W budynku nalezy instalowaé system oznakowania wizualnego utatwiajgcego sprawne poruszanie sie po
budynku. Nalezy odpowiednio oznakowaC drogi ewakuacyjne, wyjScia ewakuacyjne, gtdwny wytgcznik
pradu, szafy hydrantéw, wneki gasnic, szafy elektryczne. Przy drzwiach prowadzacych z ciggow



sscarchitekc

komunikacyjnych poziomych i pionowych do pomieszczen nalezy instalowac tablice informujace o funkcji
pomieszczenia, do ktérego te drzwi prowadza.

Na $cianach przed pomieszczeniami nalezy zamiescic tabliczki informacyjne oraz informacje dotyczgcg drog
ewakuacyjnych.

W sali oddziatéw oraz sali rehabilitacyjnej nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach regulamin korzystania z
tych pomieszczen oraz instrukcje bezpiecznej obstugi zaprojektowanych urzadzen w danym pomieszczeniu.
Lokalizacje oraz wielko$¢ nalezy ustali¢ podczas nadzoréw autorskich w porozumieniu z Inwestorem.

16. Kolorystyka

Kolorystyka wszystkich elementéw utrzymana jest w tonacji pastelowej

Slusarka otworowa wraz z opaskami, okladzinami oraz zadaszeniami zewnetrzna oddziatéw. Elewacja
wschodnia $ciana w osi 8-12 — kolor zielony groszek, osiach 12-14 — kolor niebieski btekitny, osiach 14-16 —
kolor zétty stoneczny, osiach 16-17- kolor ceglasty czerwony,

Elewacja zachodnia $Sciana w osi 15-17 — kolor z6ity stonecznych, w osi 11-12 — kolor ceglasty czerwony,
Elewacja potudniowa — wejsciowa — w osiach A-G — okna - kolor fiolet liliowy, drzwi wejsciowe — zétty
stoneczny.

Slusarka otworowa zewnetrzne pozostate wraz z opaskami, oktadzinami i panelami petnymi — naturalny
kolor bezowy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — laminowana — kolor ztamana biel

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — laminowana — kolor zotty, czerwony, zielony, niebieski — przypisany
indywidualnie do oddziatéw i sal [rehabilitacyjna, wielofunkcyjna] — patrz projekt wnetrz.

Sciany wewnetrzne — patrz projekt wnetrz, dominujacy kolor biel

Sciany zewnetrzne

Elewacja wschodnia sciana w osi 8-12 — kolor zoity stoneczny, osiach 12-14 oraz I-J — kolor ceglasty
czerwony, osiach 14-16 — kolor zielony groszek, osiach 16-17 oraz I-J — kolor fiolet liliowy,

Elewacja zachodnia $Sciana w osi 15-17 — kolor niebieski btekitny, w osiach 11-12 — kolor z6tty stoneczny,
Elewacja potudniowa — wejSciowa — w osiach A-G — kolor czerwony ceglasty.

Pozostate wyprawy tynkarskie na elewacjach — kolor ko$¢ stoniowa — ztamana biel.

Pokrycie dachu skosnego oraz obrébki blacharskie kolor szary powtoki cynkowej

Sufity podwieszane z wetny drzewnej — naturalny patrz projekt wnetrz

Sufity podwieszane z wetny mineralnej — naturalny patrz projekt wnetrz

Stropy wykonczone tynkiem — kolor biaty

Scianki kabin sanitariatéw - patrz projekt wnetrz

Wyktadziny posadzek z linoleum naturalnego - patrz projekt wnetrz [ kolory Zofity, zielony, czerwony,
niebieski]

Wykfadzina posadzek flotowana — patrz projekt wnetrz [rysunek okregdéw-spiral — zétty, czerwony, zielony, -
tto zétty, niebieski, zielony, czerwony]

Elementy drewniane — naturalny kolor

Elementy szklane — neutralny kolor

Inne

Gniazdka wtykowe i wytaczniki — kolor ztamana biel, kolor szary

Oprawy oswietleniowe — kolor szary

Elementy zawiaséw itp. stal nierdzewna

Klamki i okucia w $lusarce otworowej w kolorze Slusarki

Wycieraczka zewnetrzna — kolor szary

Drzwi wewnetrzne ptycinowe pokryte laminatem — kolor jasny — ztamany biaty wpadajgcy w bezowy kolor
naturalny.

Pozostate materiaty zgodnie z opisem technicznym, rysunkami projektu wykonawczego architektury,
projektem wnetrz a takze uzgodnieniami na etapie nadzoru autorskiego. Elementy stalowe lakierowacé
proszkowo.

17. Wykonczenie wnetrz

WYKONCZENIE POMIESZCZEN ELEMENTY STALE

Wszystkie elementy w zakresie wygladu, rysunku, kolorystyki oraz parametréw technicznych nalezy uzgodnic¢ na etapie
realizacji z gtdwnym projektantem.

W pomieszczeniach przewidziano rolety przeciwstoneczne sterowane mechanicznie. Rolety montowane do profili
okiennych zgodnie z technologig dostawcy $lusarki otworowe;.

0 Parter
Numer
pomieszczenia 0.01
Nazwa
pomieszczenia POCZEKALNIA




sscarchitekc

Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej fgczonej magnezytem + wetna mineralna 25 mm o
gestosci 90 kg/m3 zabezpieczona welonem szklanym przeciw pyleniu. Krawedzie ptyt fazowane po
obwodzie, bez szprosowe, ruszt niewidoczny. Montaz za pomocg niewidocznych wkretow
systemowych.
Ptyty malowane fabrycznie na kolor naturalny - bezowy , ostateczna prébka do akceptacji architekta.
Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystyka okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

o Sufit pochfanianie klasa A, wspotczynnik pochtaniania 1,0
f [HZ] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,45 0,95 1,0 1,0 0,95 1,0

e  Szeroko$¢ wtdkna 1 mm

e  Grubos¢ 50 mm

e  Wymiar paneli 1200x600

e Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

e Duza odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A

e Krawedz fazowana

e  Sufit niedemontowany

e Niska emisyjnos¢ czgstek statych( czystos¢ powietrza).

e Plyta malowana fabrycznie na kolor zblizony do bezowego

e Mozliwos¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu(

trwatos¢ funkcji akustycznej)

e Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
Nalezy stosowa¢ systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
1) Profil UD
Profil obwodowy do sufitdw podwieszanych, oktadzin sufitowych
2) Profil CD o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i sciennych oraz w
poddaszach.
3) Profil W
Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujgce typy tgcznikdw:
1) Lacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profli CD.
2) kacznik krzyzowy - do tgczenia profili gtdwnych i nosnych CD w dwupoziomowych konstrukcjach
nosnych sufitdw podwieszanych lub bezposredniego ich mocowania na podiozu.
3) Wieszak noniuszowy mocowany obrotowo profilem CD 60 - umozliwia bezstopniowg regulacje
wysokosci podwieszenia. Stuzy do podwieszania profili konstrukcji nosnej sufitdw podwieszanych.
4) Wieszak ES 125 ( na scianach i sufitach dla odstepu do 125 mm)

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej. Nalezy uzywac

tylko specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretow do drewna przewidzianych w

SUFIT systemie z malowanym tbem).
) Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. 11l
Na wysokos$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
. obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powltokg ochronng Topshield, kolor: czerwony
COKOL ceglasty, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: czerwony ceglasty
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
o dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield ™) $wiatlo utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e gwarancja 10-letnia
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce fadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowos$ci DIN 51130 - R9
e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
POSADZKA monocytogenes, meningokoki, MRSA)
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e odpornos$é¢ na zar papierosa

e dtugosé rolki EN 426 - min 32 mb (mniej faczen)

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia 0.02
Nazwa

pomieszczenia SZATNIA

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem, réwna charakterystyka wspofczynnika
pochtaniania, szczegolnie w funkcji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyrownang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtfaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
f[Hz] | 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

e  Wymiar 1200/600x600

e  Szerokos¢ wtokna 1 mm

e  Grubos¢ ptyty 35 mm

e Plyt malowane fabrycznie na kolor biaty

e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

e  Konstrukcja niewidoczna

o Niska emisyjnos¢ czastek statych

e Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkc;ji

akustycznych)

e Tolerancja +/_1 mm

Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystyka okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przyscienny L

2) Profil gtéwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

SUFIT 1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy
. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill
Na wysokos$¢é 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
) obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: Zz6ity stoneczny,
COKOL bfekitny, zielony groszek, czerwony ceglasty wg rzutu, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykiadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zotty stoneczny, bfekitny, zielony groszek,
czerwony ceglasty wg rzutu
e homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
¢ dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) $wiatlo utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
POSADZKA e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10%<R1<1x10% Q rozpraszajgce fadunki
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e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornosé na zar papierosa

e dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia 0.03
Nazwa

pomieszczenia KOMUNIKACJA

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwieku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dnsw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill

Na wysokos$¢é 5 cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
) obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: btekitny,
COKOL montowany na listwie dywanowej z PVC

Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: btekitny
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum

e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwac;ji po utozeniu

e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm

e trwatos¢ kolorow 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm

e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce tadunki

e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

POSADZKA e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
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e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornosé na zar papierosa

e dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu,
biatego spirytusu

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia 0.04, 0.05
Nazwa

pomieszczenia WC

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwigku: ow = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125 250 500 1000 2000 4000

Op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjnosc¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: 1SO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobodjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skfadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG

z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtdwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
Plytki gresowe Scienne potozone do wysokosci 200cm. Format plytki 60x60cm o grubosci 10mm.
Gatunek 1. Plytki rektyfikowane. Kolor naturalny — ztamany bez i szaro$¢ z kolorami ziemnymi,
faktura — mat szkliwiony, surowosé kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze ptytek.
Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor
podstawowy — biaty, kat. Il
taczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
SCIANY ukryta]
Ptytki gresowe — o wymiarach 60x60cm, grubosc¢ ptytki 20mm, rektyfikowane,
Nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki chemiczne,
antyposlizgowos¢ R10. Gat. 1
Kolor: - naturalne — ztamany szaros¢ i bez z mocniejszym akcentem koloréw ziemnych w stosunku
do ptytek sciennych Faktura: mat, chropowaty surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny
wypetnione fugg w kolorze plytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
INNE Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
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Kratki Sciekowe ze stali nierdzewne;j.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia 0.06, 0.07, 0.08, 0.10

Nazwa
pomieszczenia LOGOPEDA, SEKRETARIAT, DYREKCJA, POMIESZCZENIE NAUCZYCIELI

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczng.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm

System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwieku: ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dnsw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skfadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtdwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill

. Na wysokos$¢ 5 cm wykonany z wyktadziny flokowanej z rysunkiem organicznym o geometrycznych
COKOL parametrach o r6znej kolorystyce na tle, montowany na listwie dywanowej z PVC

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm z rysunkiem organicznym o
geometrycznych parametrach o réznej kolorystyce na tle.
e wykladzina flokowana w rolce 2m szer. min 30mb dtugosci,

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtdkien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

e odpornos¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos$é wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowo$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

e tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos$¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POSADZKA

PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej.

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
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Numer

pomieszczenia 0.09
Nazwa

pomieszczenia ARCHIWUM

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu : C

Materiat klasy ogniowe;:
Odpornos¢ na wilgo¢:
Pochtanianie dzwieku:

A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
ow = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125
op 0,55

250
0,75

500 1000 2000 4000

0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: 1SO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG

z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. IlI
) Na wysokos¢ 5 cm wykonany z wyktadziny PVC homogenicznej EC/SD, montowany na listwie
COKOL dywanowej z PVC, kolor szary
Wyktadzina PVC homogeniczna na spodzie poliestrowym gr. 2,0mm, prgdoprzewodzaca EC oraz
POSADZKA antystatyczna SD, o gtadkiej powierzchni pozbawionej poréw, bakteriostatyczna, kolor szary
PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.11
Nazwa
pomieszczenia SZATNIA

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wz6r: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubosé: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
Pochfanianie dzwieku: ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A
Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dniw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848
Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajgcy sie z profili stalowych Ventatec SG z
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potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna

- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor

SCIANY podstawowy biaty, kat. 1l
Na wysoko$¢ 5cm wykonany z ptytek gresowych przemystowych, wymiar ptytki 5x60cm zgodnie z
ukfadem posadzki, Kolor naturalny ziemny — szary Faktura: mat — struktura kamienia Szczeliny
wypetnione fuga w kolorze szarym. Gat. 1
COKOL ¥ gczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni.
Ptytki gresowe —o wymiarach 60x60cm, grubos$c¢ ptytki 20mm, rektyfikowane,
Nasigkliwo$¢ E<=0,5%, odpornos¢ na $cieranie <175 mm3, odporno$¢ na srodki chemiczne,
antyposlizgowos¢ R10. Gat. 1
Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos$¢
kamienia — o rysunku poziomym Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i witgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.12, 0.13, 0.56
Nazwa
pomieszczenia SANITARIAT

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu : C

Materiat klasy ogniowe;j:
Odpornos¢ na wilgoé:
Pochfanianie dzwigku:

A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125
op 0,55

250
0,75

500 1000 2000 4000
0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm
Izolacyjnosc¢ akustyczna: 28 dB
Ciezar: 2,4 kg/m2
Klasa czystosci: 1SO 6
Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza
Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu olsnienia
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skfadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z pofgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szeroko$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

SCIANY

Plytki gresowe Scienne potozone do wysokosci 200cm. Format ptytki 60x60cm o grubosci 10mm.
Gatunek 1. Plytki rektyfikowane. Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura —
mat szkliwiony, surowos$¢ kamienia — o rysunku poziomym Szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek.

taczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta]

Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
podstawowy biaty, kat. Il

POSADZKA

Ptytki gresowe —o wymiarach 60x60cm, grubo$c¢ ptytki 20mm, rektyfikowane,

Nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki chemiczne,
antyposlizgowo$¢ R10. Gat. 1.

Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos$¢é
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kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
ukrytym mocowaniem.

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

Kratki Sciekowe ze stali nierdzewne;j.

Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

0.14

Nazwa
pomieszczenia

MAGAZYN SPRZETU

Strop zelbetowy pokryty tynkiem gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,

SUFIT lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamana biel, kat. Il
Plytki gresowe —typ techniczne do wysokosci 200cm. Ptytki o wymiarze 30x60cm i o grubo$ci 10mm.
Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Mrozoodporne. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek.
taczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta).
Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty kat IIl/.
Plytki gresowe — typ techniczne o wymiarze ptytki 30x60cm, niewymagajgce impregnacji, grubosé
ptytki 20mm, Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym faktura reliefowa, antyposlizgowe >= R10, mrozoodporne.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.15

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Strop zelbetowy pokryty tynkiem gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,

SUFIT lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamana biel, kat. lll
Plytki gresowe —typ techniczne do wysokosci 200cm. Plytki o wymiarze 30x60cm i o grubosci 10mm.
Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos$¢é
kamienia — o rysunku poziomym. Mrozoodporne. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek
taczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta]
Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat Ill.
Plytki gresowe — typ techniczne o wymiarze ptytki 30x60cm, niewymagajgce impregnacji, grubosc
ptytki 20mm, Kolor naturalny — ztamana szaro$c¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowos$¢ kamienia — o rysunku poziomym faktura reliefowa, antyposlizgowe >= R10, mrozoodporne.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.16
Nazwa
pomieszczenia KOTLOWNIA
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Strop zelbetowy pokryty tynkiem gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna,

SUFIT lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamana biel, kat. llI
Ptytki gresowe —typ techniczne do wysokosci 200cm. Ptytki o wymiarze 30x60cm i o grubo$ci 10mm.
Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Mrozoodporne. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek
t aczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta]
Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat II1.
Plytki gresowe — typ techniczne o wymiarze ptytki 30x60cm, niewymagajgce impregnacji, grubosc
ptytki 20mm, Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowos$¢ kamienia — o rysunku poziomym faktura reliefowa, antyposlizgowe >= R10, mrozoodporne.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.17
Nazwa
pomieszczenia KONSERWATOR

Strop zelbetowy pokryty tynkiem gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng,

SUFIT lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamana biel, kat. Il
Plytki gresowe —typ techniczne do wysokosci 200cm. Ptytki o wymiarze 30x60cm i o grubo$ci 10mm.
Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Mrozoodporne. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek
taczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta]
Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat IIl.
Plytki gresowe — typ techniczne o wymiarze ptytki 30x60cm, niewymagajgce impregnacji, grubosc
ptytki 20mm, Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym faktura reliefowa, antyposlizgowe >= R10, mrozoodporne.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.18

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczng.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu : C

Materiat klasy ogniowe;j:
Odpornosé na wilgo¢:
Pochtanianie dzwieku:

A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125
Op 0,55

250
0,75

500
0,75

1000
0,80

2000
0,95

4000
1,00
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w odniesieniu do wysoko$ci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: ISO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

QOdbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gldwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
podstawowy ztamana biel, kat. Il

W przestrzeni zlewu ptytki gresowe —typ techniczne do wysokosci 200cm. Plytki o wymiarze
30x60cm i o grubosci 10mm. Kolor naturalny — ztamana szaros¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat
szkliwiony, surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym. Mrozoodporne. Szczeliny wypetnione fugg w
kolorze ptytek

taczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa

SCIANY ukryta]
Na wysoko$¢é 5cm wykonany z ptytek gresowych przemystowych, wymiar ptytki 5x60cm zgodnie z
uktadem posadzki, Kolor naturalny — ztamana szaros$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
COKOL surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek
Plytki gresowe — typ techniczne o wymiarze ptytki 30x60cm, niewymagajgce impregnacji, grubosc¢
ptytki 20mm, Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowos$¢ kamienia — o rysunku poziomym faktura reliefowa, antyposlizgowe >= R10, mrozoodporne.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratka sciekowa ze stali nierdzewne;.
INNE Wyposazenie stale i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.19
Nazwa
pomieszczenia SANITARIAT

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwieku: ow = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654
fHz 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00

w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm
Izolacyjnos¢ akustyczna: 28 dB
Ciezar: 2,4 kg/m2
Klasa czystosci: 1SO 6
Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobojcza
Odbicie swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skfadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potagczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gléwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna

- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
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Ptytki gresowe —typ techniczne do wysoko$ci 200cm. Ptytki o wymiarze 30x60cm i o grubosci 10mm.
Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony, surowos¢
kamienia — o rysunku poziomym. Mrozoodporne. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek

t aczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta]

Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor

SCIANY podstawowy biaty, kat II1.
Plytki gresowe — typ techniczne o wymiarze ptytki 30x60cm, niewymagajgce impregnacji, grubosc
ptytki 20mm, Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym faktura reliefowa, antyposlizgowe >= R10, mrozoodporne.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratka sciekowa ze stali nierdzewne;.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.20

Nazwa
pomieszczenia

KOMUNIKACJA

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwigku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dnsw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skfadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z pofgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtdwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szeroko$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. 11l
Na wysokos$¢ 5cm wykonany z wykfadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
) obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powltokg ochronng Topshield, kolor: czerwony
COKOL ceglasty, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: czerwony ceglasty
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce fadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowos$ci DIN 51130 - R9
e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
POSADZKA monocytogenes, meningokoki, MRSA)




sscarchitekc

e odpornos$é¢ na zar papierosa

e dtugosé rolki EN 426 - min 32 mb (mniej faczen)

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu,
biatego spirytusu

INNE

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

0.21

Nazwa
pomieszczenia

SALA WIELOFUNKCYJNA

Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem + wetna mineralna 25 mm o
gestosci 90 kg/m3 zabezpieczona welonem szklanym przeciw pyleniu. Krawedzie ptyt fazowane po
obwodzie, bez szprosowe, ruszt niewidoczny. Montaz za pomoca niewidocznych wkretéw
systemowych.

Pilyty malowane fabrycznie na kolor naturalny — bez, piaskowy , ostateczna prébka do akceptaciji
architekta.

Sufity akustyczne wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykg okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

e  Sufit pochfanianie klasa A, wspotczynnik pochtaniania 1,0
f[HZ] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,45 0,95 1,0 1,0 0,95 1,0

e  Szeroko$¢ widkna 1 mm

e Grubos¢ 50 mm

e  Wymiar paneli 1200x600

e Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

e Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A

e Krawedz fazowana

e  Sufit niedemontowany

e Niska emisyjnos$¢ czastek statych( czystos¢ powietrza).

e Plyta malowana fabrycznie na kolor zblizony do RAL

e Mozliwos¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu(

trwatos$c¢ funkcji akustycznej)

e Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitdow podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil CD o grubosci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i Sciennych oraz w
poddaszach.

3) Profil W

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy tacznikow:

1) Lacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profli CD.

2) kacznik krzyzowy - do tgczenia profili gtéwnych i nosnych CD w dwupoziomowych konstrukcjach
nosnych sufitbw podwieszanych lub bezposredniego ich mocowania na podtozu.

3) Wieszak noniuszowy mocowany obrotowo profilem CD 60 - umozliwia bezstopniowg regulacje
wysokosci podwieszenia. Stuzy do podwieszania profili konstrukcji nosnej sufitéw podwieszanych.

4) Wieszak ES 125 ( na $cianach i sufitach dla odstepu do 125 mm)

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej. Nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna przewidzianych w systemie z

SUFIT malowanym tbem).
. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Il
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Na wysokos$é 5cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zotty stoneczny,

COKOL btekitny, zielony groszek, czerwony ceglasty wg rzutu, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zotty stoneczny, btekitny, zielony groszek,
czerwony ceglasty wg rzutu

e homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

o dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield ) $wiatlo utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu

e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm

e trwatosc¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm

e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajace tadunki

e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)

e odpornosé na zar papierosa

e dlugosé rolki EN 426 - min 32 mb (mniej faczen)

e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 1404

e odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

POSADZKA
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer

pomieszczenia 0.22,0.23

Nazwa

pomieszczenia MAGAZYN

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczng.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wz6r: fliz akustyczny pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgoé: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwigku: ow = 0,80 zgodnie z EN I1SO 11654

fHz 125 250 500 1000 2000 4000

Op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjnos¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: ISO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajgcy sie z profili stalowych Ventatec SG

z potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gldwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
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Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor

SCIANY podstawowy ztamana biel, kat. IlI
Na wysoko$¢ 5cm wykonany z wykfadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
. obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: Zétty stoneczny,
COKOL biekitny, zielony groszek, czerwony ceglasty wg rzutu, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubo$ci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zétty stoneczny, btekitny, zielony groszek,
czerwony ceglasty wg rzutu
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtoka ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwaciji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce tadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornos¢ na zar papierosa
e  dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odpornosc¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu
POSADZKA
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.24

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Strop zelbetowy pokryty tynkiem gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng,

SUFIT lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamana biel, kat. llI
Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy ztamana biel, kat. |l
Na wysokos$¢ 5cm wykonany z plytek gresowych przemystowych, wymiar ptytki 5x60cm zgodnie z
uktadem posadzki, Kolor naturalny — ztamana szarosc¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
COKOL surowo$¢ kamienia — o rysunku poziomym. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze ptytek.
Plytki gresowe — typ techniczne o wymiarze ptytki 30x60cm, niewymagajgce impregnacji, grubosc
ptytki 20mm, Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowos$¢ kamienia — o rysunku poziomym faktura reliefowa, antyposlizgowe >= R10, mrozoodporne.
Szczeliny wypetnione fugg w kolorze plytek.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
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Numer

pomieszczenia 0.25

Nazwa

pomieszczenia GABINET POMOCY PRZEDMEYCZNEJ

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwieku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125 250 500 1000 2000 4000

Op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjnosc¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: ISO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG

z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szeroko$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
podstawowy biaty, kat. Il

W przestrzeni zlewu i umywalki ptytki gresowe —do wysokos$ci 200cm. Ptytki o wymiarze 30x60cm i o
grubosci 10mm. Kolor naturalny — ztamana szaro$¢ z kolorami ziemnymi, faktura — mat szkliwiony,
surowos$¢ kamienia — o rysunku poziomym. Mrozoodporne. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze
ptytek

taczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
SCIANY ukryta]

Na wysokos$¢é 5cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
) obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zielony groszek,
COKOL montowany na listwie dywanowej z PVC

Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zielony groszek
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ kolorow 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajace tadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowos$ci DIN 51130 - R9
e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornosé na zar papierosa
e dtugos¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl
POSADZKA e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
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e odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia 0.26
Nazwa

pomieszczenia JADALNIA

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej folig winylowg.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: folia winylowa pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x 600 mm,

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu: C

Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dnsw= 34dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 81%, bez efektu ol$nienia

Ciezar: 4,5 kg/m2

Klasa czystosci : ISO 3

Powtoka higieniczna: biopruf, odporna na $rodki chemiczne

elma clean 100, puranol, microbac forte

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skladajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtdwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gldwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
) Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. I11.
Na wysokos$¢ 5cm wykonany z wykfadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
. obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zoity stoneczny,
COKOL bfekitny, zielony groszek, czerwony ceglasty wg rzutu, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: z6tty stoneczny, btekitny, zielony groszek,
czerwony ceglasty wg rzutu
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e  pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce fadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowos$ci DIN 51130 - R9
e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornos$é na zar papierosa
e dtugos¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl
POSADZKA e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
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e odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okienne;.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer

pomieszczenia

0.27,0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.37, 0.38, 0.39, 0.42, 0.43, 0.44

Nazwa
pomieszczenia

PRZYGOTOWALNIA MLEKA, WYDAWALNIA JADALNI, WYDAWALNIA SALI, POMIESZCZENIE
WOZKOW, ZMYWALNIA, KUCHNIA, PRZYGOTOWALNIA, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA,
MAGAZYN WARZYW, OBIERALNIA JAJ, POMIESZCZENIE PORZADKOWE, CHLODNIA,
ARTYKULY SUCHE

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej folig winylowa.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzor: folia winylowa pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x 600 mm,

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dnsw= 34dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 81%, bez efektu ol$nienia

Ciezar: 4,5 kg/m2

Klasa czystosci : ISO 3

Powtoka higieniczna: biopruf, odporna na srodki chemiczne

elma clean 100, puranol, microbac forte

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
Ptytki ceramiczne o wymiarze 30x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor ztamana
biel faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
taczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukryta].
Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Il
Na wysokos$¢ 5cm wykonany z ptytek ceramicznych, wymiar ptytki 5x60cm zgodnie z uktadem
posadzki, Kolor ztamana biel faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
tgczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
COKOL ukrytal.
Ptytki ceramiczne 30x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel wpadajgca w szarosé, faktura mat Szczeliny wypetnione fuga w kolorze szarym
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratki Sciekowe ze stali nierdzewne;j.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.34
Nazwa
pomieszczenia INTENDENT
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Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwigku: ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dniw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

QOdbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skladajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtdwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gldwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. lIl.
Na wysokos¢ 5cm wykonany z ptytek ceramicznych, wymiar ptytki 5x60cm. Kolor ztamana biel
faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
taczenia szlifowane o kacie [wypuklty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
COKOL ukryta].
Ptytki ceramiczne 30x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel wpadajgca w szaros$¢, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym
Na taczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonaé listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.35, 0.36

Nazwa
pomieszczenia

KOMORA PRZYJEC, MAGAZYN OPAKOWAN ZWROTNYCH

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej folig winylowa.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: folia winylowa pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x 600 mm,

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu: C

Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgoé: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Izolacyjnos¢ wzdtuzna: Dniw= 34dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 81%, bez efektu ol$nienia

Ciezar: 4,5 kg/m2

Klasa czystosci : ISO 3

Powtoka higieniczna: biopruf, odporna na srodki chemiczne

elma clean 100, puranol, microbac forte

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skladajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gldwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
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Ptytki ceramiczne o wymiarze 30x60cm do wysokosci 200 cm. Grubo$¢ ptytki 10mm. Kolor ztamana
biel faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.

taczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukrytal.

Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor

SCIANY podstawowy biaty, kat. Il
Na wysokos$é 5cm wykonany z ptytek ceramicznych, wymiar ptytki 5x60cm lub 5x30cm zgodnie z
uktadem posadzki, Kolor ztamana biel wpadajaca w szaros¢, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze szarym.
t aczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
COKOL ukryta].
Ptytki ceramiczne 30x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel wpadajgca w szaros$¢, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.40
Nazwa
SZATNIA

pomieszczenia

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwieku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dnsw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Il
Na wysokosé 5cm wykonany z ptytek ceramicznych, wymiar ptytki 5x60cm. Kolor ztamana biel
wpadajgca w szaros¢, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym
taczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
COKOL ukryta].
Ptytki ceramiczne 30x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubosc¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel wpadajgca w szarosé, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.41, 0.45
Nazwa
pomieszczenia SANITARIATY
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SUFIT

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu : C

Materiat klasy ogniowe;:
Odpornos¢ na wilgoé:
Pochtanianie dzwieku:

A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125
op 0,55

250
0,75

500 1000 2000 4000
0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm
Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB
Ciezar: 2,4 kg/m2
Klasa czystosci: 1SO 6
Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza
Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

SCIANY

Ptytki ceramiczne o wymiarze 30x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor ztamana
biel faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.

t gczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukrytal.

Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
podstawowy biaty, kat. Il

POSADZKA

Ptytki ceramiczne 30x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubos¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel wpadajgca w szarosé¢, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym

Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
ukrytym mocowaniem.

INNE

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

Kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej.

Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

0.46, 0.47

Nazwa
pomieszczenia

ODPADY ORGANICZNE, SMIETNIK

Strop zelbetowy pokryty tynkiem gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng,

SUFIT lateksowa [silikatowa] kolor podstawowy ztamana biel, kat. 11|
Plytki gresowe —typ techniczne do wysokosci 200cm. Plytki o wymiarze 30x60cm i o grubosci 10mm.
Kolor ztamana popiel, faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym. Mrozoodporne,
rektyfikowane. taczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w
fudze [listwa ukryta].
Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy — biaty, kat. Ill.
Plytki gresowe — typ przemystowe o wymiarach 30x60cm, grubosc¢ ptytki 20mm, rektyfikowane,
Nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na Scieranie <175 mm3, odpornos¢ na réznice temperatur,
mrozoodpornos$¢, odpornosé na srodki chemiczne, antyposlizgowosé.
Kolor ztamana popiel, faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji grawitacyjnej w kolorze biatym.
Kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
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Numer
pomieszczenia

0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53

Nazwa
pomieszczenia

SRODKI PIORACE, PRALNIA CZESC BRUDNA, PRALNIA CZESC CZYSTA, PRASOWALNIA,
MAGAZYN CZYSTY, MAGAZYN BRUDNY

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej folig winylowa.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: folia winylowa pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x 600 mm,

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dnsw= 34dB zgodnie z EN ISO 10848
Odbicie $wiatta: do 81%, bez efektu ol$nienia
Ciezar: 4,5 kg/m2
Klasa czystosci : ISO 3
Powtoka higieniczna: biopruf, odporna na srodki chemiczne
elma clean 100, puranol, microbac forte
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skladajacy sie z profili stalowych Ventatec SG
z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szeroko$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

SCIANY

Ptytki ceramiczne o wymiarze 30x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos¢ ptytki 10mm. Kolor ztamana
biel faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.

t gczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukrytal.

Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
podstawowy biaty, kat. Il

POSADZKA

Ptytki ceramiczne 30x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubo$c¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel wpadajgca w szaros¢, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym

Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
ukrytym mocowaniem.

PARAPET

Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej.

INNE

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratka sciekowa ze stali nierdzewne;.

Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

0.54

Nazwa
pomieszczenia

KOMUNIKACJA

SUFIT

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubo$¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwieku: ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dntw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skfadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
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potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farbg, profile gtdwne i poprzeczne majg szeroko$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna

- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Przy wejsciach do oddziatéw

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej taczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspofczynnika
pochtaniania, szczegdlnie w funkgji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyroéwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtfaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

e  Wymiar 1200/600x600

e  Szerokos¢ widkna 1 mm

e  Grubos¢ ptyty 35 mm

e Plyt malowane fabrycznie na naturalny kolor — bez piaskowy.

e Krawedz niewidoczna rozbieralna do goéry

e Konstrukcja niewidoczna

o Niska emisyjnos¢ czastek statych

e Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkgciji

akustycznych)

e Tolerancja +/_1 mm
Sufity akustyczne wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykg okre$long w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przyscienny L

2) Profil gtdwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujgce typy wieszakow:

1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
podstawowy biaty, kat. Il
Farba tablicowa w kolorze jasny brgz, do wysokosci 210 cm, na $cianach zaznaczonych na rzucie

SCIANY jako ,fragment $ciany do rysowania” przerywana linia.
Na wysokos$¢ 5cm wykonany z wykfadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
. obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zoity stoneczny,
COKOL bfekitny, zielony groszek, czerwony ceglasty wg rzutu, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: Zz6tty stoneczny, btekitny, zielony groszek,
czerwony ceglasty wg rzutu
e homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce fadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornosé na zar papierosa
e dtugos¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odpornos$é¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
POSADZKA rozcienczonych kwasow, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
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biatego spirytusu

INNE

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

0.55

Nazwa
pomieszczenia

KOMUNIKACJA

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwigku: ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A
Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dnsw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848
Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

Przy wejsciach do oddziatéw

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspotczynnika
pochtaniania, szczegolnie w funkcji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyréwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtfaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
f[Hz] | 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

e  Wymiar 1200/600x600

e  Szerokos$¢ widkna 1 mm

e  Grubos¢ ptyty 35 mm

e Plyt malowane fabrycznie na naturalny kolor — bez piaskowy.

e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

e Konstrukcja niewidoczna

e Niska emisyjnos¢ czastek statych

e Mozliwos¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkgciji

akustycznych)

e Tolerancja +/_1 mm
Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykg okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitdéw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) Profil przyscienny L

2) Profil gtéwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

SUFIT 1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Il

Na wysokos$¢ 5¢cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania

obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zotty stoneczny,
COKOL btekitny, zielony groszek, czerwony ceglasty wg rzutu, montowany na listwie dywanowej z PVC
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Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zotty stoneczny, bfgkitny, zielony groszek,
czerwony ceglasty wg rzutu

homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum

dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield ) $wiatlo utwardzalng,
ekologiczng powtoka ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu
klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43

grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

trwatos¢ koloréw 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm

gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm

rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajace tadunki
mozliwo$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)

odpornos¢ na zar papierosa

dtugosé rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

ttumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Cssl

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

POSADZKA

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.57

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

SUFIT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwigku: ow = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654
fHz 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00

w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjnos¢ akustyczna: 28 dB
Ciezar: 2,4 kg/m2
Klasa czystosci: 1SO 6
Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobojcza
Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skfadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gléwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
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SCIANY

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
podstawowy ztamana biel, kat. IIl.

Przy zlewie ptytki gresowe o wymiarze 60x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos$c¢ ptytki 10mm. Kolor
ztamana biel faktura mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.

t gczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
ukrytal.

Powyzej tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor
podstawowy biaty, kat. Il

COKOL

Na wysoko$¢ 5cm wykonany z ptytek gresowych przemystowych, wymiar ptytki 5x60cm zgodnie z
uktadem posadzki, Kolor ztamana biel wpadajgca w szaros¢, faktura mat Szczeliny wypetnione fugg
w kolorze szarym

Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
ukrytym mocowaniem.

POSADZKA

Ptytki gresowe — typ przemystowe o wymiarach 60x60cm, grubos$¢ ptytki 20mm, rektyfikowane,
Nasigkliwo$¢ E<=0,5%, odpornos¢ na $cieranie <175 mm3, odporno$¢ na srodki chemiczne,
antyposlizgowos¢ R=10. Kolor ztamana biel wpadajgca w szaros¢, faktura mat. Szczeliny wypetnione
fuga w kolorze szarym

Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
ukrytym mocowaniem.

INNE

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratka Sciekowa ze stali nierdzewne;.

Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer
pomieszczenia

0.58, 0.59

Nazwa
pomieszczenia

POMIESZCZENIE SOCJALNE 1, POMIESZCZENIE SOCJALNE 2

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 24 mm

Rodzaje krawedzi: SF, krawedz niewidoczna, fuga cienia 7mm
System montazu: C

Materiat klasy ogniowej:A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1

Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochfanianie dzwigku: ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654. Klasa A

Izolacyjno$¢ wzdtuzna: Dniw= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848

Odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajgcy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gléwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
podstawowy biaty, kat. Ill.
Ptytki gresowe o wymiarze 60x60cm do wysokosci 200 cm. Grubos$¢ ptytki 10mm. Kolor ztamana biel
faktura mat Szczeliny wypetnione fuga w kolorze szarym.
tgczenia szlifowane o kacie [wypukly] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
SCIANY ukrytal.
Na wysoko$¢ 5cm wykonany z ptytek gresowych przemystowych, wymiar ptytki 5x60cm zgodnie z
uktadem posadzki, Kolor ztamana biel wpadajgca w szaros$é, faktura mat Szczeliny wypetnione fuga
w kolorze szarym
Na tgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
COKOL ukrytym mocowaniem.
Plytki gresowe — typ przemystowe o wymiarach 60x60cm, grubos$¢ ptytki 20mm, rektyfikowane,
Nasigkliwos¢ E<=0,5%, odpornos¢ na scieranie <175 mm3, odpornos¢ na srodki chemiczne,
antyposlizgowos$¢ R=10. Kolor ztamana biel wpadajgca w szaros$¢, faktura mat. Szczeliny wypetnione
fugg w kolorze szarym
Na taczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonaé listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
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PARAPET Parapet z konglomeratu, kolor jednorodny w kolorze stolarki okiennej.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratka Sciekowa ze stali nierdzewne;.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

Numer

pomieszczenia

0.60

Nazwa
pomieszczenia

SALA REHABILITACYJNA

Ptyty dekoracyjne z wetny drzewnej taczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspotczynnika
pochtaniania, szczegdlnie w funkgji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyréwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
f[Hz] | 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

e Wymiar 1200/600x600

e  Szeroko$¢ widkna 1 mm

e  Grubos¢ ptyty 35 mm

e Plyt malowane fabrycznie na naturalny, bez piaskowy

e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

e Konstrukcja niewidoczna

¢ Niska emisyjnos¢ czastek statych

e Mozliwos¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( wysoka trwatos¢ funkcji

akustycznych)

e Tolerancja +/_1 mm

Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystyka okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) Profil przy$cienny L

2) Profil gtdwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakoéw:

SUFIT 1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy
) Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. IIl.
. Na wysokos$¢ 5cm wykonany z wyktadziny flokowanej z rysunkiem organicznych okregow o réznej
COKOL kolorystyce na barwnym tle, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm z rysunkiem organicznych okregéw o
réznej kolorystyce na barwnym tle.
¢ wykfadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugos¢ 30mb
e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtdkien/m2
e podtoze PVC + widkno szklane
e klasa uzytkowa EN 685 - 33
e grubosc catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?
e odpornos¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien
e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — min. 6
e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
e wodoodporna
e gestos$é wiokien - ponad 70 min/ m?
e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1
e ttumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB
e  pochtanianie dzwigeku ISO 354 — 0,10
POSADZKA e odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciagte)
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e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia 0.61, 0.62
Nazwa

pomieszczenia SANITARIAT

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu : C

Materiat klasy ogniowe;:
Odpornos¢ na wilgo¢:
Pochtanianie dzwieku:

A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
ow = 0,80 zgodnie z EN I1SO 11654

fHz 125
op 0,55

250
0,75

500 1000 2000 4000

0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjnos$¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: 1SO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, skladajacy sie z profili stalowych Ventatec SG

z potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
Na scianie znajdujgcej sie naprzeciwko miski ustepowej — mozaika o wymiarze kostki 2,3x2,3mm i
grubosci 6mm utozona we wzor — w kazdym sanitariacie inny — kaczki, delfina, w réznych kolorach.
Wymiary wzoru okoto 145 cm x 210 cm. Pozostate Sciany wytozone mozaikg o wymiarze kostki
2,3x2,3mm i grubosci 6mm o wzorze geometrycznym, kolor ztamany biaty. Szczeliny wypetnione
SCIANY fugg w kolorze jasno-szarym. tgczenia bez listew dekoracyjnych.
Ptytki ceramiczne 60x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubos¢ ptytki 10mm. Kolor jasny
szary, faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratka sciekowa ze stali nierdzewne;.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.63
Nazwa
pomieszczenia SZATNIA

SUFIT

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem, réwna charakterystyka wspotczynnika
pochtaniania, szczegdlnie w funkgji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyroéwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtfaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95
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e  Wymiar 1200/600x600

e  Szerokos¢ wtokna 1 mm

e  Grubosc ptyty 35 mm

e Plyt malowane fabrycznie na kolor biaty

e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

e Konstrukcja niewidoczna

e Niska emisyjnos¢ czgstek statych

e Mozliwos¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( wysoka trwatosé funkcji
akustycznych)

e Tolerancja +/_1 mm

Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykga okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitdw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przy$cienny L

2) Profil gtdwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor

SCIANY podstawowy biaty, kat. IIl.
Na wysoko$¢ 5cm wykonany z wykfadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
. obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zielony groszek,
COKOL montowany na listwie dywanowej z PVC
Wyktadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zielony groszek
e homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum
o dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield ) $wiatlo utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajacg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e  pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce fadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornos¢ na zar papierosa
e dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu
POSADZKA
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.64, 0.65, 0.67

Nazwa
pomieszczenia

WOZKOWNIA, MAGAZYNKI
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Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgoé: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwieku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: 1SO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill.
Na wysokos$¢é 5cm wykonany z wyktadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
) obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zielony groszek,
COKOL montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: zielony groszek
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu
o klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajace tadunki
e  mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wkasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornos¢ na zar papierosa
e dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cysl
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odpornosc¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu
POSADZKA
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.66
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Nazwa
pomieszczenia

SALA

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej taczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspofczynnika
pochtaniania, szczegolnie w funkcji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyroéwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochfaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
f [HZ] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

e  Wymiar 1200/600x600

e Szerokos¢ wtokna 1 mm

e Grubos¢ pityty 35 mm

e Plyt malowane fabrycznie na naturalny bez piaskowy

e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

e Konstrukcja niewidoczna

o Niska emisyjnos¢ czastek statych

¢ Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkcji

akustycznych)
e Tolerancja +/_1 mm

Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystyka okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitdéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przy$cienny L

2) Profil gtéwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujgce typy wieszakow:

SUFIT 1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy
. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Il1.
) Na wysokos$¢ 5cm wykonany z wykiadziny flokowanej z rysunkiem organicznych okregéw o réznej
COKOL kolorystyce na barwnym tle, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm z rysunkiem organicznych okregéw o
réznej kolorystyce na barwnym tle.
e wykladzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb
e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wiékien/m2
e podtoze PVC + widkno szklane
e klasa uzytkowa EN 685 - 33
e grubosc catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
*  waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m?
e odpornosc¢ na scieranie EN 1963 - <359 utrata widkien
e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6
e stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
e wodoodporna
e gestos$¢ widkien - ponad 70 min/ m?
e klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1
e tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB
e pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10
e odpornos$¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciagte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
POSADZKA
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer

pomieszczenia

0.70,0.73,0.76
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Nazwa
pomieszczenia

MAGAZYNKI

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej witdkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwieku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,55 0,75 0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: ISO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. 111.
Na wysokos$¢ 5cm wykonany z wykfadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
) obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: btekitny,
COKOL montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: btekitny
e homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum
e dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (TopshieIdTM) Swiatto utwardzalng,
ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce fadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odporno$¢ na zar papierosa
e dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1
e posiada deklaracje zgodno$ci ze znakiem CE EN 14041
e odpornos$é¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu
POSADZKA
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
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Numer
pomieszczenia

0.68, 0.69, 0.74, 0.75, 0.80

Nazwa
pomieszczenia

SANITARIATY

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.

Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta
System montazu : C

A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
ow = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

Materiat klasy ogniowe;:
Odpornos¢ na wilgo¢:
Pochtanianie dzwieku:

500 1000 2000 4000
0,75 0,80 0,95 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB

Ciezar: 2,4 kg/m2

Klasa czystosci: 1SO 6

Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobdjcza

Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potaczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.

Strona widoczna profili pokryta jest biatg farba, profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos$¢ 24 mm

i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Listwa przyscienna

250
0,75

fHz 125
op 0,55

SUFIT - schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S
Na Scianie znajdujgcej sie naprzeciwko miski ustepowej — mozaika o wymiarze kostki 2,3x2,3mm i
grubosci 6mm utozona we wzor — w kazdym sanitariacie inny — kaczki, delfina, stonecznika, konika
morskiego, Slimaka w réznych kolorach. Wymiary wzoru okoto 145 cm x 210 cm. Pozostate Sciany
wytozone mozaikg o wymiarze kostki 2,3x2,3mm i grubosci 6mm o wzorze geometrycznym, kolor
ztamany bialy. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze jasno-szarym. tgczenia bez listew
SCIANY dekoracyjnych.
Plytki ceramiczne 60x60cm, antyposlizgowe R10, rektyfikowane, grubos¢ ptytki 10mm. Kolor jasny
szary, faktura mat. Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.
Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
Kratki $ciekowe ze stali nierdzewne;j.
Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
INNE Scianki kabin monochromatyczne, jednolite w kolorach naturalnych.
Numer
pomieszczenia 0.71
Nazwa
pomieszczenia SALA

SUFIT

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspotczynnika
pochtaniania, szczegdlnie w funkgji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyrownang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm
f[HZ] 125 250 500 1000 2000 4000
op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

e  Wymiar 1200/600x600

e  Szerokos¢ wtokna 1 mm

e  Grubos¢ ptyty 35 mm

e Plyt malowane fabrycznie na kolor naturalny bez piaskowy

e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

e Konstrukcja niewidoczna
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e Niska emisyjnos¢ czastek statych
¢ Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( wysoka trwatos$¢ funkcji
akustycznych)
e Tolerancja +/_1 mm
Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykg okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.
Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
1) Profil przy$cienny L
2) Profil gtéwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm
3) profil dystansowy 600 mm
Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakow:
1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill.

. Na wysoko$¢ 5cm wykonany z wykfadziny flokowanej z rysunkiem organicznych okregdw o réznej
COKOL kolorystyce na barwnym tle, montowany na listwie dywanowej z PVC

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm z rysunkiem organicznych okregéw o
réznej kolorystyce na barwnym tle.
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtékien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

e odpornos¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien

e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos¢ widkien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowo$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

e tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POSADZKA

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.72
Nazwa
pomieszczenia SALA

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspotczynnika
pochtaniania, szczegdlnie w funkcji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyréwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm

f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95
e  Wymiar 1200/600x600
e  Szeroko$¢ widkna 1 mm
e  Grubos¢ ptyty 35 mm
e Plyt malowane fabrycznie na kolor naturalny bez piaskowy
e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory
e Konstrukcja niewidoczna
SUFEIT e Niska emisyjnos¢ czgstek statych
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e Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkgciji
akustycznych)
e Tolerancja +/_1 mm

Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykga okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przy$cienny L

2) Profil gtéwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill.

. Na wysoko$¢ 5cm wykonany z wykfadziny flokowanej z rysunkiem organicznych okregdw o réznej
COKOL kolorystyce na barwnym tle, montowany na listwie dywanowej z PVC

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm z rysunkiem organicznych okregéw o
réznej kolorystyce na barwnym tle.
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtdkien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

e odpornosé na Scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos$é wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowo$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

e tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POSADZKA

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.77
Nazwa
pomieszczenia SALA

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspotczynnika
pochtaniania, szczegdlnie w funkcji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyréwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm

f[HZ] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95
e  Wymiar 1200/600x600
e  Szerokos¢ wtdkna 1 mm
e  Grubosc¢ ptyty 35 mm
e Plyt malowane fabrycznie na kolor naturalny bez piaskowy
e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory
e  Konstrukcja niewidoczna
SUFEIT e Niska emisyjnos¢ czgstek statych
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e Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkgciji
akustycznych)
e Tolerancja +/_1 mm

Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykga okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przy$cienny L

2) Profil gtéwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill.

. Na wysoko$¢ 5cm wykonany z wykfadziny flokowanej z rysunkiem organicznych okregdw o réznej
COKOL kolorystyce na barwnym tle, montowany na listwie dywanowej z PVC

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm z rysunkiem organicznych okregéw o
réznej kolorystyce na barwnym tle.
e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtdkien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

e odpornosé na Scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos$é wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowo$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

e tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POSADZKA

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.78
Nazwa
pomieszczenia SALA

Piyty dekoracyjne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem, rowna charakterystyka wspotczynnika
pochtaniania, szczegdlnie w funkcji niskich czestotliwosci w zakresie 125 HZ — 500 Hz. Zapewnia
wyréwnang charakterystyke czasu pogtosu w optymalnym zakresie.

e Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 25 mm

f[HZ] 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,65 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95
e  Wymiar 1200/600x600
e  Szerokos¢ wtdkna 1 mm
e  Grubosc¢ ptyty 35 mm
e Plyt malowane fabrycznie na kolor naturalny bez piaskowy
e Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory
e  Konstrukcja niewidoczna
SUFEIT e Niska emisyjnos¢ czgstek statych
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e Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( wysoka trwato$¢ funkgciji
akustycznych)
e Tolerancja +/_1 mm

Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi oraz kolorystykga okreslong w
projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przy$cienny L

2) Profil gtéwny i fgczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy wieszakow:

1) Wieszak noniuszowy wsuwany na profil T35 lub sprezynowy

. Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjna, lateksowa [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy biaty, kat. Ill.

. Na wysoko$¢ 5cm wykonany z wykfadziny flokowanej z rysunkiem organicznych okregdw o réznej
COKOL kolorystyce na barwnym tle, montowany na listwie dywanowej z PVC

Wyktadzina flokowana w rolce o szer. 2m, o grubosci 4,3mm z rysunkiem organicznych okregéw o
réznej kolorystyce na barwnym tle.

e wyktadzina flokowana w rolce 2m szer., min. dtugo$¢ 30mb

e runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min wtdkien/m2

e podtoze PVC + widkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

*  waga catkowita 1SO 8543 — 1,8 kg/m?

e odpornosé na Scieranie EN 1963 - <35g utrata widkien

e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6

e stabilnos¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

e wodoodporna

e gestos$é wiokien - ponad 70 min/ m?

e klasa antyposlizgowo$ci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

e reakcja na ogien EN 13501-1 - By S1

e tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB

e pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10

e odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)

e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

e deklaracja zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

POSADZKA

Gniazdka wtykowe i wigczniki w kolorze biatym.

Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
Numer
pomieszczenia 0.79
Nazwa
pomieszczenia MAGAZYNEK

Piyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie
szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtdkning akustyczng.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wzér: fliz akustyczny pomalowany na biato
Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 600 x600

Grubos¢: 15 mm

Rodzaje krawedzi: SK, krawedz prosta

System montazu : C

Materiat klasy ogniowej:  A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
Odpornos¢ na wilgoé: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwieku: aw = 0,80 zgodnie z EN ISO 11654

SUFIT [fHz | 125 | 250 | 500 [1000 [2000 [4000 |
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los5 o075 [075 |08 095 |1,00 |
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm
Izolacyjno$¢ akustyczna: 28 dB
Ciezar: 2,4 kg/m2
Klasa czystosci: ISO 6
Hygiena : Specjalna powtoka higieniczna, grzybobojcza
QOdbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych Ventatec SG z
potgczeniem czotowym profili poprzecznych z gtéwnym.
Strona widoczna profili pokryta jest biatg farbg, profile gtdwne i poprzeczne majg szeroko$¢ 24 mm
i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.
Listwa przyscienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawedzi SF, VT-S

|ap

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farbg zmywalng emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor

SCIANY podstawowy ztamana biel, kat. ll|
Na wysoko$¢ 5cm wykonany z wykiadziny naturalnej — linoleum akustyczne do zastosowania
. obiektowego o grubosci 2,5mm, zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: czerwony
COKOL ceglasty, montowany na listwie dywanowej z PVC
Wykfadzina naturalna — linoleum akustyczne do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm,
zabezpieczona powtokg ochronng Topshield, kolor: czerwony ceglasty
¢ homogeniczna wykfadzina naturalna linoleum
o dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield ) $wiatlo utwardzalng,
ekologiczng powtoka ochronng na bazie wody, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu
e klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
e grubosc catkowita EN 428 - 2,5 mm
e trwatosc¢ kolorow ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
e pozostato$¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
e rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x10°<R1<1x10° Q rozpraszajgce fadunki
e mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
e naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odporno$é na gronkowca ztocistego, listeria
monocytogenes, meningokoki, MRSA)
e odpornosé na zar papierosa
e  dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej fgczen)
e tlumienie odgtoséw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
e reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
e odpornos$é¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasow, olejéw, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu,
biatego spirytusu
POSADZKA
Gniazdka wtykowe i wtgczniki w kolorze biatym.
Kratka wentylacji mechanicznej w kolorze biatym.
INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.
| Pietro
Numer

pomieszczenia

1.01

Nazwa
pomieszczenia

WENTYLATORNIA

Sufit podwieszany z ptyt GK odpornych na wilgo¢, na ruszcie stalowym, malowany farba zmywalng

SUFIT emulsyjna, lateksowg [silikatowa] kolor podstawowy ztamana biel

Tynk gipsowy z agregatu, malowany farba zmywalng emulsyjng, lateksowg [silikatowa] kolor
SCIANY podstawowy ztamana biel, kat. III.

Na wysoko$¢ 5cm wykonany z ptytek gresowych przemystowych, wymiar ptytki 5x60cm zgodnie z

uktadem posadzki, Kolor szary Faktura: mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym.
COKOL ¥ gczenia szlifowane o kacie [wypukty] 45 stopni z wewnetrzng listwg aluminiowg w fudze [listwa
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ukrytal.

Ptytki gresowe — typ przemystowe o wymiarach 60x60cm, grubos¢ ptytki 20mm, rektyfikowane,
Nasigkliwo$¢ E<=0,5%, odpornos¢ na Scieranie <175 mm3, odporno$¢ na réznice temperatur,
odpornos$¢ na $rodki chemiczne, antyposlizgowos¢ R=10.

Kolor: szary Faktura: mat Szczeliny wypetnione fugg w kolorze szarym

Na fgczeniach pomiedzy materiatami posadzek nalezy wykonac¢ listwy dylatacyjne - aluminiowe [L] z
POSADZKA ukrytym mocowaniem.

INNE Wyposazenie state i ruchome — patrz opis wyposazenia.

18. Zestawienie powierzchni pomieszczen

Krakéw, lipiec 2015 r. Koniec.
Gtéwny projektant: arch. Pawet Szumielewicz

Sprawdzajgcy: arch. Marcin Lapinski




