Jeven

Okap wyciagowo-nawiewny JSI| z wigzka wychwytujaca

Zastosowanie i wlasciwosci

JSI to okap wyciggowo-nawiewny. Okap wyposazony
jest w efektywne filtry ttuszczowe. Okap posiada komory
cis$nieniowe z dyszami formujgcymi strumien $wiezego
powietrza nawiewanego w postaci wigzki wychwytujgce;.
Wigzka wspomaga wychwytywanie zanieczyszczen

i oparéw do wnetrza okapu, ktére dalej kierowane sg
poprzez filtry okapu do wyciggu.

Funkcja nawiewu $wiezego powietrza do strefy pracy

w kuchni, znajduje sie na zewnetrznych powierzchniach
$cian bocznych okapu w postaci elementéw nawiewnych.
W dolnej czesci elementéw nawiewnych znajdujg sie
dysze obrotowe z bezposrednim nawiewem swiezego
powietrza z mozliwoscig indywidualnej regulacji kierunku
wyptywu powietrza.

Ten typ okapu stosowany jest nad urzgdzeniami
generujgcymi ttuszcz w trakcie przygotowywania positkow.

W sktad standardowego okapu JSI wchodza:

- zewnetrze elementy nawiewu Swiezego powietrza wraz
z regulacjg kierunku wyptywu i dyszami obrotowymi,

- komory cisnieniowe nawiewu $wiezego powietrza
z dyszami formujgcymi wigzke wychwytujgcg, komory
wyposazone sg w kro¢ce pomiarowe, stuzgce do pomiaru
ilosci przeptywu powietrza nawiewanego,

- ognioodporne filtry ttuszczowe wraz z kré¢cem stuzgcym
do pomiaru ilosci przeptywu powietrza wycigganego,

- obudowa zewnetrzna okapu wraz z kré¢cami
przytgczeniowymi powietrza wycigganego z okapu
i nawiewanego do wnetrza okapu oraz powietrza
nawiewanego z okapu do strefy pracy w kuchni,

- oswietlenie.

Filtry

Okap standardowo wyposazony jest w jeden wariant

z nastepujgcych typow filtréw ttuszczowych:

- JCE - filtr cyklonowy cylindryczny (str. 24) - przyktadowe
oznaczenie okapu JSI-R, .

- JFF - filtr siatkowy FF wraz z filtrami cyklonowymi Oznaczenie wyrobu
JCE (str. 26) - przyktadowe oznaczenie okapu JSI-R-FF,  Okap wyciggowy-nawiewny

- UV Combilux - lampy UV wraz z filtrami JCE i FF (str. 27) - JSI-R-3000x2600x540-10x160-3x315 +2700 -3050
przyktadowe oznaczenie okapu JSI-R-UV, materiat
- TurboSwing (str. 29) - przyktadowe oznaczenie $cian okapu
okapu JSI-R-Turbo. R - stal
Material o perazenna
Obudowa okapu oraz wigkszo$¢ czesci sktadowych wysokotem-
wykonana jest ze stali nierdzewnej (AISI 304). peraturowe
Sciany okapu mogg by¢ wykonane réwniez ze szkta
wysokotemperaturowego (oznaczenie okapu JSI-S). Dlugos¢  ———
Szerokos$¢ |
Wyposazenie dodatkowe Wysokos¢ |
Okapy JSI mozna wyposazy¢ dodatkowo w: llo$¢ i wymiar kréécow
- piyty maskujgce przeznaczone do zabudowania powietrza nawiewanego
przestrzeni pomiedzy gorng krawedzig okapu a sufitem, llogé i wymiar kroécow |
- szklane zewnetrzne Sciany okapu, powietrza wyciaganego |
- panel sterUJa(_:y FC_’ i Strumien powietrza nawiewanego, m*h ———
- system przeciwpozarowy okapéw Ansul.

o . . 3 |
Wyposazenie dodatkowe okapu opisane jest Strumien powietrza wyciaganego, m/h |

na stronach 32-34.
Typ oswietlenia w okapie nalezy wyspecyfikowaé oddzielnie.

1 O Jeven zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.
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Okap wyciggowo-nawiewny JSI z wigzka wychwytujgca

Funkcje okapu JSI - na przyktadzie okapu przysciennego

1. Wiot powietrza nawiewanego z centrali wentylacyjnej lub wentylatora
nawiewu do komory ci$nieniowej okapu odbywa sie poprzez krociec
wlotowy. Powietrze kierowane jest z tej komory do elementéw
nawiewnych i do dysz formujgcych wigzke wychwytujgca.

2. Nawiewnik okapu, nawiewa $wieze powietrze do strefy kuchni.
W dolnej czesci nawiewnika, znajdujg sie dysze obrotowe
przeznaczone do indywidualnego ustawienia i manualnej regulacji
kierunku wyptywu powietrza.

3. Zanieczyszczenia powstate podczas termicznej obrébki zywnosci,
wciggane sg do wnetrza okapu.

4. Dysze z komory cisnieniowej formujg strumien Swiezego powietrza
w postaci wigzki wychwytujgcej, ktéra indukcyjnie wspomaga
skierowanie zanieczyszczen i oparow do wnetrza okapu.

5. Czasteczki ttuszczu sg wytrgcane w filtrach ttuszczowych Jeven.

Ttuszcz gromadzi sie w dolnej czesci filtra cylindrycznego
lub TurboSwing (rys. z prawej ilustruje filtr cyklonowy cylindryczny).

6. Wyciag powietrza, po oczyszczeniu w filtrach tluszczowych Jeven
odbywa sie poprzez krociec wylotowy.

Budowa okapu JSI - na przyktadzie okapu wyspowego
1. Obudowa zewnetrzna okapu.

2. Kréciec nawiewu potgczony z przepustnica/tumikiem
typu Inno (wiecej informacji odnosnie Inno na str. 40)

3. Oswietlenie (wiecej informacji na str. 9).

4. Filtry ttuszczowe (zdjecie z prawej przedstawia filtr cyklonowy
cylindryczny) wraz z kré¢cem stuzgcym do pomiaru
wielkos$ci strumienia przeptywu powietrza wycigganego.

5. Komora ci$nieniowa z dyszami formujgcymi wigzke

wychwytujgcg wraz z kro¢cem stuzgcym do pomiaru

wielkosci strumienia przeptywu powietrza nawiewanego. z dotu

6. Kréciec powietrza wycigganego z przepustnicg
regulacyjng umieszczong przed kro¢cem wylotowym.

7. Dodatkowe dysze obrotowe do regulacji nawiewu
bezposredniego.

8. Nawiewnik swiezego powietrza do kuchni.

9. Wspornik konstrukcji obudowy okapu.

z gory

Widok okapu

Widok okapu

Jeven zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych bez uprzedniej informacii.
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