WYTYCZNE WYKONAWCZE:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNE Z OPISEM TECHNICZNYM,

. .
% ROZPATRIWAC WSPOLNE Z RESZTA DOKUNENTACA PROJEKTONEJ WSZYSTKCH LEGENDA
T o Ao Mﬁiﬁ;ﬁ? INSTALAC)! NA BUDOWE. PRZEZ instalacja ogrzewania grzejnikowego — zasilanie O

4. PODEJSCA DO GRZEWNKON ZAPROJEKTOWANE Z PRZEWODOW WIELOWARSTNOWYCH NALEZY _ i i i il —
Ui Qquﬁim LACYAE) ZOONE 2 WYCHG PRODLEEIA instalacja ogrzewania grzejnikowego — powrdt
5. D0 ICY DNSD WACZNIE STOSOWAC ARMATURE, GWINTONANA, POWYZEJ KOLNERZOWA | ——— i 1 i — zasilani
o e it AT RASURALNA instalacja ogrzewania podtogowego — zasilanie
7. OBEJSCU RU U KSZTALTNE TZW. BRAMKI ODWODNIC LUB ODPOWETRZYC. STOSOWAC -
x_EnBS Z Bx NG o a —_— instalacja ogrzewanio podtogowego voza*
ZUCZKA DO WEZA (U instalacja ciepla technologicznego — Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom

8. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKOW. ODPOWETRZENIE
INSTALACI! WYKONAC W NAIWYZSZYCH JEJ PUNKTACH. _— instalacja ciepta technologi — powrét
9. INSTALACJE, NALEZY (ZOLOWAE WG OBOWWZWACYCH PRZEPISOW. - hd
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trzecim tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk,
Ciechan - Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

instalacja wody cieptej

. zEd WIKONAC NEZEEDNE WYKUCI | PRZEMERTY POTRZEBNE DO PRZEPRONADZENA ——— instalacja wody zimnej i i :
INSTALACIL PO ZAKORCZENIU PRAC INSTALACYINYCH WSZYSTKEE PRZEEIC | BRUZDOWANA Haca ooy d nazwa inwestycji :
NALEZY ZAKRYC WASA TYNKARSKA | WYGLADZIC STIANY. slnle = | grzejnik plytowy

12. OTWORY O SREDNICY < 9200 mm WYKUCA | BRUZDOWANIA WYKONUJE WYKONANCA = - —

INSTALAGUI SANITARNYCH WE WLASNYM ZAKRESIE NA BUDOWIE | POWINNY BYC ONE 001+16 °C] |numer p temp. p

SKALKULOWANE N NYCENE ROBGT Qwym: 326 W obliczeniowa strata n_mv.n

13. NSZELKE PRZEBICIA NA POTRZEBY PROWADZEN INSTALACH NEE SA PRZEDMIOTEM
NINEJSZEGD OPRACOWANIA | ZOSTANA ZANARTE W POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCZYCH 0P © zawbr odpowietrzajqcy
PROJEKTACH ERANZOWYCH

14, PRZEISCIA INSTALACYI PRZEZ PRZEGRODY PAZAROWE (NANET NIEZAZNACZONE) NALEZY

e e e N s et s ™ Budynek przedszkola 5-cio oddziatowego przy ul.
e Ao PN PRI ST OO WAL DO (SZEZELAC Sportowej we Wreczycy Wielkiej

16. PODPARCIE PRZEWODOW WEWNATRZ BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA LUCHWYTOW |

dlgaiagsggzé 1 H H
15, VALOVANE RUROGACON STALONYGH MRONAE ZGOONE 2 NORM lokalizacja inwestycji :
}iﬂu@wﬁ_ggﬁ PRZED KOROZJA-MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH-OGOLNE

20. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENKA
BEDA ODPONWADALY NORMOM BEZPIECZEKSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJ ODPOWIEDNE ATESTY |

21. IE RZEDNE PODANE WZGLEDEM PROJEKTONANEGO 10,00 BUDYNKU. OR=-0,80 -
RZEDNA 05 PRZEWODU

22. GRZEINIKI ZNAIDUJACE SIE NA PARTERZE NA KLATKACH SCHODOWYCH | PRZEDSIONKACH W
KOLORZE RAL 904

®
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7 ul. Sportowa

branza:
sanitarna

jednostka projektowa : SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
[dawniej Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spétka partnerska]

enioro o |55 , 31-215 Krakow, ul. Solskiego 1/10
System N9/W9 . . .
W Qn=24,6 [kW] , biuro@ sscarchiteci.pl

gtowny projektant :

omnwa‘o swixans:a I_
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Seoo 3 A: 250,50 m? Qn=9,3 [kW |
H:260 cm

belki stropu nad parterem - spod +3,35
belki stropu nad parterem - spod +3,35
belki stropu nad parterem - spod +3,35
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