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Zgodnie z" Rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw spor zadzania
kosztorysu inwestor skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych or az planowanych kosztéw robét budowlanych
okr eslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym" Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389 nalezy przewidzie¢ w ramach kosztow
posrednich (Kp):

- nadzér geologiczny

- nadzér ar cheologiczny

- obstuge geodezyjng

- koszt przerw wykonywania prac ziemnych z powodu ewentualnego wydobycia znalezisk ar cheologicznych

- ubezpieczenie i zabezpieczenieterenu

- inne koszty zwiazane z budowa budynku nie bedace robotami podstawowymi

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji techniczne opracowanej przez OWEOB
Promocja Sp. z 0.0. Wykorzystanie tresci ninigjszej specyfikacji techniczng dozwolone jest wy facznie do przygotowania dokumentagji
budowlang. Kopiowanie, przedrukowywaniei rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw ninigjsze) publikacji w celach komercyjnych

zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszg specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonaniai odbioru: BUDYNEK PRZEDSZKOLA
5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJWE WRECZY CY WIELKIEJ

1.  Przeznaczeniei program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.

1.1. Przeznaczeniei program uzytkowy
Inwestycja obegjmuje budowe parterowego, pi ecio-oddziatowego przedszkola z kuchni g z salg jadalng, pralnig, czesciag administracyjng, sala
wielofunkeyjna i oddziatem rehabilitac]i dzieci wraz z niezb gdnym zapleczem technicznym w postaci pomieszcze i magazynowych,
sanitarnych i technicznych. W ramach budynku znajduj a si¢ réwniez: $mietnik i pomieszczenie na odpadki organiczne. Sale przeznaczone do
przebywania dzieci posiadaj 3 niezb¢dne zaplecza w postaci sanitariatéw i niewielkiego pomieszczenia magazynowego do przechowywania
lezaczkéw i pomocy dydaktycznych.
Poddasze nad kuchni g i pralnia zajmuje pomieszczenie techniczne dost ¢pne z poziomu stropodachu, na ktéry prowadzi wyj $cie techniczne w
postaci drabinki zewngetrzng.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

1.2.1.1. Powierzchnia zabudowy - 2032,12m?
1.2.1.2. Powierzchniacatkowita - 2324,25m?
1.2.1.3. Powierzchniawewnetrzna - 214717 m?
1.2.1.4. Powierzchnianetto - 1978,89m?
1.2.15. Powierzchniauzytkowa - 1388,55 m?
1.2.1.6. Powierzchnia ustugowa - 34981 m?
1.2.1.7. Powierzchniaruchu - 240,53 m?
1.2.1.8. Kubatura - 12694,04 m®
1.2.1.9. Wysokos¢ budynku - 1021m
1.2.1.10. Diugosé:
1.2.1.11. Od potnocy - 1694m
1.2.1.12. Od potudnia - 4152m
1.2.1.13. Od wschodu - 63, 70mplus16,34m
1.2.1.14. Od zachodu - 80,04m
2. Zestawienie powierzchni uzytkowych lokali ustugowych i mieszkaniowych

Nie dotyczy.
3. Formaarchitektonicznai funkcja obiektu budowlanego, sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy.
Projektowany budynek jest wolnostoj aca, podtuzna brytg w ksztalcie litery L. Krétsza czes¢, mieszczaca gidwnie administracje i
pomieszczenia techniczne znajduje si ¢ od strony ulicy Sportowej, réownolegle do nigj. Cz es¢ mieszczaca pomieszczenia przeznaczone na
pobyt dzieci zngjdujesi¢ w glebi dziatki i przylega bezposrednio do terenéw ogrodéw i placéw zabaw. Na zako nczeniu budynku znajduje
Sie cze$¢ z salg rehabilitacyjna. Budynek jest parterowy, nakryty jest w przewazajace) wiekszosci stropodachem, jedynie nad sal g
wielofunkeyjna wraz z poczekalni g i nad kuchni g wraz z pralnig dach przybiera forme dwuspadowego o kacie potaci 30 stopni. Przyjeto
poziom poréwnawczy parteru £0,00 = 289,20 m n. p. m. Lokalizacja budynku na dzia tce 415/3 oraz jego odlegtosci od je granic oraz
otaczajacej zabudowy jest zgodna z obowi azujacymi wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, w tym z § 271 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie, z
po6znigjszymi zmianami.
3.1. Wymagania podstawowe:
3.1.1. Bezpieczenstwo konstrukgji.
Bezpieczenstwo konstrukcji zostato zapewnione poprzez projektowanie zgodnie z wymaganiami normatywnymi, odpowiedni g literatura
fachowa i w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji geologicznej.
3.1.2. Bezpieczenstwo pozarowe.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zostaty spetnione dzi¢ki zastosowaniu odpowiednich rozwi azan przestrzennych,
funkcjonalnych i materiatowych, wyposazenie budynku we wiasciwe urzadzenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpo zarows.
Zapewnione zostaly nalezyte warunki ewakuacji osob. Budynek i zwi gzane z nim urzadzenia zaprojektowany zostat w sposob zapobiegaj acy
powstawaniu i rozprzestrzeniania si ¢ pozaru oraz stosownie do § 207 ust. 1 Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z p6 znigjszymi
Zmianami w sposdb zapewniaj gcy w razie pozaru:
1)  Nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas wynikajacy z powyzszego rozporzadzenia
2)  Ograniczenie rozprzestrzenianiasi ¢ ogniai dymu w budynku
3)  Ograniczenie rozprzestrzeniania si ¢ pozaru na sasiednie budynki
4)  Mozliwos¢ ewakuacji
5)  Zapewnienie niezbednych srodkéw do gaszenia pozaru — hydranty DN 25 i gasnice proszkowe i gasnica do gaszenia
tluszczy
Opis wymagan ochrony przeciwpozarowe) zgodnie z punktem 13 i opracowaniem , Warunki Ochrony Przeciwpo zarowej”
3.1.3. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Bezpieczenstwo uzytkowania zostato zapewnione dzi ¢ki zastosowaniu odpowiednich rozwi azan przestrzennych, technicznych i
materiatowych zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektéw w oparciu o obowi azujace przepisy normy i literature. W obiekcie stosowaé
wylacznie materiaty, zestawy i urzadzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie z odr ¢bnymi przepisami.
Glowne wejscie do budynku, wej scie do czesci rehabilitacyjng i wyj sciaz sal dladzieci sa zadaszone. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy
urzgdzef sieci uzbrojeniaterenu przewiduje si ¢ w ptaszczyznie chodnikai jezdni. Skrzydta drzwiowe przeszklone i szklane $cianki dziatowe
beda oznaczone pasami z folii lub piaskowanymi oraz wykonane ze szk ta bezpiecznego. Nawierzchnie ci ggéw komunikacyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych oraz podtég w pomieszczeniach nie powoduj g niebezpieczenstwa poslizgu.
3.14. Warunki higienicznei zdrowotne oraz ochrona $rodowiska.
Przewiduje si¢ stosowanie materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty higieniczne i bezpiecze nstwa zgodnie z wymaganiami dla
poszczegdlnych grup materiatowych. Stosowane materiaty nie wydzielaj g gazéw toksycznych i niebezpiecznego promieniowania, nie
przewiduje si¢ wystapienia materiatdw mogacych wydziela¢ takie gazy badz promieniowanie. Uzyte materiaty zapewniaja ochrone przed
wilgocig, niekontrolowang infiltracja powietrza zewngtrznego czy przedostawaniem si ¢ gryzoni do wnetrza.
Dla zabezpieczenia wnetrza budynku przed penetracj a wod gruntowych przewiduje si ¢ odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe scian
fundamentowych i taw fundamentowych, na ktérych bedzie posadowiony budynek. Wszystkie przegj $cia urzadzen instalacyjnych przez
$ciany zewngtrzne projektuje si ¢ jako szczelne. Budynek bedzie chroniony przed wodami opadowymi odpowiednim pokryciem dachu oraz
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uktadem wpustéw dachowych oraz rur odwodnienia aw razie wyst gpienia opadéw o charakterze nawatnicowym przelewami attykowymi.
Wody opadowe z dachu odprowadzone zostan g do kanalizacji deszczows.
W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przewiduje si ¢ stosowanieizolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych maj acych nacelu
zabezpieczenie posadzek i $cian przed zawilgoceniem. Przyj ete rozwigzania projektowe niweluj g niebezpieczenstwo zawilgoceniai korozji
biologiczng elementéw budynkéw.
W celu utrzymania wiasciwych warunkéw bytowych zwi gzanych z jakoscig powietrza projektuje si ¢ system wentylacji mechaniczng.
System taki zapewnia wymagane warunki czystosci powietrza. Nie przewiduje si ¢ powstawania gazéw szkodliwych dla srodowiska oraz
zdrowiai zycialudzi.
Scieki odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizagji sanitarngj. Nie przewiduje si ¢ powstawania sciekéw toksycznych.
Dla czasowego gromadzenia odpadkdw statych projektuje sie wbudowany smietnik, posiadaj acy odpowiednie wykonczenie posadzki i scian
(zmywalne) oraz wyposazonego w wentylacj¢ i kran ze ztaczka do weza, jak réwniez do czasowego gromadzenia odpadkéw organicznych z
kuchni projektuje si ¢ wydzielone pomieszczenie z urzadzeniem schiadzajacym, wentylacja grawitacyjna, kranem ze ziaczka do wezai
odpowiednim wykonczeniem posadzki i scian.
3.1.5. Ochronaprzed hatasem i drganiami.
Pomieszczenia chronione sa przed hatasem z zewnatrz poprzez zastosowane warstwy $cian zewngtrznych oraz okna o odpowiednig)
izolacyjnosci akustyczngj. We wszystkich posadzkach wewn atrz budynku projektuje si ¢ warstwe izolacji akustyczng chroni gcej przed
rozchodzeniem si ¢ dzwigk6w uderzeniowych.
3.1.6. Oszczednosé energii i odpowiedniaizolacyjno$¢ cieplna przegrod.
Projektowany budynek posiadado$¢ zwarta bryte oraz rozwigzania projektowe, pozwal aj gce na ograniczenie wydatkdw energetycznych
zwigzanych z ogrzewaniem. Dla zapewnienia wymaganej klasy energetyczngj dla budynku ( klasa energetyczna B) projektuje si ¢ wykonanie
$cian zewnetrznych z elementéw silikatowych kumuluj acych ciepto oraz ocieplenie ich z zewnatrz 30 cm welny mineralng. Na stropodachu
projektuje sie minimalne pokrycie z ptyt wetny mineralng Dachrock grubosci 30 cm. Dachy dwuspadowe nad sal 3 wielofunkcyjna i pom.
technicznym beda posiadaty 25 cm ocieplenia z wetny mineralng. Posadzki na gruncie posiadsj 3 warstwe izolacji termiczng gr. 15 cm.
Dlawykorzystania energii stonecznej w funkcjonowaniu budynku projektuje si ¢ umieszczenie na stropodachu paneli fotowoltaicznych i
kolektoréw stonecznych.
Szczeg6towe informacie zostaty zawarte w charakterystyce energetyczne budynku, projekcie wentylacji i ogrzewania oraz zestawieniu
warstw przegréd budowlanych.
3.2. Warunki uzytkowe.
3.2.1. Zaopatrzeniaw wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi ¢ cieplna i paliwa.
3.21.1. Zaopatrzeniew wode.
Przewiduje sie zasilanie budynku w wode¢ z gminngj sieci wodoci ggowe). Dostawca zapewniawode w ilosci i 0 parametrach wymaganych
dlatego obiektu. W budynku zaprojektowano dwie niezale zne instalacje wodoci ggowe podtaczone do wodomierza gtéwnego: instalacja
wody na cele socjalno-bytowe oraz instalacja na cele p.po z. zasilajgca wewnetrzne hydranty HP25. Zgodnie z warunkami technicznymi
zasilanie projektowanego budynku przedszkola b edzie realizowane poprzez odgatezienie z projektowang rozbudowy sieci wodoci agowej z
rur PE o $r. 110mm.
3.2.1.2. Zaopatrzeniew energie¢ eektryczna.
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja, zapewnione zostaje pod faczenie inwestycji do sieci
elektroenergetycznej i dostawa energii elektrycznej o mocy 160 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przy faczeniowsy.
3.2.1.3. Zaopatrzeniew energi¢ cieplng.
Zaopatrzenie w ciepto realizowane bedzie za posrednictwem zespotu dwaéch kondensacyjnych kot 16w gazowych zasilanych gazem z
podziemnego zbiornika gazu na propan o pojemno $ci 4850 I.
Jako zrodto zasilania dla cieptel wody uzytkowej przewiduje si ¢ kolektory stoneczne.
Szczeg6towe informacie dotyczace ogrzewania zostaty zawarte w projekcie C.O.
3.214. Lacznosé.
Zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
3.2.2. Usuwania sciekéw, wody opadowe) i odpadow.
Poprzez przytacze kanalizacji sanitarnegj odprowadzane b eda $cieki bytowo-gospodarcze
z projektowanego budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzanie $ciekéw z projektowanego budynku przedszkola b ¢dzie
zrealizowane poprzez wykonanie przy taczado istnigjacej studni kanalizacyjnej w ulicy Sportowej . Scieki z budynku odprowadzane beda
grawitacyjnie.
Poprzez przytacze kanalizacji deszczowej odprowadzane b eda wody opadowe z powi erzchni dachu projektowanego budynku, jak réwnie z i
projektowanego utwardzenia (drogi wewnetrzne, parkingi, chodniki). Zaprojektowano podziat kanalizacji deszczowe) na'czysta" i "brudng”.
Kanalizacja deszczowa "czysta' odprowadza wody opadowe z powierzchni dachéw, za § "brudna’ z terendw utwardzonych. Potaczenie tych
kanalizacji nastepuje w studni osadnikowej po oczyszczeniu uprzednio kanalizacji "brudne” w separatorze substancji ropochodnych,
zgodnie z projektem przytaczy.
Odpady state zwiagzane z uzytkowaniem obiektu, beda gromadzone w zamykanych pojemnikach, usytuowanych w specjalnie do tego
zaprojektowanym wewnetrznym $mietniku.
Odpady organiczne zwi azane z dziatalnoscia kuchni gromadzone beda, przed wywiezieniem, w wydzielonym pomieszczeniu z urz adzeniem
schtadzajacym.
3.3. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.
Przyjete w projekcie rozwi gzania techniczne i materiatowe zapewniaj 3 obiektowi duza trwalos¢ i tatwosé utrzymania wiasciwego stanu
technicznego. Zapewniony jest dost ¢p do wszystkich urzadzen oraz instalacji. Obiekt jest zabezpieczony przed destrukcyjnym dzia taniem
warunkéw atmosferycznych.
3.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw u zytecznosci publiczne i mieszkani owego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ nawdzkach inwalidzkich.
Obiekt, z wytaczeniem poddasza technicznego nad kuchni g i pralnia, jest w catosci dostepny dla osdb o ograniczonych mo zliwosciach
poruszaniasie, w tym poruszaj gcych si¢ nawaozkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy a poziom terenu przy wej $ciach jest podniesiony
do poziomu drzwi.
3.5. Warunki bezpieczefistwai higieny pracy.
Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaj 3 odpowiednie warunki higieny pracy. Zapewnione jest naturalne o $wietlenie, wymagane
ogrzewanie i wiasciwa wentylacja. W budynku zaprojektowano pomieszczenia porz gdkowe, stuzace utrzymaniu wiasciwej higieny obiektu.
3.6. Ochronaludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilngj.
Nie dotyczy.
3.7. Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow obj etych ochrona konserwatorska.
Nie dotyczy.
3.8.  Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlang .
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Budynek usytuowany jest na dziatce w sposob stuzacy wiasciwemu zaspokojeniu wymagan dla przebywaj agcych w nim osob. Sale
przeznaczone na pobyt dzieci usytuowane sg od wschodu zapewniaj ac dostep stoncai swiattaw czasie ich uzytkowania. Usytuowanie
budynku jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporz gdzeniem ministrainfrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisami odrgbnymi.

3.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw osdb trzecich, w tym zapewnienie

dostepu do drogi publiczng.

Projektowany budynek nie ogranicza dost epu 0sob trzecich do drogi publicznej oraz nie pozbawia mo zliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektryczne i cieplng oraz ze $rodkéw tacznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Inwestycja nie naruszainteresdw 0sob trzecich.

3.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywaj gcych naterenie budowy.
Na terenie budowy nalezy stosowaé przepisy bhp. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie placu budowy i wyeliminowaniu
przypadkowego dostepu 0séb niepowotanych. Naezy zapewni¢ dojazd do placu budowy. Prowadzenie rob6t nale zy bezwzglednie
poprzedzi ¢ projektem organizacji robét oraz projektem bezpieczeistwai ochrony zdrowia. Pracownikom budowy nalezy zapewnié
wymagane przepisami zaplecze socjalne oraz wyposazy¢ w stasowne srodki ochrony indywidualngj. Wytyczne i dodatkowe informacje
zostaly zawarte w informacji bezpieczefistwai ochrony zdrowia
4.  Uktad konstrukeyjny obiektu budowlanego i rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewngtrznych przegréd

budowlanych.

4.1. Uktad konstrukcyjny
Przyjeto poziom poréwnawczy parteru +0,00=289,20 m n. p. m. Obiekt zaliczony zosta t do drugigj kategorii geotechniczneg przy prostych
warunkach gruntowych.
Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o tradycyjneg konstrukcji murowanej ze stropami  zelbetowymi monolitycznymi gr. 18 cm.
Wyjatek stanowi przestrzen sali wielofunkcyjng gdzie konstrukcj 3 nosng sa ramy zelbetowe o ryglach zatamanych dwuspadowych, ze
stalowymi platwiami i tréjprzestowymi krokwiami drewnianymi o rozstawie 85 cm. usztywnianymi p tytami OSB. Nad stropem zelbetowym
belkowym przekrywaj gcym przestrzen kuchni wraz z pralni g projektuje sie dach dwuspadowy o wi ¢zbie drewnianegj krokwiowo-j etkowe o
rozstawie krokwi 90 cm.
Fundamenty: dla posadowienia projektowanego budynku przyj ¢to tawy fundamentowe o zr6znicowang szerokosci i wysokosci 40 cm, stupy
ram zelbetowych utwierdzone sa w stopach fundamentowych. Lawy i stopy fundamentowe posadowione na warstwie podbetonu gr. 10 cm z
lokalnymi nieznacznymi pogrubieniami z uwagi na g tebsze zaleganie warstwy nosnej.
Sciany nosne: murowane z bloczkéw wapienno piaskowych Silka gr. 24 cm na cienkie spoiny Silka FIX. Gérne kraw edzie zakonczone
wiencami wylewanymi wraz z ptytami stropowymi.
Ramowe elementy zelbetowe: z uwagi na znaczna rozpigtosé sali wielofunkcyjng konstrukcj ¢ nosna zaprojektowano w formie ram
zelbetowych w module 4,0 + 4 * 4,25 m stanowi gcych konstrukcj e nosna dla dachu.
Stropy: zelbetowe, monolityczne grubosci 18 cm. oparte czesciowo na belkach, ana $cianach za posrednictwem wiencéw. Z uwagi na
diudos¢ budynku plyta stropowaw osi 12 jest dylatowana przy uzyciu typowych trzpieni dylatacyjnych.
Dachy: dwuspadowe o kacie nachylenia 30° kryte blacha uktadang na petnym deskowaniu. Nad kuchni g dach krokwiowo-jetkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

0  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

0 budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

0  obiekt matg architektury;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj gce maszty antenowe, wolno stoj ace trwale
Zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacj€), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojaceinstalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne prze $ciadla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, atak ze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgl edem technicznym czesci przedmiotéw sktadaacych sie na catosé
uzytkows.
obiekcie matg architektury —nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj, u zytkowe stuzace rekreacji codzienngj i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u zytkowaniaw
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne migjsce lub rozbidrki, atak ze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda zy uliczng i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzeniarozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, atakze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ budowe, atakze prace polegaj ace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozhiorce obiektu budowlanego.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwi gzane z obiektem budowlanym zapewniaj ace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy taczai urzadzeniainstalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, atakze przeazdy, ogrodzenia, place postojowei place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzefi, w ktdregj prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeni g zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi gzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu nabudowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca narozpoczeciei prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni z budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie nabudowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjnei ksi gzke obmiaréw, aw przypadku realizacji obiektéw metod a montazu — takze dziennik montazu.
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dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj ¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg tych
Ministrowi Obrony Narodowsej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie techniczng — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzaj aca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich w fasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno $ci, wytworzony w celu
whbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym po taczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowsa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorz gdach
zawodowych architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzaj acych zwigzane z tym obiektem ograniczeniaw zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie— nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowi gzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian g do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowi azujacymi przepisami,
stanowi acy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze 11 i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robat.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawc ¢ robét, upowazniona do kierowania robotami i do wyst gpowaniaw
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz gca ustawowa odpowiedzialnos$é¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi azke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez I nspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowsj, zamawiaj acego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj gcego, niezbedne do przeprowadzania niezb ednych badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywai wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj g projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiednig zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, ajesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci ¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwi gzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowsy.
rekultywacji —nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania— nale zy przez to rozumiec czesé¢ obiektu budowlanego zdoln g do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-u zytkowych i mozliwg do odebraniai przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6 towych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét —nale zy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
zdnia5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiada) aca odpowiednie wyksztatcenie technicznei praktyk ¢ zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonuj aca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiaj acy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie zacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych rob¢t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikaj acych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukgji technicznel obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawc ¢ urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajacarodzajei kolgnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkuj acych
ich efektywnei bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentagji
powykonawcze obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaj 3 wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowiai pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczg 3 normy przyj ete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechniczngl (CENELEC) jako ,, standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizagji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolgino $ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj acych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegé/owych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s a mozliwe do odebrania pod wzgl ¢dem iloci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien —jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskigj. Zgodnie z postanowieniami rozporz gdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre $lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawigj acych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamdwier publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 mga2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lonaw istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalgj zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiaj acego, upowazniona do nadzorowaniarealizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonania oraz zaich zgodno $¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podalokalizagj ¢ i wspéirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektows) i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ko icowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali naw tasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz ¢s¢ graficzng, obliczeniai dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w catoéci zostanie przekazana \Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacj g projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj gcego stanowia zataczniki do umowy,
awymaganiawyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ty w cate dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowi azuje kolejnosé ich waznosci wymienionaw ,,Ogolnych
warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczei w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi ¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa waznigjsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacj g projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe) i w SST bedg uwazane zawartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchyleniaw
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mog g przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacj a projektows lub SST i maja wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie nakoszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi azany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a z do zakonczeniai odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczaj ace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odr ¢bnej zaptaciei przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowi azek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycz ace ochrony srodowi ska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyko nczeniowych Wykonawca bedzie:

- podegmowac wszelkie konieczne kroki maj ace na celu stosowanie si ¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska natereniei
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dia osdb lub wiasnosci spoteczngj, a wynika acych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych py tami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, naterenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost epem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takiejak ruroci agi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz adzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca bezzw tocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiaj acego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowat, dostarczaj ac wszelkig pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urz adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj acego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenianaos$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenianai z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb ¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powoduj ace nadmierne obci gzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obr ebie terenu budowy i wykonawca b edzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowi gzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniagjacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprzet i odpowiedni g odziez dla ochrony zyciai zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebne zaptaciei sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpocz ecia do daty
odbioru koricowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowi gzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe), ktére sa w
jakikolwiek sposdb zwi gzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze fistwai higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze $nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6 zn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ci agty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaj ac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegd fowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi gzany jest do prowadzenia ci agtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowaw Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miej scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiaj acego i jest zobowi gzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj ¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan g przez siebie metode
wydobyciai selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: op taty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty zwi azane z
dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegd towe warunkéw umowy stanowi g inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdj ete z terenu wykopow, ukopdw i migjsc pozyskaniapiasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowi ednie materiaty pozyskane z wykopdw naterenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odk tad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi azujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj 3 si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywaniei skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk tadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, by ty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé | wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obr ¢bie terenu budowy w migjscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ¢ mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych
elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia tu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét musza posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno $ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegaj ace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sk fadowaniai kontroli jakosci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentagji projektows), w fasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentéw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametrow i wymogdw technicznych. Zamawiaj acy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systeméw
0 parametrach nie gorszych ni z wskazane przez Zamawiaj acego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspotdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekciei funkcjonuj acymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowe)
parametry i wymogi techniczne przyk tadowych materiatow, urzadzeni i systeméw sa parametrami minimalnymi, chyba ze zapis méwi inaczej
lub dane dotyczg gabarytéw i ci¢zaru urzadzenia

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowi gzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wp tywu na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by ¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre slonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow g.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynaj ¢ty do wykonaniarob6t ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj 3 mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo ze by¢ péznigj zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie najakos¢ wykonywanych
rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obci gzen naosiei innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaj ace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego u zytkowanych
odcink6w drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca b edzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zani eczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robd6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sk fada¢ sie z czesci opisowsj i graficzne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wi ekszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, zaich zgodnos¢ z dokumentacj g projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami | nspektora nadzor u.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno §¢ za petha obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okre slonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych napi $mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawc ¢ w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostan a, jesli wymagac¢
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc ¢ na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz gce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte nawymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atak ze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz gce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdznig niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytu tu wstrzymaniarob6t w takig sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mo zliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacj g projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonaniarob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robét,

- system (sposdb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako $cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium w tasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atak ze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesi e technol ogicznym, proponowany sposob i form ¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa zeniem w mechanizmy do sterowaniai
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzajei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie urz adzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych e ementéw rob6t.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektows i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni ¢ wykonanie rob6t zgodnie z umow a.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekdji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci agnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenialaboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je zeli niedoci agniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie nawyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u zycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedoci agnieciaw pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako $¢
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwi gzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si ¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b edzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub
ulepszone z wiasng) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawigj acy. Pojemniki do pobierania probek b eda dostarczone przez \Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obgimuj g jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ moznawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi napi $mieich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poznig jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnieniajakosci. Wyniki badan (kopi€) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed tug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone pr zez | nspektora nadzoru

Dlaceéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywaniakontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédtaich wytwarzania. Do umozliwieniajemu kontroli zapewniona b edzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bada fi, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno $ci materiatow i rob6t z dokumentacj g projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostan 3 przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w tasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustaw g z dnia 16 kwietnia2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaj g deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dlaktorych nie ustanowiono Polskig Normy, je zeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.
1i ktére spetnigjiag wymogi SST.

3. znagjduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowaw ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét b edzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny je cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz edowym obowi gzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b edg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznikai opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawigj acego dokumentacji projektowsy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniajako $ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszeniai daty odbioréw robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegaj acych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi azku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektows),

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza t,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b eda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ecialub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowanias e.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj acy narozliczenie faktycznego post epu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza si ¢ sukcesywnie w jednostkach przyj ¢tych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno $ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniong w programie zapewnieniajako sci. Dokumenty te stanowi g
zalaczniki do odbioru robét. Winny by ¢ udostepni one na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si ¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast ¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie nabudowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl adu na zyczenie Zamawiaj acego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co ngimnigj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b ¢da wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie of ertowym lub gdzieindzig) w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi gzku ukoniczenia
wszystkich rob6t. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi smie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi gcznej ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatow

Zasady okreslaniailosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre slonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét b ¢da zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz gdzenia wagowe odpowiadaj ace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniaj a¢c w sposob ciagty zachowani e dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj e odbior w robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj 4 nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

€) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu polega na finalng oceniejako sci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktorew
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikg acych i ulegaj acych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post epu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ dangl czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniegj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako $¢ i ilos¢ robot ulegaj acych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokument6w zawiergj acych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacj g projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje si ¢ dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ko icowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo $ci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczeniarob6t i przyj ecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj acego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraj gca roboty dokonaich oceny jako $ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodno sci wykonania rob6t z dokumentacj g projektowsg i SST. W toku odbioru konicowego robdét, komiga
zapoznasie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetnigjacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupe tnigjacych w poszczeg6inych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj ¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganeg dokumentacj a projektowsa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie mawi gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomnigszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior konicowy bedzie réwniez obgmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowi azany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj ¢ powykonawcza, tj. dokumentacj ¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupe tnigjace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegaj acych zakryciu i zanikaj acych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustaleniatechnologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi gzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnieniajako sci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczeniajako sci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzysz acych (np. na przetozenie linii telefoniczngj, energetycznej, gazowsj, o swietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t w tascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstate) w wyniku geodezyjneg inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl edem przygotowania dokumentacyjnego nie b eda gotowe do odbioru koncowego, komigaw
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj ¢ roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawigj acego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupe tnigjacych wyznaczy komisjai stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoty instytucji, o ktérych mowaw art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwar ancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwi gzanych z

usunieciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny b edzie dokonany na podstawie oceny wizualngj Obiektu z uwzgl ednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbi6r ko ncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegétowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo zarowsej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z po zn. zm.).

10.2. Rozpor zgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z po zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie systeméw oceny zgodno $ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie okre slenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylanialub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeistwai higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpiecze nstwai higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotycz acej bezpieczenstwai ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektows),
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z po zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta zu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjne (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét ziemnych
realizowanych w obr¢bie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogdlnych.

1.2. Zakresstosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaw ¢ przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga i ogdlnych.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia robét ziemnych w  czasie budowy lub modernizacji obiektow
kubaturowych i obgjmuj a:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre $la dokumentacja, ktéra powinna zawieraé:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczeniai odwodnienia wykopow,

—wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczeg6towe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zag ¢szczenie zasypki, nasypu itp.).

14.2. Gilebokos¢ wykopu —réznicarzedne terenu i rzedne dnarobét ziemnych po wykonaniu zdj ecia warstwy ziemi urodzajnej.
14.3.  Wykop ptytki —wykop, ktérego gtgbokos¢ jest mnigjszaniz 1 m.

14.4. Wykop sredni —wykop, ktérego gtebokosé jest zawartaw granicach od 1 do 3 m.

14.5. Wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sp ¢kany o nieprzesuni gtych blokach, ktérego probki nie wykazuj 3 zmian obj¢tosci ani nie
rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowangj; maj 3 wytrzymatos¢ na sciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow

wy buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, po tozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, po tozone poza terenem
budowy.

1.4.9. Odktad — miegjsce wbudowania lub sk tadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, anie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi gzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pa — gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®),

pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonaw normalngj prébie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [3], stuza cado oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm g BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).
1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci —wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslonawg wzoru:

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonania oraz zaich zgodno $¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj ¢ i wspdirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowsej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ko hicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naw fasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegd towych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj ¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacj g projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi g cz¢$¢ umowy, a
wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by ty w cate) dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowi azuje kolejnosé ich waznosci wymienionaw ,,Ogolnych
warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi ¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacj g projektowsa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe) i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchyleniaw ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacj g projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalaj acg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b edzie obstugiwat wszystkie niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczaj ace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniaj ac w ten Sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zap6r i znakéw, dlaktérych jest to nieodzowne ze wzgl ¢déw
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ¢bnej zaptaciei przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiskaw czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowi gzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotycz ace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy Wykonawcabedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maj ace nacelu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uci gzliwosci dla osdb

lub wiasnosci spoteczng i innych, a wynikaj acych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwiejego
sposodbu dziatania.

Stosujac Sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych py tami lub substancjami toksycznymi,

4)  zanieczyszczeniem powietrza py fami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost epem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si ¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st ezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zako ficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwows.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich u zycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigj acy.

1.5.8. Ochronawtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urz gdzenia podziemne, takie jak ruroci agi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj acego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w asciwe oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urz gdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowi gzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dlawszelkiego rodzaju robét, ktére maj g by¢ wykonane
w zakresie przetozeniainstalagji i urzadzen podziemnych naterenie budowy i powiadomi ¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzeniatych instalacji Wykonawca bezzw tocznie powiadomi Inspektoranadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj ac wszelkig) pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj acego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeniana o$ przy transporcie materiatow i gruntu, wyposazenianai z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb ¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t Wykonawca b ¢dzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowi gzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniagjacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprzet i odpowiedni g odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze nstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebne zaptaciei sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i zawszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczeciado daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zako niczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ko ncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz a¢ roboty utrzymaniowe
nie pdznig niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniesi¢ do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowi gzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwows i lokalng oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwi gzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ci agty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Przechowywaniei sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk tadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, by ty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawc ¢.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by ¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasyp6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowi g nadmiar objetosci robét ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie b ¢dac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni z budowa nasyp6w Iub wykonanie prac obj etych
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kontraktem, Wykonawca jest zobowi gzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by ¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo ze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno $¢ wynika jedynie z powodu zamarzni ¢cia lub nadmierngj
wilgotnosci.

2.3 Zabezpieczenie wykopu

Projekt zaktada zabezpieczenie $ciang z grodzic stalowych skarpy wykopu od strony ulicy Jana Paw ta |l oraz istniejacego budynku
zlokalizowanego przy ul. Jana Pawtall 18.

Zestawienie profili

Zestawienie scianki szczelnej ( przyjeto przyktadowy profil AZ25)
Odcinek | Wx min PrzykiaQowy Klasa stali Szerolfosc L'CZF’? Diugosc V\{y§oko§c Powierzchnia . Rodzaj“
profil profilu profili | odcinka scianki instalacji
A-B 2455 AZ25 S355GP 0.63 3 1.89 7.00 13.23
B-C 2455 AZ25 S355GP 0.63 6 3.78 7.00 26.46
C-D 2455 AZ25 S355GP 0.63 10 6.30 7.00 44.10 ) )
Weciskanie
E-F 2455 AZ25 S355GP 0.63 40 25.20 9.50 239.40
F-G 2455 AZ25 S355GP 0.63 8 5.04 9.50 47.88
G-H 2455 AZ25 S355GP 0.63 5 3.15 9.50 29.93
RAZEM 72 45,36 401.00

Typ grodzic i diugosci scianki moze by¢ zmieniony przy zachowaniu minimalnych wymagan podanych w projekcie. Nie dopuszcza s ¢
zmiany grodzic z typu Z natyp U bez uzgodnienia z Projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowi gzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wp tywu najakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by ¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale f
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizgj powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniu szczegdlnej ostro znosci ze
wzgledu na sasiedztwo istnig acych budynkéw i istnig ace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdj a¢ reczne, aby nie uszkodzi ¢ podtoza
pod posadowienie budynku. W bezpo srednig bliskosci istnigjgcych budynkéw prace ziemne prowadzi ¢ recznie uwazajac, zeby nie
pogorszy¢ geotechnicznych warunkéw ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre slonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow g.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynaj ¢ty do wykonaniarob6t ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaj gcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj a mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ poznig zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narz¢dzia nie gwarantuj ace zachowania warunkGw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowi gzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy b eda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obci azen naosiei innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaj gce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego u zytkowanych odcinkéw
drég nakoszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wyhbor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajaniai zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinnaby ¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabianiai wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstaws roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe
zaplaty zatransport, 0 ile zwi ¢kszone odlegtosci nie zostaty wezesnig zaakceptowane na pi $mie przez Inspektora nadzoru.

4.3 Scianke z grodzic nalezy wykonac jako wciskana prasa hydrauliczna.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow g oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,
zaich zgodnos¢ z dokumentacj g projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za doktadne wytyczenie w planiei wyznaczenie wysoko sci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi napi $mie przez Inspektora nadzoru. Nast¢pstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostan g, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce nawiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczeniawysoko $ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno sci zaich
doktadnoseé.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atak ze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgl ¢dni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyst ¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc ¢,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytu tu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ace pdznigjszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i kraw edzi wykopow powinny by ¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwal e poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestorai potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by ¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw za tamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by ¢ wigksze niz +/— 10 cm. R6znice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3cm.

Szerokosé wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowang o wiece niz +/— 10 cm, akrawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wi ¢cgj niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadnigj acych, ujetych w dokumentacji projektowe). Wykonawca
powinien, o ile wymagaj a tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewni g odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy ¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi gzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawa ¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniaj ace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn a3 nawodnieniu, ktére spowoduje ich d tugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usunigciatych gruntow i zastapieniaich gruntami przydatnymi naw tasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op tat ze strony
Zamawigjacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniej acych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadnigacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umo zliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkoéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrédtawody odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale zy odprowadzi ¢ poza
teren pasa robét ziemnych.

5.5. Technologia wykonania $cianki

Laczna diugosé sciany stalowe) wynosi ok. 11.55mb (odcinek A+D) oraz ok. 33.10mb (odcinek E+H) licz ac w osi sciany stalowe). Nalezy
zastosowac profile stalowe typu Z o wskazniku wytrzymatosci min Wx=2455cm3/mb, ze stali o granicy plastyczno $ci 355MPai diugosci
6.5+9.0m zgodnie z zestawieniem w Tabeli 3. Dok tadne parametry wraz z przebiegiem osi projektowanych scianek na poszczegdlnych
odcinkach przedstawiono naRys. 1.

Typ grodzic i dtugosci scianki moze by¢ zmieniony przy zachowaniu minimalnych wymagan podanych w projekcie. Nie dopuszcza si ¢
zmiany grodzic z typu Z natyp U bez uzgodnienia z Projektantem.

Scianke bezwzglednie nalezy instalowaé za pomoca weiskarki (prasy) hydrauliczngj (np.: typu GIKEN) — brak mo zliwosci wykorzystania
tradycyjnych technologii wwibrowywania lub whijania udarowego ze wzgl ¢du naich uciazliwos¢ dla otoczenia Wciskarki dziataja na
zasadzie sitownika hydraulicznego. Dzi ¢ki temu instalacja profili w gruncie odbywa si ¢ bezwibracyjniei przy niewielkigj emisji hatasu, co
ma szczegllne znaczenie przy budowach prowadzonych w terenie migjskim, w pobli zu istnigjacej, historyczng zabudowy lub budynkéw w
zlym stania technicznym. Do wspdtpracy przy instalagji grodzic stosuje si ¢ dzwig samobiezny.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wspomaganiainstalacji scianki. Rodza i sposob ewentualnego wspomaganiainstalacji scianki nalezy uzgodnié
z Projektantem.

UWAGA

W projekcie zalozono $cianki tracone (pozostawione w gruncie). Dopuszcza sie wyciagniecie grodzic w zaleznosci od
mozliwosci/warunkéw zaistniatych na budowie po wykonaniu podziemnych kondygnacji budynku.

5.6 Kolgjnos¢ wykonania rob6t

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia rob6t:

wciskanie prasa hydrauliczng grodzic stalowych na odcinku wzdtuz ul. Jana Pawtall (odcinek E+H wg Rys. 1) — poziom
pltformy nie wyzg niz 217.20mnpm

wykonanie wykopu do rzgdnej 215.10mnpm

wciskanie prasa hydrauliczng grodzic stalowych na odcinku wzd tuz istniejacego budynku przy ul. Jana Pawta Il 18 (odcinek A~D
wg Rys. 1)

wykonanie wykopu do rzgdnej docelowej — nie giebig niz 213.75mnpm

kontynuowanie robét zwi gzanych z budowsa budynku

Lokalizacje scianki, charakterystyczne rzedne itp. podano naRys 1
Trase os scianki przyjeto maksymalnie blisko nowo projektowanej plyty fundamentowej budynku.
5.7 Uwagi koncowe
1. Scianke nalezy wykonac jako wciskana prasa hydrauliczna.
2. Scianke stalowa nalezy instalowaé zachowujac tolerancje zgodne z PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét
geotechnicznych. Scianki szczelne.
3. Przed przystapieniem do robét Wykonawca obiektu zinwentaryzuje i usunie wszystkie kolizje urz gdzen obcych z projektowanymi
robotami.
4. W przypadku uszkodzenia nie zinwentaryzowanego urz adzenia obcego nalezy niezwtocznie przerwac roboty, wezwaé Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz W tasciciela urzadzeniaw celu uzgodnienia dal szego sposobu post epowania.
5. Wykonawca obiektu zapewni utrzymanie obci gzenia o wartosciach nie wiekszych niz okreslone w projekcie.
6.  Ustawienie na naziomie obci gzen wigkszych od zatozonych w projekcie (dzwigi, maszyny budowlane itp.) wymaga uzgodnienia
warunkéw i uzyskania ewentualngj zgody Projektanta.
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7. Wszystkie prace zwigzane z instalacj a grodzic nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowi gzujacymi zasadami BHP.
8.  Maksymalne obci azenie nie moze by¢ wigksze niz:
. Odcinek E+F
5kN/m2 i/lub przejazd naistniej acej jezdni pojedynczego pojazdu o masie catkowite 30t (pojazd nie moze znajdowac sie blize niz 5.0m od
osi scianki
Odcinek F+H
przejazd pojedynczego pojazdu o masie catkowite 30t (pojazd nie moze znajdowac si¢ blizg niz 3.3m od osi $cianki
Odcinek A+D
Obciazenie od istnigjacego budynku (wg [10]).
Zaktada si¢ ze Generalny Wykonawca zapewni nie przekroczenie ww. obci gzen w trakcie wykonywania robét. Nie dopuszczasi ¢
wprowadzania na naziom obci gzen powodujacych przekraczanie podanych wy ze wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
61 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1.  Program zapewnieniajakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowaniei przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnieniajako sci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mo zliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ace wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez |nspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonaniarob6t, w tym terminie i sposdb prowadzenia rob6t,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- zabezpieczenie wyj $¢ z istnigjacego budynku od strony dziedzi nca
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjei przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych zajako §¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych e ementéw robdt,
- system (sposdb i procedur¢) proponowang kontroli i sterowaniajako $cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium w tasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan |aboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw steruj acych, atakze
wyciaganych wnioskw i zastosowanych korekt w procesie technol ogicznym, proponowany sposob i form ¢ przekazywaniatych informagji
Inspektorowi nadzoru,
b) cze$¢ szczegbtows opisujacy dlakazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa zeniem w mechanizmy do sterowaniai
urzadzenia pomiaréwo-kontrolne,
- rodzgei ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- §posob zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposdbi procedure pomiaréw i badan (rodza i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie urz adzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych e ementéw robét,
- gposbb postgpowaniaz materiatami i robotami nie odpowiadaj acymi wymaganiom.
6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega hakontroli zgodno $ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacja projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wilasciwe ujeciei odprowadzenie wéd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysi ¢gkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzeniejakosci wykonaniarob6t Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbior u wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica3

Lp. |Badanacecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 mi poziomica lub niwelatorem, w
odstepach co 20 m

2 Pomiar szerokosci dnawykopu

3 Pomiar rz¢dnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach w atpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcg niz + 10 cm.

6.3.3. Rzednewykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wi ecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wi ecel niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. RAwnos¢ dnawykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. RAwnos¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikagji, zostan g odrzucone. Jesli materiaty, nie
spelnigjace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je naw tasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuj a wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 specyfikacji powinny by ¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce najego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie maj aca zasadniczego wptywu najakosé rob6t i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanow " Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior 6w robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanika acych i ulegaj acych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu polega nafinalng ocenieilo sci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego post epu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo tana przez Zamawiaj acego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniegj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegaj acych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj acych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj g projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje si e wg zasad, jak przy
odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ustaleniaogdlne

Ogdlne zasady ptatnosci za roboty podano w " Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika-- Badania polowe

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno sci bierngj.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika-- Roboty ziemne -- Wymagania ogdine.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6 znigjszymi zmianami .

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmienigjace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhiorki, tablicy informacyjneg oraz ogtoszenia zawieraj acego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze fistwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych
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ST.01.02.01 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262350-9 Betonowanie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze szczeg6towe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zwi azanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacjatechnicznajest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 .
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnigje pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj gcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepisdw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj ¢tych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwi gzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwi gzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowsy,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne’,
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., atak ze podanymi poni z€j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk fadnikéw przed zwi gzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodz acych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktér g zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol  literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj acy beton pod konstrukcji wszystkich wzgl edem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi eciokrotng wartosé cisnieniawody w MPa, dziatgjacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj acy beton pod wzgl edem jego odpornosci na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazaniai odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbal literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj acy beton pod wzgl edem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B
oznacza wytrzymatosé gwarantowana R (np. Beton klasy B30 przy Ry, = 30 MPa).

Wytrzymatosé¢ gwarantowana betonu na sciskanie R © —wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskaniaw wyniku
badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm g PN-EN 12300-
3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z dokumentacj a projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotycz gce robét wykonywanych natej budowie podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentagji, ktérel wykaz oraz podstawy prawne ich sporz gdzania podano w
ST ,, Wymagania Ogdline” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podanow ST , Wymaganiaogélneg’ Kod CPV
45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement - wymaganiai badania
Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by ¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N
spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowa ¢ si¢ nastepujacym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C4AF+2x C3 A <20%,
- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy mus spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obgmujaca:
- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
- oznaczenie czasu wigzaniawg PN-EN 196-3
- oznaczenie zmiany obj ¢tosci wg PN-EN 196-3
- gprawdzenie zawartosci grudek cementu nie daj acych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadaj acych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- poczatek wigzania najwczesnig po uptywie 60 minut
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- koniec wigzania najp6znigj po uptywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany obj ¢tosci: niewiecg niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystepowaniaw cemencie portlandzkim normalniei szybko twardniej acym, wiekszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci
grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadaj acych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badaniawyka za niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkni ete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachui $cianachy;

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzaniakontroli obj etosci cementu zngjduj acego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj ¢tosci cementu, wlazy do czyszczeniaoraz klamry nawewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by ¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ace cement przed $ciekami wody deszczowe)
i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamkni gtych powinny by ¢ suchei czyste, zabezpieczaj ace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miegjsca przechowywania. Cement nie mo ze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk tadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwarni ¢, w przypadku przechowywaniaw sktadach zamkni etych.

Kazda partia cementu, dlaktérel wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinnaby¢ przechowywana 0sobno w spostb umozliwiajacy jg
tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalaj aca na wykonanie partii
betonu o statgj jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sk tadowane, naumocnionym i czystym pod tozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszaniesie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si ¢ grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by ¢ wigksze niz:
- 1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jedng plaszczyznie prostopadie do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawcze) wskazaneg przez
zamawiajacego, awyniki badan spetniajag wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia

- dlagrysow granitowych - do 16%,

- dlagrysow bazatowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniegj - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowaneg) metody bezposrednigl do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslonawg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinnawywo tywac¢ zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie daj acych barwy ciemniejszej od wzorcows.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegblnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinnasi ¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslonawg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinnawywo tywac¢ zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie daj aca barwy ciemnigjszej od wzorcowsy,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si ¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by ¢ poddany badaniom obejmuj acym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si ¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
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Dostawca kruszywa jest zobowi gzany do przekazania dlakazde partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 932§ PN-
EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotycz ace reaktywnosci alkalicznegj w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u zycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez p tukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywawg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowsj i skrapiania pod toza stosowa¢ mozna wode odpowiadaj aca wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno $ci wody zarobowsej do betonu, w tym wody
odzyskang z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodoci agowa wodg pitna.

Niedozwolonejest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawieragj acych ttuszcze organiczne, olgei mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia faniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza S ¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzaj gco-uplastyczniaj acych,

- przyspieszajgco-uplastycznia acych.

Domieszki do betondw musza miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lang lub Instytut Drog i Mostow oraz posiada ¢ atest
producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spe tniaé¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wi¢kszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazaniai
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - maby¢ mnigjszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by ¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy ngjmnigjszej ilo sci wody zapewni ¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytwarni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakgji kruszywa grubego ustalany do swiadczalnie powinien odpowiadaé ngjmnigjszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinnaby ¢ jak nggmnigjszai jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnosé¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinnaby ¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si ¢ nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si ¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/ci o
wymagang konsystencji zawieraj acych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalng, ilos¢ piasku,

- zaoptymalna ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zag ¢szczona przez wibrowanie charakteryzuje si ¢
najwickszag masa obj¢tosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’ a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzuj acego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si ¢ na podstawi e uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych
wartosciach w/c (mnigjszych i wi ekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustaleniawartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowsy.
Maksymalneilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400kg/m - dlabetonuklas B-25i B-30,

- 450kg/m - dlabetonu klas B-35 i wy zszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczaneg przez wibrowaniei dojrzewaj acgj w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizszaniz 10 st. C),

srednig wymagana wytrzymatosé¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metod g cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj gcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarzni ¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnaby ¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczongl w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si ¢ podczas projektowaniajg sktadu i nast¢pnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

R&zni ce pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga
przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona ¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastyczngg K3 dopuszcza s ¢ na budowie pomiar przy pomocy sto zka opadowego.

2.4. Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete nabudowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyk g podang w dokumentacji projektows) i specyfikacji techniczng (szczeg6 tows),

- s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkni ete (bez oznak naruszenia zamkni e¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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- spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrob6w oraz
karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko tem przyjecia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by ¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj g producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesieniatj. norm b adz aprobat technicznych.

Pomi eszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by ¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni eciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamkni etych opakowaniach w temperaturze powy zg) +5°C a
ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewniangj wentylowanej pod todze, w ilosci warstw nie
wiekszegj niz 10.

Jezeli nie ma mozliwoéci poboru wody na migjscu wykonywania rob6t, to wod ¢ nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprzetu podano w ST ,, Wy-magania ogdlne”’, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowi gzany do uzywaniatakiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduj g niekorzystnego wptywu najakosé materiatow i
wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw mus odbywa¢ si¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek
wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. , gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni ¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzgl ednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszczasi ¢ takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleg tos¢ nie wieksza niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o §rednicy nie
wiekszegj od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojeniakrzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa ¢ sie jednakowymi drganiami na cate)
diugosci.

4. WYMAGANIA DOTY CZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne’, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

¢ Cement wysytany w opakowaniu powinien by ¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnig trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
* Masaworka z cementem powinnawynosi ¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy naworkach powinny by ¢ zgodne z PN-
EN 197-1:2002.

¢ Dlacementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowaniai wytadowania cementu. Cement wysy tany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

« Do kazdg partii dostarczanego cementu powinien by ¢ dolaczony dokument dostawy zawieraj acy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczaj acych je przed

rozf rakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkéw.
4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powoduj acymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowaé¢ mieszalnikami samochodowymi (,, gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni ¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzgl ednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznegj rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwaniatransportu i jego organizacja powinny zapewnia ¢ dostarczenie do migjsca, uk tadaniamasy betonows o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zag ¢szczeniai rodzaju konstrukdji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by ¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine’, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgl ¢dniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowar i rusztowan.

5.2. Warunki przystapieniado robét

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawc ¢ szczegétowego programu i dokumentaci
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora nadzoru) obgjmuj ace:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- gposdb wytwarzania mieszanki betonowsj,

- §posbb transportu mieszanki betonowsy,

- kolgino$¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposob piel egnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by ¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzaj acych betonowanie, aw szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewnigj acych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u fozonego w migjscu przerwy robocze,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikaj acych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczeniai niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonow g konstrukcje (kanatdw, wpustow, saczkow,
kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawaniei uk fadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zak tadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowe] powinno by ¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizagji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniegj raz w roku.

Urzadzenia dozuj ace wodg i ptynne domieszki powinny by ¢ sprawdzane co ngimnigj raz w miesi acu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzgledniac korekte zwiagzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by ¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymagasi ¢ sprawdzenia ustalong konsystencji mieszanki
betonows przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszgl niz 0,75 m od powierzchni, naktor g spada. W przypadku, gdy wysokosé ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowe (do wysokosci 3,0 m) lub lgja zsypowego teleskopowego (do wysoko $ci
8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgl ednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank ¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ruroci agu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ruroci agu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa ¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszg niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenialezacymi w ptaszczyznie poziome,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtgbokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym migjscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolegjne migsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia tania wibratora;
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by ¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu p tyt pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catgl dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belk g (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi ¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g f¢bokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d tugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
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Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by ¢ uzgodnione w Projektantem, aw prostszych przypadkach mo znasie
kierowa¢ zasads, ze powinnaonaby¢ prostopadta do powierzchni e ementu.

Powi erzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by ¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil zenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uk tadaniu betonu zage¢szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si ¢ odby¢ pznigj niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wy zsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniai poprzednio u tozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak ze w nocy, konieczne jest wczesnigjsze przygotowani e odpowiedniego
oswietlenia, zapewniaj gcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpiecze nstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uk tadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie ni zszych niz plus 5 st. C, zachowuj gc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co ngimnigj 15 MPa przed pierwszym zamarzni ¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by ¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si ¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uk tadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat 3 cieptaw
czasie co ngimnigj 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opré zniania betoniarki nie powinnaby ¢ wyzszaniz 35 <. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaw czasie ulewnego deszczu, nale zy wowczas zabezpieczy ¢ migjsce robdt za pomoca mat
lub falii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca s ¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi os tonami zapobiegaj acymi
odparowaniu wody z betonu i chroni gcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy zszg niz +5 st. C nalezy nie pdznig niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciows betonu i prowadzi ¢ ja co najmnigj przez 7 dni (przez polewanie co najmniegj 3 razy nadob ¢).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy zszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmnigj 1 raz w
nocy, aw nastepne dni co najmnigj 3 razy nadobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spe tnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by ¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnigj do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co ngimnig 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowi gzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz g by¢ gtadkiei réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie,

- peknieciai rysy sa niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtgbienianie powinny by ¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by ¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjanego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezpo $rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystaj ace nieréwnosci
wyréwna¢ za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technol ogicznego opracowanego przez Wykonawc ¢ w ramach ceny kontraktows i
uzgodniong z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mog g by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni ¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,, podniesienie wykonawcze” zwi gzane za strzatka konstrukcji oraz ugi eciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem cie¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegd towe rysunki robocze rusztowan.

Calkowita rozbiérka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci wymagang przez PN-B-06251. Rusztowanie
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikaj ac jednoczesnego usuni ecia wickszegj liczby podpor. Terminy rozdeskowania
konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no $nego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu

technol ogicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze i statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktows) i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezgl masy betonowsj i uderzeniami przy je wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgl edniac:

- szybkosé¢ betonowania,

- §posdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiedni g szczelnosc¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nacz ¢s¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 111 lub
IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenianawpust i piéro. Styki,gdzie nie mo zna zastosowaé potgczeniana
pioroi wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piank 3. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacj g projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz a by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymaganiaogoélne’, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj ¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszg ni z:

- 1 prébkana 100 zarobéw,

- 1prébkana50m betonu,

- 3 proébki nadobe,

- 6 prébek naparti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast ¢pnie przechowuje si ¢, przygotowuje i badaw okresie 28
dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobranei badane jak wy z) wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidziang dladaneg klasy betonu, nale zy przeprowadzié
badania prébek wyci etych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadaj acy wymagane klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszczasi ¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnigj jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uk tadaniai zaggszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wyci etych z konstrukgi.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmnigj jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wyci etych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy $pieszongj wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentuj gcych dang partie betonu moze by¢
zmnigjszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefi wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobieraj ac co ngjmnigj jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka zdorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubo $ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na prébkach wyci gtych z konstrukgi.

Na Wykonawcy spoczywa obowi gzek zapewnieniawykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a tak ze gromadzenie, przechowywaniei okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw bada n
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale zy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by ¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i ninigjsza ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawid towosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obgymowac:

— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowsj,
— badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badaniawedtug | Termin lub czestos¢ badania
SKELADNIKI 1) Badanie cementu—  czasu wi gzania |PN-EN 196-3:2006 Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — dtalos¢ objetosci —  obecnosci kazde dostarczong partii

grudek —  wytrzymatosci j-w. PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
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2) Badanie kruszywa—  sktadu
ziarnowego —  ksztaltu ziaren —
zawartosci pytow —  zawartosci

zanieczyszczen —  wilgotnosci

PN-EN 933-1:2000 PN-
EN 933-3:1999 PN-EN

933-9:2001 PN-EN 933-

7:2000 PN-EN 1097-
6:2002

jow.

3) Badanie wody

PN-EN 1008-1:2004

Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatk6w i domieszek

PN-EN 480i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy nazmiang robocza
Zawartos¢ powietrza jow. jow.
BETON 1) Wytrzymatos¢ na sciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé na sciskanie — badania | PN-B-06261 W przypadkach
nieniszczace
technicznie
uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3razy w okresie
wykonywania
konstrukgji i raz

3na5000 m betonu

4) Mrozoodpornosé¢

jw.

5) Przepuszczalnos¢ wody

jw.

jw.

6.3. Kontroladeskowan i rusztowan
Badania element6w rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by ¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzeniaw czasie odbioru powinny by ¢:
- klasy drewnai jego wady (s¢ki)

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
- poziom gorng krawedzi i powierzchni deskowaniaprzed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowar:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz niewigcg niz 02 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) réznicew grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie scian od pionu 0+ 0,2%, lecz nie wi ecgl niz 0,5 cm,
€) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, naodcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz niewiecg niz - 0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz niewigcg niz + 2 cm,
- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz niewiecg niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu (klasg drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizsze niz K27),
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Iaczniki i ztacza,

poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnos¢ stezen,

przygotowanie podiozai sposob przekazywania naciskéw na pod toze.

Rusztowaniai deskowania powinny by ¢ przedmiotem biezace kontroli geodezyjne podczasich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTY CZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne’, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowe lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczeniailosci przedmiarowej lub obmiarowe)
przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowsj. Z kubatury nie potr aca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mnigjszym
od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne’, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacj g
projektowsg oraz specyfikacja techniczng (szczegbtows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nale zy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nale zy ustali¢
zakres prac koniecznych do usuni ¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwi gzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegaj acych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicidi inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje si ¢ dia zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ecie przed odbiorem
koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno sci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczeniarobot, jezeli taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo sci), jakosci | zgodnosci z
dokumentacj g projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powo fana przez zamawiaj acego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komigi oraz czas j€ dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowi gzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj ¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksi gzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie

wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
protokoty odbioréw robét ulegaj acych zakryciu i odbioréw czesciowych,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi azanajest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektows i niniejszej specyfikacji technicznej
robét betoniarskich (szczegdtowsy), opracowang dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona ¢ oceny wizuang.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc e
dokumenty sa kompletnei prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by ¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac koryguj acych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowsej i ninigjszej specyfikacji techniczngj (szczegb towsj) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagh nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownikai trwatosci konstrukcji zamawia acy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obni zeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowi gzany jest usuna¢ wadliwie wykonany element

konstrukcyjny, wykona¢ go ponowniei powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicidi zamawiaj acego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym awykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentual nych robét poprawkowych, zwi gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualngj konstrukcji, z uwzgl ednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (ko ncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizong jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj acy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWY CH, TYMCZASOWY CH | PRAC TO WARZYSZAC YCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczeniarobét podano w ST ,, Wymagania ogdine’, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczeniai platnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz esciowych rob6t.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi ¢dzy zamawiajgcym awykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi warto $¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaskceptowanych przez zamawiaj acego lub
- ustalong w umowie kwoty ryczattowe) za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonoweg wraz z wbudowaniem w konstrukcj ¢ oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwnie z osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni ecie, bedacych wiasnoscia wykonawcy, materiatow rozbidrkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cenajednostkowai kwota rycza ttowa nie obgimuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz ¢s¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz ¢s¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz ¢s¢ 3: Oznaczanie czasu wigzaniai statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cz ¢$¢ 6: Oznaczanie stopniazmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 20 Metody pomnigiszania prébek laboratoryjnych.
10 PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych w tasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Procedurai terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6. Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych w fasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czgsé 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary
otwordw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych w fasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czesé¢ 5: Oznaczenie procentowe] zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czesé 6: Ocenawlasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu
kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czgé¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli -Zawartosé procentowa
muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czeséé 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie wskaznika
piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie biekitem
metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych w tasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypows i jamistosci.
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29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasi gkliwosci.
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicjei wymagania

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada fi. Cz¢$¢ 4: Oznaczanieilosci wody wydzielgjacej Si¢
samoczynnie z mieszanki betonows.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarng.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada fi. Cz¢$¢ 6: Analizaw podczerwieni.

44, PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada f1. Czgé¢ 12: Oznaczanie zawartosci akaliow w
domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno $ci wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz es¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocenai badanie wytrzymatosci na
sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz ¢$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz ¢s¢ 3: Oznaczanie ity wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz ¢s¢ 4: Oznaczanie predkosci fai ultradzwickows .

57. PN-B-06251 Roboty betonowei zelbetowe. Wymaganiatechniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica li $ciasta ogélnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszcze i. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stoj ace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stoj ace metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymaganiai
badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stoj ace metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Z1acza, sworznie centrujacei podstawki stosowanew deskowaniach i rusztowaniach. Cz ¢§¢ 1: Ztaczado rur -
Wymaganiai metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania

70. PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ace zarzadzaniajakoscia i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawaz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno $ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawaz dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pd zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcjei inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta zu i rozbiorki, tablicy informacyjne oraz
ogloszenia zawieraj gcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pé zniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno sci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6 zn. zmianami).

- Specyfikacjatechniczna wykonaniai odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie | OWEOB
Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozj g konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozj 3 alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
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— Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.02 BETONOWANIE -ZBROJENIE

KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszg szczeg6towe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych namokrow budynkach oraz obiektach budownictwa in zynieryjnego w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacjatechniczna stanowi podstaw ¢ przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migscetylkow przypadkach matych prostych robét i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dlaktérych istnigje pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) Specyfikacji maj 3 zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obgjmuj 3 wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwi gzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbr ojenie niespr ¢zaj ace — zbrojenie konstrukcji betonowe niewprowadzaj ace do nigl naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentac) g projektowsa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotycz gce rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych obj etych zakresem kontraktu stosuje si ¢ stal klasi
gatunkéw wg dokumentacji projektows), wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku
St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechanicznei technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-041115) o nast ¢pujacych
parametrach:

— S$rednicapretaw mm 8+10

— granicaplastycznosci Re (min) w MPa 500

—  wytrzymatos¢ narozciaganie R, (min) w MPa 550

— wytrzymatos¢ charakterystycznaw MPa 490

—  wytrzymatosé¢ obliczeniowaw MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak p eknie¢ i rysw ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast ¢pujacych parametrach:
— $rednicapretaw mm 6+32

— granicaplastycznosci Re (min) w MPa 355

—  wytrzymatos¢ narozciagganie Ry, (min) w MPa 490

—  wytrzymatosé¢ charakterystycznaw MPa 355

—  wytrzymatosé¢ obliczeniowaw MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak p eknie¢ i rysw ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast ¢pujacych parametrach:
— $rednicapretaw mm 5,5+40

— granicaplastycznosci Re (min) w MPa 240

—  wytrzymato$¢ narozciagganie Ry, (min) w MPa 370

—  wytrzymatos¢ charakterystycznaw MPa 240

—  wytrzymatos¢ obliczeniowaw MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak p eknie¢ i rysw ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast ¢pujacych parametrach:
— $rednicaprgtaw mm 5,5+40

— granicaplastycznosci Re (min) w MPa 220

—  wytrzymatos¢ narozciaganie R, (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak p ekniec i rysw ztgczu.

Powierzchniawalcowki i pretow powinnaby¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
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Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada ¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr ¢téw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maj g by¢ podane:

- nazwawytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkiewyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopows),

- masapartii,

- rodza obrébki cieplng.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdeg wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazde) wiazki) musza znajdowaé
Si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednicanominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplngj.

22 Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenianalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wi gzatkowego.

23 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podk tadek dystansowych wytacznie z betonu. Podk tadki dystansowe musza by¢ przymocowane
do pretéw.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spe tnia¢ wymagania
obowiazujace w budowni ctwie ogélnym. W szczegdlno §ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dia obs tugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialngj za BHP na budowie. Osoby obs tugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by ¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniaj acy unikni ecie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgl edniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 , aklasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacj 3 projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojeniakonstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy $ci¢ preparatami rozpuszczaj acymi ttuszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca Sie rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu halezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem ciepte wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii proste)
wynosi 4 mm.

5.2.4. Cieciepretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ci ¢cia. Ciecia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.25. Odgiecia pretdw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odleg tos¢
od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dlastali A-I11i A-11 lub 5d dlastali A-I. Nazimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W migscach zagiec i zataman elementdw konstrukgji, w ktorych zagi eciu ulegaj g jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozci gganego,
nalezy stosowac $rednice zagieciaréwna co najmnig 20d.

Wewnetrzna srednica odgi ecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw

i odgiec pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage naich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas
wyginania

53 Montaz zbrojenia

531. Wymaganiaogolne
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Uktad zbrojeniaw konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po u tozeniu zbrojeniaw deskowaniu
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgl edem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj ¢ mozna wbudowa¢ stal pokryta co
najwyzg nalotem nieluszczacej si¢ rdzy.

Nie moznawbudowa¢ stali zattuszczongy smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzong farbami, zabtoconej i oblodzong,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stong wody.

Minimalnagrubos¢ otuliny zewnetrzng w $wietle pretow i powierzchni  przekroju elementu zelbetowego powinnawynosi ¢ co
ngmnigj:

- 0,07 m- diazbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m- dapretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, poci agéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci agow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadani e zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni 3 wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

53.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenianalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowsy.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wi gzatkowy, wyzarzony
o srednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojeniabelek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na
przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrolajakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno $ci z dokumentacj g projektowa oraz podanymi powy z€j
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budow ¢ nalezy przeprowadzi ¢ nastepujace badania

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciaganiawg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobrac¢ z réznych migjsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadz a wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie Ci ¢cia, gieciai rozmieszczenia zbrojenia podano poni zg.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwi gkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje s ¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w $wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukgji: 10 mm,

- dtugo$¢ preta migdzy odgigciami: 10 mm,

- migscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powy zg obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad e do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzy zowan najednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélngj ich liczby natym precie,

- réznicaw rozstawie migdzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 OBMIARROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna
diugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Niedoliczasi¢ stali uzytej na zaktady
przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzgl edniasi¢ tez zwiekszong ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektows).

8 ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

81 Zgodnos¢ robét z dokumentac) g projektowa i ST

Roboty powinny by ¢ wykonane zgodnie z dokumentacj 3 projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

82 Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

821 Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacj g projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

822  Zakresrobot

Zakres rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

83 Odbidr koncowy
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Odbior koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako nczenia rob6t zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia I nspektora nadzoru na rozpocz ecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podiega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacj g projektowsa,

- zgodnosci z dokumentacj g projektows liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonaniahakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowaniawymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maj g zastosowanie postanowienia zawartew ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogolne”’ pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9 1 Cenajednostkowa Cena jednostkowa obgmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- oczyszczeniei wyprostowanie, wygi ecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretdw, w tym spawane ,,nastyk” lub ,na zak tad”,

- montaz zbrojeniaprzy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj g projektows i ninigjsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, stanowi gcych wiasnosé Wykonawcey i usuni ¢cie ich poza teren budowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ety gtadkie. IDT-1SO 6935-1:1991

PN-I1SO 6935-1/AK:1998 Sta do zbrojenia betonu. Pr ety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowkai pr ety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany
1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowei sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowei zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal
okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozci agania. M etoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowei sprezone. Projektowanie. 10 2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlang:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozj a konstrukcji,
— Warunki wykonaniai odbioru rob6t budowlanych.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszeg szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru rob6t murowych w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktorych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlangj oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakresrobdt obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie nara zonych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast ¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zapraw g.

Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét murowych oraz
wymagan dotyczacych wykonaniai odbioréw konstrukcji murowych.

1.4. Okr eslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszg Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, atak ze zdefiniowanymi poni zej:

Konstrukcja mur owa — konstrukcja powstaj aca na placu budowy w wyniku r ecznego spojenia elementéw murowych zapraw g murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r ecznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw mur owych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto $ci otworéw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia
elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi ¢ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, je zeli sa wymagane.
Zaprawy budowlane dziel 3 si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murar ska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedn g konstrukcyjna catos¢ i wyréwnywania
naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykor zystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupe tnigjacetj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadprozai
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykor zystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

War unki $rodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozr6 znia sie zgodnie z PN-B-03002 pi ¢¢ klas
$rodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, atak ze nie podlegaj ace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy
$cian szczelinowych,

- klasa2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajduj acymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa4: srodowisko wody morskig - elementy pogr azone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskig), elementy potozone w strefie
bryzgéw wodnych lub znajduj ace sie w powietrzu nasyconym sol g,

- klasa5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nale zyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajduj acy si¢ w srodowisku klasy
2.

Wartosé deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktdra producent jest zobowi gzany uzyskaé przy zatozone)
zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytr zymalo$¢é $rednia elementéw mur owych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymatosé¢ na $ciskanie okreslongj liczny elementéw
murowych.

Znor malizowana wytr zymalo$é¢ e ementéw mur owych na $ciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do
wytrzymatosci réwnowaznego el ementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko $¢ jak i mnigjszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérg sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osi agnieciu wymaganych
wiasciwosci (podej sciaze wzgledu nawtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesnig okreslong receptury, ktoregj wiasciwosci wynikaja z ustalonych
proporcji sktadnikow (podej scia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegaj acej ptaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzong na okre slonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest
pokryta przylegaj aca zaprawa.

Spoina wspor na - pozioma warstwa zaprawy pomi edzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmuj aca obcigzenie z obszaru nad otworem w §cianie murowanej.

Nadpr oze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadpr oze zlozone — nadproze sktadajace sie z dwaéch lub wigcej elementéw konstrukeyjnych, z ktérych kazdy mastrefe sciskang i
rozciagana.

Nadpr oze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywana na miejscu wbudowania

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno §¢ z dokumentacj a projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotycz ace robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporz adzenia podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinnaw szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym
przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukciji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukgji itp.

Konstrukcje murowe powinny by ¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowaniaw okreslonych warunkach
srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaly zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci
konstrukgji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja b ¢dzie narazona oraz
umiejscowi enie el ementu konstrukcyjnego w budowli, atak ze sposdb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST , Wymagania ogélne’ Kod CPV

45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- innewyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje eementéw murowych

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementéw murowych roznicowane z uwagi na:

« Surowiec uzyty do ich produkgji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o malg i duzej gestosci, odpowiada ace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetnigjace wymaganianormy PN-EN 771-2,

-z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadaj gce wymaganiom PN-EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spetniajace wymaganianormy PN-EN 771-6.

« Surowiec uzyty do ich produkgji oraz projektowaniei wykonywanie konstrukcji murowych wed fug indywidualnych zasad:

-z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

- zgipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skal ¢ doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

*  Wielkos¢ elementdw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drazone, bloczki pelne) uktadane przy murowaniu jedna reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki pe tne) uktadane oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére s uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu

mechanicznego, nie sa zaliczane do grupy elementéw murowych.

« Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- eementy do murowania na zwyk te spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

Zawartosé otwordw w elementach murowych:

- eementy grupy 1,

— eementy grupy 2,

— eementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniac wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
Przeprowadzang kontrole produkdji (kategoria produkgji):

—elementy kategorii |, do ktorej zalicza si ¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze maja one okreslong wytrzymatosé na sciskanie, a

wyniki kontroli jakosci przeprowadzang w zaktadzie potwierdzaj a, ze prawdopodobienstwo wystapienia srednig wytrzymatosci na

$ciskanie mniejszej od zadeklarowang jest nie wi eksze niz 5%,

— elementy kategorii |1, do ktérej zalicza si ¢ wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a pozostate wymagania

kategorii | nie sa spetnione.
Ksztat €l ementéw murowych:

— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pe tne pionowe spoiny poprzeczne,

—z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych,
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— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
Rol¢ pefniong w konstrukcji murowej:
— podstawowe 0 ksztalcie prostopadtoscianu, spetnigjace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
— uzupelnigace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2.Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowsy:
- Wymiary i odchy#Zki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzujesie
dwoma parametrami:
— wartoscia srednig (réznica miedzy wartoscia srednig pomiaréw i wartoscig deklarowans),
— rozpigtoscia wymiarow (réznica miedzy wynikiem najwigkszym i ngjmniejszym).
Ksztaft i budowa
Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego
elementu i okresleniajego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu oblicze n
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
- Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych
dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
- Gedtosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by ¢ deklarowanawtedy, kiedy takie dane sa potrzebne do oceny izolacyjnosci
akustyczng), nosnosci, odpornosci ogniowsj lub izolacyjnosci cieplng scian.
- Wytrzymalosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednia wytrzymatos¢ na $ciskanie elementéw murowych. Producent mo ze rowniez
deklarowa¢ wytrzymatos¢ znormalizowana. Konieczne jest rwniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
- Trwalos¢ (mrozoodpornosié)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgl ednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i w konsekwencji stopien
narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by ¢ odporne na:
— cykliczne zamrazaniei rozmrazanie,
—dziatanie siarczan6w i chlorkéw.
Doboér elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dobér eementéw murowych wg grup z uwagi na trwalosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. aklasy $rodowiskajak w pkt. 1.5. niniejszgl specyfikacji)

Elementy murowe Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 12,3 12,3 1,2,39) 1,2,39) 1,2,39)
Silikatowe 1,2 1,2h 1,29 -3) -3)
Z betonu zwyktego i kruszywowego 1,2 1,2 1,2 1,29 1,29
lekkiego

1 Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaragji producenta dotycz gcej przydatnosci elementu w
okreslonych warunkach srodowiskowych lub eementy zwyk te — przy nalezytym zabezpieczeniu przed

zawilgoceniem.

9 Niestosujesie.

Poniewaz pod poj eciem trwatosci eementéw murowych nalezy rozumiec¢ przede wszystkim mrozoodpornosé, wiec kategorie odpornosci
elementéw murowych nacykle zamrazaniai rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia si¢ nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki oboj etne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewn ¢trzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed
bezposrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwie fnczenia,
wolno stojgce §ciany graniczne).

* Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowaniaw konstrukcjach podlegaj acych wymaganiom izolacyjnosci cieplngj, producent
powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
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* Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewn ¢trznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasi akliwos¢) 24-godzinna.
* Absorpcja wody - warstwy odporne nawilgo é

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie nara zonych na silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje
(nasigkliwos¢) za pomoca gotowaniaw wodzie.

« Absorpcja wody - poczgtkowa wielkos¢ absorpcji wody

Jezdi jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania el ementow, nalezy sprawdzaé poczatkows wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60
sekund.

« Reakcjanaogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa ¢ klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli
element zawieramnigj niz 1% masy (objetosci) materiatdw organicznych, deklarowa¢ moznaklase Al bez koniecznosci przeprowadzania
badan ogniowych.

* Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada s ¢ zawartos¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych.

¢ Rozszerzalnosé pod wphywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaj 3, to mozna przeprowadzi ¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw murowych.

¢ Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng wartos¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy)
wspodtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

*  Wytrzymalos¢ spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymafosié spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowaniaw elementach konstrukcyjnych, powinnaby ¢
deklarowana charakterystyczna pocz atkowa wytrzymatosé spoiny na scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub nawarto $ciach wynikaj acych z badan.

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badafi promieniotwdrczosci naturalng elementéw murowych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia si¢ nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:

* Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (G),

- lekka(L),

- do cienkich spoin (T).

Koncepcje¢ projektowania zaprawy:

- zaprawawg projektu,

- zaprawawg przepisu.

¢ Sposob produkgji:

- zaprawawytwarzanaw catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj gca wymaganiom normy PN-B-10104.

¢ Sk#ad materiaZOwy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,C"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

- zaprawawapienna (,w"),

Oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

« Proporcje skfadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogoélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawacementowa (cement : piasek):

—odmiana 1:2 (symbol odmiany A), —odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), — odmiana
1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawawapienna (wapno : piasek)

— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- Wytrzymafosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

— klasaM 0,25 przy wytrzymatosci na ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,

— klasaM 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 0,5 N/mm?,

— klasaM 1,0 przy wytrzymatosci na ciskanie nie mnigjsze niz 1,0 N/mm?,

— klasaM 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 2,5 N/mm?,

— klasaM 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 5,0 N/mm?,

— klasaM 10,0 przy wytrzymatoici na sciskanie nie mnigjszej niz 10,0 N/mm?,
— klasaM 15,0 przy wytrzymatoici na sciskanie nie mnigjszej niz 15,0 N/mm?,
— klasaM 20,0 przy wytrzymatoici na sciskanie nie mnigjszej niz 20,0 N/mm?,
— klasaM d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?,
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Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by ¢ deklarowana przez producenta. Producent moze
deklarowac klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczona litera ,M” i nastepujaca po nig liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na
sciskanie w N/mm? jest nie mnigjsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zale znosci od ich przeznaczenia podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecanerodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia
Przeznaczenie Symbol [Symbol |Klasa
rodzaju |odmiany

Scianyfundamentowei konstrukcyjne C A,B,C odM 10doM 15; M d
$ciany zewngtrzne
ponizej poziomu terenu CW D E M 10-M 15
niekonstrukcyjne |[C B,C M 10; M 15
CW D, E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C A,B,C |odM 10doM 20

powyzej poziomu terenu

CW D,EF odM 5doM 15

niekonstrukcyjne [C B,C M 10; M 15
CW E,F M 5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

Cw D,E,F,G|odM 25doM 15

W H M1

niekonstrukcyjne |[C C M 10

Cw D,E,F,G|odM 25doM 5

W H, 1,3 odM 0,25doM 1

Dobor zapraw z uwagi nawarunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzgl ednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie
przedstawiono zgodnie z norma PN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalosé

Klasa zaprawy Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - R
30 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)
9 Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by ¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?, aw przypadku muréw
zbrojonych w srodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm?. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powoduj ace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi nacharakterystyczny dla zapraw proces wi gzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu p tynnego lub plastycznego w stan
staly, wiasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci
mieszanek suchych okreslane s3 w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zak tadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci
zaprawy $wieze istotne sa dlamurarzai przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukgji
murowsj.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w dokumentacji projektowe
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A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

« Proporcje skfadnikow suchej mieszanki

Proporcje skfadnikow mieszanki suchej podaje s ¢ w przypadku zapraw wytwar zanych na budowie. Wszystkie sk Zadniki powinny odpowiada ¢
warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowsj.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwar zanych z regu #y producent nie podaje sk/adu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.

« Uzarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

¢ Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowe jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wed tug przepisu, tzn. w momencie okreslania proporgji
sktadnikow (obj etosciowo lub masowo).

¢ Okresgwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wi ec wiekszos¢ producentéw przyjmuje
minimalny okres gwarancji trzy miesi gce.

* Proporcje mieszania mieszanki zwodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki sucheg z wod g okresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na
placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci swiezgl zaprawy:

« Konsystencjai plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje¢ swiezej zaprawy okresla si¢ zapomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskigl metody oznaczania konsystenci
zaprawy, polegaj acel na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) swiezgj zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementdéw murowych, okreslanawg PN-85/B-04500, powinna wynosi ¢:
1) elementy ceramiczne o nasi gkliwosci do 6% -  5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasi gkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasi akliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyk tego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 610 cm.

¢ Gestosé objetosciowa zaprawy swieze

Badania gestosci zaprawy $wiezgj nie jest obowi azkowe. Badaniatakie moga by¢ przydatne do alternatywnego okreslania zawartosci
powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okre $leniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnigie natyle, zejg konsystencjazmnigjszy si e 0 3 cm, aplastycznosé¢ o 4 cm.

¢ Czaszachowania wfasciwosci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by ¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan
przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywa¢ czas nie krétszy ni z jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na migjscu budowy, okre slany wediug PN-EN 1015-9, nie powinien by ¢
krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dlazapraw wapiennych - 8 h.

¢ Czaskorekty swiezo zarobiong zaprawy

Czas korekty powinien by ¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdélnie przyjmuje s ¢, ze nie powinien by¢
krétszy niz 7 minut.

e Zawartosé powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgl ¢du na zastosowanie zaprawy murarskigj wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres
zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si ¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwosé okreslania zawarto$ci powietrza na podstawie badania
gestosci objetosciowe swiezgl zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkw napowietrzaj acych, wykonywanych na migjscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-7,
nie powinnaby¢ wieksza niz:

1) 10% dlaklas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dlaklas zapraw M 10 do M d.

- Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% sucheg masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w
konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto $ci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

- Gestos¢ obj etosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno §¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do
grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosé¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by ¢ wieksza niz 1300 kg/m?®. Gestosé
zapraw zwyktych wytwarzanych na migjscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna
przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapienngj — 1850 kg/m?,
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3) zaprawy wapienng — 1700 kg/m>.

- Wytrzyma/osé na sciskaniei zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa ¢ ich wytrzymatos¢ na $ciskanie lub odpowiedni g klase
wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5,M 10, M 20i M d (dlawytrzyma tosci > 25 N/mm?).

Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy produkowang fabrycznie, badana zgodnie z norm 3 PN-EN 1015-11, nie powinnaby ¢ mniejsza od
deklarowangl wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowang klasy wytrzymatosci na sciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na §ciskanie zaprawy wytwarzaneg na migjscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza niz podanaw tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalosé na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol |Klasazaprawy i wytrzymatos¢ na §ciskanie
odmiany
N/mm?
M MO5|M1 |[M25|M5 [M10 |[M15 |M20
0,25
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
| 05
J 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych namiejscu budowy, badana wed tug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by ¢ mnigjsza niz podanaw tablicy 5.
Tablica5. Wytrzymalo$é na zginaniew zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzgj zaprawy |Symbol |Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
odmiany

N/mm?

M MO5|M1 |[M25|M5 |M10 |[M15 (M 20

0,25
Cementowa A 5,0
B 45
C 34
Cementowo- D 35
wapienna
E 25
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F 16

Wapienna H 0,45

J 0,25

« Absorpcja wody (nasi gkliwos¢)
Absorpcjawody (nasi gkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanegj ha miejscu budowy, badana wed tug PN-85/B-04500, powinna
wynosi¢ niewiecg niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,51 M 5 - 14%,

-klasyM 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna- 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowaniaw elementach zewn etrznych budynku i narazonych na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcj ¢ spowodowana kapilarnym podci aganiem
wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza ¢, ze absorpcjawody niejest wi gksza od deklarowangy.
¢ Mrozoodpornosé (trwafos¢)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowaniaw zewnetrznych e ementach budynku powinny by ¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odpornosé
na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podang) w PN-85/B-04500.

Zaprawe okreslasi¢ jako odporna nazamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania - odmrazania
spadek wytrzymatosci na sciskanie, badangl wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wi gkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si ¢ nie przeprowadza, przyjmuje si ¢, ze nie s3 odporne na zamrazanie - odmrazanie.

« Promieniotworczosé (substancije niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczosci naturalng materiatéw budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badaniate
nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja | TB nr 234/95.

*  Wytrzymalos¢ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okre slasie jako
poczatkows wytrzymatosé charakterystyczna na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na migjscu budowy mo ze by¢
okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wediug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynosz acych:

- 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowaniai lekkich,

- 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa ¢ charakterystyczna poczatkowsa wytrzymato$é spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedur g zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesnigj
podanych wartosci normowych zawartych w zatagczniku C do normy PN-EN 998-2.

« Reakcjanaogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji naogien zapraw przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1
nastepuj aco:

1) zaprawy zawiergjace frakcje jednalicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczona masowo lub obj etosciowo < 1,0% (przyjmuje
Sie te wartosé, ktéra mawieksze znaczenie), zalicza si ¢ do klasy A1 reakcji naogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje
si¢ te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza si ¢ (deklaruje) do odpowiednig klasy reakcji na ogiei na podstawie przeprowadzonych
badan.

¢ Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspbtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowaniaw elementach zewn ¢trznych
budynku, wytwarzanych na migjscu budowy, przyjmuje si ¢ wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci
zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspolczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy
Gestos¢ zaprawy Wspbtczynnik dyfuzji pary wodnej

kg/m®

do wngtrza materiatu z materiatu na zewnatrz
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zale znosci od gestosci zaprawy, wspdtczynnik
przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartel w normie PN-EN 1745.
« Wspbiczynnik przewodzenia ciepfa
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wsp6 tczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych,
uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartg) w PN-B-10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspd tczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze
by¢ wydana, w szczegélnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedur g zapisang w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie
PN-EN 1745.
2.2.2. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spe tnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom
okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadad:
- kotwy,
- listwy kotwiace,
- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz taczeniamuru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany,
stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia jednolite, pojedyncze oraz zespolonei z tozone nadproza prefabrykowane o
rozpigtosci do 4,5 m:
- stalowe,
- betonowe,
- murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obgymuj ace siatki stalowe:
- spajane,
- Wwigzane,
- ciagnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowanaw konstrukcjach murowych powinna spetniac wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal
nierdzewnaw PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Innewyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacé inne wyroby i materiaty:
- cement spetnigjacy wymaganianorm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych w tasciwosci odpowiadaj a wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spe tnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk g podang w dokumentacji projektowse) i specyfikacji technicznej (szczeg6 tows),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiet ¢ identyfikacyjna,
—wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkni ete (bez oznak naruszenia zamkni ecia) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentual nie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spelnigja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— spelniaja wymagania wynikaj ace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych powinien si ¢ koficzy¢ przed
zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrob6w).
Przyjecie wyrobéw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko tem przyj ecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét murowych
Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by ¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj g producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesieniatj. norm b adz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania el ementéw murowych powinny by ¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze n.
Pomi eszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by ¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w migjscu magazynowanianalezy przechowywac w partiach wedtug rodzaj 6w, typdw, odmian, klasi gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrob6w, w sposob uporzadkowany, zapewniaj acy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:
a) w jednostkach tadunkowych,

48




sscarchitekd | gupyNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEIWE
WRECZY CY WIELKIEJ

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by ¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w orygina nych, zamkni etych opakowaniach w temperaturze powy zg +5°C a poni
76 +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod fodze, w ilosci warstw nie
wiekszg niz 10, o ile dokument odniesienialub instrukcja producenta nie stanowi a inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywai piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczaj acych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjanie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie mamozliwosci poboru wody na migjscu wykonywania robét, to wod ¢ nalezy przechowywacé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych weze $nigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczaniai sprawdzaniakierunku, wymiaréw oraz p taszczyzn:

— pion murarski,

— tate murarska,

— lat¢ wazona,

— waz wodny,

— poziomnicg uniwersalna,

— late kierunkowsa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrgj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: — kastr ¢ nazaprawe, — szafel do zaprawy, — szkopek do
wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: — miotek murarski, — kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

drag murarski,

— specjaistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielnie murarska, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST , Wymagania ogdine’ Kod CPV 45000000-7, pkt 4

42. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany r ¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wci agniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by ¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotycz acych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczaj acy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zalecas ¢ uzywa¢ samochodéw
zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapi ennego mo zna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonaniarobét podanow ST , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemnei fundamentowe sprawdzaj a¢ zgodnos¢ ich wykonaniaz
dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. ninigjsze) specyfikacji, wymiary oraz k aty
skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacj g projektows, niniegjsza specyfikacja techniczna i zasadami sztuki murarskie.
O ilew dokumentagji projektows i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

49




sscarchitekd | gupyNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEIWE
WRECZY CY WIELKIEJ

« mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,
« elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, anie narab lub na stojgco,
« spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by ¢ usytuowane mijankowo,
¢ mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie nacate ich diugosci,
« eementy murowe powinny by ¢ czystei wolne od kurzu,
¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by ¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukgji
producenta wyrobu,
« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, pozaliczbg konieczng do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,
« liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
« konstrukcje murowe o grubosci mnigjsze niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powy zej
0°C, amurowane na zaprawy lekkiei klgjowe moga by¢ wykonywane przy minimalngj temperaturze okreslong przez producenta zaprawy,
« wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si ¢ przy temperaturze poni zej 0°C pod warunkiem
stosowania srodkéw umozliwigjacych wiazanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji techniczng), lub pod warunkiem
dopuszczeniatakig mozliwosci przez producenta zaprawy,
« w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by ¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnik6w atmosferycznych.

5.4. Organizacjarob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidiowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- pracanamurach w pojedynk ¢ lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych (najbli zef muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materiaty, aza materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysoko$ci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbegdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzgt murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczaj acy przestoje,

- zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonaniarob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si ¢ zaprawy
produkowane fabrycznie, ajezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si ¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy,
natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezale zna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajace kategorie A nie sa spetnione a nadzér nad jakoscia robét moze kontrolowaé odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje¢ o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukeji w dokumentacji - projektowsy.

55. Rodzajewiazan cegiel w mur ze:
pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
holenderskie,
— wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyk tadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow
technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych, cz es¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe’, wydanie ITB —rok 2006 atak ze w normie
archiwalng) PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi narodzaj spoin wsporczych: — naspoiny zwyk te grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny pasmowe
grubosci od 8 do 15 mm, — naspoiny cienkie grubo sci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi narodzaj ztgcza pionowego
— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,
— z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegaj ace na dostawieniu do siebie na odpowiedni g odlegtos¢ e ementéw o odpowiednim ksztalcie
powierzchni bocznych i zalaniu zapraw 3 otworéw utworzonych na styku wyrobéw,
—napidroi wpust polega ace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by pidrajednego elementu wesz ty we wpusty drugiego
elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwyk te: — murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, — murowanie nawycisk, — murowanie
nadocisk.

5.6.4. Ogodlne zasady murowania nacienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowaniaich
nieréwnomiernego osiadania,
— potozenie elementéw pierwsze) warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,
— pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,
—w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klgjowej) o po zadangj grubosci (1 do 3 mm) uktadasie
ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,
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— potozenie elementéw drugig i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla
producent zaprawy).

Uwaga: Tworzgc szczegb/owg specyfikacj ¢ techniczng dla konkretng budowy (dokumentacji) nalezy wybraé i wpisa¢ konkretny (wybrany z
wyzej wymienionych) sposdb i technike murowania.

5.7. Ogdlne zasady murowania $cianek dzialowych

5.7.1. Scianki dziatowe o grubosci V4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm? Przy
rozpietosci przekraczajacel 5 m lub wysokosci powyzeg 2,5 m powinny by ¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by ¢ zakotwione w spoinach
nosnych na gtebokos¢ nie mnigisza niz 70 mm.

Scianka powinnaby¢é potaczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowe scianki dziatowe oraz ostonowe s3 oddylatowane od strop6w i pionowych
elementdw konstrukcyjnych. Potaczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si ¢ wigc za pomoca kotew stalowych.

5.8. Ogdlne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i war stwowych

5.8.1. Warstwawewngtrznajest ciana konstrukcyjna, wiec stosuje si¢ do nigj wymaganiajak dla $cian konstrukeyjnych.

5.8.2. Warstwa zewngtrzna powinnamieé¢ grubos¢ nie mnigjsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowe) nie podano inacze, i by ¢
trwale potaczona z warstwa wewnetrzng za pomoca kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewngj ocynkowanej, galwanizowanej lub maj acej inne zabezpieczenie antykorozyjnei
roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewn etrznej ostonowsy.

5.8.4. Liczbakotew nie powinnabyé mnigiszaniz 4 szt./1 m? ciany. Wzdhuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej
(wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mnigjszej niz trzy sztuki nametr krawedzi $ciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowe (nieotynkowanej) powinny by ¢ doktadnie wypetnione zaprawa lub mur zewngtrzny licowy
powinien by¢ wyspoinowany.

5.8.6. Zalecasi¢, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

- 8m-jezeli wykonanajest z cegly silikatowsj lub betonowsy,

- 12m - jezeli wykonanajest z cegly ceramiczneg.

5.8.7. Warstwa zewngtrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie
z norma PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrzngj, w miejscu podparcia, zaleca si ¢ wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na
podkiadzie z zaprawy cementowsj, aw warstwie zewnetrzng pozostawi ¢ otwory zabezpieczone siatk 3 lub kratka, ktérymi woda moze
spltywac na zewnatrz.

5.8.8. Wykonujac otwory okiennei drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,, Warunkach technicznych wykonaniai odbioru robot
budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obiewarstwy murowe w zadnym migjscu nie moga styka¢ sie ze sobg,

- stolarkamoze by¢ przymocowanatylko do jedne z warstw murowych,

- dlaobu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarkamusi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajaca si¢ w szczdlinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi oscieza nalezy
przeprowadzi ¢ pionowsa izolacje przeciwwilgociows, oddzielaj aca warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgociowa powinna by ¢
réwniez zainstalowana powyzej i ponize otworu. Pozioma izolacja potozona powyze okna powinna, zeslizgiwaé sie” w dét - w kierunku
zewnetrzng warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzaj aco-odwadniaj ace, przez ktére woda ze szczeliny
bedzie mogta swobodnie wyptywa¢ na zewnatrz sciany.

5.9. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.9.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadpro za prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.

5.9.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpi etosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje si¢ na sztywnym
deskowaniu, naktorym rozsciela sie zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapiaw nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by ¢
zakotwione w murze na co ngjmnigj 400 mm. Nast gpnie muruje si¢ cztery lub pieé warstw muru namocnej zaprawie cementows.
Deskowanie i stemplowanie moznarozebra¢ po uptywie dwéch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleinamoga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpi etosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci
ponizeg 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysokosci co ngimniegj ¥ cegly (cegly utozone narab). W przypadku otworéw o
szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegty utozone na stojaco lub dwie plyty z cegiel utozonych narab). Liczba
uzytych pretéw powinnawynika¢ z dokumentacji projektows), w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.9.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i
aczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku pod tuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca
nadproza powinno by¢ nie mnigjsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow zawiergj gcych wiecej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna d tugos¢ oparciakonca nadproza powinna by¢ wyliczonaw
dokumentacji projektows), zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno s ega¢ co ngimnigl na50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewngetrzne.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2.

5.9.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si ¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego.
Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z

zasadami obowiazujacymi dlakonstrukcji zelbetowych, awiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji techniczngj dla
konstrukcji zelbetowych.
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5.9.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia naturalnego lub
sztucznego oraz z kombinagji tych wyrob6w powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci
stemplowania. Dtugos¢ oparciabelek powinny by ¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogdlne zasady wykonywania przewodow kominowych

5.10.1. Podziat pr zewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzaj ace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych i
kominkdw,

b) przewody spalinowe odprowadzaj ace spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzaj ace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11. Ogdlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.11.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub narab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsodw ich rozwigzanie konstrukcyjne mus wynika¢ z dokumentacji projektows.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.11.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by ¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlanych, cz es¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie I TB-2006
rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchy1ki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekracza¢:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.12.2. Grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by ¢ okreslone w dokumentacji projektows). Dopuszczalne odchy tki wymiarowe nie powinny
by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchy1ki uzytych elementdw murowych w przypadku muréw o grubosci %, %2 i 1 elementu murowego,

- 410 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 420 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3. Wymiary otwor 6w (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchy tki wymiarowe wynosza:

e szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

¢ wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczal ne odchy tki wymiarowe wynosza:

e szerokos¢ +10 mm, - 5 mm,

¢ wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4. Grubosé¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m? lub mnigjszym, dopuszczalne odchy tki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo $¢ spoiny powinna by ¢ wigksza co nggmniej 0 4 mm ni z grubosé zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtuznie grubosé¢ spoiny powinnaby¢ co nggmnigj 0 5 mm wi¢ksza niz grubosé zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by ¢ catkowicie wypetnione zapraws, az do licamuru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowanianie nale zy wypetniac spoiny poziomej zapraw g na gtebokosé¢ 5+10 mm, liczac
od licamuru, aprzy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewn etrzne, na gtebokosé nie mnigjsza niz 10 mmi nie
wigksza niz 20 mm.

5.12.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dtugosci pretow nie powinny by ¢ wieksze niz:

— + 10 mm dla poszczeg6lnych odcinkéw pr eta (np. w migjscu odgi ecialub dla hakéw),

— 120 mm dlacatego preta

Dopuszczalne odchy1tki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.12.6.Prawidfowos¢ wykonania powierzchni i krawedz muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i kraw edzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyiki wykonania powier zchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchy ki
powi erzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
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Zwichrowaniai skrzywienia
powierzchni

niewiece niz3 mm/mi ogétem nie
wiecg niz 10 mm nacalg
powierzchni $ciany pomieszczenia

niewiece niz6 mm/mi ogétem nie
wiecg niz 20 mm na caleg
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

niewiece niz2 mm/mi nie wigcg
niz jedno nadtugosci 2 m

niewiece niz4 mm/mi nie wigcg
niz dwa na dtugosci 2 m

Qdchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

niewiece niz3 mm/mi ogdlnienie
wigcg niz 6 mm nawysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

niewiecej niz6 mm/mi ogdlnienie
wigcg niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catg
wysokosci budynku

QOdchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

niewiece niz 1 mm/mi ogétem nie
wigcg niz 15 mm na calg dtugosci
budynku

niewiecej niz 2 mm/mi ogétem nie
wigcg niz 30 mm na calg dtugosci
budynku

QOdchylenie od kierunku
poziomego gérnej powierzchni
ostatniegj warstwy pod stropem

niewiece niz 1 mm/mi ogétem nie
wigcg niz 10 mm na calg dtugosci
budynku

niewiecej niz 2 mm/mi ogétem nie
wigcg niz 20 mm na calg dtugosci
budynku

Qdchylenie przecing acych sie

niewiece niz3 mm

niewiecej niz 6 mm

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi ¢ badania wyrobow i
materiatéw, ktdre beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbiodr robét poprzedzaj acych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemnei fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczeg6 towych specyfikagji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. ninigjszej specyfikacji wymiary oraz k aty
skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednia szczeg6towa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat6w,

— zapisdw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiada g wymaganiom postawionym
w dokumentacji projektowe i ninigjszej specyfikacji techniczng.

Materialy, ktérych jakosé¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiaj acego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badaniaw czasierob6t

Badaniaw czasie robét polegaj g na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z dokumentacj g projektowa, wymaganiami
ninigszgl specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badaniate w szczegdlno sci powinny dotyczy ¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych
czesci muru ulegaj acych zakryciu, atak ze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego
budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw, kominkéw nale zy sprawdzi¢
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obgimowac kontrole: — $rednic zbrojenia z dok tadnoscia do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z dok tadnosciag do 10 mm, — rozstawieniai wiasciwego powiazania pretow z
doktadnoscig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z dok tadnoscia do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegaj acych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania
elementdéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badaniate naezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. ninigjszej specyfikacji techniczng.

6.3.3. Kontrolajakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obegmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2. ninigjszel specyfikagji
techniczng.

6.3.4. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

53



sscarchitekd | gupyNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEIWE
WRECZY CY WIELKIEJ

a) sprawdzeniedroznosci przewodéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskig kuli umocowang) na sznurze, spuszczongj do
wylotu przewodu oraz obserwacji j& przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza si ¢ réwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacj g projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. ninigjsze specyfikacji techniczne,

c) sprawdzeniekierunku przewoddéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uk fadu) i poréwnanie z dokumentagj g projektowa,

d) sprawdzeniewielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomoca tasmy stalowe) przez pomierzenie przewodu w otworach
kontrolnych z doktadnoscig do 5 mmi poréwnanie z dokumentacj g projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrdd przeprowadza si¢ za pomoca dwach listew wiozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnosciag do 5 mm,

f) sprawdzeniewiazania cegiel lub bloczkdw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacj¢ licamuru z przewodami oraz obserwacj ¢
wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiar 6w zewnetr znych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4. ninigjsze specyfikadji
techniczng,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje licamuru i
powierzchni wewnetrzng przewoddw przez otwory kontrolne za pomoc g lustrai latarki elektryczne.

6.3.5. Badaniaprzewoddw kominowych po wykonaniu stanu wyko nczeniowego, przed podigczeniem trzonéw kuchennych, piecow,
komindw i urzadzen gazowych:

a)  sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub swiecy dymnej przez wsuni ecie do wlotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si ¢ dymu w wylocie - przez zamkni ecie wylotu i obserwacj e sasiednich wylotéw oraz wlotéw w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywaniasi ¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten
wpusci¢ obcigzony nakoncu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w migjscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi ¢ uszczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposazenia otwor 6w wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich obgjrzenie, prébe zamkniecia
i otwarciadrzwiczek oraz prébe obruszaniaich reka,

c)  sprawdzeniewlotéw do przewodéw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentagj a,

d) sprawdzeniewylotéw przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlatow,

e)  sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomocsg tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia si ¢ ptomieniaw kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne paleniei stwierdzenie prawidtowego spalaniasie
materiatu opatowego,

f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. ninigjszej specyfikacji techniczng.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji
techniczng i opisane w dzienniku budowy atak ze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj acego) oraz wykonawcy.
6.4. Badaniaw czasie odbioru robét

Badaniaw czasie odbioru robét przeprowadza si ¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania rob6t
murowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrob6w,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzaj acych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przyst apieniem do robét i w trakcieich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz gce wykonanych robét.

Badania sprawdzaj ace jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonaniai odbioru rob6t budowlanych,
czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie I TB-2006 r. oraz normy archiwalngj PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacj a
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno $ci dokonuje si¢
na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si ¢ z doktadnoscia do 10 mm;
pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; zawynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiar6w w
trzech réznych miegjscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w mur ze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie
rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. ninigjszej specyfikagji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrznei pomiar; pomiar dowolnie
wyhbranego odcinka muru z dok fadnosciag do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych - gdy na podstawie ogl ¢dzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubosé spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietng grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co nggmniegj
1 m) i liczby warstw murowych; $redniag grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na scisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojeniaw czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw odbioru rob6t
spisywanych w trakcie wykonywaniarobét (pkt 6.3. ninigjszel specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protoko ty i zapisy powinny
dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowite) i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by ¢ wykonane tasma stalowa z doktadnoscia do
10 mm,
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- sprawdzeniarozstawieniai wiasciwego powiazania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by ¢ wykonane z doktadnoscig do 1
mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie w dwach prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym migjscu powierzchni muru, oraz do kraw ¢dzi muru, faty kontrolng
ditugosci 2 m, anastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm; badanie moznawykonaé
pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci war stw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnic g
murarska i tata kontrolna lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecingj acymi sie plaszczyznami dwdch sasiednich muréw - nalezy przeprowadza¢ mierzac z
doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecing acych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata
kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 ninigjszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar nazgodnos¢ z dokumentacj g projektowa i ninigjsza specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenieliczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robét przez ogl edziny i stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. ninigjszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewod6w i prawid towosci ciagu po podiaczeniu
urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz komink6w, atak zew miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejsze) specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj acego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST , Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza s ¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowsej dla konstrukcji
nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablic g 8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci $cian w cegtach YVa 23 1 1% 2 2% 3 3% 4

Grubosci §cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich obj ¢tosci
Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.
7.2.4. Sciany obliczasie:
« w metrach kwadratowych ich powierzchni
7.2.5. Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.6. Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), adla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nast ¢pnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji
projektows.
Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, naktérym ustawionajest $ciankado
spodu nastepnego stropu.
7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza si ¢ w metrach ich wysokosci.
Gzymesy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci mierzongl po ngjdiuzsze) krawedzi.
7.2.8. Od powierzchni nalezy odegjmowac:
- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyj gtkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja one
wiece niz potowe grubosci sciany lub ich obj etos¢ przekracza 0,01 m®,
- powierzchniekanatéw spalinowych, dymowych Iub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych ceg tami
lub ptytkami,
- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wi ekszych od 0,5 m?
Z powierzchni scian nie potracasie:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
- opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,
- czesci kongtrukeji stalowych i drewnianych,
- nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,
- wnek naliczniki gazowe i eektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
- przewoddéw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.
Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni muru uwzgl edniasie wymiary:
- dlaotworéw bez oscieznic: w $wietle muru,
- dlaotwordéw, w ktérych oscieznice s3 obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,
- dlaotwordéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjk atéw réwnoramiennych.
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Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowa¢ powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw w swietle
oscieznic, aw przypadku ich braku w $wietle muru.
7.2.9. Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dlaktérych ustalasi ¢ odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza si¢ w sztukach.
7.2.10. Kominy wolnostoj gce oblicza si¢ w metrach szesciennych ich obj ¢tosci wedtug projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina.
Wysokos¢ komina przyjmuje si ¢ od poziomu, od ktdrego wyst epuje on jako wolno stoj acy, do wierzchu komina. Wysokosé gtowic
kominowych nad dachem przyjmuje si ¢ od strony nizszej potaci.
Od objetosci kominanie odliczasi ¢ objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjnei dymowe z pustakéw oblicza si ¢ w metrach
diugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kana téw oraz szpatdowanie
konstrukcji oblicza s ¢ w metrach kwadratowych obmurowang (szpatdowanej) powierzchni.
7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na p taszczyzng pozioma.
Powierzchnie rzutu oblicza si¢ w $wietle muréw lub podci agéw, na ktorych opiera si e sklepienie. Z powierzchni rzutu odgmuje si e
powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w swietle.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne’” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegaj acymi zakryciu sa zbrojeniai wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.
Odbidr zbrojeniai innych elementéw ulegaj acych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., awyniki badaf poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.
niniejszel specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badaniadaty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegaj ace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacj a projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robét murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojeniei inne elementy rob6t ulegaj ace zakryciu nie powinny by ¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuni ecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi ¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwi gzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob6t ulegaj acych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje si ¢ dia zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wed tug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ecie przed odbiorem
kofcowym.
Odbidr czesciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno $ci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa takg forme przewiduje).
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo sci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powo tana przez zamawiaj acego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualngj.
Zasady i terminy powotywania komigi oraz czas j€ dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonalwca rob6t obowi gzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj ¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegOtowe specyfikace techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
- dziennik budowy i ksi gzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru rob6t ulegaj acych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotycz gce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowi gzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowsj i pkt. 5. niniejszegj specyfikacji
technicznegj oraz dokona¢ oceny wizualng.
Roboty murowe powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ¢ dokumenty sa
kompletnei prawidtowe pod wzgl edem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by ¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac koryguj acych, usunaé niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w dokumentaci
projektows i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obni zeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowi gzany jest do usuni ecia wadliwie wykonanych rob6t
murowych, wykonaniaich ponowniei powtérnego zg toszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiaj gcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
- ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym awykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po u zytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwi gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualng konstrukcji murowych, z uwzgl ednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (ko ncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjne, negatywny do dokonania potr gcen wynikajacych
z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigj gcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji
murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podanow ST, Wymagania ogélng’ Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczeniai platnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz esciowych rob6t.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi ¢dzy zamawiajacym awykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebr anego zakresu rob6t murowych

Ceny wykonania robét murowych uwzgl ¢dnigja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawieniei przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupéw, kominéw i $cian nie
wyzszychniz 4,5m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpocz eciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzaj acych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykdw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczdlin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzeniei odgruzowanie przewoddw w trakcie robdt,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otwor6w komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi ¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuni¢ciewad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie migsca pracy z materiatléw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpocz eciem wznoszenia konstrukgji
murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowsj specyfikacji techniczngj (opisad
Sposdb usuni ¢cia pozostafosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysoko ci
powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczaj acych.
Ceny jednostkowe nie obegimuj g podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Skiad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Skiad, wymaganiai kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢s¢ 1: Definicje, wymaganiai kryteria zgodnoci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz ace elementéw murowych — Czeé¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotycz ace elementéw murowych — Czeé¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementdbw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementbw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacjawyrobow dodatkowych do muréw — Cz ¢s¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

No oM wNRE
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15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacjawyrobow dodatkowych do muréw — Cz es¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cz¢s¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotycz gce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czesé 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badaniei ocena przydatno $ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieraniei przygotowanie prébek zapraw do bada .

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolikarozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowe swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartosci powietrzaw $wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu
korekty swiezel zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw - Czesé¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszong stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginaniei sciskanie stwardniatej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowane)
podciaganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowe) wytrzymatosci muru na cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymaganiai metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44, PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre slania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych -Wymaganiai
metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewngtrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz eé¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz e¢$¢ 1-2: Reguty ogélne - Projektowanie konstrukcji na
wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz e$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz ¢$¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kana tami spalinowymi - Cze$¢ 1: Wymaganiai
metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kana tami spalinowymi - Cze$¢ 2: Wymaganiai
metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane/ ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymaganiai metody bada n.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wk tady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymaganiai badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Cz ¢§¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji naogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podzial i zastosowanie wedlug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 K onstrukcje murowe niezbrojone - Projektowaniei obliczanie.
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69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowanei zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowei sprezone - Obliczenia statycznei projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 K onstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/A71:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzyma tosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotycz ace zapraw murarskich og6lnego przeznaczenia - Zaprawy o okre slongj sktadzie materiatdwym,
wytwarzane ha migjscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg ty - Wymagania technicznei badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewn ¢trzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, piyty do okladzin pionowych zewngtrznych i wewnetrznych.
83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewn ¢trzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramicznei silikatowe - Pakowanie, przechowywaniei transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego - Elementy drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrébach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawaz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno sci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pé zn. zmianami).

- Ustawaz dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6 zn. zmianami).

10.3. Rozpor zadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegd towego zakresu i formy dokumentacji projektowsj,
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmianaDz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegd towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta zu i rozbidrki, tablicy informacyjne oraz
ogloszenia zawieraj gcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pé zniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno $ci wyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6 zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno $ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestnicz ace w ocenie zgodnosci, oraz Sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz acel bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwai ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6 zn. zmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczne i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6 zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6 zn. zmianami).

10.4. Innedokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja— 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych, Cz es¢ A — Roboty ziemnei konstrukcyjne, zeszyt 3, Konstrukcje
murowe”, wydanie | TB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych, tom 1, cz ¢$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7 Hydroizolacje
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczeg6towej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru robét
hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnigje pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj gcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepisow bhp.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanieizolacji hydroizloacyjnych
14. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne’
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonanamaby ¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonanaw celu wyeliminowania nieréwno éci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania g tadkiel powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca— powtoka wzmacnigjacai uszczelniaj aca podioze oraz zwi gkszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronng.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1zolacje przeciwwilgociowe czesci podziemng i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w cz ¢$ci podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powy zej zwierciadta wody gruntowsj, w gruntach przepuszczalnych.

1zolacje wodochronne czesci podziemng i przyziemia budynku — hydroi zol acje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powy z€j zwierciadtawody gruntowe), lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgl edu narodzaj
otaczajacego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacj g projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotycz gce rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdine’ Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacjaizolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowi g:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegd towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwol enia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaj acym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6 towego zakresu i
formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwie i publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegd towego zakresu i formy dokumentacji projektows),
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmianaDz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

—dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjneg oraz og toszenia zawieraj acego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowaniau zytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6ét zanikaj acych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesnigj wymienione czesci sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
po6znigjszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogoline” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonaniaizolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cz ¢sciach podziemnych i przyziemiach budynkow
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europe ska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskigj lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan g przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangj wydana przez producenta, jezeli dotyczy onawyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw maj gcych niewielkie znaczenie dlazdrowiai bezpiecze nstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegaj ace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonaniarobét hydroizolacyjnych powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji pow tokowych

1zolacyjne przeciwwodne.

|1zolacje wodoszczelne $cian fundamentowych i piwnic np.: z masy bitumiczne Bornit Profidicht 1K Express lub Bornit Fundamentflex 2K z
wbudowana siatka z widkna szklanego (naimpregnowana powierzchni¢ preparatem gruntujacym Bornit Fundamentgrund). Plyty izolacji
termicznej nalezy zamontowac¢ przy pomocy BORNIT Profidicht 1K Express (nanies¢ cztery punkty masy po rogach i jedna w srodku, piyte
nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacji). Izolacje $cian fundamentowych i piwnic nalezy wykona¢ do poziomu +0,00. Na ptyte XPS
nalezy zamocowa¢ powtoke ostonowa np.: folia kubetkowa firmy Tegola - geomembrana z polietylenu (HDPE) TEFOND.

|1zolacje wodoszczelne ptyty fundamentowej np.: z masy bitumicznej Bornit Profidicht 1K Express lub Bornit Fundamentflex 2K z
whbudowang siatka z wiékna szklanego (naimpregnowana powierzchnie preparatem gruntujacym Bornit Fundamentgrund)

Parametry techniczne masy bitumicznej:

Rodzaj Dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna

Skiadniki Emulsja bitumiczna zawieraj aca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi,
proszek reakcyjny

Rozpuszczalniki Brak

Kolor Czarny

Czas obrdbki w temperaturze 20°C okoto 1,5 godziny

Gestosé emulsalateksowa zawieraj gca polistyren --> okoto 0,66 g/lcm? ci¢zar nasypowy

proszku reakcyjnego --> okoto 1,35g/cm? gestos¢ mieszanki --> okoto 0,88 g/cm?

Odpornos¢ termiczna 100°C

Konsystencja pasta, mozna naktada¢ szpachla

Sposbdb nanoszenia paca, natryskiwarka

Wodoprzepuszczalnosé wodoszczelny w przypadku warstwy o grubosci 4 mm, po wyschni eciu wodoszczelny

przy cisnieniu 7 bar

Czastwardnienia od 2 do kilku dni w zaleznosci od wilgotnosci powietrza, temperatury, grubosci
warstwy i podtoza

Temperatura powietrzai podtoza podczas nie stosowa¢ w temperaturze ponizegj +5°C

obrobki

Przechowywanie bezwzgl ¢dnie w temperaturach dodatnich

Mozliwoé¢ przechowywania produktu przynajmnigj 6 miesi ecy

Grubos¢ warstw do 8 mm

Czyszczenie na $wiezo woda, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszcz acej -Srodek

czyszczacy do bitumu

Sktadniki szkodliwe dla zdrowia brak

UWAGA!

Na potgczeniach $cian fundamentowych i piwnicznych z ptytami fundamentowymi i potaczeniach $cian fundamentowych i piwnicznych
miedzy sobg stosowaé uszczelnienie w postaci aktywnych blach Fugenblech VB.

W naroznikach miedzy ptytami fundamentowymi a scianami i mig¢dzy podbetonka a pionowymi ptaszczyznami ptyt fundamentowych nalezy
uktadac tréjkatng tasme bitumiczng Bornit DB.

W naroznikach przy dylatacji mi ¢dzy ptytami fundamentowymi stosowac uszczelnienie np.: tasme katowa Bornit AD 32 EA ze zgrzewana
do nigj tasma DA 32.

Uszczelnienie przej $¢ instalacyjnych. Wszystkie przg sciainstalacji przez sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako wodoszczelne i
nieprzepuszczajace gazow np.: systemie Doyma pier scieniami o $rednicy dopasowanej do zewnetrzng srednicy rur mediéw przechodzacych
przez sciany. Otwory w murze wierci ¢ lub wykona¢ stosujac rury przepustowe. Uszczel nienia wykonac $cisle wedtug zalecen producenta.
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2.2.2.Plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgl ¢du na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasi gkliwosé¢, maja
zastosowanie w strefach o podwy zszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczego6towe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.3 Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowi g materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i sosowane zgodnie z instrukcj a
producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— klgje,

— rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajacei zmywajace,

— laczniki mocuj ace, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelnigj ace,

— woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spelni g ace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodoci agowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédel musi odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badaniei ocena przydatno $ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanegj z procesdw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw do izolagji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robd6t hydroizolacyjnych mog g by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk g podang w dokumentacji projektowse) i specyfikacji technicznej (szczeg6 tows),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkni ete (bez oznak naruszenia zamkni e¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— gpetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjnei materiaty pomocnicze, w zakresie wynikaj acym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6 zn. zmianami), posiadaj g karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczng i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6 zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe tnigja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
po6zn. zmianami),

— gpetniajg wymagania wynikaj ace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t hydroizolacyjnych powinien si ¢ konczyé
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno sci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych cz esci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych
nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko tem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by ¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj a producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniatj. norm b adz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by ¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni eciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamkni etych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C aponi zg +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewniang) wentylowane pod todze, w
ilosci warstw nie wigkszg niz 10. Rolki papy powinny by ¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawieraj acych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowsy.

Jezeli nie mamozliwosci poboru wody na migjscu wykonywania robét, to wod ¢ nalezy przechowywacé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych weze $nigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonaweca jest zobowi azany do uzywaniatakich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduj g niekorzystnego wptywu najakos¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj gcych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrob6w hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nale zy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do mycia hydrodynamicznego, urz adzeniado
Czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno sciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczyniai wiertarki z mieszad tem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadaniaizolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,
d) do cieciatasm, wkladek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

€) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych
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Wyraby do robét hydroizolacyjnych mog a by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uk tadanych luzem wykonuje si ¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci agniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie nacate powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musz 3 umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarzni ¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nieistnige mozliwos¢ poboru wody na migscu wykonaniarobét, to wod ¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi ¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnig przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo ze odbywac si¢ po
wczesnigl wykonangj izolacji.

5. WYMAGANIA DOTY CZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlneg’” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapieniado robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w ¢z esci podziemng i przyziemiu budynku mo zna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzaj acych
rob6t budowlanych i robét mogacych stanowi ¢ przyczyne uszkodzeniawarstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy
pod roboty izolacyjne a tak ze kontroli materiatow.

5.3. Wymaganiadotyczgce podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotycz ace wykonaniai przygotowania podtozy

1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si ¢ ha podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monoalitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramiczne budowlang petngj, klinkierowej, betonowsj lub z bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosnei nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinnaby ¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuk tosci,
peknieé (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zagigbienia o giebokosci powyzel 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta
wyrob6w hydroizolacyjnych),

— potaczeniaizolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie ¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym ni z 3 cm lub
powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co ngjmnigl 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by ¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczaj aca 5%) Iub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowsy),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okre slonych w aprobacie techniczng lub karcie techniczng pod toze
nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadang warstwy izolacyjng. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by ¢ catkowicie wyschni eta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywacé
dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowe) wspdtpracy z hydroizolacj a, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas
betonu:

- B-7,5przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolagji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, pow tokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do
izolacji preparat6w penetruj acych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw zawierajgcych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co ngimnigl 15 MPa, amur nalezy wykona¢ na zaprawie cementows).
Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywang izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast epnie zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie ni zszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Ngjcz ¢$ciej temperatury powietrzai podtozaw czasie uktadaniaizolacji powinny by ¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczeniai podtoza powinny by¢ co ngimnig) 0 3°C wyzsze od panuj acej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okre slonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczaj acej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjaj acych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno $¢ powietrza
roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosuj ac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanieizolacji tylko na ostoni¢tel powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz ¢sci budynkéw znajduj acych sie ponizg poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szerokosci nie mnigiszej niz 60 cm. Jezeli gigbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
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zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zale zy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej poni ze poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmnigj 30 cm
ponizej najni zszego poziomu przewidziang do wykonaniawarstwy hydroizolacji. Obni zony poziom zwierciadtawody nalezy utrzymac¢
przez caty okres wykonywaniarobét hydroizolacyjnych b adz do czasu zabezpieczeniaizolacji warstw g dociskows.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cz ¢sci podziemnychi przyziemi
budynkéw

5.5.1. Wymaganiaogdlne

Zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlanych” ITB cz es¢ C: ,, Zabezpieczeniai izolacje.” Zeszyt 5:
»1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ¢sci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne ¢z gsci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielaj acy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodneg (wyst epowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- §cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, aich powierzchnia powinnaby ¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinnabez przerw, w sposob ci agly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by ¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzgl ednieniu
istnigjagcych warunkéw gruntowo-wodnych panuj acych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nale zy na biezaco (w trakcie naktadania kazde warstwy izolacyjne)) kontrolowaé
zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby nawczesnigl wydzielony (o okreslong powierzchni) fragment
podtoza,

- izolacja pionowa powinna by ¢ wyprowadzona na min. 50 cm powy zej poziomu okalgj acego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wdd opadowych pod izolacj ¢,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebieizolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzia tujacych na siebie w sposdb destrukcyjny,

- migjscaprzebi¢ izolagji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by ¢ uszczelnione w sposob wykluczaj acy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by ¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne ta smy lub
wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wk tadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na cate diugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

1zolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si ¢ z nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t” ITB cz ¢s¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe dotyczace izolagji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastgpujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrzng fundamentéw, liczba uk fadanych warstw powinna by ¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, ale nie mnigjsza niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi ¢ co ngimnigl 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takig izolacji, przed zasypaniem jg gruntem,

—wymagania dotyczace wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s 3 takie same jak dlaizolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiednigj papy i ilo $ci jg warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod toza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w migjscach zamocowan,
—folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami moznatraktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnosé na
zaktadach tych falii, skutecznie uszczelniono kraw e¢dz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwiagzano uszczel nienie w migjscach zataman
izolacji oraz w regjonie potaczeniaz izolacja pozioma; przy braku szczegdtowych rozwiagzan w tym zakresie, folie tekie moznatraktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegbtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzale znione jest od stopnia zagro zenia obiektu budowlanego
przez wodg. Dlatego przed rozpoczeciem prac nalezy dysponowa¢ wytycznymi dotyczacymi obciazenia budowli wodg okreslonymi przez
projektanta.

Masa bitumiczna jest gotowa do uzycia po doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikéw az do uzyskaniajednolite) masy, nanosi s ¢ go za
pomoca grzebienia, pacy lub odpowiednig natryskiwarki na pod toze przygotowane w powy zej opisany sposob. Nie jest mozliwe
przygotowanie samego sktadnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.

Przed uzyciem nalezy krotko przemiesza¢ emulsj¢ przy pomocy mechanicznego mieszad ta na wolnych obrotach, az do uzyskania jednolite)
ptynngj konsystencji. Nastepnie dodaje si¢ porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sk tadniki nalezy dobrze wymiesza¢ przy pomocy mieszadta
az do powstaniajednolite) pozbawiong grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut).

Ilosci sktadnika A i B sa wzajemnie dopasowane. Czas obrébki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze materia tu ok. 20°C. W wysokich
temperaturach w lecie czas reakdji jest szybszy. Masy bitumiczne nie mog g by¢ stosowany podczas mrozéw lub przed deszczem. Produkt
nanosi sie w temperaturze otoczenia powy zg 5°C.

Podczas wykonywaniaizolacji zabezpieczaj acych przed wilgocia gruntowa i niespietrzajaca si¢ woda infiltracyjna warstwy mozna naktadat
na $wiezo jedna nadruga. W przypadku wykonywaniaizolacji zgodnie pierwsza warstwa mus by ¢ natyle przeschni¢ta, aby nie ulegta
uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku izolacji zabezpieczaj acej przed spietrzajaca sie wodg infiltracyjng lub
gruntowg po wykonaniu pierwsze] warstwy nalezy na catej powierzchni zatopi ¢ siatke wzmacnigaca. Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe
wykonanie izolacji w strefie fug, zakonczen i przytaczy oraz przej$¢. Przed zaizolowaniem catgj powierzchni nalezy w migjscach faczeniasie
muru z fawa fundamentowg wykona¢ fasete z materiatu mineralnego lub natozy¢ dwusktadnikowa mase grubowarstwows o maksymalnej
grubosci 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych, nadtapianych.
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Swieza powtoke nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym promieniowaniem stonecznym. |zolacj ¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem.
Warstwy ochronnei filtruj gce mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschni eciu warstwy izolacyjng (w zaleznosci od warunkow
amosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna mo ze by¢ stosowanay do klegjenia ptyt ocieplajacych.

Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kube tkowawraz z foliag poslizgowsa i widkning filtrujaca
oraz ptyty odwadnigj ace taczone termicznie lub asfaltem. Nast ¢pnie mozna zasypa¢ wykop, pami¢tagjac o unikni¢ciu uszkodzen izolacji i
warstwy ochronnej.

Zuzycie:

* w przypadku obci azenia budowli wilgoci a gruntowa / niespi¢trzajaca si¢ woda infiltracyjna oraz woda nie bgdaca pod cisnieniem/
oddziatywanie umiarkowane: ok. 4,5 - 5,01 nam? --> grubos¢ mokrej warstwy 4,5 -5,0 mm --> grubos¢ suchgj warstwy 3,2 - 3,6 mm

* w przypadku obci gzenia budowli spi¢trzajaca si¢ woda infiltracyjna / woda pod ci$nieniem (woda gruntowa, gigbokos¢ zanurzeniowa
<3m): ok. 6,0 - 6,51 nam? --> grubos¢ mokrej warstwy 6,0 - 6,5 mm --> grubos¢ suchej warstwy 4,6 - 4,9 mm

* klgjenie ptyt ociepleniowych: ok. 21/ m?

Kontrola grubosci warstw

W wykonywanym obiekcie nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ grubosci natozonych warstw bezposrednio po ich natozeniu (grubosé¢ warstwy
mokrej) oraz kontrol ¢ stanu wyschni gciaw migjscu prébnym potozonym w wykopie budowlanym (np. mur)

Obcigzenie budowli wilgocig gruntowa / niespietrzajaca si¢ wodg infiltracyjna oraz woda nie bedaca pod ci $nieniem/ oddziatywanie
umiarkowane: minimalna grubo$¢ suche warstwy: 3mm Obciazenie budowli spi¢trzajaca sie woda infiltracyjna / woda pod cisnieniem
(woda gruntowa, gtebokos¢ zanurzeniowa <3m): minimalna grubos¢ warstwy suche: 4 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlineg’” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badaniaprzed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych cz esci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
rob6t oraz kontrol ¢ przygotowanego podioza.

6.2.1. Badaniamateriatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonaniaizolacji przeciwwilgociows) lub wodochronnej powinny odpowiada ¢ wymaganiom podanym
w punkcie 2 ninigjszgl specyfikagji techniczng.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

—w protokole przyj ecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnosé) oraz sposdb przechowywania materiatow,

—terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacj g projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatosé i rownosé¢ podktaddw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalnawilgotnosé i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystaj acych elementéw metalowych,

—muréw z cegly, kamieniai bloczkéw betonowych — zgodno $¢ wykonania z dokumentacj g projektowsa i odpowiednimi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosé¢ wykonania z uwzgl ednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowsj, dopuszczalna wilgotno $¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj acych
elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkéw cementowych - zgodno $¢ wykonania z dokumentacj g projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywnos¢ podkiadu, rownosé i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj gcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podiegaj a:

- styki roznych plaszczyzn (krawgdzie, narozaitp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotycz gce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozone w 3 dowolnie wybranych migjscach nakazde 20
m? podtozai przez pomiar jego odchyleniaod Iaty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji techniczngj. Wypuk tosci i wgtebienia na powierzchni podk tadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigciana powierzchni o
szerokosci powyze) 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by ¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegd towej specyfikagji techniczng.
Wilgotnosé i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosdw stykow réznych ptaszczyzn podiozy nalezy przeprowadzié za pomoca
szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi ¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegd towych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczeg6 towe specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badaniaw czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaj 3 na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z dokumentacj g projektowa,
szczegbtowy specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by ¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazde warstwy. Powinny one obgjmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. ninigjszg ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewnig acy ich ciagtoscé i szczelnose,
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- poprawnosci obrobieniai uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi ¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolagj e,

- nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegb towej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robét

Badaniaw czasie odbioru robét przeprowadza si ¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t
hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacj g projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowosci wykonaniaizolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonaniai uszczelnienia przebi ¢ i przej$¢ przez izolagje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badaniatechniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co ngjmnig +5°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrzanie
przekraczajacel 65%.

Ocenajakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obgmuje:

- sprawdzenie wygl adu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, migjsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenieilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolagji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przyleganiaizolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi ¢ metodami okreslonymi w szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przyleganiaizolacji do pod toza mozna przeprowadzi ¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego przez |ekkie opukiwanie
warstwy izolagji w 3 dowolnie wybranych miegjscach na ka zde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metod 3 niszczaca okreslona w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwi azaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mo zna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania
(20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyci ecie prébek) po ich wyschni gciu,
wykonujac co ngimnigj 1 pomiar na25 m? powtoki lecz nie mnig niz 5 najednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t hydroizolacyjnych w podziemnej ¢z esci i przyziemiu budynku

1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si ¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwini gciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczongj powierzchni potr gca si¢ powierzchnie atworéw, stupéw, pilastréw itp.
wieksze od 1 m |zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowi 3 one odrebne pozycje przedmiarowe, obliczasi ¢ w
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegaj acymi zakryciu sa podiozai
poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr pod tozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych,
natomiast odbidr kazdel ulegajace zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowe po jgf wykonaniu, a przed u fozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszgl specyfikacji. Wyniki bada i nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre slonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolgnych warstw izolacji wielowarstwowych nale zy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikagji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegélne warstwy izolacji wielowarstwowych za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagj g projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu rob6t
hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by ¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuni ¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi ¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyj ¢tej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwi gzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegaj acych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje si e dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ecie przed odbiorem
koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno sci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowatakg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbior koficowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo $ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektows oraz szczegtows specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powo tana przez zamawiaj acego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo tywania komisji oraz czas jg dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca rob6t obowi gzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj ¢ projektowsa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksi gzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatéw i wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegaj acych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotycz ace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi gzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. ninigjszg] ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona ¢ oceny wizualne.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz esci i przyziemia budynku powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletnei prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinnaby ¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac koryguj acych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i
przedstawi ¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduj g nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaj a
j€ trwatosci, zamawigjacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obni zeniem wartosci wynagrodzeniaw
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzegj rozwiazaniawykonawca zobowi gzany jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacje
przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponowniei powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiaj gcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroi zolacyjnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiaj acym awykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowse) i wodochronnej w ¢z ¢sci podziemne i
przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualng izolagji, z uwzgl ¢dnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr acen wynikajacych
z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj acy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZY SZACYCH

9.1. Ogdlne ustaleniadotycz ace podstawy platnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne’ Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczeniai ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych mo ze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz esciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi ¢dzy zamawiajgcym awykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemngj cz esci i przyziemiu budynku
stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo $ci rob6t zaakceptowanych przez zamawiaj gcego i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegotowsej specyfikacji techniczng,

- ustalong w umowie kwoty ryczattowe) za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty rycza ttowe obejmuj ace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemng czesci i przyziemiu budynku uwzgl ¢dnigja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadaj acego etatowej obstugi,

- ustawieniei przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t nawysokosci do 4,5 m, od
poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomaocniczych,

- przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaj 4 zdemontowaniaw celu wykonania
prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,
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- usunieciewad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzadkowanie migsca wykonywania robét,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegbtowej specyfikacji techniczng,
- likwidagje stanowiska roboczego,
- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczego towej specyfikacji techniczngy.
W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty ewentualnego obni zenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t hydroizolacyjnych nawysoko sci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wed tug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obni zenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi ¢ podstawe oddzielng ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy
PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowei smotowe - Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asf altowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfatowo-al uminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfa towo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelnigj aca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype tniaczami stasowane na gor aco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlang .
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlang (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewal na na osnowie zdwojong przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa nafolii lub tasmie aluminiows).
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa nawelonie z w tokien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk tadowa na widkninie przeszywang .
PN-EN 13252:2002 Geotekstyliai wyroby pokrewne — w tasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenazowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstyliai wyroby pokrewne — w tasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych (ZmianaAl).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodne elementéw podziemnych — Definicjei w tasciwosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieraniei przygotowanie probek zapraw do bada fi.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
(ZmianaAl).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke
i do tynkowania
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Skiad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementédw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana
Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement — Czeé¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymaganiai kryteria zgodno$ci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno $ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz ¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno $ci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz ¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno ci i ocena
zgodnosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzyma tosciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —Metody bada n — Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczeniaw budownictwie — Konstrukcje betonowei  zelbetowe — Metoda badania przyczepno sci
powtok ochronnych.
10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno $ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pé zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6 zn. zmianami).
10.3.Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6 towego zakresu i formy dokumentacji projektowsy,
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta zu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawieraj gcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pé zniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno $ci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno $ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz acej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwai ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6 zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczng i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6 zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6 zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-monta zowych (tom |, czes¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych ITB cz ¢é¢ C: Zabezpieczeniai izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 .
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ST.01.05.00 WYKONYWANIE POKRY C
DACHOWYCH DACHOW PLASKICH

Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru pokrycia dachowego w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnigje pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepisow bhp.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji dotycz 3 prowadzenia robét izolacyjnych obgimuj acych wykonania stropodachu odwréconego
1.4. Okr eslenia podstawowe.

Termoizolacja— wetna mineralna twarda.

M embr ana dachowa to powtoka dachowa, przeznaczona do krycia dachéw w budynkach przemys towych, magazynowych,
administracyjno-biurowych, budownictwie mieszkaniowym, do renowacji starych dachéw

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonywania oraz zaich zgodno $¢ z dokumentacj g projektows i Specyfikacja
Techniczna.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogoline” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno $ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzonga do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskigj lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan g przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangj wydana przez producenta, jezeli dotyczy onawyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw maj gcych niewielkie znaczenie dlazdrowiai bezpiecze nstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegaj gce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry ¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych, projekcie).

D1/D2 \Wsp. Przenikania ciepta

— 2,
Opis warstwy U=0,19[W/(mxk)

1 Membrana podktadowa z terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) do
uszczel niania dachéw, jednorodna, w petni usieciowana, powlekanawidkning < 80 g/m2,
krawedzie przystosowane do tgczonia cieptym gazem przy zastosowaniu techniki taczenia
termicznego 013cm

Grubos¢ catkowita: 1,3 mm

Grubos¢ rzeczywista: 1,2 mm
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Wiasciwosci Norma Jednostka | Wartos¢ Wynik
Wodoszczelnosé EN 1928 (B) - zachowana MLV*
Wytrzymatosé zlaczy na EN 12316-2 N/50 mm | > 190 MLV
oddzieranie

Wytrzymatosé zlaczy na EN 12317-2 N/50 mm | > 250 MLV
scinanie

Wytrzymatos¢ na zerwanie EN 12311-2 N/mm? [ >6,0 MLV
Woydtuzenie przy zerwaniu EN 12311-2 % > 300 MLV
Odpornos¢ naobciazenie EN 12730 (B) k >20 MLV
statyczne

Odpornos¢ naobciazenie EN 12691 (B) mm > 1000 MLV
uderzeniowe

Wytrzymatos¢ narozdzieranie | EN 12310-2 N >40 MLV
Odpornos¢ nagrad EN 13583 m/s >17 MLV
Stabilnos¢ wymiaréw EN 1107-2 % <03 MLV
Odpornos¢ na zginanie przy EN 495-5 °C <-40 MLV

niskich temperaturach

Odpornos¢ napromieniowanie | EN 1297 - zachowana MLV

uv

Odpornos¢ na przerastanie prEN 13948 - nie wymaga potwierdzenia
korzeniem

Przepuszczalnosé¢ pary EN 1931 - 60.000+£30% MDV**
wodnej

Reakcjanaogien EN 13501-1 - Klasa E spetniona
Odpornos¢ nadziatanie ozonu | EN 1844 - zachowana spetniona
Odpornos¢ nadziatanie bitumu | EN 1548 - zachowana spetniona
Odpornos¢ na oddziatywanie EN 1187 - Broof t1 a) spetniona

ognia zewngetrznego

a) Potwierdzenie klasy Bo t1 zalezy od rodzaju konstrukgcji i nie stanowi w fasciwosci
materiatu. Sprawdzone rodzaje konstrukcji nalezy pobra¢ z ogdlnych swiadectw
kontrolnych nadzoru budowlanego lub ze $wiadectw klasyfikacji.

*MLV —wartos¢ graniczna producenta

**MDV —wartos¢ podana przez producenta

2 Jednosktadnikowy reakcyjny klg poliuretanowy, kolor kremowo-przezroczysty do
adhezyjnego (jednostronnego) przyklganiafolii z w t6knina nalews stronie do wszystkich
rodzaj6w materiatdw, w tym plyt termoizolacyjnych z widkien mineralnych.

UWAGA: Klg nalezy naktada¢ na podtoze szpachl g zebata, watkiem, maszynowo lub
pistoletem natryskowym. Przed rozwini ¢ciem folii powtoke kleju nalezy zwil zy¢ mgta
wodna

3 I1zolacjacieplnaz wetny mineralngj (wraz z systemem ptyt spadkowych— gr. 20 — 50 cm):

\WspGtczynnik przewodzeniaciepta: dlagr. >80 mm A D = 0,040 W/mK; dlagr. <80 mm A 20-50cm

D = 0,041 W/mK
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Obcigzenie charakterystyczne ci ezarem wiasnym dla gr. >=80 mm 1,50 kN/m3
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50 kPa
\Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa
Nasigkliwosc wodga przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0kg/m?

Nasigkliwosc wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

Klasareakcji naogien Al

Opodr cieplny RD [m2+K/W] 2,55

\Wetne nalezy mocowa¢ stosujac klgj i mocowaé mechanicznie do stropu zgodnie z
wytycznymi producenta stosuj ac rozwiazania systemowe.

2.3 Obrébki blachar skie

Sciany attykowe, zabezpieczy ¢ obrébkami blacharskimi z blachy aluminiowsj, powlekang w kol. RAL 7040. W migjscach styku z
budynkami sasiednimi obrébki wykonaé¢ w sposdb zapewniaj acy szczelnosé¢ szczeliny miedzy budynkami i nie powoduj acy zalewaniai
zamakania $cian budynkéw sasiednich.

Na elewacjach, w migjscach narazonych namozliwos$¢ zamakaniaizolacji termiczng oraz zbieraniasi ¢ wody lub $niegu natej izolacji
nalezy wykona¢ obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekang w kol. RAL 7040 przed wykonaniem klinkierowej ok fadziny
elewacyjnej lub tynku zewnetrznego. Wazne jest zréwnanie pozioméw obrébek blacharskich z innymi elementami elewacji tak by uzyska ¢
jedna linie obrébek (patrz rysunek elewacji i detali).

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne’ .

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji roboét ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w " Wymagania ogdlne’

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne war unki prowadzenia prac:

Do wykonywania stropodachu mozna przystapic:

- Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtozai podkiadu z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami szczegétowymi dladanego
rodzaju podtoza,

- Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni po faci

- Po wyprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych,

- Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), naktére b ¢da wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,

- Po osadzeniu listew i klockéw stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

5.2. Warunki atmosferyczne.

- Pokrycia nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powy zg 5 . C,

- Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opadow atmosferycznych, oblodzeniai zamro zong powierzchni, silnego wiatru jak
réwniez bardzo wysokich temperatur.

5.3. Przygotowaniei sprawdzenie materiatow.

- Nalezy sprawdzi¢ czy material s3 zgodne z zamowieniem.

- Nalezy uzywa¢ materiatéw nie uszkodzonych i dobrej jakosci.

- Zajakos¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.4. Wykonywanie stropodachu

5.4.1 Wymagania ogoélne

W migjscach styku stropodachu z elementami wystaj acymi ponad jego poziom, jak np. sciany budynkéw wy zszych, kominy, atak ze wokét
otworéw odptywowych czy kominkdw odpowietrzaj acych, wymagane jest specjane uksztaltowanie potaczenia, zapewniaj ace catkowita
szczelnosé alei mozliwosé przemieszczen.

Szczegolng uwagi i specyficznych obrébek wymaga tak ze cate obrzeze ptaskiego stropodachu.

Wszystkie detale musza by¢ wykonane tak, aby mozliwe byto tatwe ich konserowanie, naprawai kontrola stanu.

Dla sposobu wykonania polaczen istotne jest czy potaczenie stropodachu z innymi elementami odbywa si ¢ najednolitej, sztywney
konstrukcji nosnej, czy tez potaczenie ostania niezalezne e ementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwaéch konstrukcji mo zliwe sa
wzajemne przemieszczenia obydwu czesci, aw ich nastepstwie pojawi g si¢ w warstwach pokryciasity rozciagajacei scinajace

Catkowitg szczelnos¢ i ciagtos¢ pokryciamozna uzyskac¢ jedynie wtedy, gdy material pokryciai potaczen mate same lub zblizone
wiasciwosci. Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrze zach, w migjscach styk6w z elementami wy zszymi czy nad szczelinami
dylatacyjnymi musza przenosi¢ sity poziome. Konieczne jest wi ¢c ich mocowanie w tej ptaszczyznie (mocowanie liniowe). W przypadku
sztywngj konstrukcji nosnej i dodatkowo przy ci ezkim pokryciu z warstwa ostonows lub uzytkows, mocowanie liniowe niejest konieczne.
Otwory odwadnigjace, koputy oswietleniowe i inne podobne elementy powinny by ¢ oddalone wzajemnie od siebie o co najmnigl 50 cm, aby
umozliwi¢ prawidiowe uksztattowanie wszystkich obrobek w tym obszarze.

Rodzaj czy liczba warstw uszczelnigj gcych jest zawsze zalezna bezposrednio od systemu pokryciai rodzaju sosowanych materiatéw.
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5.4.2 Potgczenie stropodachu ze $cianami budynkéw wy zszych, attykami, kominami itp.

Wysokos¢ specjalnych obrébek w migjscach potaczen stropodachdw z wyzszymi elementami budynku powinnawynosi ¢:

- przy nachyleniach poni zgf 5° niemnig niz 15cm

- przy nachyleniach powyzej 5° nie mnigj niz 10 cm.

Pionowa warstwa izolacyjnamusi by ¢ wiasciwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu si ¢ jg i rozszczelnieniu obrébki. W przypadku
pokry¢ bitumicznych realizuje si ¢ to przy uzyciu sztywnych profili, mocowanych do $ciany co 20 cm. Profile te muszg by¢ przerwane w
miegjscach szczelin dylatacyjnych.

Przy pokryciach nalezy unika¢ zaginaniaich pod k atem prostym.

Trojkatne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w haro zach pozwalaj g zapobiec ostremu zaginaniu warstw pokrycia. [zolacja
wywinieta na sciang przylegta do stropodachu powinnaby ¢ wklejona pomigdzy warstwy pokryciai od géry ostonigtatynkiem o duze
przyczepnosci, aby w ten sposob zapobiec ewentualng utracie szczelno sci potaczenia. Warstwa izolacyjna potaczenia jest dodatkowo
ostaniana od wptywoéw srodowiskowych i uszkodzen mechanicznych blaszanym profilem i ewentualnie warstw g zwiru

Ponad goérng krawedzig obrdbki potaczenia nalezy wytworzy¢ kapinos, ktory spowoduje odrywanie od kraw ¢dzi $ciany wody sptywajacej po
nig.

Montaz membrany dachowsj,

5.4.3 Montaz membrany dachowej

- Bezposrednie podtoze pod membrang dachows powinno by¢ réwnei gtadkie, pozbawione ostrych kraw ¢dzi oraz nieréwnosci.

- Montaz nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta .

5.5 Termoizolacja

Piyty nalezy uktada¢ na stropietak, aby $cisle do siebie przylegaty. Ztacza ptyt powinny by¢ mijankowo przesunigte. Przy scianach i innych
elementach nalezy zastosowa¢ pionowe pasy brzegowe

5.6. Obrdbki blachar skie

Obrdbki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do rodzgju pokrycia

Obrobki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdg porze roku, lecz w temperaturze nie ni zsz§ od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich ndezy pamigtat 0 koniecznosd zechowania dylatagji. Dylatage kondrukcyjne powinny by ¢
zabezpieczone w posdb umozliwigiacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w teki sposdb, aby nast epowat szybki odptyw wody

z obszaru dylatagii. )

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej jak
réwniez zaleceniami producenta, w szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

- Kontrola podtoza betonowego (warstwy spadkows)),

- Sprawdzenie odpowiednich grubosci warstwy drenujacej— zgodnie z dokumentacja projektow g

- Sprawdzenie migjsc takich jak: obrébki blacharskie, okapy, itp.

- Ogolna estetyka wykonania rob6t.

7.OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru: — m2

8. ODBIOR ROBOT.

Osobg odbierajaca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowa zniona przez Inwestora do reprezentowania go w
czasie odbioru robot.

Prace zanikaj ace podlegaj ace odbiorowi Inspektora Nadzoru — wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokélarne odbiory cz ¢s$ciowe.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,gprobaty techniczne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156.

2. PN EN 1107-1,1108 Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw - Metody bada 7

3. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo/owe. Metoda badar

4. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkZadowa na w/okninie przeszywane)

5. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie zw#ékien szklanych

6. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj (Zmiana Al)

7. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgr zewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

8. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na

falii lub tasmie aluminiowe)

9. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektur ze budowlanej (Zmiana Al)

10. PN-8-/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow fok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

11. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
12. PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania

13. PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych

14. PN EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

15. PN EN 607:1999 Rynny dachowe i €lementy wyposazenia z PVC

16. PN-77/B-02011 Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych - Obci gzenie wiatrem

17. Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano- monta zowych, tom I: Budownictwo Ogdlne, czes¢ 3i 4, Arkady 1990
18. Danilecki W., M aczyfiski M.: 1zolacje przeciwwilgociowe, Arkady, Warszawa 1975

19. Poradnik Techniczny Kierownika Budowy, Arkady, Warszawa 1975

20. Zabezpieczenie budowli przed wilgoci 3, woda gruntows i korozja, Arkady, Warszawa 1971

75




sscarchitekd | gupyNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEIWE
WRECZY CY WIELKIEJ

21. PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Nazwy i okreslenia

22. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Badania odporno sci ogniowej elementéw budynkéw — wymagania ogolne i
klasyfikacja

23. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Badanie stopnia palno sci materiaZéw budowlanych

24. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie obci gzenia ogniowego oraz wyznaczanie czasu trwania po zaru

25. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metody badania odporno sci dachow na ogier: zewnetrzny

28. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno sci materia/ow budowlanych
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ST.01.06.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
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1LWSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru $lusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga f ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepisow bhp.

1.3. Zakresrobdt obj etych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obgjmuje wykonanie nast ¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnieniei izolacj ¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi
oraz wymagan dotyczacych wykonaniai odbioréw robét montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgl Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczeg6élno sci PN-B-91000, oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, atak ze zdefiniowanymi poni z€j:

Okno - ruchoma lub stata czes¢ $ciany zewnetrznegj zapewniaj gca odpowiedni g izolacyjnosé i przepuszczalnosé swiatta. Okno sktadasie z
oscieznicy i z jednego lub wi ecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonegj oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzagca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzeniawyrobu na state w otworze budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma czes$é¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowanaw oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydlo prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawe strony a po zamocowaniu w o $cieznicy (krosnie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o $cieznicy (krosnie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle - ruchomalub stata czes¢ $ciany, przepuszczaj aca swiatto pomi¢dzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklong oscieznicy.

Oknoi drzwi zespolone - okno i drzwi maj ace dwie warstwy skrzydel, w ktérym skrzydto zewnetrzne i wewngtrzne potagczonejest w jeden
zespot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogdline” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniai skladowania podanow ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- oknai drzwi,

- obrobki,

- materiaty uszczelniajace,

- innewyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonaniarobdt montazowych okieni drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

Whbudowaé nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malar skimi zgodng z dokumentacja
techniczna

2.2.1. Stolarka okiennai drzwiowa

Oknai drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslonei sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktérych oknai drzwi sg wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by ¢ zrealizowanaw odniesieniu do wszystkich elementéw sk tadowych,
majacych wptyw na trwatos¢ wyrob6w przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci podlegaj acych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi powinny by ¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy nor matywne okr eslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat / Wiasciwosé Norma Normadotyczaca | Typ badania® Zakres bezposredniego
podrozdziat klasyfikacyjna ® metody badan lub zastosowania
PN-EN obliczen ?
14351-1:2
006
1 4.2 Odpornos¢ na obcigzenie | EN 12210 EN 12211 Niszczace
wiatrem
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2 4.3 Odpornos¢ na obcigzenie | Informacjao Krajowe Obliczenie
$niegiem wypetnieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3 441 Reakcjana ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 | Niszczace Okna dachowe
4. 442 Wiasciwosci dotyczace |EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewnetrznego
5 45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6 4.6 Substancje niebezpieczne | Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
7 4.7 Odpornos¢ nauderzenie |EN 13049 EN 13049 Niszczace
8 4.8 No$nos¢ urzadzen Wartos¢ progowa  |EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych
9 411 Wiasciwosci akustyczne |Wartosci PN-EN 20140-3 EN |Nieniszczace lub Patrz Zatacznik B PN-EN
deklarowane 1SO 717-1 wartosci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalnos¢ cieplna Wartosci EN 1SO Wartosci Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
TablicaF.1
EN SO 10077-1 EN | Obliczenie Powierzchnia catkowita< 2,3
ISO 10077-1 oraz m? ¢
EN 1SO 10077-2
Powierzchnia catkowita> 2,3
m2 c
EN 1SO 12567-1 Nieniszczace Powierzchnia catkowita< 2,3
m2 cd
EN 1SO 12567-2
Powierzchnia catkowita> 2,3
m2 c
11. 4.13 Wiasciwosci zwigzanez |Wartosci EN 410 EN 13363-1 Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypetnienie) ©
12. 414 Przepuszczalnosé¢ EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. 4.16 Sity operacyjne ' EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. 417 Wytrzymatos¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczace lub
mechaniczna 14608 EN 14609
nieniszczace
(zdeznieod
wyniku)
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15. 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odpornos¢ nawybuch ~ |EN 13123-1 EN EN 13124-1 EN Niszczace g
13123-2 13124-2
18. 421 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne otwieraniei
zamykanie
19. 4.22 Zachowaniesie Do opracowania ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi
klimatami
20. 4.23 Odpornos¢ nawlamanie |ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczace Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, np. dotycz ace
powotan.

P Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolenego badania. Badanie niszcz ace: Prébka nie moze byé uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy ¢ doktadnei prawidtowe, zbadane
lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplng (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

¢ Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m?* K), tekst ,, Powierzchnia catkowita < 2,3 m? ' zastepuje si¢ tekstem , Wszystkie rozmiary
c.

€ Calkowita przenikalnos¢ energii stoneczngj (wspdtczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i przenikalnosé swiatta.
' Wytacznie okna uruchamiane recznie.

9 Dopoki nie beda obowigzywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by ¢ uzgodnione przez producentai
laboratorium badawcze.

Stolarka okiennai drzwi balkonowych

W mieszkaniach na kondygnacjach powtarzalnych i pi ¢tra piatego oraz w klatce schodowej (z wytaczeniem poziomu parteru) projektuje si e
stolarka otworows zewnetrzng PV C w oparciu o pi¢ciokomorowy system profili o szerokosci zabudowy 70 mm. Scianki zewnetrzne o
grubosci 3 mm. System posiada wzmocnienia z ocynkowanych profili stalowych gr. min. 1,5 mm. Wype tnienie szyba zespolona bezpieczna
o wspdiczynniku przenikania ciepta Ug=1,0 W/m?K. Uszczelki EPDM o wysokigj odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
listwa przyszybowa standard.

Uwaga

W oknach i drzwiach balkonowych nalezy wykona¢ szczeliny dla zamontowania nawietrzakow higrosterowalnych zgodnie z projektem
instalacji wentylacji.

Stolarka drzwiowa mieszkan.

Drzwi wejsciowe do mieszkan drewniane, antywlamaniowe z oscieznica opaskowg.

Drzwi wewnatrzlokalowe mieszkan drewniane, laminowane z oscieznicami opaskowymi. Drzwi do pokoi i kuchni szklone trzema szybami z
podcieciem 1,5 cm. Drzwi do tazienek i WC szklone jedna szyba u gory drzwi, z kratkg wentylacyjna u dotu o pow. min. 0,022 m?

Daszki szklane nad wyj $ciami nataras piatego pi¢tra.

Nad wyjs$ciami nataras przynalezny do mieszkania M 23 na pi atym pietrze od strony ulicy Mikotowskig projektuje si ¢ lekkie typowe
systemowe daszki szklane oparte o mocowania punktowe szk fa 0 wysiegu 50 cm. Daszki podwieszone do elewacji poprzez ci ¢gna stalowe i
mocowane punktowo — wszystkie elementy mocowaniadaszku ze stali nierdzewng. Daszki wykona ¢ ze spadkiem od elewacji.

Uwaga

Sposob mocowaniai rodzaj szkta dobra¢ do proponowanego rozwi gzania (szkto laminowane, bezpieczne, hartowane, o kraw edziach
polerowanych)

2.2.2. Elementy $lusarskie

Rolety

W pomieszczeniach 0.04 (wézkownia), 0.07 (zaplecze lokalu us tugowego) i 0.10 (lokal ustugowy) na parterze, maj acych wyjscia lub okna
na podworko wewnetrzne nalezy nad otworami okiennymi i drzwiowymi wbudowac rolety w systemie RKS. Rolety nalezy dobra¢ do
wysokosci otworéw (wszystkie majg wysokos¢ 250 cm). Skrzynke rolet montowaé na etapie wykonywania $cian, opierajac po kazdg ze
stron otworu namin. 15 cm i dok tadnie poziomuj ac. Obudowe zwijacza montowa¢ nawysokosci 110 cm od poziomu wykonczone)
posadzki. Przewiduje s ¢ stosowanie w roletach pancerza aluminiowego i aluminiowych prowadnic.
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Uwaga:
Skrzynka nie jest elementem nosnym.
Balustrady
1. Zewngtrzne balustrady catoszklane.
Dla zabezpieczenia balkondw, loggi, tarasu pi gtego pietra oraz okien typu portfenetr i okien z wype tnieniem $cianka podokienng wykona¢
nalezy balustrady. Projektuje si ¢ je jako szklane ze szkta hartowanego, laminowanego, bezpiecznego z nak tadanym od géry pochwytem ze
stali nierdzewnej. Mocowanie szklanych elementéw balustrad punktowe do szk taw systemie bezramowym np.: firmy Novaglas. W oknach
barierki mocowane sg do muru poprzez katowniki nieréwnoramienne. W balkonach i loggiach barierki mocowane s g do stupkéw stalowych
50 x 50 x 6,3 mm ze stali S355J2H gi etych na goraco utwierdzanych w ptytach konstrukcji zelbetowej balkondw i loggi.
Uwaga
Dobér szklenia dokona¢ po konsultacji z producentem szk fa majac na uwadze parametry spektofotometryczne oraz wytrzymatosciowe.
Przedstawione rozwiazania (statyka, potaczenia, sposdb montazu € ementéw) wymagaj a weryfikacji przez wykonawce.
Szkto dekoracyjne z naniesionym sitodrukiem (wg schematu na rysunku detalu)
Przed wykonaniem sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i przedstawi ¢ do akceptacji projektantai inwestora.
2. Przedzideniabalkondw i loggi.
Miedzy balkonami i w loggiach projektuje si ¢ przedzielajace scianki szklane ze szkta hartowanego, laminowanego, bezpiecznego.
M ocowanie szklanych elementéw punktowe do szk taw systemie bezramowym np.: firmy Novaglas.
Uwaga
Dobér szklenia dokona¢ po konsultacji z producentem szk fa majac na uwadze parametry spektofotometryczne oraz wytrzymatosciowe.
Przedstawione rozwiazania (statyka, potaczenia, sposdb montazu el ementéw) wymagaj a weryfikacji przez wykonawcg.
Szkto dekoracyjne z naniesionym sitodrukiem (wg schematu na rysunku detalu)
Przed wykonaniem sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i przedstawi ¢ do akceptacji projektantai inwestora.
3. Wewnetrzne balustrady stalowe klatki schodowsy.
Wewnetrzne schody w klatce schodowe stuzace podstawowej komunikacji pionowe) zaopatrzone b ¢dg od strony duszy w balustrady.
Balustrady te projektuje si ¢ jako stalowe. Pochwyt wykonac¢ z rury stalowe @ 60,3 x 3,2 mm. Wypetnienie balustrady a zarazem funkcj ¢
konstrukcji wsporczej dla pochwytu spetniaja pionowe elementy z profili zamkni etych 20 x 20 x 2,5 mm. Podstaw ¢ balustrady stanowi
ptaskownik 150 x 5 mm, do ktérego od spodu nale zy dospawac ,,wasy” ze stalowych pretéw @ 20 mm co drugi stopien. Przed
zamontowaniem balustrady w policzkach schodéw nale zy wykona¢ otwory pod prety zgodnie z ich rozstawem nast ¢pnie catos¢ mocowaé na
kotwach klgjowych. Catos¢ konstrukcji malowa¢ dwukrotnie po uprzednim natozeniu farby podktadowej na oczyszczone powierzchnie
zgodnie z wytycznymi producenta farb.
Od strony $ciany zewngtrzng w otworach okiennych nalezy réwniez wykona¢ balustrady zabezpieczaj ace. Balustrady te nalezy wykona¢
jako demontowalne, umozliwiajac dostep do oknaw celu jego wymycia. Catg balustrade wykona¢ z profili zamknietych 20 x 20 x 2,5 mm
mocowana do ceownikéw stalowych 30 x 20 x 2 mm za pomoc g $rub zamkowych M6x50 z nakr ¢tka (jako blokada balustrady). Ceowniki
mocowa¢ do $ciany poprzez dospawana blache montazowa 40 x 75 x 3 mm utwierdzang w scianie kotwami z tbem stozkowym
(odpowiednimi do rodzaju podtoza, po dwie na stope). Catos¢ konstrukcji malowaé dwukrotnie po uprzednim natozeniu farby podktadowe)
na oczyszczone powierzchnie zgodnie z wytycznymi producenta farb.
Uwaga:
Elementy stalowe zespawa¢ zachowujac ciagtos¢ i wyszlifowac.
Przed przystapieniem do wykonania sprawdzi ¢ wymiary na budowie.
4.  Bramy prze$ciado podworka.
W przej$ciu do wewnetrznego podworka przewiduje si ¢ montaz dwéch bram w postaci stalowych bram z wypetnieniem siatka. Ramy bram
wykona¢ z profili stalowych zamkni etych, prostokgtnych 160 x 80 x 5 mm (w bramie BM1 gérny element ramy z profilu 80 x80 x 5 mm)
mocowanych do $cian budynku kotwami w postaci wklgjanych pr etéw gwintowanych @ 10 mm poprzez dospawane blachy montazowe
grubosci 5 mm badz blachy katowe (brama BM1). Czesci otwierane bram wykona¢ z katownikéw stalowych 60 x 60 x 5 mm z poziom g
porzeczka z ceownika 50 x 50 x 3 mm. Wypetnienie stanowi stalowa siatka zgrzewana z pr ¢tow @ 5 mm o oczkach 50 x 100 mm. Bramy
wyposazy¢ w zawiasy, n0zki zapobiegaj ace zamykaniu, rygle do ryglowania skrzydta pasywnego i zamki z klamkami. W bramie BM 1
zamontowa¢ zamek elektromagnetyczny zintegrowany z domofonem.
Uwaga
Elementy stalowe zespawa¢ zachowujac ciagtose i wyszlifowac.
Przed przystapieniem do wykonania sprawdzi ¢ wymiary na budowie.
5.  Drabinkastalowa
Jako wyj$cie na dach projektuje si ¢ drabinke stalowa. Pionowei poziome elementy drabinki wykona¢ z zamknietych profili zimnogi etych o
przekroju 50 x 50 x 3 mm. Konstrukgj ¢ kotwi¢ do wywiniete belki stropu zelbetowego klatki schodows i korytarza (poziom stropu
+15,775) i stropu przekrywaj gcego ostatni a kondygnacj¢ (poziom stropu +17,83) poprzez ptaskownik stalowy 150 x 150 x 6 mm mocowany
dyblami Hilti HST M6. W belce stropu komunikacji wykona ¢ gniazda pod ptaskowniki gtebokosci 1 cm. Catos¢ konstrukeji malowac
dwukrotnie po uprzednim natozeniu farby podktadowej na oczyszczone powierzchnie zgodnie z wytycznymi producenta farb.
Uwaga
Elementy stalowe zespawac zachowujac ciagtosé i wyszlifowac.
Przed przystapieniem do wykonania sprawdzi ¢ wymiary na budowie.
6.  State poziome systemy kotwigce
W zwigzku z koniecznoscia okresowego przebywania na dachu oséb, przewidziano state punkty kotwiczace do zapinania sprzetu
chroniacego przed upadkiem. Projektuje si ¢ system kotwiczacy np.: Prim firmy Protekt mocowany do konstrukcji zelbetowej budynku lub
réwnowazny. Rozmieszczenie stupkéw oraz lin i mocowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjmuj ac za punkt
wyj$cia schemat rozmieszczenia przedstawiony na rysunku dachu.
7. Slusarkafasadowa, drzwiowai okienna.
Sciany ostonowe — fasady parteru.
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Szklane fasady zewnetrzne parteru zaprojektowano w systemie stupowo-ryglowym, aluminiowym, semistrukturalnym standardu 50 mm —
MB 50N EFEKT.

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed tug systemu kontroli jakosci Qualicoat.
Wymagania techniczne:

1zolacyjnos¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN 1SO 10077-1) powinnawynosi ¢: wspétczynnik Uf < 1,0 W/m2K . Izolacyjnosé¢
calego przeszkleniaUcw < 1,5 W/m2K.

Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikagja: Klasa AE 1200 Pawg. PN EN 12152

Wodoszczelnosé:

Klasyfikagja: Klasa RE 1200 Pawg. PN EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: 2400 Pawg. PN EN 13116:2004

Wymiary profili

Stupy i rygle maja stata szerokos¢ w widoku — 50mm.

Glebokos¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 DIN 17615.

Wypetnienie

6mm ESG /16mm Ar/ VSG 44.2

Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolong:

g (SF) < 30% EN-410

Ug-1,0 W/m**K EN-673

Szyby nieprzezierne

ESG 6 mm /10mmAr/ ESG Float 6mm Emalia RAL Standard

Korespondujacy kolorystycznie ze szktem bazowym.

Panele reklamowe lokali ustugowych w fasadzie parteru mozna wykona¢ w dwojaki sposdb — poprzez wyklejenie od wewn etrzng strony
szklenia transparentna folia lub wstawienie od $rodka $wiecacego kasetonu reklamowego. Projekt instalacji elektrycznych przewiduje
zasilanie elektryczne paneli.

Aluminiowe drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewngtrzne parteru zaprojektowano w systemie aluminiowym, izolowanym termicznie w standardzie co ngjmnigj 77 mm —MB-86ST
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed tug systemu kontroli jakosci Qualicoat.
Wymagania techniczne:

1zolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN 1SO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f < 2,2 W/m2K. 1zolacyjnosé termicznadla
calego przeszklenia Uw < 2,0 W/m2K.

Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacjaz C2wg. PN EN 12211:2001

Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dlaramy, stupkai ryglawynosi 77 mm.

Glgbokos¢ zabudowy dla skrzydtawynosi 77 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 17481 DIN 17615.

Wypetnienie:

6mm ESG /16mm Ar/ VSG 44.2

Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolong:

g (SF) < 30% EN-410

Ug-1,0 W/m**K EN-673

Aluminiowe drzwi wewngtrzne.

Wewnetrzne drzwi aluminiowe parteru i w korytarzu klatki schodowej na ostatniej kondygmacji w systemie aluminiowym nieizolowanym
termicznie w standardzie co ngimnigj 45 mm —MB-45

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed tug systemu kontroli jakosci Qualicoat.
Wymagania techniczne:

Wymiary profili dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi

Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dlaoscieznicy i skrzydtawynosi 45 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 17481 DIN 17615.

Wypetnienie:

Szkto — Float VSG 33.2

Okna aluminiowe o podwyzszonegj odpornosci przeciwpozarows.

W pomieszczeniu wézkowni na parterze okna od strony wewn ¢trznego podwarka nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej El 30.
Zaprojektowano je w systemie aluminiowym, izolowanym termicznie posiada acym stosowna klasyfikacje przeciwpozarows — M B-78El.
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed tug systemu kontroli jakosci Qualicoat (uchwyty
powinny by¢ ze stali nierdzewngj).

Wymagania techniczne
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Wymiary profili dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi

Kategorie szczelnosci:

Przepuszczalno$¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa2wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnosé:

Klasyfikagja: 3A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikagja: C1wg. PN EN 12211:2001

Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydtawynosi min. 78mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 17481 DIN 17615.

Wypetnienie:

Zestawy szybowe o odpowiednigj odporno$ci ogniowe) zgodnie z zapisami w aprobacie techniczngj systemu.

Uwaga:

Grubos¢ szyb powinna by ¢ dobrana zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi. Wykonawca $lusarki jest zobowi gzany przedstawi ¢
stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.

Przed wykonaniem sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i przedstawi ¢ do akceptacji projektantai inwestora, w tym doboru kolorystyki szyb
nieprzeziernych oraz koloru $lusarki.

2.2.3. Materialy uszczelnigjace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewngtrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 2. Materialy uszczelniajacei izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem lub dr zwiami balkonowymi a
osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewngtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Foliado okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Welha mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi ¢ w reakcje chemiczne z otaczaj gcymi je elementami i
zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniaj ace powinny by¢ zgodne z rozwi gzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowe atak ze spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

2.2.4. Innewyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si ¢ takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocuj ace okno/drzwi w osciezu: — kotki rozporowe (dyble), — kotwy, — $ruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podk tadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe: — listwy maskuj ace potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskuj ace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by ¢
zgodne z rozwi gzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowsj, a tak ze spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocuj ace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.2.5. Kolorystyka.

Elementy stalowe takie jak: obrébki blacharskie, balustrady klatki schodowsj, s tupki balustrad zewnetrznych, bramy stalowe przewi gzki
Bm1i Bm2, drabinka wyj $cia nadach, nawiewniki przy fasadzie, kraty czerpni powietrza— kolor RAL 7040.

Stolarkai $lusarka otworowa

Fasady aluminiowei $lusarkaauminiowa— kolor RAL 7040

Okna PV C: od zewnatrz —kolor RAL 7040, od wewnatrz (od strony mieszkan) kolor biaty.

Drzwi wejsciowe wraz z do mieszkan (wraz z futryna) —np.: w okleinie HPL firmy Porta—dgab Milano 3.

Drzwi w |okalach mieszkalnych — wg doboru Inwestora— zak tada si¢ biate

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyk g podana w dokumentacji projektows i specyfikacji techniczngj (szczeg6 towsj), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzonaw etykiet ¢ identyfikacyjna, —wyroby i materiaty
konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkni ete (bez oznak naruszenia zamkni ecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentual nie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spe thigja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczy t dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw, — spe tnigjag wymagania
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wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si ¢ konczy¢ przed zakonczeniem
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobéw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko tem przyj ecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Oknai drzwi z drewnai tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a auminiowe zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Oknai drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamkni etych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesieniatj. norm b gdz aprobat technicznych.

Pomi eszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta tych wyrobéw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w orygina nych, zamkni etych opakowaniach, w temperaturze powy zej +5°C a poni
76) +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by ¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza si ¢ w pomieszczeniach
magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas oknai/lub drzwi nalezy ustawia¢ nalegarach utozonych
réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinnawynosi ¢ co ngimnigj 15 cm. Oknai/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co ngimnig)
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczgj acy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczehistwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podloza
w magazynie

Lp. Rodzaj podiozaw Rodzaje wyrobow
magazynie
oknai drzwi drewniane oknai drzwi z tworzyw sztucznych
gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone
sposdb pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1 Podtoze W jedng Na progu - W jedng warstwie [—
warstwie na naprogu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; oknaw oscieznicy
legarach) oscieznicy warstwach do facznej
wysokosci 2 m, drzwi w
2. Podtoze utwardzone jedng warstwie Nalegarach w W dwéch lub
dwdch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by ¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprz ¢tu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedziai sprzet do:

a) sprawdzaniawymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawieniai zamocowania okien lub drzwi w o §ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu nawysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST ,, Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace §rodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady fadowaniai zabezpieczania okieni drzwi w $rodkach transportu powinny by ¢ zgodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz gcych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
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Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej war stwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z
tym ze okna— na progach oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku ¢ zamykajacych wystaja
ponad powierzchni ¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédladowym Wyroby nalezy ustawiaé pionowo w rzedach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuzng osi wagonu, z tym ze:

a) okna— naprogach oscieznic,

b) drzwi: — o wysokosci oscieznicy mnigjszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci oscieznicy wickszgl od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktdrych okucia zamykaj ace wystaja ponad powierzchni ¢ skrzydta, nalezy przesunaé wzglgdem siebie o szerokosé
ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobdw w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci
bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nale zy zabezpiecza¢ przez:

a) scisteich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rz¢dach elementami rozpieraj acymi,

) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenierzedéw w bloki w transporcie kolgjowym i wodnym za pomoc g rozp6r aw transporcie drogowym za pomoca elementow
mocujacych,

€) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawieniew przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W przypadku fadowania
wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobniejak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podanow ST ,, Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zako nczeniu wiekszosci rob6t
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotno sciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotno sci wzglgdnej powietrzaw pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wi ec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrzai zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié:

prawidtowos¢ wykonania scian,

stan wykonczeniai prawidtowos¢ wykonania osciezy,

zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowsy,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem w tasciwej szerokosci
szczeliny na obwodzie pomi ¢dzy osciezem a oécieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i dr zwi

5.3.1. Usytuowanie okna/ drzwi w osciezu

5.3.1.1. Oknoi/lub drzwi nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplaniasie pary wodng na
wewnetrzneg stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Nawewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza 0 minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezdi niejest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ 0golne zasady usytuowania okien: w $cianie jednowarstwowe) - w potowie grubosci
sciany,

w $cianie warstwowsej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczeniaizolacji termicznegj, w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - jak
najblize) warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by ¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy
na szerokos¢ nie wieksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawieniaokna/ drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia¢:

luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalaj acy nazmiane wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczgj aca funkcjonalnosci okna/ drzwi, migjsce dia klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzaj ace, oile takie sa przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz k atowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowei dystansowe powinny by ¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé odksztatcania si¢ ksztattownikow okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczaj ace
do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji oknaw otworze, po zamocowaniu 0 $cieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast
usuwaé klockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin mi edzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych. Cz ¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okieni drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia oknaw otworze przy d tugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi ¢ do 1,5
mm/m.

85




sscarchitekd | gupyNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEIWE
WRECZY CY WIELKIEJ

Przy elementach o wi¢kszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnosé okien lub drzwi.
5.3.3. Zasady mocowania oknal/drzwi w osciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by ¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obci gzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem
tacznikéw na konstrukcj ¢ budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu by t
ptynny.

Zamocowania powinny by ¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku —w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje
sie kolki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miedzy oknem a $ciang.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego,
drewnaitp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po $rednictwem podktadki metalowej, wykluczaj acej przenoszenie obci gzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by ¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowaniadybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwi gzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnieniei izolacja potaczenia oknaldrzwi ze sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy ¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewn etrznej oraz pary
wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelnigj acych, dotyczacych:

— zgodnosci chemiczng stykaj acych si¢ ze sobg materiatdw,

—  0oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sk fada si¢ z trzech warstw: wewngtrznegj, srodkowsej i zewnetrznej.

War stwa wewnetr zna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniaj acego (kitu trwale e astycznego) lub impregnowanych tasm
rozpreznych nieprzepuszczaj gcych powietrzai pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodngj z pomieszczenia do szczeliny mi ¢dzy oknem a $ciang budynku, atym
samym zapobiegac¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie mi ¢dzy oknem a osciezem (tj. w migjscach o temperaturze ni zszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinnaby ¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzng. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by ¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczaj acymi je materiatami.

War stwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetnigjacej (np. pianki poliuretanowsej) lub mineralnych materiatow
izolacyjnych (np. wetny), ktdre zapewnigj a izolacj¢ termiczng i akustyczna potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinnaby¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mog g wchodzi¢ w reakcje
chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by ¢ zgodne z instrukcj 3 producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérel mog a by¢
uzyte oraz czystosci wypelniang szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, ajednoczesnie nie wolno doprowadzi ¢ do
odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

War stwa zewnetr zna to uszczel nienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by ¢ paroprzepuszczalne, ajednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie by to mozliwosci przenikania
wody opadowej do wnetrza szczeliny mig¢dzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by ¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczaj acymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by ¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w
dokumentacji tych szczegé /6w odpowiednie przyk/ady standardowych rozwi gzasi mozna znalez¢é w War unkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okieni drzwi” , wydanie | TB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewngtrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwi gzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spe nione byty
nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczel nieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawa¢ poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mnig ni z 2 cm, -mocowanie do oscieznicy powinno by¢
dostatecznie mocne,

— miegjsca potaczenia parapetu z oscieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potagczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciagtosé¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkdw technicznych wykonaniai odbioru rob6t
budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PV C kotnierz parapetu powinien by ¢ wprowadzony pod profil progowy oscieznicy
(wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnieniatasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnosci polaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by ¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,
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— osadzenie parapetu z kamienia lub eementéw ceramicznych powinno by ¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i osciezaizolacji
przeciwwilgociowej wywini etej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. ninigjszej specyfikacji techniczng).
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by ¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparciei zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wyttumienie odgtosbw padaj acego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— polaczenia koncowe parapetdw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwi gzania elewacji.

Uwaga: Przykfady szczeg6/6w zamocowania i uszczel nienia parapetéw zewn e¢trznych przedstawione s¢ w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz ¢s¢é B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6, Montaz okieni drzwi” , wydanie I TB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolngl czesci oscieza, zgodnie z rozwi gzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektows). Plaszczyzna styku parapetu z wr ebem oscieznicy powinna by ¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Uwaga: Przyklady szczeg6/6w zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewn ¢tr znych przedstawione sqg w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz ¢sé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 , Montaz okien i drzwi” , wydanie I TB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrébki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzgl edu na duze zagrozenie woda naleza do miegjsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa
powinnawiec zawieraé szczegbtowe rozwigzania sposobow obrobieniatych migjsc.

Obr6bki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacj g projektows.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywaé réznice pozioméw migdzy gérna krawedzia izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu
(tarasu) a przewidywanym poziomem wykoficzenia powierzchni balkonu. R6znica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej kraw edzi
izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw rolowych, wywini¢tej naksztattownik progu, powinnawynosi ¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwi gzania systemowe
obrébek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w masg hydroizolacyjna) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegaj acym do progu drzwi.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Oknalub oknai drzwi moznataczy¢ w zestawy:

poziome,

pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewnia¢ szczelnosé na przenikanie wody opadowsej i powietrza oraz w tasciwa
wspotprace taczonych elementow.

55.1. Zestawy poziome

Potaczeniaw zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mog a by¢ wykonywane na ,, obce piéro”, osadzone we wn ¢kach
stojakéw oscieznic na catgj ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skr econe za pomoca wkretéw o rozstawie nie wiekszym niz 80
cm. Oscieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzaj acego elementu posredniego lub stupka.
Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z kszta ttownikéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentagj 3 projektows i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacj g projektowsg i zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogot wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi ¢dzy oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanow ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i dr zwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do rob6t montazowych oraz wykonaé
badania wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior rob6t poprzedzaj acych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiedni 3 szczegtowa specyfikacja techniczna,

rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonaniai stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi), zgodno $§¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,
mozliwos¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomi edzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badafh powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegd towych specyfikacjach technicznych oraz w pk.
5 ninigjsze specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a tak ze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobat g techniczng lub indywidualng dokumentacj g techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacj 3 projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyj ecia materiatéw nabudowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnoé¢) oraz sposdb przechowywaniawyrobow i terminy przydatno sci materiatow uszczelniaj acych.
6.3. Badaniaw czasierobot
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Badaniaw czasie rob6t polegaj 3 na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacj g projektowa, wymaganiami
niniejszgj specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badaniate w szczegdlno $ci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstgpdw miedzy tacznikami mechanicznymi),
izolacji termiczng szczeliny mi edzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o scieznicy,
uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny mi edzy oknem a osciezem, ze szczeg6lnym uwzgl ednieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelnigjacych i przestrzegania zalecen technologicznych, obrébek progu drzwi, osadzenia parapetu zewn ¢trznego i
wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protoko tu kontroli,
whpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si ¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub
drzwi, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikagja techniczng (szczegtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawcze,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci oceny rob6t poprzedzaj acych wykonanie montazu,

jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcieich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ace wykonanych robdt.

Badania sprawdzaj ace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonaniai odbioru robét
budowlanych. Cze¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj g - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacj a
projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno $ci dokonuje si¢
na podstawie ogl edzin zewngtrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekraczaé
1,5 mm/m,

c) sprawdzeniero6znicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica diugosci przekatnych nie powinna by ¢ wieksza od 2 mm
przy dtugosci elementéw do 2 mi 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie ptynniei bez
zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac sie lub otwieraé,

€) sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniaj ac szczelnos¢ miedzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiaj gcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. SzczegOlowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchni¢ okieni drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

« w $wietle oscieznic, aw przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegaj gcymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termicznai uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by ¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej specyfikacji, awyniki tych bada n poréwnac¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. ninigjszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj ¢ oknalub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj 3 projektows oraz specyfikacja techniczna (szczegbtows) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj ace zakryciu nie powinny by ¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuni ¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi ¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwi gzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegaj acych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicidi inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonang czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje si ¢ dia zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wed tug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ecie przed odbiorem
koficowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno $ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczeniarobét ( jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbior koficowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo $ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiaj acego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo tywania komigi oraz czas jg dziatania powinna okreslac umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komigji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj e projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t,

- dziennik budowy i ksi gzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegaj acych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnosz ace sie¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan Iaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych nawniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowi gzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, por6wnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowsj i w pkt. 5. ninigjszej specyfikacji
technicznegj oraz dokona¢ oceny wizualng.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by ¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ¢ dokumenty
sa kompletnei prawidtowe pod wzgl gdem merytorycznym.

Jezdi chociazby jeden wynik badan byt negatywny oknai/lub drzwi nie powinny by ¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac koryguj acych (np. wskaza¢ na koniecznosé regulacji oku¢), usunaé niezgodnosci rob6t
montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ¢ okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawiaj acy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obni zeniem wartosci wynagrodzeniaw stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyze rozwigzaniawykonawca zobowi gzany jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowaniaich ponownie i powtdrnego zg toszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiaj acego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym awykonawca.

8.5. Odbidér po uplywie okresu r ekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po u zytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwi azanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawid towosci otwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzgl ednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (ko ncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr acen wynikajacych
z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj acy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,, Wymagania ogélne’” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczeniai platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz esciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi ¢dzy zamawiajgcym awykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu monta zu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowei ilosci wykonanych rob6t, potwier dzone przez zamawiaj acego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgl ¢dnigja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawieniei przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t nawysokosci do 4 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie dementéw wymagaj acych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegd towe specyfikagji techniczng,

- obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termiczng i akustycznej
potgczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i okug,

- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usunigciewad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
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- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczaj acych,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w szczegbtowej specyfikagji techniczneg

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysoko ci
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczaj acych..

Ceny jednostkowe nie obejmuj a podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN 1SO 717-1:1999 Akustyka - Ocenaizolacyjnosci akustyczne w budynkach i izolacyjno §ci akustycznej elementow
budowlanych - 1zolacyjno$¢ od dzwigkdw powietrznych.

PN-EN SO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Oknai drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Oknai drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Oknai drzwi - Odpornos¢ nawielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzjei zastony - Kuloodpornos¢ - Wymaganiai klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzjei zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ nawitamanie - Wymaganiai klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ nawtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ nawtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ nawtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
préby wiamania r¢cznego.

PN-EN 1SO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta
- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne. PN-EN 1SO 10077-2:2005 Cieplne w tasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta

- Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dlaram. PN-EN 12207:2001 Oknai drzwi - Przepuszczalno $¢ powietrza - Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Oknai drzwi - Wodoszczelno ¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Oknai drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Oknai drzwi - Odporno$¢ na obci gzenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Oknai drzwi - Trwalo$¢ mechaniczna- Wymaganiai klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniagjace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
- Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjnei klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
- Czg$¢ 2: Metoda badania liniowe sity sciskajace.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelnigjace do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych
- Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelnigjace do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych
- Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN 1SO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspbtczynnika przenikaniaciepta
metoda skrzynki grzejng - Czes¢ 1: Kompletne oknai drzwi.

PN-EN 1SO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzeing - Czes¢ 2: Oknadachowei inne oknawystaj ace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim - Metoda badania, wymagania dotycz ace
bezpieczenstwai klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacjawtasciwosci mechanicznych - Obci gzenia pionowe, zwichrowaniei sily
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ nawybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos$¢ nawybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ nawybuch - Metoda badania - Czes¢ 1: Rurauderzeniowa
PN-EN 13124-2:2004 (U)

—Wymaganiai klasyfikacja— Cz¢$¢ 1: Rura

—Wymaganiai klasyfikacja— Cze¢s¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ nawybuch - Metoda badania - Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie w tasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan - Czes¢ 1. Urzadzeniado
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewne¢trznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstoneczng potaczone z oszkleniem - Obliczanie wspdiczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta- Czes¢ 1: Metoda uproszczona.
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PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem - Obliczanie wspdtczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i $wiatta - Czes$¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si ¢ pomi¢dzy dwoma réznymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cz es¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i eementéw budynkdéw - Cz es¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzeniaw ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Oknai drzwi - Normawyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Oknai drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowsj i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno sci akustyczng elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzeniaw obliczeniach statycznych - Obci azenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Oknai drzwi - Pakowanie, przechowywaniei transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewn etrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Oknai drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno $ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6 zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6 zn. zmianami).

10.3. Rozpor zadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegd towego zakresu i formy dokumentacji projektows),
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmianaDz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegd towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporz agdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta zu i
rozhiorki, tablicy informacyjneg oraz ogtoszenia zawieraj acego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6znigjszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno $ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6 zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno $ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnicz gce w ocenie zgodnosci, oraz spasobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz gce bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwai ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6 zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. — Rozporz adzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pdzn. zmianami).
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ST.01.07.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru konstrukeji wi ezby
dachowe] w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga i ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktorych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlangj oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakresrobdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonaniei montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodzi wi ¢zba dachowa z drewna klegjonego:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,, Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. M ateriat

2.1. Ogdlne wy)r/naganiadotycz ace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST , Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Drewno

Konstrukcjaz drewna krokwie, platwieitd.

Elementy konstrukcyjne wyprodukowane b eda z drewna sosnowegowg obowi gzujacych norm dotyczacych drewna konstrukcyjnego.
Konstrukcja posiada¢ bedzie klasyfikacje NRO dla elementéw o przekroju powyze 120 x 135 mm oraz atesty higieniczne i certyfikaty
zgodnosci producenta z PN-EN 386.

Produkcja bedzie objgta kontrola fabrykacji a wyniki badan musza by¢ przedstawione Inspektorowi nadzoru oraz musza zostac
zarchiwizowane.

Elementy beda czterostronnie strugane o powierzchni standardowej zgodnie z wytycznymi i normami zak tadu
produkcyjnego.

3. Sprzet
Narzedzia do robot ciesielskich

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by ¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo zarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by ¢ odebrane przez Inzyniera.

Na czas transportu elementy beda foliowane

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie wi¢zby dachowej

Montaz elementow wiezby wykonaé¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz technol ogi g wybranego
producenta.

Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcj ¢ zabezpieczy¢ przed korozj g biologiczna.

Elementy wiezby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by ¢ odizolowane. Elementy wi ¢zby powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wy tadunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczeniai wykonania poszczeg6lnych elementéw konstrukcji wi ¢zby dachowej
nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie
oparciadachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkow wykonawczych w projekcie.

6. Kontrolajakosci robot
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W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania elementéw konstrukcji drewniangj z dokumentacj g techniczna

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

C) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawnos¢ ustawienia konstrukcji nha scianach.

e) prawidtowos¢ montazu elementow zgodnie z dokumentacj g techniczna

f) stan techniczny i jakos¢ ztgczy elementéw drewnianych

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa jest kpl.

8. Odbior robot

Raboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

9. Podstawa platnosci

Cena obgmuje:

- projekt wykonawczy

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji

- ustawienie konstrukcji w sposdb zapewnigj gcy stabilnosé

- impregnacja konstrukcji srodkami ekologicznymi

- prace zabezpieczaj gce teren budowy

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo -- Klasy wytrzymatosci i okreslenie
wartosci charakterystycznych

PN-B-03150:2000/Az2:2003 K onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr agtei tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotycz gce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragtei tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okr agtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcicaiglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.
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ST.01.08.00 TYNK| WEWNETRZNE,
OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkdéw wewngtrznych i zewnetrznych

kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru tynkéw zwyktych
wewnetrznych i oktadzin $cian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga fi ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obegimuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i
oktadzin $cian:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszel SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwyk e’ . Przygotowanie zapraw
do robét tynkarskich powinno by ¢ wykonywane mechanicznie. Zapraw ¢ nalezy przygotowac w takie ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jg przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskig nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,, Cementy powszechnego u zytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy ¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Ptytki ceramiczne czg$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa—wg ustalen projektanta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mnigjsza ni z 10,0 Mpa

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mnigj niz 160°C

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadaj aca wymaganiom normy PN-88/B- 32250 , Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan |aboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawieraj acych ttuszcze organiczne, olgiei mut.
Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, aw szczegdlno $ci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi ¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada ¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca s ¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetnigjacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by ¢ dostarczony w opakowaniach spetnigjacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymaganianormy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz astek
wapna wskazane jest zarobi ¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u zyciem. Wapno nalezy przechowywaé w suchych,
szczelnych magazynach

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyk tych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowsej, pompy do zapraw, przeno $nych zbiornikéw nawode.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywa ¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo zna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo zna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywai nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapieniado robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by ¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone o $cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywaniatynkéw po okresie osiadaniai skurczéw murdw tj. po up tywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu
Surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie ni zszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek poni zej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczaj acych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-monta zowych w okresie obni zonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by ¢ w czasie wigzaniai twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwil zane
wodg.

Tynki zwykte ze wzgl¢du na migsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé
normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwyk te. Wymaganiai badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by ¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B —10100 p. 3.3.2.
Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nale zy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tiustych.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkow zwyk tych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyk tych jedno- i wielowarstwowych powinny by ¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju pod toza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-
10100.

Tynki zwykte kategorii |11 nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewngetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow i
listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jg stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g tadzi powinnaby¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn etrznych —w proporgji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by ¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowa nie otynkowane mury z cegly.

Do osadzenia wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutk ¢ nalezy
wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkig zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapienng marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by ¢ posegregowane i moczone przed przyst apieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klgjowej i spoinowane gotow g zaprawsa spoinowa (wodoodpornag w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinnawynosi ¢ co ngjmnigj +5°C.

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by ¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania
robét i przedstawi ¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obgmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszel specyfikagji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem

- préby doraznej przez ogl¢dziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu plytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okresleniajakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyk tych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyk Zych (wg PN-70/B-10100)
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Kategoria Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia | Dopuszczalne odchylenia
tynku powierzchni od ptaszczyzny i powierzchni od kierunku powierzchni od kierunku przecingacych si¢
odchylenia krawedzi linii pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
prostej przewidzianego w
dokumentacji
I Niewi¢kszeniz4mmiw Niewickszeniz3mmnalm Niewi¢kszeniz4mmnal [Niewi¢kszeniz4 mm na
liczbie nie wigksze niz 3 szt. na mi ogotem niewiece niz  [1m
calg diugosci faty kontrolng (2 10 mm dlacatg
m) powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami
Il Niewickszeniz3mmnacatgy |Niewigkszeniz2mmnalmi [Niewigkszeniz3mmnal |Niewigkszeniz3 mm na
dtugosci taty kontrolnej (2m)  [ogbtem niewieceg niz4mmw  |mi ogétem niewigce niz6 |1 m
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla catej powierzchni
wysokosci oraz niewiecej niz 6 | ograniczong pionowymi
mm w pomieszczeniach powyzg | przegrodami
3,5 m wysokosci
v Niewickszeniz2 mmnacatgy |[Niewigkszeniz1,5mmnalmi [Niewigkszeniz2 mmnal
dtugosci taty kontrolngj (2 m)  [ogbtem niewiece) niz3mmw  |mi ogétem niewiecej niz 3
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla catej powierzchni
wysokosci oraz niewiecej niz 4 | ograniczong pionowymi
mm w pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m wysokosci

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by ¢ wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostkai zasady obmiarowania
Powierzchnig¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonegj od podioza
lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i s tupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.
Powierzchnig tynkow stropdw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na ptaszczyzng pozioma.
Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m?
Powierzchnig oktadzin ceramicznych obliczasi e w m?.
8. Odbi6r robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2 Odhiér podiozai tynkow
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbidr poditoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si ¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj g projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badaniajest negatywny, tynk nie powinien by ¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikai trwatosci tynku, zaliczy ¢ tynk do nizszel kategorii,w przypadku
gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
Dopuszczalne usterki tynkéw zwyk tych podane sa w tablicy 1 w punkcie 6.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
a) trwale zacieki
b) wykwity
c) wypryski i specznienia
d) pekniecia
€) widoczne migjscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku
Odbi6r podtoza pod plytki ceramiczne
W(g plytek posadzkowych
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cenajednostkowa
Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia 16w i sprzetu, obstuge
sprzetu nie posiadaj gcego etatowej obstugi, ustawieniei obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét nawysokosci do
4 m, przygotowanie podtoza, umocowaniei zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
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drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacjatynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie migjsca pracy z resztek materia 16w,
likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod toza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw i sprzetu, moczeniei docinanie
ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementdw, oczyszczenia migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma tosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk te. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk te

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u zytku.

PN-1S0-9000 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlanych- Cz ¢$¢ B- Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB —

Warszawa 2003 r.
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ST.01.09.01 POSADZKI WEWNETRZNE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepiséw bhp.
1.3 Zakres robdt obj etych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszegl SST sa zgodne z obowi gzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogélne” pkt 1.4
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane b ¢da roboty posadzkowe i ok tadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno $ci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania g tadkiel powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca— powtoka wzmacnigjacai uszczelniaj aca podioze oraz zwi gkszajaca przyczepnosé powtoki ochronng.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedziany zajako $¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno $¢ z dokumentacj g projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskaniai sktadowania podano w ST.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 2.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Niedozwolone jest stosowanie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawieraj acych ttuszcze organiczne, olgiei mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetniac wymagania przedmiotowej normy aw szczegolnosci :
nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002
Wyroby podtogowe PCW oraz dywanowe
Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do obiektow u zytecznosci publiczng o duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN
685-43). Ponadto wyktadzinamus spetnia¢ wymogi:
minimalna grubos¢ 2 mm, jednorodny material, zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci,
powinna posiada¢ atest natruzdnozapalnos¢ i atest higieniczny.
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy ¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
scieranie ngjwi ¢ksze dopuszczalne wielko$ci ziaren wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm —16 mm.
Charakterystyka styropianu elastycznego:
« wspdtczynnik k = ok. 0.9 W/m2K;
« grubos¢ 33/30 (grubos¢ nominalna 33 mm, po wbudowaniu 30 mm);
« klasa podtogi PP-23 o parametrach w gérnym zakresie przedziatu ALw 26-27 dB;
« znikoma higroskopijnos¢ (nie wymaga hydrofobizacji);
« odpornos¢ nawiekszos¢ substancji chemicznych;
« zachowuje wiasciwosci termoizolacyjne;
« odporny nadziatanie bakterii gnilnych, grzybéw i plesni.
Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe terakotowe i gresy —wiasciwosci:
barwa: wg wzorca producenta,
nasi gkliwos¢ po wypaleniu nie mnigj ni z 2,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie nie mnigiszani z 25,0 MPa,
scieralnos¢ niewiecq niz 1,5 mm, Gresy —V klasa scieralnosci,
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mnig niz 20,
kwasoodpornos¢ nie mnigj niz 98%,
tugoodpornos¢ nie mnigj niz 90 %,
twardo$¢ wg skali Mahsa 8,
na schodach i wej $ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki terakotowe i gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodéw,
listwy przypodtogowe,
katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szerokosé: +/- 1,5 mm,
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grubosé : +/- 0,5 mm,

krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawieraj acych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si ¢: nazwe i adres producenta, nazwe¢ wyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako $ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis,, Wyréb
dopuszczony jest do stosowaniaw budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.2. Roboty posadzkarskie.

W pomieszczeniach: holu wej $ciowego, wozkowni, smietnika, zapleczy socjalnych lokali ustugowych i samych lokali ustugowych
(zatozenie — koncowe wykonczenie zalezne od ngjemcy), w klatce schodowej i korytarzach klatki schodowej oraz przedpokojach, kuchniach
i fazienkach lokali mieszkalnych projektuje si ¢ wykonczenie posadzek z ptytek gresowych, w pokojach mieszkalnych projektuje si ¢ panele
podtogowe, natomiast w pomieszczeniach piwnicznych projektuje s ¢ posadzki przemystowe np.: w formie akrylowych powtok
zabezpieczaj acych.

Jako podktad pod wszystkie posadzki projektuje si ¢ wylewke betonowa zbrojong w masie uktadang na warstwie izolacji akustyczng lub
termiczne) o zmienng grubosci. Pod wylewki nalezy utozy¢ izolacje technologiczna z folii PE zapobiegaj aca zawilgoceniu warstwy izolagji
termicznej lub akustyczne podczas prowadzenia prac budowlanych. Wylewki betonowe nale zy dylatowa¢ po obwodzie $cian, w drzwiach
oraz w polach o maksymalnej powierzchni 36 m? i boku nie dtuzszym niz 6 m warstwa styropianu gr. 1cm lub specjalnymi tasmami
piankowymi. Dylatacje wykonczy¢ profilami dylatacyjnymi.

W pomieszczeniach w piwnicy projektuje si ¢ wykonanie powtoki zabezpieczaj acej akrylows: farby podtogowej np.: StoCryl BF 100.
Powtoke kryjaca wykonaé¢ pokrywajac powierzchnie nierozcienczong farbg np. StoCryl BF 100 w dwéch cyklach roboczych na
zagruntowane), uprzednio przygotowanej, powierzchni przy pomocy gruntu np. StoCryl GW 200.

Wykonczenie posadzek przedpokoi, kuchni i tazienek lokali mieszkalnych wykonac z ptytek gresowych. W tazienkach stosowac ptytki
gresowe antyposlizgowe o klasie skutecznosci antyposlizgowej min. R9.

W pokojach mieszkalnych stosowa¢ panele podtogowe MDF, laminowane w klasie $cieralnosci AC4, faczone bezklegjowo. Panele uk fada¢ na
podktadzie z ptyt HDF Floor. Podtoze betonowe w postaci wylewki betonowe) zagruntowac i wykona¢ nanim izolacj e technologiczng z folii
polietylenowsy.

Posadzki: biegéw schodéw, spocznikéw, obwaodek przy $cianach i cokoty korytarzy klatek schodowych i holu wej $ciowego wykona¢
stosujac np.: plytki Lavitas Nero Satyna Ceramika Parady z ( klasa $cieralnosci wgtebngj, klasa hamowania poslizgu R 10 wg DIN 51130) z
fuga ciemnoszara, natomiast centralne wypetnienie posadzek korytarzy klatek schodowych oraz posadzk ¢ wraz z cokotami w wézkowni
wykonczy¢ stosujac np.: plytki Arkesia Satyna Grafit Ceramika Paradyz (klasa scieralnosci wgtebne, klasa hamowania poslizgu R 10 wg
DIN 51130) z fuga ciemnoszara. Na stopniach stosowac plytki stopnicowe.

Szczegoty wedtug zestawienia przegréd pionowych i poziomych:

PG Posadzki na gruncie w piwnicy U=0,41[W/(m?xk)]
Posadzka przemystowa — np.: akrylowa pow+toka zabezpieczaj aca StoCryl BF 100 na zagruntowanym pod tozu gruntem StoCryl
GW 200
Wylewka betonowa zbrojonaw masie z betonu B25 —gr. 7 cm
|1zolacja technologiczna z folii polietylenowe
1zolacja cieplna— styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga (PS-E FS 20) —gr. 8cm

izolacjawodoszczelna np.: z masy bitumiczne np.: Bornit Profidicht 1K Express lub Bornit Fundamentflex 2K (na
impregnowanga powierzchnie preparatem gruntujgcym Bornit Fundamentgrund)
PK 1 Posadzkaw korytarzach klatki schodowe)

Wykonczenie z ptytek gresowych nakleju np.: rektyfikowane p tytki Arkesia Satyna Grafit / Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica
Paradyz (fuga szer. 4 mm) —gr. 2cm

Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm

1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)

|1zolacja akustyczna (przestrzen do prowadzeniainstalacji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga (PS-E FS 20) —gr.
8cm

|zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe
PK2 Schody i spoczniki

Wykorniczenie z ptytek gresowych naklgu np.: rektyfikowane ptytki Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica Parady z (fuga szer. 4
mm) nastopniach ptytki stopnicowe gr. do 2 cm
PK 3 Posadzka w korytarzu klatki schodowej nad parterem (w poziomie +4,025)

Wykornczenie z ptytek gresowych nakleju np.: rektyfikowane ptytki Arkesia Satyna Grafit / Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica
Paradyz (fuga szer. 4 mm) —gr. 2cm

Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm
|1zolacja technologiczna z folii polietylenowe

1zolacja akustyczna (przestrzen do prowadzeniainstalacji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga (PS-E FS 20) —qgr.
8cm

|1zolacja technologiczna z folii polietylenowe
P01 Posadzka w lokalach ustugowych

Wykonczenie wg proj. indywidualnego ngiemcy (zatozenie — ptytki gresowe naklgu) —gr. 2cm
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Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm
1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)
1zolacja cieplna— styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga (PS-E FS 20) —gr. 8cm

Folia polietylenowa
P02 Posadzka w zapleczach lokali ustugowych

Wykoriczenie wg proj. indywidualnego ngjemcy (zatozenie — ptytki gresowe naklgju) — gr. 2cm
Przeciwwilgociowa izolacja podtytkowa np.: elastyczna, jednosk tadnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF
Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm

1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)

|1zolacja cieplna— styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga (PS-E FS 20) —gr. 8cm

Folia polietylenowa
P03 Posadzka przej scia do podwaérko

Wykorniczenie z ptytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym np.: rektyfikowane p tytki Lavitas Nero Satyna
firmy Ceramica Paradyz (fuga szer. 4 mm) —gr. 2cm

Przeciwwodna izolacja podtytkowa np.: elastyczna, dwusk tadnikowa zaprawa uszczelniaj aca Sopro DSF 423
Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm

I1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)

|1zolacja cieplna— styropian twardy odmiany EPS 200 036/pod toga (PS-E FS 30) —gr. 8cm

Folia polietylenowa
P04 Posadzka holu wej sciowego i wozkowni

Wykonczenie z ptytek gresowych nakleju np.: rektyfikowane p tytki Arkesia Satyna Grafit / Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica
Paradyz (fuga szer. 4 mm) —gr. 2cm

Przeciwwilgociowa izolacja podptytkowa np.: elastyczna, jednosk tadnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF
Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm
|1zolacja technologiczna z folii polietylenowe

1zolacja akustyczna (przestrzen do prowadzeniainstalacji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga (PS-E FS 20) —qgr.
8cm

|1zolacja technologiczna z folii polietylenowe
P05 Posadzka $mietnika

Ptytki z gresu technicznego (R9) nakleju—gr. do 2 cm

Przeciwwilgociowa izolacja podtytkowa np.: elastyczna, jednosk tadnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF
Wylewka betonowa zbrojona z betonu B25 —gr. 8 cm

I1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)

1zolacja akustyczna — styropian twardy odmiany EPS 200 036/pod toga (PS-E FS 30) —gr. 5¢cm

Folia polietylenowa
PM1 Posadzki mieszkan w pokojach

Panele podtogowych MDF laminowanych w klasie $cieralnosci AC4, taczonych bezklejowo, na podk tadzie z ptyt HDF Floor —
gr.2cm

I1zolacja technologiczna z folii polietylenowe
Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm
I1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)

Warstwa izolacji cieplng i akustyczneg (przestrzen do prowadzeniainstalagji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga
(PS-EFS20) —gr.8cm

Folia polietylenowa
PM2 Posadzki mieszkan w pokojach nad parterem (w poziomie +4,025 — nad lokalami us tugowymi, ich zapleczami i holem wej $ciowym)

Panele podtogowych MDF laminowanych w klasie $cieralnosci AC4, taczonych bezklejowo, na podk tadzie z ptyt HDF Floor —
gr.2cm

I1zolacja technologiczna z folii polietylenowe
Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm
I1zolacja technologiczna z folii polietylenowe

Warstwaizolacji cieplng i akustycznej (przestrzen do prowadzeniainstalagji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga
(PS-EFS20) —gr. 8cm

Folia polietylenowa
PM 3 Posadzki mieszkan w pokojach nad przej sciem do podwérka i nadwieszeniem (w poziomie +4,025)

Panele podtogowych MDF laminowanych w klasie scieralnosci AC4, taczonych bezklejowo, na podk tadzie z ptyt HDF Floor —
gr.2cm

I1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)
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Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm

1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)

Warstwaizolacji cieplngj i akustycznej (przestrzefi do prowadzenia instalacji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga
(PSEFS20) —gr.8cm

Folia polietylenowa
PM4 Posadzki mieszkan w pokojach nad smietnikiem (w poziomie +4,025)

Panele podtogowych MDF laminowanych w klasie $cieralnosci AC4, taczonych bezklejowo, na podk tadzie z ptyt HDF Floor —
gr.2cm

1zolacja technologiczna z folii polietylenowe
Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm
1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)
Warstwa izolacji cieplng i akustyczne (przestrzen do prowadzeniainstalagji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga
(PS-EFS20) —gr. 8cm
Folia polietylenowa
PM5 Posadzki mieszkan w przedpokojach, kuchniach i tazienkach

Plytki gresowe (w tazienkach antyposlizgowe R9) naklgu (w tazienkach z izolacj 3 podplytkowa np.: elastyczna,
jednosktadnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF) —gr. 2.cm

Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm

1zolacja technologiczna z folii polietylenowe

Warstwa izolacji cieplngj i akustycznej (przestrzefi do prowadzenia instalacji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga

(PS-EFS20) —gr.8cm

: Folia polietylenowa

PM6 Posadzki mieszkan w przedpokojach, kuchniach i tazienkach nad parterem (w poziomie +4,025 — nad lokalami us tugowymi, ich
zapleczami i holem wej $ciowym)

Ptytki gresowe (w tazienkach antyposlizgowe R9) naklgu (w tazienkach z izolacj 3 podplytkowa np.: elastyczna,

jednosktadnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF) —gr. 2.cm

Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm

I1zolacjatechnologiczna z folii polietylenowe)

Warstwa izolacji cieplng i akustycznej (przestrzen do prowadzeniainstalagji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga
(PS-EFS20) —gr. 8cm
Folia polietylenowa

PM7 Posadzki mieszkan w przedpokojach, kuchniach i tazienkach nad prze sciem do podworka i nadwieszeniem (w poziomie +4,025)

Ptytki gresowe (w tazienkach antyposlizgowe R9) naklgu (w tazienkach z izolacj 3 podplytkowa np.: elastyczna,
jednosktadnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF) —gr. 2cm

Wylewka betonowa zbrojonaw masie—gr. 5cm

1zolacja technologiczna z folii polietylenowe

Warstwaizolacji cieplngj i akustycznej (przestrzefi do prowadzenia instalacji) — styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod toga
(PS-EFS20) —gr. 8cm
Folia polietylenowa

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do robét posadzkowych i okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete nabudowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk g podang w dokumentacji projektowse) i specyfikacji technicznej (szczeg6 tows),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkni ete (bez oznak naruszenia zamkni e¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikaj ace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t pokrywczych powinien s ¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno $ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych i ok fadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko tem przyjecia materiatow.
2.4.Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj g producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesieniatj. norm b adz aprobat technicznych.

Pomi eszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by ¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ¢eciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamkni etych opakowaniach w temperaturze powy zej +5°C a poni
76 +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane pod fodze, w ilosci warstw nie
wiekszegj niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwoéci poboru wody na migjscu wykonywania rob6t, to wod ¢ nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogdlng” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materia 1ow.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materia tom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonaniarob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe) oraz podk tady betonowe

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by ¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre sla wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymatos¢ podktaddw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinnaby ¢ mnigjsza niz: na sciskanie— 12 Mpa, na zginanie— 3 Mpa,
podtoze , na ktérym wykonuje si ¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych
elementéw budynku paskiem papy, w podk tadzie powinny by ¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podk tadéw
oraz w ciagu co ngimnigj 3 dni nie powinnaby ¢ nizszaniz 5 °C, zaprawy cementowe powinny by ¢ wykonywane mechanicznie, podk tad
powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacy ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ci agu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotyczace wykonania:

« przed utozeniem izolacji, $ciany i sufit pomieszczenia powinny by ¢ otynkowane;

« powierzchnia stropu powinna by ¢ réwna, ewentualne wystepujace resztki zaprawy i betonu nalezy usunaé;

* nieréwnosci powierzchni wymagaj 3 wykonania warstwy wyrownawczej;

« plyty styropianowe elastyczne nalezy uktada¢ na stropie tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztgcza ptyt powinny by¢ mijankowo
przesunigte. Przy scianach i innych elementach budowlanych np. o scieznicach, przewodach rurowych nalezy zastosowaé pionowe pasy
brzegowe. Musza one siega¢ od ptaszczyzny podktadu (piyty stropowej) do gérnegj czesci warstwy podtogi;

* przy facznym stosowaniu ptyt do ttumienia odgtosow krokéw i ptyt termoizolacyjnych, ptyty tlumiace uktada sie jako pierwsze jako
warstwe termoizolacyjna nalezy stosowaé ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nalezy wykona¢ izolacje z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowsj;

« skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni eciem przy naktadaniu warstwy wylewki cementowsy.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by ¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi ¢ wszystkie dziatajace obciazenia. W przypadku ktadzenia paroizolacji
na powierzchnie betonowe, podk tad pod izolacj ¢ powinien by¢ réwny (bez wgtebien, wypuktosci, pekniec), czysty, odttuszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do pod toza za pomoca tacznikéw mechanicznych. Stosowanie tacznikéw mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie poci aga za sobg uszkodzenia utozong juz membrany.

Przy faczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowaé zaktady szerokosci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

1zolacja p.wodnaw pomieszczeniach mokrych mana celu zabezpieczenie $cian i warstw podtogowych przed przedostawaniem si ¢ wody i
wilgoci , powstaj acej podczas uzytkowania pomieszczen.

I1zolacje podptytkowa nalezy wykona¢ na podtodze i na scianach do wysokosci ok. 20 cm, w czesci natryskowe) do wysokosci ok. 180 cm.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznacé si¢ z instrukcja wykonywania prac. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych dotyczacych
warunkéw wykonywania prac.

Kolgnos¢ wykonywania prac —wg instrukcji wybranego producenta.

5.6. Uktadanie paneli podtogowych

Przed uktadaniem podtogi nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:

. oryginalnie zapakowane panele pod togowe podda¢ min. 48 godzinngj aklimatyzacji w warunkach pokojowych (temp.ok. 18° C,
wilg. wzgledna pow. 40-65%)

. upewni¢ sig, ze podtoze jest suche (wilgotnosé resztkowa nie moze przekracza¢ wartosci 2% dla posadzek cementowych a 0,3%
dla anhydrytowych), réwne (nieréwnosci wigksze niz 2mm/m nalezy zniwelowac), stabilnei czyste

. panele podtogowe wyjmowa¢ z opakowania bezposrednio przed montazem

5.6.1.Do uktadania pandli potrzebne sg nastepujace materiaty: folia paroizolacyjna PE o grubosci 0,2 mm, podktad do eiminacji odgtosu
krokow (nie stosowaé¢ w wypadku podtog z laminatu ze zintegrowana warstwa ttumiaca), kliny dystansowe, klocek odbojowy, tyzka
stolarska (zagi ety pret metalowy), pita, mtotek (minimum 500 g), otéwek, caldwka, ew. klgj/uszczelniacz, szpachla, masawype tnigjaca (np.
przy rurach ogrzewania) i linka. Panele z otwartych opakowan nalezy niezwtocznie utozy¢.

5.6.2.Podtogi z laminatu uktadane s3 metoda ., plywajaca” (bez zwiazania z podtozem). Nie wolno przyklga¢ ich do podtoza, przybijaé
gwozdziami lub mocowa¢ w inny sposdb (np. stoperem drzwiowym).

5.6.3. panele podtogowe sa wykonane z wiokien drzewnych i jak drewno moga reagowa¢ na zmiany klimatyczne (np. rozszerza¢ si¢), wobec
czego nalezy zawsze z kazdgj strony zachowywac¢ odstep (dylatacj¢) pomiedzy panelami a scianami lub innymi statymi el ementami (np. rury
ogrzewania, ramy drzwiowe). Wielkos¢ odstepu (dylatacji) zalezy od powierzchni pomieszczenia ale nie mo ze by¢ mnigiszaniz 10 mm.
Wielko$¢ dylatacji nalezy obliczy¢ korzystajac z proporcji: 2 mm dylatacji nakazdy 1 mb podtogi. Pomiedzy poszczeg6lnymi
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pomieszczeniami i w pomieszczeniach o dtugosci lub szerokosci przekraczajacej 8 m biezacych badz wigkszych niz 40 m2 trzeba wykonac¢
szczeliny dylatacyjne o minimalng szeroko $ci 20 mm.

5.6.4.Panele nalezy uktada¢ w temperaturze pomieszczenia wynoszacel minimum 18° C oraz przy temperaturze podtogi wynoszacej min.15°
C. Wzgledna wilgotnos¢ powietrza powinnawynosi ¢ 40-65 %. Podtoze musi by¢ bezwzgl ¢dnie ptaskie, suche, nosne, czystei twarde.
Zalecenie: pandle podtogowe uktada¢ w kierunku wzdtuznym do padania gtéwnego Zrodta swiatta.

5.6.5.Doizolacji przed wilgoci g stuzy folia polietylenowa (grubosé¢ 0,2 mm), ktdra nalezy utozy¢ najpierw w formie wanny. Zachodzace na
siebie pasmafolii o szerokosci 20 cm nalezy przymocowac tasma klejaca.

5.6.6.W celu wyeliminowania odgtosu krokéw nalezy zastosowaé specjang warstwe podktadowsa - pianke wyciszajaca. Pasma warstwy
podktadowej uktada¢ zgodnie z kierunkiem uk fadania paneli. W wypadku paneli ze zintegrowan g warstwa do ttumienia odgtosu krokéw, nie
stosowac jako warstwy podktadowej pianki wyciszaj ace.

5.6.7.Przed rozpoczeciem uktadania nalezy koniecznie obliczy ¢ doktadna szerokos¢ ostatniego rzedu paneli. Nie moze ona by¢ mnigjszaniz
50 mm. O ile stwierdzona warto$¢ jest mnigjsza, pierwszy rzad nie moze zaczyna¢ Si¢ od petngj szerokosci panela. W takig sytuacji juz
pierwszy rzad paneli nalezy odpowiednio przyci ¢, aby ostatni rzad osiggnat minimalng wyznaczong szerokos¢. Podczas obliczen nalezy
koniecznie uwzgl ¢dni¢ odstep od sciany (dylatacja), ktéry po kazdej stronie musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 5.6.3.

5.6.8.W intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach, pomieszczeniach klasy 31, 32, 33 oraz w pomieszczeniach o zmiennych warunkach
klimatycznych, konieczne jest uszczelnianie po taczen paneli: na gérng powierzchnie pidrananies¢ cienka, ciagla warstwe uszczelniacza lub
klgju po wzdtuzngj i czotowej stronie panela. Wyptywajacy na potaczeniach nadmiar klgju usuna¢ plastikowa szpachelka, panele
podtogoweprzetrze¢ wilgotna sciereczkg. Takie postepowanie zapewni diugotrwatg ochrone potaczen paneli przed wilgoci g oraz kurzem. Do
uszczelniania lub klgenia uzywaé uszczelniacza (, Click Guard” lub ,,Aqua Stop”) lub klgju marek: K-floor, M-plus, Krono Original do
paneli podtogowych.

UKLADANIE

. Panele z taczeniem typu ,, click” na obu bokach uk tadane sa najpierw w rzedy ziaczone krétkimi bokami (panele podtogowe nie
moga by¢ przesuniete wzgledem siebie) a nastepnie caty rzad taczymy do rzedu uprzednio potozonego. Krétkie boki jak i cate rzedy spinamy
systemem typu ,,click” umieszczaj ¢ pidro we wpuscie pod katem 70 stopni a nastepnie opuszczaj ac na podioze.

. Aby odpowiednio zaznaczy ¢ diugos¢ ostatniego panelaw rzedzie, nalezy go utozy¢ strong tzw. wpustu obok poprzedniego rzedu .
. Pierwszy rzad: utozy¢ piérem w kierunku sciany, klinami dystansowymi zabezpieczy ¢ odpowiedni odstep od $ciany (patrz p. 3).

. Przy skosnej lub nieréwnej $cianie: przebieg $ciany odwzorowaé na pierwszym rzedzie paneli a nastepnie panele podiogowe
odpowiednio przyci ac.

. Panele utozy¢ zgodnie z zadang kolgjnoscia, taczac krétsze boki paneli na potaczeniaclick pod katem okoto 70 stopni.

. Drugi rzad: rozpocza¢ od elementu dopasowanego do dtugosci sciany lub potéwki panela. Potaczy¢ ze sobg caly rzad paneli na

dtugos¢ danegj sciany zaktadajac na krétkim boku potaczenie click pod katem 70 stopni. Nastepnie otrzymany w ten sposob pas paneli
zapina¢ catym rzgdem (pasem) w pierwszy rzad.

. Za kazdym razem, po stronie czotowej uwzgl¢dni¢ odpowiedni odstep od sciany.

. W wypadku wykorzystywania do przycinaniar eczng pity elektryczng, strona dekoracyjna paneli musi by ¢ skierowanaku dotowi
aby unikna¢ odtupania krawedzi. W innych wypadkach np. przy wykorzystaniu pi 1y reczngl przycinanie odbywa si ¢ od gorngj strony panela.
. Kazdy nowy rzad rozpoczyna¢ od utozenia panela resztkowego (minimum 40 cm dtugosci) odcietego z poprzedniego rzedu.
Przesuniecie fug poprzecznych pomi edzy poszczegdlnymi rzedami paneli powinno wynosi ¢ minimum 40 cm.

. Ostatni rzad paneli wpasowa¢ ostroznie za pomoca tyzki stolarskig. Po utozeniu paneli nalezy usuna¢ kliny dystansowe. Na tym

wszystkie czynnosci zostaty zakonczone!
Przy rurach ogrzewania lub meblosciankach:

. Najpierw przycia¢ panel na odpowiedni g dtugosc.

. Nastepnie utozy¢ przyciety panel obok wyznaczonego migjsca, awg tebienia zmierzy¢ caldwka i odpowiednio naznaczy ¢.
. Woycia¢ naznaczone miegjsca; przestrzegaé koniecznego odstepu (patrz p.3).

. Na odcicty kawatek panela natozy¢ warstwe kleju i szczelnie potaczy¢ za rurami ogrzewania (za pomoca tyzki stolarskig))

zabezpieczaj ac go klinami, az do utwardzeniaklgu. Nastepnie przykry¢ wycigcia na rury maskujacymi rozetami.
Przy oscieznicy drzwiowsy:

. Oscieznice drzwiows skréci¢ tak, aby znalazto sie pod nig migjsce napanel z warstwa eliminujaca odgtos krokéw. W ten sposdb
podtoga z laminatu bedzie mogta rozszerza¢ sie bez przeszkéd réwniez w tym migjscu.
. Perfekcyjne wykonczenie podiogi stanowig listwy przypodtogowe zatozone na specjalne klamry mocuj ace przytwierdzone

$rubami do $ciany. Odstepy pomiedzy klamrami powinny wynaosi ¢ 40-50 cm.

Po podtodze z laminatu moznachodzi¢ i ustawia¢ na nigl meble natychmiast po utozeniu. W przypadku uktadaniaz uzyciem klgju dopiero
po 24 godzinach. W strefach nadmiernych zanieczyszcze n np. w przedpokojach i przy drzwiach wej $ciowych zalecane jest stosowanie
wycieraczek. Podtoge pod meblami narolkach (kbtkach) nalezy zabezpieczy¢ np. specjalng mata lub wyktadzing. Pod nézki mebli nalezy
przyklei¢ filcowe podktadki.

5.7. Posadzki z ptytek z gresu (terakota).

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé¢ podktadu, rodzaj i gatunek
ptytek oraz rodzaj zapraw klgjowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz
z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnga z zaleceniami producenta.
Posadzki z ptytek nalezy wykonywa¢ na specjalnie przygotowanym pod+tozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych
przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania srodowiska agresywnego.

W migjscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinnaby ¢ wykonanaw posadzce szczelina dylatacyjna.
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Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie. Szerokos$¢ spoin powinnaby¢ jednakowali
kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z p tytek (terakoty) lub z ksztaltek
cokotowych.

Posadzka powinnaby¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zapraw g lub kitem nalezy niezwtocznie usuna¢ w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinnaby ¢ rownai stanowi ¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone
powinny by¢ 2 metrows fata. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziome nie powinny by ¢ wieksze niz 5 mm na catgj dtugosci faty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdline” pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinnaby¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz ednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno $ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by ¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m?. 110s¢ robét okresla sie na podstawie dokumentagji projektowsj.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zg toszenia
Wykonawcy.

Odbidr materiatdw i rob6t — powinien obggmowacé zgodnosci z dokumentacj g projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytwarcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatléw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy platnosci podano w p. ,, Wymagania ogdline’ pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzehni utozongj posadzki wg ceny jednostkowsj, ktéra obgjmuje:

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganiai obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palnei samogasnace.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologiai klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacjacieplna. Wiglkosci fizycznei definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymaganiai badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk te.

PN-63/B-06251 Roboty betonowei zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma tosciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytu
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Kod CPV 45442100-8 Malowania
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru robét malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj ¢tych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn ¢trznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie
dziatanie czynnikw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie nara zonych naagres ¢ chemiczng i obgmuje wykonanie nastepujacych
CZynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i
sposobdw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz
ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszg Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak ze zdefiniowanymi poni zgj:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p iyt
drewnopodobnych, itp.), naktére b ¢dzie wykonywana powioka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonai rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnikai réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktdry tworzy pow toke transparentna po pokryciu nim
powierzchni i wyschni gciu.

Emalia— lakier barwiony pigmentami, zastygaj acy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwnab adz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom Iub emaliom.

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw | wypetniaczy w dyspersji wodne polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczal nikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obci aznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn g lakows, terpentyna itp.).

Farbai emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obci aznikéw w spoiwie zywicznym, rozciefczalne
wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk tawodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikuj gcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczongj do zarobieniawod g lub w postaci ciektej, gotowe
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodng  zywic, klgju
kazeinowego, klgju kostnego itp.), pigmentéw, wypethiaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowanaw postaci suchych mieszanek lub
past do zarobieniawoda.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonania oraz za zgodno ¢ z dokumentacj g projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotycz ace robét podano w ST ,, Wymagania ogdling’ Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentagji, ktéra powinnaw szczegélno $ci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj ¢ powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowaniawnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewn atrz obiektéw mozna stosowag:

« farby dyspersyjne odpowiadaj gce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowanei ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olgno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych ni z olgine i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj acymi w postaci ciektg |ub suchych mieszanek do zarobieniawod g,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk fadnikowe do rozcienczania wods, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcienczal ne odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych ni z olgine i ftalowe, ktére

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntuj ace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni zewn gtrznych obiektow
mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olgine, ftalowe, ftalowe modyfikowanei ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olgno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olginei ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikuj acymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniawod g,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk tadnikowe do rozcienczania woda, kt6re powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj acymi w postaci ciektegj, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« srodki gruntuj ace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

M ateriaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcie nczalniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, myciai usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaj ace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wod g nalezy stosowa¢ wode odpowiadaj acg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno sci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

Bez badan |aboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodoci ggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzyciewdd $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawieraj acych ttuszcze organiczne, olgjei mut.

2.3. Warunki przyj ¢cia nabudowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk a podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczngj (szczeg6 tows),

- s wiasciwie opakowane, firmowo zamkni ¢te (bez oznak naruszenia zamkni ¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikaj gcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 1l stycznia2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6 zn. zmianami), posiadaj 3 karty charakterystyki substancji niebezpieczne, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem MinistraZdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczne i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pé zn. zmianami),

- opakowaniawyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe tniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
po6zn. zmianami),

- spetnigja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczeniarobét malarskich powinien si ¢ konczyé¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno $ci do stosowania odpowiednich wyrobow). Przyj ecie materiatow i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrob6w do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by ¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj g producenta oraz wymagani ami
odpowiednich dokumentéw odniesieniatj. norm b adz aprobat technicznych.

Pomi eszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by ¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamkni ¢tych opakowaniach w temperaturze powy zej
+5°C aponizg +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewniangj wentylowane) pod todze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwoéci poboru wody na migjscu wykonywania rob6t, to wod ¢ nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia pod toza,

- szpachlei pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzlei watki,

- mieszadta napedzane wiertarka eektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk fadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz adzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczaj acy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zalecas ¢ uzywa¢ samochodow
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo zna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkni ete.

5. WYMAGANIA DOTY CZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonaniarobét podano w ST ,, Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapieniado rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzaj acych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie atak ze kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodoci agowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je §li stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyj atkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy sciennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczeg6towsej specyfikacji techniczng dla robdt tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by ¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiedni g zapraws i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynk6w powinnaby¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by ¢ oczyszczone ze starg farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wod 3. Po
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinnawykazywa¢ $ladow starej farby ani pytu po starg) powtoce malarskigj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiedni g zaprawa, zalecana przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemal owanych) nie powinna przekracza ¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwal ne el ementy metalowe powinny by ¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymaganiajak tynki zwyk te.

5.3.3. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by ¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadajacych sekdw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinnaby ¢ odkurzonai oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starg farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by ¢ naprawione szpachldwk g, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by ¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starg farby. Wkr ety mocujace oraz
styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, naktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wigksza niz 4% oraz powierzchni ¢ doktadnie odkurzong, bez
plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczei. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico piyty, aich gtéwki powinny by ¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogolne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by ¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrzng i bez opadow atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewn etrznych),

- W temperaturze nie nizszgj niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury poni zej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w migjscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschni ete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczad, jezeli wilgotnosé¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mo zna
prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni etych nalezy zapewni ¢
odpowiednig wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczal nikowymi nale zy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikéw powoduj acych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mog g ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale zy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewn etrznych

Wewnetrzne roboty malarskie moznarozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., awarunki prowadzenia robét
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcj a producenta farb, zawieraj gca informacje
wymienionew pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymaganiaw stosunku do pow tok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by ¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne natarcie na sucho i na szorowanie oraz nareemulgagj ¢,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitg) barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producentai dokumentacj a projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegaj acych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadaj aca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymaganiaw stosunku do pow tok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywaniewoda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i naszorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producentai dokumentacj g projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadaj aca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskig dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe

przeswity podioza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczeniasie powlok,

c) odstawaniapowtok od podioza.

5.5.3. Wymaganiaw stosunku do pow tok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj acymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plami odpryskéw,

b) niesciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

¢) niemiec sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj g projektowa,

€) by¢ odporne nazmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikuj acych),

f) niemie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza s ¢ w tego rodzaju powtokach:

a) napowlokach wykonanych na elewacjach nigjednolity odcie n barwy powtoki w miegjscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczaj acej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaj a rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c) odchyleniado 2 mm nalm oraz do 3 mm nacale dtugosci naliniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzlana powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymaganiaw stosunku do pow ok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakierow powinny:

a) mie¢ jednality w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producentai dokumentacj g projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ nazarysowaniai wycieranie,

€) mie¢ odpornos¢ nazmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi ¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

« dlapodtoza betonowego nie wczesnig niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dlapozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych - zgodno $¢ wykonania z projektem budowlanym, dok tadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegbtowa
specyfikacja techniczna rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetniefi, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
¢ podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegé towa specyfikacja techniczna robét
betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ poditoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno $¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzgl ednieniem wymagan okreslonych w
szczegbtowe) specyfikacji techniczng robdt tynkowych, czysto $¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
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zabezpieczenie e ementéw metalowych, wilgotno $¢ tynku,

¢ podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

¢ plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykw oraz zabezpieczenie wkr etow,

« eementow metalowych - czystosé¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowe specyfikacji techniczng rob6t murowych. Réwno §¢
powierzchni tynk6w nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczeg6towe) specyfikacji techniczngj robdt tynkowych. Wygl ad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj atkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcianalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnosé¢ podtozy nalezy oceniac¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtozai
okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagows.

Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko tu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi ¢ jednorodng w kolorzei konsystencji
mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

 skoagul owane spoiwo,

¢ nieroztarte pigmenty,

¢ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

o Slady plesni,

« trwaly, niedajacy sie wymiesza¢ osad,

« nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

« obcewtracenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« Slady plesni,

« Zzbrylenie,

« obcewtracenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badaniaw czasie robot

Badaniaw czasie rob6t polegaj 3 na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentagj g projektowa, wymaganiami
niniejszgj specyfikagji i instrukcjami producentéw farb. Badaniate w szczegdlno $ci powinny dotyczy ¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania pod tozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badaniaw czasie odbioru rob6t

Badaniaw czasie odbioru robét przeprowadza si ¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
malarskich, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ace wykonanych robat.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesnig niz po 14 dniach od zakonczeniaich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co ngjmnig +5°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrzanie
przekraczajace 65%. Ocenajakosci powtok malarskich obgmuje:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornosci nawycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci hazmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnaniew $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki nawycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we tniana lub bawetniang szmatka
w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna nawycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:
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¢ napodtozach mineralnych i mineralno-w1éknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci ¢¢ prostopadtych o boku oczka5 mm, po 10
oczek w kazdg strone anastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

« napodiozach drewnianych i metalowych - metod g opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pi eciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydiong szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne spiukanie jg woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odpornag nazmywanie, jezeli pianamydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.51 opisanew dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj acego) oraz wykonawcy.

7.WYMAGANIA DOTY CZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdine’ Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini ¢ciu, wediug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczong powierzchni
nie potraca sie otworéw i migjsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?

Dlasciani sufitéw z profilami ci ggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegaj acym zakryciu sa podtoza. Odbior podiozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. ninigjszg
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj 3
projektows oraz specyfikacjg techniczng (szczegbtows) i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny pod toze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuni ¢cia nieprawidiowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi ¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwi gzane z dokonanym odbiorem robét ulegaj acych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odhidr czesciowy

Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonaneg czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje si e dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wed tug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno $ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo $ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowsa. Odbior koncowy przeprowadza komisa powotana przez zamawiaj acego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualngj. Zasady i terminy powo tywania komigji oraz czasjej dziatania powinna
okreslac umowa. Wykonawca robot obowi gzany jest przedtozy¢ komigji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj e projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksi gzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotycz gce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi gzana jest zapozna¢ sie¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 ninigjszgf ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektows) i pkt. 5.5 ninigjsze specyfikacji
technicznegj oraz dokona¢ oceny wizualng.

Roboty malarskie powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ¢ dokumenty sa
kompletnei prawidtowe pod wzgl edem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powltoka malarska nie powinnaby ¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac koryguj acych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowsj i pkt. 5.5 ninigjszg specyfikacji techniczngj oraz przedstawi ¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikai trwatosci powtoki malarskiej zamawiaj gcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obni zeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyze rozwiazaniawykonawca zobowi gzany jest do usuni ¢cia wadliwie wykonanych robét
malarskich, wykonaniaich ponowniei powtérnego zg toszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiaj gcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ¢cia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym awykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pow tok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwi gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow tok malarskich, z uwzgl ednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjne, negatywny do dokonania potr gcen wynikajacych
z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj acy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWY CH, TYMCZASOWY CH | PRAC TOWARZY SZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia robét podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgl edniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawieniei przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwigjacych wykonanie rob6t nawysokosci do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachl6wek, gruntéw i innych materiatéw,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegd towe specyfikagji techniczng),

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaj a zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunieciewad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- 0czyszczenie migjsca pracy z materiatdw zabezpieczaj gcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w szczeg6towej specyfikagji techniczne (opisac sposob usuniecia
pozosta‘osci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczeniaw cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw monta zu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania
rob6t nawysokosci powyzel 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robét obgimuj 3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysoko ci
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpiecza acych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do eewacji budynkéw - Wymaganiai badania.

2. PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naci g¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy pow tokowe nawewnetrzne sciany i sufity -
Klasyfikacja

4. PN-C-81607:1998 Emalie olgino- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81800:1998 Lakiery olgno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olginei alkidowe.

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn atrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badaniei ocena przydatno $ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

© 00 ~NO O

- Ustawaz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno $ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p4 zn. zmianami).

- Ustawaz dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6 zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6 towego zakresu i formy dokumentacji projektowsy,
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmianaDz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegd towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta zu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieraj gcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6 zniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno $ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6 zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno $ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnicz gce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz acej bezpieczenstwai ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6 zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6 zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6 zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacjatechniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymaganiaogéine Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB
Promocja— 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych, Cz ¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4, Powtoki malarskie
zewngtrznei wewngtrzne’, wydanie I TB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych, tom 1, cz ¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.11.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

Kod CPV 45450000-6 Elewacje
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze szczeg6towej specyfikacji techniczng (SST) sa wymaganiadotyczace wykonaniai  odbioru elewacji wraz z
termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnigle pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj gcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlangj oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakresrobdt obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno $ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego BSO

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w ninigjszg ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne’ Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3 nastepujace terminy:

Podloze — powierzchnianows lub istnigj acgl $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulagji (wyréwnania, redukgji) nasi gkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.

|zolacja cieplna — materiat o niskigj wartosci wsp6tczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadaj acy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgj aca —materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplngj do pod toza, na przyktad kotki rozporowei profile.
War stwa zbr oj ona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplngj. Zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma ngjwi ¢kszy wplyw nawtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i
osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbr oj enie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi ¢kszenia jg wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem
sq zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

War stwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz acy jego wierzchni g warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potagczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych;
nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniaj gce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profilei
elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta ttowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacj g projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonaniai odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne’ Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Tynki i oktadziny zewnetrzne.

Od strony ulic Jana Pawtai Mikotowskig oraz niewielkim fragmentem u zbiegu tych ulic na elewacji projektuje si ¢ wykonanie oktadziny
elewacyjng z klinkierowych ptytek klgjonych do specjalnie profilowanych p tytach ociepleniowych, wodoodpornych z polistyrenu
ekspandowanego — cato$¢ w systemie np.: ArtBrick. Pytki elewacyjne wzoru FILSUM z wypetnieniem fuga ciemnoszarg. Plytki elewacyjne
uktada¢ zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunkach.

W logiach, od spodu nadwieszenia, na e ewacjach od strony wewn etrznego podworkai w przej $ciu na podworko projektuje si ¢ wykonczenie
z silikonowego tynku cienkowarstwowego np.: StoSilco MP w systemie Sto Therm Classic.

Wymagania dla bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS) z ptyta termoizolacyjna ze styropianu z tynkiem wierzchnim silikonowym
(krzemoorganicznym) o drobnym ziarnie oraz bezcementow a masa zbrojaca:

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:

Aprobata Techniczna I TB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieple i $cian zewngtrznych budynkéw
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej

Materiaty wchodzace w sktad systemu muszg mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z ustaw g 0 wyrobach
budowlanych oraz aktami wykonawczymi do te ustawy
Budowa ETICS

Mineralna zaprawa do przykleg ania styropianowych p tyt termoizolacyjnych (EPS)
Piyty EPS

Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej

Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Strukturalny tynk elewacyjny silikonowy
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Uwaga: ze wzgl¢du nawymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ociepleniowy powinien spe tnia¢ podwyzszone wymogi w
zakresie odpornosci mechanicznej oraz parametréw maj acych wptyw na trwatosé systemu.
Wymagane parametry techniczne ETICS

(ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem akrylowym uktad z tynkiem silikonowym
wodochtonnos¢
-po 8h zanurzeniaw wodzie < 400 g/m? < 400 g/m?
-po 24h zanurzeniaw wodzie < 800 g/m? < 700 g/m?
odpornosé nauderzenie:
- w stanie powietrzno-suchym >6,0J >6,0J
- po cyklach starzeniowych
>6,0J >6,0J
Op6r dyfuzyjny warstwy wierzchnigj (warstwa zbrojona +
wyprawa tynkarska)
<0,7m <06m
Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia Uktad NRO (nierozprzestrzeniaj acy Uktad NRO (nierozprzestrzeniaj acy
rozprzestrzeniania ogniaprzez $ciany ognia) przy grubosci piyt ognia) przy grubosci piyt
termoizolacyjnych co ngimnigl 30 cm termoizolacyjnych co ngjmnig 30
cm

System ociepleniowy musi spetnia¢ ponadto nastepujace warunki:

nie jest wymagana posrednia warstwa gruntuj agca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej systemu)
nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naro znikach otworéw — potwierdzone stosownym
oswiadczeniem dostawcy systemu.

Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu obj etych aprobatg techniczna:

Zaprawa klejgca do mocowania plyt styropianowych na podtozu
0  suchazaprawaminerana,
O  dostosowanado aplikagji reczne lub maszynowsy,
O  odpornanawystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci > 5 mm,
0  straty prazeniaw temp.450°C: 0,8-1,2%,
0  przyczepnos¢ zaprawy (MPa): do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym > 0,5> 0,1
- po 24h zanurzeniaw wodzie > 0,4 > 0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszeniaw temp.60°C) > 0,5 > 0,1
Piyty styropianowe:
O EPS040 FASADA lub EPS 038 FASADA o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-), -
TR100 wg PN 13163:2004 co ngimnig klasy E reskcji naogie n wg PN-EN 13501-1:2004
0  maksymalna grubo$¢ dopuszczonaw systemie (na podstawie badan ogniowych systemu) co ngimnigl 30 cm
Laczniki mechaniczne:
Z trzpieniem stalowym,
mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zatyczkami styropianowymi (tzw. termodyble) zapobiegaj ace
powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych.
ilos¢, rodzgj i rozmieszczenie tacznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
sposdb mocowaniai diugosé strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu scian € ewacyjnych:
0  dlapodtozy mocnych, zwi¢ztych(beton, cegla petna, kamien) faczniki wbijane, strefa rozparcia > 60mm,
0 dlapodtozy ostabionych, miekkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegta kratowa,
oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane/ srubowe, strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.
Masa szpachlowa do wykonaniawarstwy zbrojonej:
masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do u zycia, bez koniecznosci mieszania z woda,
nie zawierajgca cementu,
zbrojona widknami,
dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:
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0  w warunkach standardowych (> +5°C)
0  w warunkach obnizonych temperatur i podwy zszong wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C <t < +10°C, (wilgotnosé¢
powietrza < 95%)
dostosowana do aplikacji reczng i maszynowsj,
z mozliwoscia barwieniaw masie (w palecie barw jak dlatynkéw licowych),
nie wymagaj aca nanoszenia powtoki posrednig pod wyprawe tynkarska,
eiminujacakoniecznos¢ stosowania zbrojenia diagonalnego naro zy otworéw na powierzchni elewacji
straty prazeniaw temp.450°C: 26-32%,
Siatka zbrojacado zatopieniaw masie klgj acej:
§  tkaninaz widkna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje ksztaltu,
impregnowana przeciwalkalicznie,
szeroko$¢ > 110cm,dtugosé > 50mb,
ciezar powierzchniowy > 155 g/m?,
dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca[N] Wydtuzenie wzgledne] %]
osnowa/watek osnowal/watek
a w warunkach laboratoryjnych > 1600 < 3,5
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH > 1000 < 2,0

Masa tynkarska silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych)

wn W W W W W

masa tynkarska, gotowa do aplikagji,
nie zawierajgca cementu,

Zbrojona wtdknami szklanymi,

do aplikagji recznej i maszynowsy,

dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:

0  w warunkach standardowych (> +5°C)
0  w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszong wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C <t < +10°C, (wilgotnosé¢
powietrza < 95%)

z mozliwoscig barwieniaw masie (minimum 800 odcieni),

o drobnym ziarnie

straty prazeniaw temp.450°C: 24,5 — 32,4 %,

Materiaty i elementy do wykanczaniai zabezpieczania migjsc szczegdlnych el ewacji:

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawe¢dziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy uszczelniaj ace, itp.

zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk a podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznegj (szczeg6 towsy),
- s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetnigja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4, Warunki przechowywania i skladowania wyrob6w do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj g producenta oraz
odpowiednia Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywaniei transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
- $rodki gruntuj ace, gotowe masy (zaprawy, klgje), farby - przechowywac¢ w szczelnie zamkni etych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamkni gtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
- izolacjatermiczna - plyty ze styropianu i welny mineralng przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
- siaki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST ,, Wymagania ogolne’ Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzeniarobét nawysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
eewacyjnych,
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3.2.2. Do przygotowaniamasi zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszaniamas, zapraw i klgjow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowaniatypu ,big bag”) do
materiatow suchych i o konsystencji past,

3.24. Do naktadaniamasi zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadaniarecznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawaniai naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ace, agregaty, pistolety natryskowe), tak ze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.25. Do cigciaptyt izolacji termiczng i ksztattowaniaich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity recznei elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania piyt - wiertarki zwyktei udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zegigbianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz edzia do model owania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST ,, Wymagania ogélne’” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty techniczne (pkt 4
Pakowanie, przechowywaniei transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mog g by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kole owego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si ¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci agniki, wézki.

Przy zatadunku wyrob6w nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelng tadownosci jednostki transportowe). Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nale zy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzuj ace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowsj.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonaniarobét podanow ST ,, Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposdb nie powoduj gcy powstawaniaistotnych dla funkcjonalno sci systemu mostkéw
termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (bioz) i zapewni ¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacé i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), monta zu (ewentualnie wymiany) stolarki okienng i
drzwiowej zewngtrzng), przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj e wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrznei jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegaj aca nakontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i
réwnosci.

Préba odpor nosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania s ¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow
zapomoca dtoni lub czarng), twardg tkaniny.

Pr6ba odpor nosci na skrobanie (zadr apanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci
podtoza oraz przyczepnosci istnigjacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrel szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenieréwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monoalityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. ninigjszej ST. (W specyfikacji
techniczng szczeg6towsej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

I10$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom migjsc powinnaumo zliwié uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catel powierzchni podioza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytr zymalo§é powier zchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istnigjacych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w atpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jg badanie metoda ,, pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Moznatakze wykona¢ prébe odrywania przykleonych do podtoza
prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegolngl uwagi wymagaj a podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkop tytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchni a, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzng,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olegjéw szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod toza; odczekac¢ do jego wyschniecia,
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- w przypadku istnigj gcych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajgjacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ré zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektows i specyfikacji techniczngj szczegd towej oraz
przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwal ne e ementy metalowe powinny by ¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczescig - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nas tonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczaj acych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawieraj 3 odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwy zszonej
wilgotnosci powietrzai obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegélne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji techniczng szczegbtows.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na cata jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczng

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolngj krawedzi i zamocowaé wzdtuz nigj listwe cokotowsa (3 kotki
rozporowe namb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa ¢ takze profilei listwy w migjscach krawedzi BSO -zakonczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoc a sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termiczne.

Nanies¢ zaprawe klgjaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ci agtego pasmana
obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowana na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralng nalezy
zaszpachlowa¢ wezesnig) zaprawa nacatel powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczeniakrawedzi plyty zaprawa.

Piyty naklgja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad nalistwie cokotowej) przy zastosowaniu wiazania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni ¢
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w przypadku
styropianu — piank a uszczelnigjaca. Po zwiazaniu zaprawy kle acej, ptaszczyzne plyt izolacji termiczng zeszlifowaé do uzyskaniarowne
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze $nigj, niz 24 godziny po zakonczeniu klgenia, nalezy wykona¢ ewentuanie
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ facznikéw zalezna jest od grubosci piyt
izolacji termiczngj, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolagji termiczng i strefy elewagji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepng kolginosci uksztattowad detale BSO — osécieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potaczenia— przy zastosowaniu paskéw cienkich p tyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskéw siatki
Zbrojace.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcel wykonaé¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni ¢ piyt izolacji
termicznej naci agna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klgacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszel
kolgnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojong wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinnaby¢ catkowicie zakryta
zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojong nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei ¢) na powierzchni wykonaneg warstwy zbrojongj.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojace] — nie wezesnig), niz po uptywie 48 godzin od j€
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) naniesé¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj g projektows oraz specyfikacj g techniczng szczegotows.
Sposob wykonaniatynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.6 Oktadziny elewacyjnej z klinkierowych plytek klgjonych do specjalnie profilowanych p tytach ociepleniowych, wodoodpornych z
polistyrenu ekspandowanego

Wykona¢ jako systemowe $cisle wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi ¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotycz acych przyjecia materiatéw na budowe
oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzaj acych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektows) i specyfikacji techniczng (szczegd towsj) pokrycia, opracowang dlarealizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. ninigjsze SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi ¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszgj SST.

6.3. Badania w czasierobot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolgnych etapdw systemowo okre slonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikaj acych (ulegaj acych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:
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6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy gruntuj acej), réwnosci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klgjeniaplyt izolacji termiczng - montazu profili cokotowych, przykleenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacii - dylatacji, styk6w i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczeniai rozstawu ko tkdw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow)
wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznielub do 1 mm pozani g),

6.3.4. Kontroli wykonaniawarstwy zbrojongj - zbrojenia uko $nego otworéw, zabezpieczenia kraw edzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonaniajeg gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknigé w warstwie zbrojone, tzn. peknigé na potaczeniach piyt i/lub peknigé o szerokosci
wiekszg niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojong - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgl edem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania- pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robot

6.4.1. Zakresi warunki wykonywania badan

Badaniaw czasie odbioru robdt przeprowadza si ¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w
szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacj g projektowa i specyfikacja techniczna (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ociepleniai szczegd16w systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy nawstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przyst apieniem do rob6t potwierdzaj 3, ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié¢ po catkowitym zakonczeniu robdt.

6.4.2. Opisbadan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. ninigjszel ST, ktére powinny uwzgl ¢dnia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotycz ace warunkow odbioru a podane dalg) w pkt. 10.1., atak ze , Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
eewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian” —wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkéw technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych” dlatynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,, Roboty tynkowe. Tynki zwyk te.
Wymagania przy odbiorze’.

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn ek itp. od projektowanego promienia nie powinny by ¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw edzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by ¢ wigksze niz 10 mm na catgj wysokosci
kondygnacji i 30 mm nacatej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentual nie malowana powierzchnia BSO powinna posiada ¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jg powierzchni lokalnych wypuk tosci i wklgstosci, mozliwych do wykryciaw $wietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podanow ST ,, Wymagania ogélne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia scian budynku oblicza s ¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplang.

7.2.2. Z powierzchni potracasie powierzchnie nieocieplonei powierzchnie otworéw wi eksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni ¢ oéciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietleich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podanow ST ,, Wymagania ogdlne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikaj acych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nale zy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem pod toza, klgenie
plyt izolacji termiczngj, wykonywanie warstwy zbrojong i ewentualne jg gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi ¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszel specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacj a projektows i szczegdtows specyfikac)a techniczng) mozna zezwoli¢
na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuni ¢cia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwi gzane z dokonanym odbiorem robét ulegaj acych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje si ¢ dia zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ecie przed odbiorem
koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno $ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowataka forme przewiduje.

8.4. Odbidr koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilo sci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacj g projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komiga, powotana przez zamawiaj gcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komigji oraz czas jg dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowi gzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj e projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksi azki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protoko ty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegaj acych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi azanajest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegd towe specyfikagji
technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dlarealizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona ¢ oceny wizualne.

Roboty ociepleniowe powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ¢ dokumenty sa
kompletnei prawidtowe pod wzgl edem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta ¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac koryguj acych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre §lonymi w
dokumentacji projektows) i specyfikacji techniczng (szczeg6 towe) i przedstawi ¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawigj acy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obni zeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzg rozwiazania, wykonawca zobowi azany jest do usuni ¢cia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykonac¢ je ponowniei powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicidi zamawiaj acego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét odbioru koricowego jest podstawg do
dokonaniarozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajgcym awykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u zytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwi gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualng ocieplenia, zuwzgl ednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjne, negatywny do ewentualnego dokonania potr gcen
wynikajacych z obnizoneg jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj acy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto §¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo $ci rob6t zaakceptowanych przez zamawiaj acego lub

- ustalongj w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza ttowe obemuj ace roboty ociepleniowe uwzgl edniagja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagaj acego etatowe obstugi,

- ustawieniei rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okienng i drzwiowsj, ok tadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny ptyt izolacji termiczngj,

- gruntowanie podtoza,
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- przyklgenie ptyt izolacji termiczng do podiozalub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
- «Zlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu rob6t ociepleniowych,

- ewentualne naklgenie siatki pancernej, wtopienie w warstw ¢ zaprawy i wyréwnanie g,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojong - ze zbrojeniem uko snym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojongj (po zwi gzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z doci eciem potaczen
na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zani eczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
Zbrojacy itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klgjenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok tadziny, ewent. malowanie,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze 1,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawc a i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidagje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wed tug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb ednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi ¢ podstawe oddzielng) ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych
do wykonywania rob6t nawysokosci powyze 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie - Wyroby z we tny mineraing (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (X PS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (ZmianaAl).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn ¢trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn ¢trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetna mineralna.
Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu ty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre §lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymaganiai badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonywane na budowie. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw komérkowych. Wymaganiai
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk te. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlanei elementy budynku. Opér cieplny i wspd tczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcjei przepisy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawaz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6 zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowsy,
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmianaDz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6 zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 mgja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét e ewacyjnych z zastosowaniem zewn ¢trznych zespolonych systeméw ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- InstrukcjaITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocieniang wyprawy elewacyjng . Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralng jako materiatu termoizolacyjnego i
pocieniang wyprawy elewacyjng. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlangj 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowaniaizolacji termicznej uformowanej w p tyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlangj 2003 r.

- ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejacei klge dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlangj, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z tozone systemy izolacji cieplng z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 .

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cz ¢s¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych Cz ¢$¢ B - Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno $ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnicz gce w ocenie zgodnosci, oraz spasobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodno $ci wyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz acel bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwai ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskigl 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli zenia przepisow ustawowych Panstw Czionkowskich
odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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ST.01.12.00 MONTAZ KONSTRUKCJI

STALOWYCH

kod CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegotowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru konstrukcji stalowej w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktorych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakresrobdt obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowe)

Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do rob6t montazowych oraz
wymagan dotyczacych wykonaniai odbioréw konstrukeji stalowych.

Wykaz elementéw obj etych SST:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgl SST sa zgodne z obowi azujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét podano w ,,\WWymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajako $¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podanow ST Kod CPV 45000000-01 ,, Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2. Wymagania szczegbtowe
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukgcji stalowych powinna odpowiada ¢ wymaganiom norm:
* PN-EN 10020:2003

* PN-EN 10027-1:1994

* PN-EN 10027-2:1994

* PN-EN10021:1997

* PN-EN10079:1996

¢ PN-EN10204+AK:1997

« PN-90/H-01103

* PN-87/H-01104

* PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997,
PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998,

PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoriado taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PN-1S01891:1999, PN-1S08992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S04014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342,
PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-1S010673:2002, PN-77/M 82008,
PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada ¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-M-69430:1991

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada ¢ wymaganiom norm: PN-73/M 69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
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Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajduj g sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje nawtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W opisanych powyze konstrukcjach stalowych nalezy stosowa¢ spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 grubosci cienszego z taczonych
elementdw. Spoiny widoczne dlaktérych istotny jest elegancki wygl ad 2 V z ewentualnym szlifowaniem powierzchni. Elektroda EVB47
lub zamienniki. Sruby klasy 6,8. Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisem na rysunkach ze stali S355JR (18G2). Jezeli gatunek
stali nie jest opisany to nalezy stosowaé stal S235JRG2 (St3S). Stal nierdzewna w elementach istotnych (stupki barierek, blachy mocuj ace)
gatunku dowolnego z podanych: 1.4021 (2H13), 1.4028 (3H13), 1.4031 (4H13), 1.4034 (4H13), elementy nieistotne, dekoracyjne, z
dowolnego gatunku stali nierdzewng).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowi azany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wp tywu na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynaj ¢ty do wykonaniarob6t maby ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzeniai narzedzia nie gwarantuj ace zachowaniawarunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru, zdyskwalifikowanei nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2. Wymagania szczeg6towe

Z wytworni nabudowe przewozi sie elementy samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno catkowitym wyschni eciu warstwy
gruntujacej. Elementy by¢ usztywnione na czas tadowaniai przewozu. Drobne sruby, itp. Powinny by ¢ zabezpieczone przed zagubieniem.
Ladowaniei wytadowanie odbywa si ¢ za pomoca dzwigéw mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wy fadunku nalezy:

- tak wybra¢ przynajmnig dwa punkty podwieszenia dozna¢ trwatych odksztatcen pod dziataniem ciezaru

- podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w migjscach zetkni ¢cia si¢ uchwytow linowych z ostrymi kraw edziami elementow,

- przymocowac do koncow elementu konopne liny odci agowe, przez wytadowujacych; zabezpieczato elementy przed kolizj g z
sgsiadujacymi budowlami lub dzwigami.

5. WY KONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegbtowe
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ $cisle z Dokumentacja projektowa.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ j&g zgodnos¢ z odpowiednimi normami, podda¢ zewngtrzng kontroli, zwracaj ac szczegélnag uwage
narysy i pekniecia

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada ¢ wymaganiom podanym w dokumentacji techniczng.

Wyrobow pokrzywionych i pogi etych w czasie transportu nie nalezy stosowa¢ w konstrukgji stalows.

5.2.1. Obrdébkamateriatu

Na obrébke materiatu sktadaja si¢ czynnosci:

- cigcie,

- wykonanie otworéw na sruby,

- ukosowanie € ementéw spawanych taczonych na spoiny czotowe

- gigcie elementow,

- pasowanie elementow.

Ciecie dementéw i sposob obrobienia brzegéw powinien by ¢ wykonany z zachowaniem wymagan normy
PN-89/S-10050. Przed przystapieniem do sktadania el ementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w zakresie oczyszczenia
i oszlifowania powierzchni przylegaj acych brzegdw stykéw z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050,
PN-87/M04251, PN-EN 1S0913:2002.

5.2.2. Maowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ksztattu i wymiardw konstrukcji z rysunkami w dokumentacji techniczng oraz wygl ad
zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by ¢ suche. Temperaturaw czasie gruntowania nie moze by¢ nizszaniz
+5°C.

5.2.3. Montaz konstrukgji stalowej

Czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz80%, atemperatura nie ni zsza niz +5° C. W czasie opadow
atmosferycznych , mgty, mzawki miejsce spawaniai stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by ¢
wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mnigjszej niz 15 cm. Dopuszczalne niezgodno $ci
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spawalnicze ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych obci azonych przewazajaco statycznie wedtug tablicy B.3 zamieszczong w
normie PN-EN 25817.

Poziom jakosci spoin D wg EN 1SO 5817:2003.

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapozna¢ si¢ z protokotem odbioru elementow
konstrukcji przewidzianych do wbudowania

Do montazu elementow konstrukcji stalowej stosuje si ¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego migscarobdt przewidzianego w dokumentagji
projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,, Wymagania ogélne pkt. 6.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi agna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat,
$wiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatow budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowi gze
Wykonawce do usuni ecia wad, zastosowania odpowiedniegj jako $ci materiatow.

6.2. Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btgdéw widocznych na zewnatrz o ile poziom jakosci ich wymaga,

- badania wnetrza spoiny bez jg zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jg zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace naduze powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane muszaby ¢ wycicte i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badaniaw czasie rob6t

Wykonawca jest zobowi gzany do state i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i cz estoécia zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, Kontroli podliega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obgmuje:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektow g,

- sprawdzenie materiatdw i pordwnanie ich cech nazgodno §¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce (certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci) oraz przez ogl¢dziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaj a:

- Certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

« Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je zeli nie sg objete certyfikaca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Zasady ogblne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 tonawykonang konstrukgji

110$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentagji projektows) z uwzgl ¢dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,, Wymagania ogdine’ pkt. 8.

8.2. Odbidr robot

Roboty uzngje s ¢ za zgodne z dokumentacj g projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisjawyznaczona przez Zamawiaj gcego w obecnosci Inzynierai Wykonawcy. Komisja odbiergj ace
roboty dokona ich oceny jakosciowe) na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacj g projektowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoké 1 odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj acego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi gzany przygotowaé¢ dokumenty wskazane przez zamawigj acego, min: deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem i ST, instrukcje u zytkowania.

Wszystkie zarzadzone przez komigj e roboty poprawkowe lub uzupetniagjace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komiga

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwi gzanych z usuni eciem wad stwierdzonych przy dbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,\Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2.5p0osob platnosci

Placi si¢ zawykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowsj, ktora obgmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgl edu na sposob taczenia

- montaz konstrukcji nabudowie

- 0czyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowi ska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

« PN-B-06200:2002 K onstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonaniai odbioru. Wymagania podstawowe.
« PN-EN 10020:2000 Definicjei klasyfikacja gatunkow stali

* PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g 16wne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrob6w stalowych,

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

*PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

*PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

*PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

*PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywaniei transport.
*PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne |PE walcowane na goraco. Wymiary.
*PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe wal cowane na gor gco. Wymiary.
*PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gor gco. Wymiary.

*PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gor gco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

*PN-EN 10056-1:2000 K gtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
*PN-EN 10056-2:1998 K atowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancjakszta ttu i wymiaréw.
*PN-1S0 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

*PN-1S0 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla srub dwustronnych i nakr etek.
*PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywaniei transport.

*PN-EN 25817:1997 Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

*EN SO 5817:2003/AC:2006 Spawanie — Z tacza spawane (z wytaczeniem spawaniawiazka) stali, niklu, tytanu i ich stopéw — Poziomy
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
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ST.01.13.00 WYKONYWANIE POKRY C
DACHOWYCH DACHOW SPADZISTYCH

Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegbtowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru pokrycia dachowego w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga n ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacjatechniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktorych istnige pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj acych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepisow bhp.

1.3. Zakresrobdt obj¢tych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycz g prowadzenia rob6t obejmuj acych wykonania nast ¢pujacych stropodachéw/dachéw:

- BLACHODACHOWKA Z BLACHY 0,5mm LUB GRUBSZEJ, KOLOR, KSZTALT | FAKTURE NALEZY DOSTOSOWAC DO
BLACHY NA ISTNIEJACYM BUDYNKU

- PAPA WIERZCHNIEGO KRY CIA ZGRZEWALNA

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszegl SST sa zgodne z obowi azujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST ST.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny zajako $¢ ich wykonywania oraz zaich zgodno $¢ z dokumentacj g projektows i Specyfikacja
Techniczna.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogoline” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia dachowe w systemie stropodachu odwréconego powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym
w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne’.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4, TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ” Wymagania ogélne”
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne war unki prowadzenia prac:

Do wykonywania stropodachu mozna przystapic:

- Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtozai podktadu z dokumentacj g techniczng oraz wymaganiami szczegdétowymi dla danego
rodzaju podtoza,

- Po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni po taci

- Po wyprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych,

- Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), naktére b ¢da wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia,

- Po osadzeniu listew i klockéw stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

5.2. Warunki atmosferyczne.

- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powy zgj 5 st. C,

- Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opadow atmosferycznych, oblodzeniai zamro zong powierzchni, silnego wiatru jak
réwniez bardzo wysokich temperatur.

5.3. Przygotowaniei sprawdzenie materialow.

- Nalezy sprawdzi¢ czy materiat s3 zgodne z zaméwieniem.

- Nalezy uzywa¢ materiatéw nie uszkodzonych i dobrej jakosci.
- Zajakos¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.4. Wykonywanie stropodachu

5.4.1 Wymagania ogdlne

W migjscach styku stropodachu z elementami wystaj acymi ponad jego poziom, jak np. sciany budynkéw wy zszych, kominy, atak ze wokoét
otworéw odptywowych czy kominkéw odpowietrzaj acych, wymagane jest specjalne uksztattowanie potaczenia, zapewniaj ace catkowita
szczelnos¢ alei mozliwos¢ przemieszczen.

Szczegolng uwagi i specyficznych obrébek wymaga tak ze cate obrzeze ptaskiego stropodachu.

Wszystkie detale musza by¢ wykonane tak, aby mozliwe byto tatwe ich konserwowanie, naprawai kontrola stanu.

Dla sposobu wykonania polaczen istotne jest czy potaczenie stropodachu z innymi elementami odbywa si ¢ najednolitej, sztywne
konstrukcji nosnej, czy tez potaczenie ostania niezalezne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwdch konstrukcji mo zliwe sa
wzajemne przemieszczenia obydwu czesci, aw ich nastepstwie pojawi g si¢ w warstwach pokryciasity rozciagajacei scinajace
Catkowitg szczelnos¢ i ciggtosé pokryciamozna uzyskac¢ jedynie wtedy, gdy material pokryciai potaczen mate same lub zblizone
wiasciwosci. Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrze zach, w migjscach stykow z elementami wy zszymi czy nad szczelinami
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dylatacyjnymi musza przenosi¢ sity poziome. Konieczne jest wi ¢c ich mocowanie w tej ptaszczyznie (mocowanie liniowe). W przypadku
sztywnej konstrukcji nosnej i dodatkowo przy ci ¢zkim pokryciu z warstwa ostonowsg lub uzytkowa, mocowanie liniowe nie jest konieczne.
Otwory odwadniajace, koputy oswietleniowe i inne podobne elementy powinny by ¢ oddalone wzajemnie od siebie o co najmnigj 50 cm, aby
umozliwi¢ prawidiowe uksztattowanie wszystkich obrobek w tym obszarze.

Rodzaj czy liczba warstw uszczelnigj gcych jest zawsze zal ezna bezposrednio od systemu pokryciai rodzaju stosowanych materiatéw.

5.4.2 Polaczenie stropodachu ze $cianami budynkéw wy zszych, attykami, kominami itp.

Wysokos¢ specjalnych obrébek w migjscach potaczen stropodachéw z wyzszymi elementami budynku powinnawynosi ¢:

- przy nachyleniach poni zgf 5° niemnig niz 15cm

- przy nachyleniach powyzej 5° nie mnigj niz 10 cm.

Pionowa warstwa izolacyjnamusi by ¢ wiasciwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu si ¢ jg i rozszczelnieniu obrébki. W przypadku
pokry¢ bitumicznych realizuje si ¢ to przy uzyciu sztywnych profili, mocowanych do $ciany co 20 cm. Profile te musza by¢ przerwane w
miegjscach szczelin dylatacyjnych.

Przy pokryciach bitumicznych nalezy unika¢ zaginaniaich pod k atem prostym.

Trojkatne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w naro zach pozwalaj g zapobiec ostremu zaginaniu warstw pokrycia. 1zolacja
wywinieta na sciane przylegta do stropodachu powinnaby ¢ wklejona pomigdzy warstwy pokryciai od géry ostonigtatynkiem o duze
przyczepnosci, aby w ten sposob zapobiec ewentualng utracie szczelno sci potaczenia. Warstwa izolacyjna potaczenia jest dodatkowo
ostaniana od wptywoéw srodowiskowych i uszkodzen mechanicznych blaszanym profilem i ewentualnie warstw g zwiru

Ponad goérng krawedzia obrdbki potaczenia nalezy wytworzy¢ kapinos, ktéry spowoduje odrywanie od kraw edzi sciany wody sptywajacej po
nig.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrolajakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Techniczng jak
réwniez zaleceniami producenta, w szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na

- Kontrola podtoza betonowego (warstwy spadkows),

- Sprawdzenie odpowiednich grubosci warstwy drenujacej— zgodnie z dokumentacja projektow g

- Sprawdzenie migjsc takich jak: obrébki blacharskie, okapy, itp.

- Ogolna estetyka wykonania rob6t.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru: — m2 (papy, termoizolacji, w t1dkniny poliestrows), - m3 (zwir).

8. ODBIOR ROBOT.

Osobg odbierajaca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowa zniona przez Inwestora do reprezentowania go w
czasie odbioru robot.

Prace zanikaj ace podlegaj ace odbiorowi Inspektora Nadzoru — wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokélarne odbiory cz ¢s$ciowe.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy platnosci podano w ST ,, Wymaganiaogélne’ Kod CPV 45000000, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156.

2. PN EN 1107-1,1108 Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw - Metody bada 7

3. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo/owe. Metoda badar

4. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk/adowa na wi6kninie przeszywanej

5. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie zw/ékien szklanych

6. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektur ze budowlangj (Zmiana A1)

7. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgr zewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

8. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na

folii lub tasmie aluminiowe)

9. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektur ze budowlangj (Zmiana Al)

10. PN-8-/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

11. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
12. PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania
13. PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych

14. PN EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

15. PN EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC

16. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obci gzenie wiatrem

17. Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano- monta zowych, tom |: Budownictwo Ogoélne, czes¢ 31 4, Arkady 1990
18. Danilecki W., M gczyfiski M.: 1zolacje przeciwwilgociowe, Arkady, Warszawa 1975

19. Poradnik Techniczny Kierownika Budowy, Arkady, Warszawa 1975

20. Zabezpieczenie budowli przed wilgoci a, woda gruntowa i korozja, Arkady, Warszawa 1971

21. PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Nazwy i okreslenia

22. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Badania odporno sci ogniowej elementéw budynkéw — wymagania ogolne i
klasyfikacja

23. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Badanie stopnia palno sci materiaZéw budowlanych

24. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie obci gzenia ogniowego oraz wyznaczanie czasu trwania po zaru
25. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metody badania odporno sci dachow na ogier zewnetrzny

28. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno sci materia/éw budowlanych
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KARTONOWYCH

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegotowe specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru sufitéw podwieszanych
oraz obudowy z ptyt GK w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga i ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dlaktoérych istnigle pewno $¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj gcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlang oraz przy uwzgl ¢dnieniu przepisow bhp.

1.3. Zakresrobo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie scianek dziatowych z ptyt
gipsowo kartonowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowaniapodanow ST Kod CPV

45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablical
Lp. [Wymagania GKB zwykla GKF GKBI wodoodporna | GKFI
ognioodporna wodo- i
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by ¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu r¢ka rwa sie, nie powodu;j ac odklgjaniasi¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosé 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtosé¢ réznicaw diugosci przekatnych <5
Masa 1m? ptyty o grubosci [kg]  [9,5 <95 - - -
12,5 <125 11,0M3,0 <125 11713,0
15,0 <15,0 13,5"16,0 <15,0 135"15,0
>18,0 <18,0 16,009,0 - -
Wilgotnos¢ [%0] <10,0
Trwalo$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napisnatylng |nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN .......ccccceeee. ;
stronie ptyty data produkgji
kolor kartonu  [szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwanapisu  |niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela2
Grubosé¢ Odlegtosé podpor | [PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty [mm]
gipsowej [mm] Obcigzenie niszczace [N] Ugiccie [mm]
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prostopadie do réwnolegle do prostopadie do réwnolegle do kierunku
kierunku widkien kierunku widkien kierunku widkien wiokien kartonu
kartonu kartonu kartonu

95 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacj g projektows oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podanow ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne’ pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania $cianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by ¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone o $cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania ok tadzin po okresie wstepnego osiadaniai skurczéw muréw, tj. po up tywie 4-6 miesi¢cy po
zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by ¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

—Scianki, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nale zy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, awilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by ¢ suchei dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz scianek GK

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz rysunkami detali.

Scianki kotwic bezposrednio do konstrukcyjnych elementéw jak stropy zelbetowy, sciany nosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne’ pkt 6

6.2. Badaniaw czasie wykonywania roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinnaby ¢ zgodna z PN-B-79405 , Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegdlnosci powinnaby¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancj a),

— wilgotnos¢ i nasigkliwose,

— obciazenie nazginanie niszczace lub ugi¢cia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne’ pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiar 6wania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si ¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzongj od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wy zszej kondygnacji. Powierzchni ¢ pilastrow i stupdw obliczasie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potr aca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mnigjszaniz 0,5 m%
7.3. Widkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko $ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 8

82 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t ok fadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si ¢ za zgodne z dokumentacj a projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty ok tadzinowe. Suche tynki. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badaniei ocena przydatno $ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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Norma SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ace systeméw zapewnieniajakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.1nne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips PolskaStawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pi niczéw.

Informator-Poradnik ,, Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —wydanie IV — Krakéw 1996r.
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ST.01.15.00 ARANZACJA i WYPOSAZENIE

Kod CPV 45214100-1 Roboty aranzacyjne w zakresie budowy przedszkoli

139




sscarchitekd | gupyNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEIWE
WRECZY CY WIELKIEJ

1, Wstep

1,1 Przedmiotem Specyfikacji Techniczngl SST-01

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét konserwatorskich.

1,2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy
1,3 Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczng

1,4 Ogolne wymagania dotycz gce rob6t za jakos¢ i zakres wykonanych robét oraz ich zgodno §¢ z dokumentacj g projektowa odpowiada
wykonawca ,ktére s prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2, Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania.

Materiaty stosowane do wykonywaniarobét powinny posiada¢ oznakowanie CE i deklaracj ¢ Zgodnosci WE producenta Na opakowaniach
powinny znajdowac sie¢ wiasciwe oznaczenia Wykonawca obowi gzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj ¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot .

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk tadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, by ty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé | wiasciwosé do rob6t i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obr ebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miegjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowi gzany do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak te z

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp.Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.Liczbai wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowsj, Specyfikacji Techniczng i
wskazaniach Inspektoranadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.Sprz ¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynaj ety do ykonywania
robét maby¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by ¢ zgodny z normami ochrony srodowiskai przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy |nspektorowi Nadzoru kopi ¢ dokumentéw potwierdzaj gcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Jakikolwiek sprz et, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie gwarantuj ace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

3.2. Sprzet wykorzystywane przy pracach remontowych

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu Sposob transportu i sk fadowania powinien by ¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

4.2. Transport materiatow

Zalecasi¢ uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamkni etych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczaj acy ich uszkodzenie. W przypadku du zych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich napaletach i uzycie
do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

5. Zasady wykonywania rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umow g oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
atakze zaich zgodnos¢ z dokumentacj g projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora
nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za doktadne wyznaczenie miejsc montazu kotew zgodnie z rozstawami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi napi $mie przez inspektora nadzoru.Nast epstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczeniu robét zostana (jesli wymagat bedzie tego inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawc ¢ na wiasny

koszt. Sprawdzenie wyznaczenia miejsc montazu kotew przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno sci zaich
doktadnosé i zgodnos¢ z projektem.Decyzje inspektora nadzoru dotycz ace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, atak ze w normach i wytycznych. Przy

pode mowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgl edni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyst ¢pujace przy produkdji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wp tywajace narozwazang
kwesti¢.Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymaniarob6t. Skutki finansowe z tego tytu tu ponosi Wykonawca.

5,2 Zakres robdt aranzacji i wyposazenia

Kolorystyka oraz rysunek patrz projekt wykonawczy wn etrz. Pozostate elementy zostang uzgodnione i ustalone w trakcie realizacji
inwestycji podczas nadzoréw autorskich. Przy wszystkich skrzydtach drzwi wewnetrznych nalezy zamontowa¢ odboje podtogowe i
nasci enne zabezpieczaj ace powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem.

Nr. 001

pomieszczenia

Nazwa POCZEKALNIA

pomieszczenia

001_Ala Zestaw siedziska Zestaw zlozony z 10 siedzisk wykonany ze skadenu nie zawierajacego | 1 szt.
ftalanéw. Siedziska utozone w potaczone kota. Wym. 1 elem. 77 x 45 x 35
cm. [komplet]

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
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001_Alb

Zestaw siedziska

Zestaw zlozony z 6 siedzisk wykonany ze skadenu nie zawierajacego
ftalanéw. Siedziska utozone w potaczone kota. Wym. 1 elem. 77 x 45 x 35
cm.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

001_A2

Tablica ogloszen w postaci makatki

Tablica z elementéw dekoracyjnych w formie makatki przymocowane na
nstale do plecéw nosnych.

Wym. 89 x 65 cm.

Kolorystyke i wzér do uzgodnienia

2 szt.

001_A3

Tapeta

Tapeta nascienna z grafika. Rysunek do uzgodnienia przedstawiajacy
2zwierze w formie graficznej [patrz projekt wnetrz]

lszt

[komplet]

001_A4

Kosz nasmiecie

Kosze na$mieci z tworzywa z pokrywa uchylng — 3 szt.. Kosze o wygladzie
zwierzat —tygrysa, swinki, zaby. Kolory — z6ity, rézowy, zielony. Wymiary
26 x 26 x 39, poj. 201.

1szt.

[komplet]

001_A5

Ostony grzejnikow

Ostona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw.
Ostona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialéw o réznych fakturach.

Wymiary 74 x 101 cm. Ostona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

001_A6

Tablica Informacyjna

Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

1szt.

00L_A7

Tablica Informacyjna

Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

lszt

001_A8

Tablica Informacyjna

Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

lszt

001_A9

Ostona szafki RG/TB

Ostona szafki wykonana z piyty wiérowej o grubosci 2 mm. Plyta
laminowana — kolor biaty. Ostona jest dostosowana do wymiaréw szafek
RG/TB. Szczeg6towe rysunki — patrz projekt wnetrz

2szt

INNE

Hydrant wewnetrzny HP25

1szt.
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Gasnica proszkowa GP4 [4 kg]

Odboje dla skrzydet drzwiowych

1szt.

Technologiczne

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr.

pomieszczenia

002

Nazwa

pomieszczenia

SZATNIA

002_Ala

Szafka na ubrania

I

—_—
-y

T

EENLE

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z ptyty wiérowej w tonacji
klonu o gr. 18 mm. Posiada pdteczke, migjsce na naklejenie znaczka oraz
przegrédki z haczykami naubraniai worki oraz faweczke. Poteczka na buty
jest azurowa, co ulatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szafka uzupetniona
jest kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w
kolorze zoitym. Dzieki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania sa
schowane i nie tworza bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez na
oznaczenie miejsca W szatni poszczegdlnych grup dzieci. 5 modutéw, po
zamontowaniu drzwiczek wngka o gt. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1
cm. Kolor — do uzgodnienia, szafa wentylowana.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

6 szt.

[komplety]

002_Alb

Szafka na ubrania

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z plyty wiérowej w tonacji
klonu o gr. 18 mm. Posiada p6teczke, miejsce na naklejenie znaczka oraz
przegrédki z haczykami na ubraniai worki oraz faweczke. Poteczka na buty
jest azurowa, co utatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szafka uzupetniona
jest kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cmw
kolorze zielonym. Dzigki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania sa
schowane i nie tworza bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez na
oznaczenie migjsca w szatni poszczegélnych grup dzieci. 5 modutéw, po
zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1
cm. Kolor — do uzgodnienia, szafa wentylowana.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

6 szt.

[komplety]

002_Alc

Szafka na ubrania

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z plyty wiérowej w tonacji
klonu o gr. 18 mm. Posiada p6teczke, migjsce na naklejenie znaczka oraz
przegrédki z haczykami na ubraniai worki oraz faweczke. Poteczka na buty
jest azurowa, co utatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szafka uzupetniona
jest kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w
kolorze pomaranczowym. Dzigki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania
s3 schowane i nie tworza bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez na
oznaczenie migjsca w szatni poszczeg6lnych grup dzieci. 5 modutéw, po
zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1
cm. Kolor — do uzgodnienia, szafa wentylowana.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

6 szt.

[komplety]

002_Ald

Szafka na ubrania

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z plyty wiérowej w tonacji
klonu o gr. 18 mm. Posiada p6teczke, migjsce na naklejenie znaczka oraz
przegrédki z haczykami na ubraniai worki oraz faweczke. Poteczka na buty
jest azurowa, co ulatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szafka uzupetniona
jest kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w
kolorze czerwonym. Dzigki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania sa
schowane i nie tworza bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez na
oznaczenie migjsca w szatni poszczeg6lnych grup dzieci. 5 modutéw, po
zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1
cm. Kolor — do uzgodnienia, szafa wentylowana.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

6 szt.

[komplety]

002_Ale

Szafka na ubrania

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z plyty wiérowej w tonacji
klonu o gr. 18 mm. Posiada p6teczke, migjsce na naklejenie znaczka oraz
przegrédki z haczykami na ubraniai worki oraz faweczke. Poteczka na buty

6 szt.

jest azurowa, co utatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szafka uzupetniona
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jest kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cmw | [komplety]
kolorze niebieski. Dzigki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania sa
schowane i nie tworza bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez na
oznaczenie migjsca W szatni poszczegélnych grup dzieci. 5 modutéw, po
zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1
cm. Kolor — do uzgodnienia, szafa wentylowana.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
002_A2a Tablicakorkowa z aplikacja ze $piacym smokiem Korkowa tablica z drewniang rama, do prezentacji prac lub wywieszania | 2 szt.
ogtoszen szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania,
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. [komplet]
e wym. ogona 14 x 84 cm
- -
wys. glowy 64 cm
= Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
002_A2b Tablicakorkowa z aplikacja ze $piacym smokiem Korkowa tablica z drewniang rama, do prezentacji prac lub wywieszania | 2 szt.
ogtoszen szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania,
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. [komplet]
e wym. ogona 14 x 84 cm
- -
wys. glowy 64 cm
= Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
002_A2c Tablicakorkowa z aplikacja ze $piacym smokiem Korkowa tablica z drewniang rama, do prezentacji prac lub wywieszania | 2 szt.
ogtoszen szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania,
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. [komplet]
e wym. ogona 14 x 84 cm
- -
wys. glowy 64 cm
= Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
002_A2d Tablicakorkowa z aplikacja ze $piacym smokiem Korkowa tablica z drewniang rama, do prezentacji prac lub wywieszania | 2 szt.
ogtoszen szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania,
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. [komplet]
e wym. ogona 14 x 84 cm
il
wys. glowy 64 cm
S~ Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
002_A2e Tablicakorkowa z aplikacja ze $piacym smokiem Korkowa tablica z drewniang rama, do prezentacji prac lub wywieszania | 2 szt.
ogtoszen szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania,
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. [komplet]
e wym. ogona 14 x 84 cm
il
wys. glowy 64 cm
S~ Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
002_A3a Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 2szt.
naparasole. Kolor z6lty.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
002_A3b Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami | 2szt.
na parasole. Kolor zielony.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
002_A3c Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 2 szt.
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na parasole. Kolor pomaranczowy.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

002_A3d

Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami | 2szt.
na parasole. Kolor czerwony.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

002_A3e

Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 2 szt.
na parasole. Kolor niebieski.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

002_A4

Ostony grzejnikéw Ostona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw. 2 szt.
Oslona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialéw o réznych
fakturach.

Wymiary 74 x 71 cm. Oslona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

INNE

Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1szt.

Technologiczne

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr.

pomieszczenia

004

Nazwa WC DAMSKI przystosowany dla 0sob niepetnosprawvnych
pomieszczenia
004 Al Umywalkawiszaca Umywalka wiszaca bez barier 55 cm dla osdb niepetnosprawnych z 1szt.
otworem i z przelewem. Mocowana na $rubach do stelaza, z syfonem
podtynkowym i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
mechaniczna systemowa dla 0sdb niepetnosprawnych
004 _Ala Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla 0sdb niepetnosprawnych 1szt.
[komplet]
004_A2 Porgcz umywalkowa L Porgcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt.
[komplet]
004_A3 Porgcz umywalkowa P Porecz umywalkowa lewa 50 cm 1szt.
[komplet]
004_A4 Zestaw WC dla 0sdb niepetnosprawnych Miska ustgpowa wiszaca przeznaczong dl a osob niepetnosprawnych, | 1 szt.
bezkomnierzowa przystosowana do systemu oszczednego — spiukiwania
wraz z deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa duroplast o specjalnie [komplet]
wzmocnionych ~ zawiasach metalowych i pokrywa dla osob
niepetnosprawnych. Stelaz systemowy do miski mocowanej do sciany z
systemem oszczgdnego spiukiwania wody.
004_A5 Porecz stata 60 Porecz stala przy misce ustgpowej mocowana do sciany o diugosci 60 cm. 1 szt.
[komplet]
004_A6 Porgcz uchylna 60 Porecz uchylna przy misce ustgpowej mocowana do sciany o diugosci 60 | 1 szt.
cm.
[komplet]
004_A7 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt.
[komplet]
004_A8 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej 1szt.
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[komplet]
004_A9 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 1. 1szt.
[komplet]
004_A10 Dozownik mydia Dozownik mydia w plynie mocowany do $ciany wykonany ze stali 1 szt.
nierdzewnej
[komplet]
004 _A11 Pojemnik nareczniki Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikdw. Mocowany | 1 szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
004_A12 Lustro uchylne Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 czgsciowym zestawvem uchwytéw do | 1 szt.
lustra z uchwytem o regulowanym kacie nachylenia. Elementy ze stali
wypolerowangj. [komplet]
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
Nr. 005
pomieszczenia
Nazwa WC MESKI przystosowany dla osob niepetnosprawnych
pomieszczenia
005 Al Umywalkawiszaca Umywalka wiszaca bez barier 55 cm dla osdb niepetnosprawnych z 1szt.
otworem i z przelewem. Mocowana na $rubach do stelaza, z syfonem
podtynkowym i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
mechaniczna systemowa dla 0sdb niepetnosprawnych
005 _Ala Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla 0sdb niepetnosprawnych 1szt.
[komplet]
005_A2 Porgcz umywalkowa L Porgcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt.
[komplet]
005_A3 Porgcz umywalkowa P Porecz umywalkowa lewa 50 cm 1szt.
[komplet]
005_A4 Zestaw WC dla 0sdb niepetnosprawnych Miska ustgpowa wiszaca przeznaczong dl a osob niepetnosprawnych, | 1 szt.
bezkomnierzowa przystosowana do systemu oszczednego — spiukiwania
wraz z deska sedesowa antybakteryja z tworzywa duroplast o specjalnie [komplet]
wzmocnionych  zawiasach metalowych i pokrywa dla o0sob
niepetnosprawnych. Stelarz systemowy do miski mocowanej do $ciany z
systemem oszczgdnego spiukiwania wody.
005_A5 Porecz stata 60 Porecz stala przy misce ustgpowej mocowana do sciany o diugosci 60 cm. 1 szt.
[komplet]
005_A6 Porgcz uchylna 60 Porecz uchylna przy misce ustgpowej mocowana do sciany o diugosci 60 | 1 szt.
cm.
[komplet]
005_A7 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt.
[komplet]
005_A8 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
005_A9 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 I. 1 szt.
[komplet]
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005_A10 Dozownik mydta Dozownik mydia w plynie mocowany do $ciany wykonany ze stali 1szt.
nierdzewnej
[komplet]
005_All Pojemnik nareczniki Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikow. Mocowany | 1 szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
005_A12 Lustro uchylne Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 cze$ciowym zestawvem uchwytéw do | 1 szt.
lustra z uchwytem o regulowanym kacie nachylenia Elementy ze stali
wypolerowangj. [komplet]
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
005_A13 Zestaw pisuar + stelaz Pisuar ze stelazem mocowany do $ciany przystosowany do systemy | 1szt.
oszczegdnego sptukiwania wody
[komplet]
Nr. 012
pomieszczenia
Nazwa WC DAMSKI
pomieszczenia
012 A1 Umywalka z blatem Umywalka owalna wpuszczana w blat 48 x 56 cm z otworem i z 1szt.
przelewem. Mocowana na $rubach do stelaza, z syfonem z ostona
chromowana i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
mechaniczna systemowa.
Blat z corianu na wiasnej ukrytej podkonstrukcji z wycietymi otworami
montazowymi i technologicznymi.
012_Ala Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa 1 szt.
[komplet]
012_A2 Zestaw WC + stelaz + deska Miska ustgpowa wiszaca, bezkoinierzowa przystosowang do systemu 1szt.
oszczednego  splukiwania wraz z deska sedesowa antybakteryja z
tworzywa duroplast 0 specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i [komplet]
pokrywa. Stelarz systemowy przystosowany do oszczednego spiukiwania
wody.
012_A3 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt.
[komplet]
012 A4 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
012_A5 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 I. 1 szt.
[komplet]
012_A6 Dozownik mydta Dozownik mydta w plynie mocowany do éciany wykonany ze stali 1szt.
nierdzewnej
[komplet]
012_A7 Pojemnik nareczniki Pojemnik nareczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikéw. Mocowany | 1 szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
L Lustro Lustro state 155 x 60 x 6 mm.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
Nr. 013
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pomieszczenia
Nazwa WC MESKI
pomieszczenia
013 Al Umywalka z blatem Umywalka owalna wpuszczana w blat 48 x 56 cm z otworem i z 1szt.
przelewem. Mocowana na $rubach do stelaza, z syfonem z osltona
chromowanag i sitkiem odptywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
mechaniczna systemowa.
Blat z corianu na wiasnej ukrytej podkonstrukcji z wycietymi otworami
montazowymi i technologicznymi.
013 Ala Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa 1 szt.
[komplet]
013 A2 Zestaw WC + stelaz + deska Miska ustgpowa wiszaca, bezkoinierzowa przystosowang do systemu 1szt.
oszczednego  splukiwania wraz z deska sedesowg antybakteryja z
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i [komplet]
pokrywa. Stelarz systemowy przystosowany do oszczednego sptukiwania
wody.
013 A3 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
013 A4 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do sciany wykonana ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
013 A5 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 I. 1szt.
[komplet]
013 A6 Dozownik mydta Dozownik mydta w plynie mocowany do $ciany wykonany ze stali | 1szt.
nierdzewnej
[komplet]
013 A7 Pojemnik nareczniki Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikéw. Mocowany | 1szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
L Lustro Lustro state 155 x 60 x 6 mm.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
Nr. 019
pomieszczenia
Nazwa WC przystosowany dla dzieci
pomieszczenia
019_A1l Umywalkawiszaca Umywalka wiszaca bez barier 55 cm dla 0sdb niepetnosprawnych i dzieci 1szt.
z otworem i z przelewem. Mocowana na srubach do stelaza, z syfonem
podtynkowym i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
mechaniczna systemowa dla o0sob niepetnosprawnych. Wysokosé
umywalki 60 cm.
019 Ala Bateriaumywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna dla 0sdb niepetnosprawnych 1szt.
[komplet]
019 A2 Porgcz umywalkowa L Porecz umywalkowa lewa 50 cm 1szt.
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[komplet]
019 A3 Porgcz umywalkowa P Porecz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt.
[komplet]
019_A4 Dozownik mydia Dozownik mydta w plynie mocowany do sciany wykonany ze stali 1szt.
nierdzewnej
[komplet]
019 A5 Pojemnik nareczniki Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikéw. Mocowany 1 szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
019_A6 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 I. 1szt.
[komplet]
019 A7 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej 1 szt.
[komplet]
019_A8 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
019 A9 Zestaw WC dladzieci + stelarz Miska ustepowa wiszaca przeznaczona dla osob niepetnosprawnych i 1szt.
dzieci, bezkolnierzowa przystosowana do systemu oszczednego
sptukiwania. Wysokos$¢ miski 32 cm. [komplet]
019_A9a Deska do miska dla dzieci Deska sedesowa antybakteryja z tworzywa duroplast o specjalnie | 1szt.
wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywa
[komplet]
019 A10 Porgcz uchylna 60 Porecz uchylna przy misce ustgpowej mocowana do $ciany o diugosci 60 1 szt.
cm.
[komplet]
019_Al1 Porecz stata 60 Porecz stala przy misce ustgpowej mocowana do sciany o diugosci 60 cm. 1szt.
[komplet]
Nr. 020
pomieszczenia
Nazwa KOMUNIKACJA
pomieszczenia
020_A1 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z plyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze | 1 szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.
020_A2 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z plyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze | 1 szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wretrz.
020_A3 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wretrz.
020_A4 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wretrz.
INNE Hydrant wewnetrzny HP25 1 szt.
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Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt.

Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr. 021

pomieszczenia

Nazwa SALA WIELOFUNKCY JINA

pomieszczenia

021_Ala Roletawewngtrzna Rolety wewnetrzne typu mini o wymiarach 140 cm x 275 cm z zytka 2 szt.
mocowane na kazdym ze skrzydel okiennych. Mechanizm rolet
wyposazony w blokade, rame¢ aluminiowa, belke¢ obciazajaca. Tkanina [komplet]
typu decor w kolorze ztamanej kosci stoniowej

021_A1lb Roletawewngtrzna Rolety wewnetrzne typu mini 0 wymiarach 111 cm x 264 cm z zytka 2 szt.
mocowane na kazdym ze skrzydel okiennych. Mechanizm rolet
wyposazony w blokade, rame¢ aluminiowa, belke¢ obciazajaca. Tkanina [komplet]
typu decor w kolorze ztamanej kosci stoniowej

021_A2 Ostony grzejnikow Ostona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw. 2 szt.
Ostona z wycietymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialéw o réznych
fakturach.
Wymiary 74 x 71 cm. Ostona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr. 022i 023

pomieszczenia

Nazwa MAGAZYN

pomieszczenia

INNE Lawka gimnastyczna - drewniana Lawki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi 20 szt.
posiadaja niebrudzace plastikowe stopki. Wsporniki stalowe laczace
elementy tawki usztywniaja jej konstrukcje zapewniajac stabilnos¢ oraz
bezpieczefistwo eksploatacji. Wszystkie krawedzie piyty, belki oraz nég sa
zaokraglone. Lawka posiada staly zaczep umozliwiajacy zawieszanie na
drabince, drazku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwrdceniu belka tawki o
szerokosci 10 cm moze sluzy¢ jako réwnowaznia, diugosc. 2 m.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr. 026

pomieszczenia

Nazwa JADALNIA

pomieszczenia

026_A1 Stot okragty Stét okragly o regulowanej wysokosci, srednica 110 cm. Stét z blatem | 6 szt.
okragtym o gr 18 mm. Zabezpieczony obrzezem PCV o gr. 2 mm. Stelaz z
profili stalowych, malowanych proszkowo zintegrowany z nogami o [komplet]
regulowanej wysokos¢ w zakresie 1 — 3.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

026_A2 Krzesto Krzesetka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki ptaskiej o gr. 6 | 36 szt.

mm w rozmiarach 0-4. Kolorowy stelaz z rur stalowych okragtych o sr. 18
mm w rozmiarach 0-2. Zaokraglone ksztalty oparcia Kolorystyka i
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rysunek do uzgodnienia

[komplet]

026_A3

Kosze na smieci z tworzywa z pokrywa uchylng — 3 szt.. Kosze o wygladzie
zwierzat —tygrysa, swinki, zaby. Kolory — zolty, rézowy, zielony. Wymiary
26 x 26 X 39, poj. 20 1.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

026 A4

Tablicakorkowa

Korkowa tablica z drewniana rama do prezentacji prac lub wywieszania
ogtoszen szkolnych, wym. 200 x 100 cm.

1szt.

[komplet]

026_Ada

Roletawewngtrzna

Makatkaw ksztalcie garnuszka z warzywami na ktérej umieszczony bedzie
jadtospis nadzien i tydzien, wym 58 x50 cm.

1szt.

[komplet]

026_Ab5a

Roletawewnetrzna

Rolety wewngtrzne typu mini o wymiarach 94 cm x 222,5 cm z zylka
mocowane na kazdym ze skrzydet okiennych. Mechanizm rolet
wyposazony w blokadg, rame aluminiowa, belke obciazajaca. Tkanina typu
decor w kolorze zlamanej kosci stoniowe.

1szt.

[komplet]

026_A5b

Roletawewnetrzna

Rolety wewngtrzne typu mini o wymiarach 54 cm x 222,5 cm z zylka
mocowane na kazdym ze skrzydet okiennych. Mechanizm rolet
wyposazony w blokadg, rame aluminiowa, belke obciazajaca. Tkanina typu
decor w kolorze zlamanej kosci stoniowe.

1szt.

[komplet]

026_AS5c

Roletawewnetrzna

Rolety wewngtrzne typu mini o wymiarach 372,5 cm x 157,5 cm z zytka
mocowane na kazdym ze skrzydet okiennych. Mechanizm rolet
wyposazony w blokadg, rame aluminiowa, belke obciazajaca. Tkanina typu
decor w kolorze zlamanej kosci stoniowe.

1szt.

[komplet]

026_A6

Ostony grzejnikow

Oslona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw.
Oslona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialéw o réznych fakturach.

Wymiary 182 x 71 cm. Oslona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

2 szt.

Technologiczne

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr.

pomieszczenia

054

Nazwa

pomieszczenia

KOMUNIKACJA

054_Al

Tablica Informacyjna

Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

lszt

054_A2

Tablica Informacyjna

Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

lszt

054_A3

Tablica Informacyjna

Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery

lszt
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informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

054_A4

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze | 2 szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

054_A5

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm.

054 A6

TablicaInformacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

054_A7

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

054 A8

Ostona szafki TB Ostona szafki wykonana z plyty widrowe] o grubosci 2 mm. Plyta | 2szt
laminowana — kolor biaty. Oslona jest dostosowana do wymiaréw szafek
TB. Szczegbtowe rysunki — patrz projekt wnetrz

INNE

Hydrant wewnetrzny HP25 1 szt.

Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1szt.

Technologiczne

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr.

pomieszczenia

055

Nazwa

pomieszczenia

KOMUNIKACJA

055_Al

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

055_A2

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

055_A3

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

055_A4

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

055_A5

Tablica Informacyjna Tablica wykonana z ptyty o grubosci 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 1szt
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery
informujace o danym pomieszczeniu oraz tabliczki z opisem w jezyku
Breille’ao wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt
wnetrz.

055_A6

Ostona szafki TB Ostona szafki wykonana z plyty widrowej o grubosci 2 mm. Plyta | 1szt
laminowana — kolor biaty. Oslona jest dostosowana do wymiaréw szafek
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TB. Szczegdtowe rysunki — patrz projekt wnetrz
INNE Hydrant wewnetrzny HP25 1 szt.
Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1szt.
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi
Nr. 056
pomieszczenia
Nazwa wcC
pomieszczenia
056_A1l Umywalka Umywalka wiszaca 55 x 40 z otworem i z przelewem 1 szt.
[komplet]
056_A2 Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa 1szt.
[komplet]
056_A3 Zestaw WC + zbiornik + deska Miska ustgpowa stojacaw zestawie z deska oraz zbiornikiem nawode. 1 szt.
[komplet]
056_A4 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 1. 1szt.
[komplet]
056_A5 Pojemnik nareczniki Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikow. Mocowany | 1 szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
056_A6 Dozownik mydta Dozownik mydia w plynie mocowany do $ciany wykonany ze stali 1szt.
nierdzewnej
[komplet]
056_A7 Dozownik mydta Dozownik mydta w plynie mocowany do sciany wykonany ze stali | 1szt.
nierdzewnej
[komplet]
056_A8 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi
Nr. 057
pomieszczenia
Nazwa POMIESZCZENIE PORZADKOWE
pomieszczenia
057_Al Zlew 50 x 40 Zlew ceramiczny o wymiarach 50 x 40 cm 1szt.
[komplet]
057_Ala Bateria zlewvozmywakowa Bateria zlewozmywakowa mechaniczna systemowa 1szt.
[komplet]
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Nr. 058, 059, 063, 064, 065
pomieszczenia
Nazwa TECHNOLOGIA ZESPOLU REHABILITACYINEGO
pomieszczenia
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi i projektem technologii
zespotu rehabilitacyjnego.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
Nr. 060
pomieszczenia
Nazwa SALA REHABILITACYJINA
pomieszczenia
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi i projektem technologii
zespotu rehabilitacyjnego.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
060_A1 Umywalka Umywalka wiszaca z otworem i z przelewem. 1szt.
060_Ala Bateriaumywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa
060_A2 Suchy basen Suchy basen 250 x 250 x 600 1szt.
060_A3 Lustro Lustro do korekty postawy 70 x 160 x 45 1 szt.
060_A4 Drabinka Drabinka rehabilitacyjna 140 x 23 x 242 1 szt.
060_A5 Stot rehabilitacyjny stét rehabilitacyjny 3 sekcyjny 195 x 68 x 53-95 1szt.
060_A6 Blokmodut Blokmoduty w réznych ksztattach 6 szt.
060_A7 Sprzet do integraciji sensorycznej Sprzet do integraciji sensorycznej 1 szt.
[komplet]
060_A8 Mata rehabilitacyjna Mata rehabilitacyjna 195x60x5 4 szt.
060_A9 Materac rehabilitacyjny Materac rehabilitacyjny 200x90x19 4 szt
060_A10 Materac sktadany Materac sktadany 180x90x10 4 szt.
060_A11 Lawkado ¢wiczen Lawka do ¢wiczen réwnowaznych 200x30x30 2 szt.
060_A12 Ostona grzejnikow Ostona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw. 1 szt.
Oslona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialdw o réznych [komplet]
fakturach.
Wymiary 302 x 71 cm. Oslona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
060_A13 Ostona grzejnikéw Ostona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw. 1szt.
Oslona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialdw o réznych [komplet]
fakturach.
Wymiary 222 x 71 cm. Oslona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
060_A14 Roleta wewnetrzna Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 207 cm
X 72cm. [komplet]
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060_A15 Roleta wewngtrzna Roleta okienna wewngetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta 1 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 127 cm
x72cm [komplet]
060_A16 Roleta wewnetrzna Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 2 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 55,5
cmx 232 cm. [komplet]
060_A17 Roleta wewngtrzna Roleta okienna wewngetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta 2 szt.
ozdobna, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 91 cm
x 232cm [komplet]
060_A18 Roleta wewnetrzna Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 370 cm
x 164 cm [komplet]
INNE Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt.
Technologiczne
Nr. 061
pomieszczenia
Nazwa WC dladzieci przystosowany do 0sob niepetnosprawnych
pomieszczenia
061_A1l Umywalkawiszaca Umywalka wiszaca bez barier 55 cm dla osob niepetnosprawnych z | 1szt.
otworem i z przelevem. Mocowana na srubach do stelaza, z syfonem
podtynkowym i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
mechaniczna systemowa dla 0séb niepetnosprawnych
061_Ala Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla 0sdb niepetnosprawnych 1szt.
[komplet]
061_A2 Brodzik Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki. Brodzik w z 1szt.
syfonem, sitkiem
[komplet]
061_A3 Zestaw WC + stelaz + deska Miska ustgpowa wiszaca, bezkolnierzowa przystosowana do systemu | 1szt.
oszczgdnego  splukiwania wraz z deska sedesowa antybakteryja z
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i [komplet]
pokrywa oraz profilowana ze wzgledu nawiek uzytkownika
Wysokos¢ miski 32 cm
061_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
061_A5 Porgcz stata 60 Porecz stala przy misce ustgpowej mocowana do $ciany o dtugosci 60 cm. 3szt.
[komplet]
061_A6 Porecz uchylna 60 Porecz uchylna przy misce ustgpowej mocowana do sciany o diugosci 60 | 1 szt.
cm.
[komplet]
061_A7 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
061_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 I. 1 szt.
[komplet]
061_A9 Siedzisko prysznicowe Skiadane siedzisko prysznicowe. Wysokos¢ siedziska = 45 cm. 1szt.
[komplet]
061_A10 Dozownik mydia Dozownik mydta w plynie mocowany do sciany wykonany ze stali 1 szt.
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nierdzewnej [komplet]
061_A11 Pojemnik nareczniki Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikéw. Mocowany | 1szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
061_A12 Lustro uchylne Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 czgsciowym zestawem uchwytéw do | 1 szt.
lustra z uchwytem o regulowanym kacie nachylenia. Elementy ze stali
wypolerowanej. [komplet]
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
061_A13 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem nasciennym z regulacja 1szt.
potozenia stuchawki prysznica.
[komplet]
Nr. 062
pomieszczenia
Nazwa WC dladzieci przystosowany do 0sob niepetnosprawnych
pomieszczenia
061_Al Umywalka wiszaca Umywalka wiszaca bez barier 55 cm dla osob niepetnosprawnych z | 1szt.
otworem i z przelevem. Mocowana na srubach do stelaza, z syfonem
podtynkowym i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
mechaniczna systemowa dla 0séb niepetnosprawnych
061_Ala Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla 0sdb niepetnosprawnych 1szt.
[komplet]
061_A2 Brodzik Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki. Brodzik w z 1szt.
syfonem, sitkiem
[komplet]
061_A3 Zestaw WC + stelaz + deska Miska ustgpowa wiszaca, bezkolnierzowa przystosowana do systemu | 1szt.
oszczednego  splukiwania wraz z deska sedesowg antybakteryja z
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i [komplet]
pokrywa oraz profilowana ze wzglgdu nawiek uzytkownika
Wysokos¢ miski 32 cm
061_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt.
[komplet]
061_A5 Porgcz stata 60 Porecz stala przy misce ustgpowej mocowana do $ciany o dtugosci 60 cm. 3szt.
[komplet]
061_A6 Porecz uchylna 60 Porecz uchylna przy misce ustgpowej mocowana do sciany o diugosci 60 | 1 szt.
cm.
[komplet]
061_A7 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej 1szt.
[komplet]
061_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 I. 1 szt.
[komplet]
061_A9 Siedzisko prysznicowe Skiadane siedzisko prysznicowe. Wysokos¢ siedziska = 45 cm. 1szt.
[komplet]
061_A10 Dozownik mydia Dozownik mydta w plynie mocowany do sciany wykonany ze stali 1 szt.
nierdzewnej
[komplet]
061_A11 Pojemnik nareczniki Pojemnik na reczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikéw. Mocowany | 1szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
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[komplet]

061_A12

Lustro uchylne

Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 czesciowym zestawem uchwytéw do
lustra z uchwytem o regulowanym kacie nachylenia. Elementy ze stali
wypolerowanej.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

061 A13

Bateria prysznicowa

Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem nasciennym z regulacja
polozenia stuchawki prysznica

1szt.

[komplet]

Nr.

pomieszczenia

063

Nazwa

pomieszczenia

Szatnia

063_Al

Szafka na ubrania

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z plyty wiérowej w tonacji
klonu o gr. 18 mm. Posiada p6teczke, migjsce na naklejenie znaczka oraz
przegrodki z haczykami na ubrania i worki oraz taweczke. Poteczka na
buty jest azurowa, co ulatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szafka
uzupetniona jest kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF o wymiarach 19,1
x 65,3 cm w kolorze zielonym. Dzigki drzwiczkom wszystkie wieszane
ubrania sa schowane i nie tworza bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez
na oznaczenie miejsca w szatni poszczegdlnych grup dzieci. 5 modutéw,
po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x
130,1 cm. Kolor — do uzgodnienia, szafa wentylowana.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

3szt.

[komplety]

063_A2

Szafka na ubrania

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z plyty wiérowej w tonacji
klonu o gr. 18 mm. Posiada poteczke, migjsce na naklejenie znaczka oraz
przegrodki z haczykami na ubrania i worki oraz taweczke. Poteczka na
buty jest azurowa, co ulatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szafka
uzupetniona jest kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF o wymiarach 19,1
X 65,3 cm w kolorze zielonym. Dzi¢ki drzwiczkom wszystkie wieszane
ubrania sa schowane i nie tworza bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez
na oznaczenie miejsca w szatni poszczegdlnych grup dzieci. 3 modutdw,
po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x
130,1 cm. Kolor — do uzgodnienia, szafa wentylowana.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

2 szt.

[komplety]

063_A3

Ostona grzejnikow

Oslona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw.
Oslona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialdw o réznych
fakturach.

Wymiary 542 x 911 cm. Ostona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

2 szt.

[komplet]

Nr.

pomieszczenia

066

Nazwa

pomieszczenia

ODDZIAL —WIEK 5 LATA

066 AL

Stolik komplet [blat z stelazem] rozmiar 2§ 3

Blaty wykonane z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm, wykonczone
trwatym obrzezem PCV o gr 2 mm. Blaty sa wyposazone w zaokraglone
narozniki. Kolor obrzeza — pomaranczowy i fioletowy. Wymiary blatu
118 x 74 cm.

Nogi metalowe z rury okraglej o ér. 60 mm w kolorze srebrnym,
zakonczone zatyczkami chronigcymi  podioge przed zarysowaniem.
Rozmiar 2 i 3 [wzrost dziecka 108 do 142 cm]. Wysoko$¢ po
zamontowaniu blatu 53 cm dlarozmiaru 2. Dlarozmiaru 3—59 cm

Regulowana wysoko$¢ biurka.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

4 szt.

[komplety]

[50%-r2

50% - r3]
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066_A2 Krzesetko rozmiar 2 3 Krzesetka wykonane z tworzywa sztucznego, wyréznigjace Sie | 24 szt.
nowoczesnym i ergonomicznym ksztaltem. Stelaz w kolorze srebrnym
Kolor fioletowy [rozmiar 2] zostal wykonany z rury okragtej o ér. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. [50% - r2
Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposob dostosowuje si¢ do plecéw
. ; dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniaja wysoka stabilnosc.
Kolor 76ty [rozmiar 3] Krzesetko jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢, a powierzchnia siedziska 50%-13]
N moletowana, odporna na zarysowania, antyposlizgowa Zatyczki z
tworzywa chronia podioge przed zarysowaniem. Krzesetka mozna stawia¢
jedno na drugim. Otwér w oparciu stanowi wygodny uchwyt
wykorzystywany w czasie przemieszczania.
. Wymiar 27 x 27 cm, h=31 cm, do punktu s 16 cm — dla rozmiaru 2. Dla
. rozmiaru 3 35x35, h= 35 cm, do punktu s 18 cm.
-
" Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
.
066_A3 Biurko Biurko z bialej plyty wiérowej, z kolorowymi elementami. Jest | 1szt.
dostosowane do 3 waskich szuflad ( co pozwala na dobér koloréw — do
uzgodnienia). [komplet]
Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm
Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty okragte. 3 szt.
Wym. 45 x 36,5 x 20 cm.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
066_A4 Krzeslo rozmiar 6 Krzesta wykonane z tworzywa sztucznego, wyréznigjace si¢ | 1szt.
nowoczesnym i ergonomicznym ksztalttem. Stelaz w kolorze srebrnym
zostat wykonany z rury okraglej o $r. 30 mm. Lekko sprezyste oparcie w
naturalny sposdb dostosowuje si¢ do plecow dziecka, a szeroko
rozstawione tylne nogi zapewniaja wysoka stabilnos¢. Krzeslo jest
odporne na zabrudzenia i wilgo¢. Zatyczki z tworzywa chronia podtoge
przed zarysowaniem.
Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor z6lty.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
066_AS5a Zestaw meblowy Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 | 1 szt.
mm, zabezpieczonej trwatym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej piyty laminowanej [komplet]
Szafka mata lezaca wyposazonaw 1 poike.
: '
i : : Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm.
i .
S el (4] ; .
E & Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
" BS
066_A5b ' — Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr. 1szt.
B 18 mm, zabezpieczonej trwatym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej [komplet]
Szafka kwadrat z pétkami. Szafka wyposazona w 2 male pdleczki w
gorngj czesci mebla oraz 1 duzg pétke w dolnej czesci. Fronty drzwiczek
[4 szt.] wykonane z ptyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do
uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek.
Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
066_AS5c Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr. | 1szt.
18 mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej [komplet]
Szafka kwadrat z pétkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposazona
w 2 male poleczki w gornej czesci mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z piyty MDF o gr. 12
mmw pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek.
Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
066_AS5d Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr. | 1szt.
18 mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej [komplet]

Szafka stojaca, mata z 2 pétkami.

157




sscarchitekci

WRECZYCY WIELKIEJ

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIALOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJWE

066_AS5e

Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr.
18 mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej

Szafka na mate drzwiczki i waskie szuflady z potkami na dwie szerokie
szuflady. Szafka wyposazona w 2 mate poteczki w gornej czesci mebla,
duza rozdzielajaca poike oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.]
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z ptyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek.

Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

066_A6a

Magnetyczna tapeta kolo - zielona

Samoprzylepne tapety o wiasciwosciach magnetycznych, pokryte mitym
w dotyku welurem. Moga stanowi¢ dekoracje sali, jak réwniez spetnia¢
funkcje tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko —stanowia
powierzchnig  ekspozycyjna do  prezentowania prac  dzieci,
nowowprowadzanych wiadomosci, zdje¢, elementéw tematycznych itp.
Tapety przyklejone w zasiggu reki dziecka umozliwiaja zabawe
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 koloréw i 2
ksztalty pozwalaja na komponowanie réznych aranzacji bedacych
uzupetnieniem  m.n.  kacikéw tematycznych. Przeznaczone do
jednokrotnego naklejenia

Wymiary - §r. 50 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

6 szt.

[komplet]

066_A6b

Zamek — kulodrom

Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej ptyty MDF i |akierowanej
sklejki, do ktérych przytwierdzono za pomoca kolorowych rzepéw tor
(plastikowa rurka o $r. 43 mm), do ktérego maluch moze wrzuca¢ kolorowe
kulki i obserwowag, jak turlaja si¢ w dét wewnatrz kulodromu. Aplikacje w
atrakcyjnych kolorach stanowia takze pigkny dodatek do kazdej sali
przedszkolnej. Do zawieszenia na scianie. 3 Kulki dolaczone do zestawu.
Oraz zabka (z kieszonka z tkaniny) o wym. 47,5 x 42 cm, wieza o wym. 29
x 120 cm, wrotao wym. 81 x 82 cm.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

066_A6C

Magnetyczna tapeta kolo - pomaraniczowa

Samoprzylepne tapety o wiasciwosciach magnetycznych, pokryte mitym
w dotyku welurem. Moga stanowi¢ dekoracje sali, jak réwniez spetnia¢
funkcje tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko —stanowia
powierzchnig  ekspozycyjna do  prezentowania prac  dzieci,
nowowprowadzanych wiadomosci, zdje¢, elementéw tematycznych itp.
Tapety przyklejone w zasiggu reki dziecka umozliwiaja zabawe
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 koloréw i 2
ksztalty pozwalaja na komponowanie réznych aranzacji bedacych
uzupetnieniem m.in.  kacikéw tematycznych. Przeznaczone do
jednokrotnego naklejenia.

Wymiary - §r. 50 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

3zt

[komplet]

066_A7

Tapeta

Tapeta nascienna z grafika. Rysunek do uzgodnienia

lszt

[komplet]

066_A8

Ostony grzejnikow

Ostona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw.
Ostona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialéw o réznych
fakturach.

Wymiary 162 x 71 cm. Ostona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

2 szt

[komplet]

066_A9

Kanapa rozkladana

Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymatg tkaning PCV,
fatwa do utrzymaniaw czystosci. Tkanina nie zawiera ftalanéw. Wym. 48
x 80 x 49 cm. Wym. po roziozeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

066_A9

Poducha rekreacyjna

Duze poduchy do siedzenia, idealne do kacikéw wypoczynkowych.
Materiat pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwaty, migkki i komfortowy.
Piankowe wypelnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciata
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu nalezy odstawié¢

1szt.
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w celu rozprostowania materiatu na ok. tydzien.
Wym. 170 x 140 x 40 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

066_A10a

Biblioteczki mobilne

Elementy wykonane z plyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Mebel taczy funkcje biblioteczki i siedziska. Zapewnia fatwy dostep do
ksiazek, a zarazem stanowi kacik czytelniczy. Wykonany z piyty z
kolorowymi elementami z plyty MDF. Wym. 98 x 90 x 66 cm, wys.
siedziska 34 cm. Kolor i wykonczenie do uzgodnienia.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

066_A10b

Multikacik

Elementy wykonane z piyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Bajeczny ksztalt domku ozywi i rozweseli kazde pomieszczenie. Stuzy do
zabaw w sklep badz teatr, a takze spetnia funkcje biblioteczki. Posiada
makatke z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz poteczki do
eksponowania ksiazek lub akcesoriéw niezbednych do zabawy w sklep.
Wym. 115 x 80 x 165 cm.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

066_A10c

Kacik kuchenny

Elementy wykonane z plyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm oraz
tkanin.

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest
wyposazona w szafke¢ z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, piyte
grzewcza i liczne poleczki oraz wieszaki i podporki na sztucce.
Funkcjonalny kacik sprawi wiele frajdy matemu kucharzowi. Wym. 121,5 x
40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

066_A1l

Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm

Korkowa tablica z drewniana rama, do prezentacji prac lub wywieszania
ogloszen szkolnych.

Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykonczenia do uzgodnienia.

1szt.

066_A12

Kosz na$miecie
2.8
.
A
-
g ey

St

Kosze na $mieci z tworzywa z pokrywa uchylna — 3 szt.. Kosze o
wygladzie zwierzat — tygrysa, $winki, zaby. Kolory — z6ity, r6zowy,
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 1.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

066_Al13a

Roletawewnetrzna

Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 207 cm
X 72cm.

1szt.

[komplet]

066_A13b

Roletawewngtrzna

Roleta okienna wewnetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta
ozdobna, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 127 cm
x72cm

1szt.

[komplet]

066_A13c

Roletawewnetrzna

Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 55,5 cm
X 232 cm.

1szt.

[komplet]

066_A13d

Roletawewngtrzna

Roleta okienna wewngetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 91 cm x
232cm

1szt.

[komplet]

066_A13e

Roletawewnetrzna

Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 370 cm

1szt.
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X 164 cm [komplet]
INNE Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1szt.
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi
Nr. 067
pomieszczenia
Nazwa MAGAZYNEK
pomieszczenia
067_Al Szafka na 16zeczka Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletéw 16zeczek z | 1szt.
materacami. Wyposazona w potki na posciel nad czescig do
przechowywania 16zek. Calos¢ zamykana dwoma zaslonami na
prowadnicach podiuznych [géra, dét].
Szafa z ptyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwalym obrzezem
PCV. Tyt szafy wykonany z kolorowej plyty laminowanej gr. 12 mm.
Wymiary szafy 345 x 107 x 300
Kolor — biaty, szafa wentylowana.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
067_A2 Szafka na przybory przedszkolne Szafka z ptyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwatym obrzezem | 2 szt.
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej piyty laminowanej o gr. 12 mm.
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydiowymi na zawiasach o
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole z podziatem wewnetrznym na
dwa skrzydta. W kazdym skrzydle 2 poiki.
Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm.
Kolor — biaty.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
067_A3 Szafka na posciel Szafka z ptyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwalym obrzezem | 2 szt.
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej piyty laminowanej o gr. 12 mm.
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydiowymi na zawiasach o
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole z podziatem wewnetrznym na
dwa skrzydta. W kazdym skrzydle 3 poiki.
Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm.
Kolor — bialy, szafa wentylowana.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
067_A4 Lozeczko przedszkolne z materacem Loézeczko przedszkolne ze stalowa konstrukcja i tkaning przepuszczajaca. 25 szt.
Narozniki z tworzywa sztucznego stanowia nogi t6zeczka aich konstrukcja
pozwala na ukiadanie t6zeczek. Mozliwosé regulacji wysokosci 1ozeczka. [komplety]
Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia— z6ity.
Materac bawelniany wymiarem dopasowane do tézeczka Materace o
$cigtych naroznikach.
Wymiary 125,5x51,5x5 cm
Nr. 068
pomieszczenia
Nazwa WC DZIECIECY
pomieszczenia
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068_Al Umywalka z blatem 4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z 1 szt.
przelewem. Mocowana na $rubach do stelaza, z syfonem z oslona
chromowana i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
automatyczna systemowa.
Blat z corianu na wiasnej ukrytej podkonstrukcji z wycietymi otworami
montazowymi i technologicznymi. Wysokos¢ umywalki 65 cm.
068_Ala Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa automatyczna systemowa 4 szt.
068_A2 Brodzik Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki. Brodzik w z 1szt.
syfonem, sitkiem
[komplet]
068_A3 Zestaw WC + stelaz + deska Miska ustgpowa wiszaca, bezkoinierzowa przystosowang do systemu 2 szt
oszczednego  splukiwania wraz z deska sedesowa antybakteryja z
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i [komplet]
pokrywa oraz profilowang ze wzgledu nawiek uzytkownika
Wysokos¢ miski 32 cm
068_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 2 szt
[komplet]
068_A5 Siedzisko prysznicowe Skiadane siedzisko prysznicowe. Wysokos¢ siedziska = 45 cm. 1szt.
068_A6 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem nasciennym z regulacja 1 szt.
potozenia stuchawki prysznica.
[komplet]
068_A7 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do sciany wykonana ze stali nierdzewnej 2szt.
[komplet]
068_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 |. 2 szt
[komplet]
068_A9 Pojemnik nareczniki Pojemnik nareczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikéw. Mocowany | 2 szt.
do sciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
068_A10 Dozownik mydta Dozownik mydta w plynie mocowany do éciany wykonany ze stali 4 szt.
nierdzewnej
[komplet]
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi
Nr. 069
pomieszczenia
Nazwa WC DZIECIECY
pomieszczenia
069 Al Umywalka z blatem 4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z 1szt.
przelewem. Mocowana na $rubach do stelaza, z syfonem z oslona
chromowana i sitkiem odplywowym. Bateria na umywalkowa, [komplet]
automatyczna systemowa.
Blat z corianu na wiasnej ukrytej podkonstrukcji z wycietymi otworami
montazowymi i technologicznymi. Wysokos¢ umywalki 65 cm.
069_Ala Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa automatyczna systemowa 4 szt.
069 _A2 Brodzik Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki. Brodzik w z 1szt.
syfonem, sitkiem
[komplet]
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069_A3 Zestaw WC + stelaz + deska Miska ustgpowa wiszaca, bezkoinierzowa przystosowang do systemu 2 szt
oszczednego  splukiwania wraz z deska sedesowa antybakteryja z
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i [komplet]
pokrywa oraz profilowang ze wzgledu nawiek uzytkownika
Wysokos¢ miski 32 cm
069_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 2szt.
[komplet]
069_A5 Siedzisko prysznicowe Skiadane siedzisko prysznicowe. Wysokos¢ siedziska= 45 cm. 1szt.
069_A6 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem nasciennym z regulacja 1 szt.
potozenia stuchawki prysznica.
[komplet]
069_A7 SzczotkaWC Szczotka do WC mocowana do sciany wykonana ze stali nierdzewnej 2szt.
[komplet]
069_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 27 I. 2 szt.
[komplet]
069_A9 Pojemnik nareczniki Pojemnik nareczniki papierowe o pojemnosci 250 recznikéw. Mocowany | 2 szt.
do $ciany wykonany ze stali nierdzewnej.
[komplet]
069_A10 Dozownik mydta Dozownik mydta w plynie mocowany do éciany wykonany ze stali 4 szt.
nierdzewnej
[komplet]
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi
Nr. 070
pomieszczenia
Nazwa MAGAZYNEK
pomieszczenia
070_A1 Szafka na I6zeczka Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletéw I6zeczek z | 1szt.
materacami. Wyposazona w polki na posciel nad czescia do
przechowywania 16zek. Calos¢ zamykana dwoma zastonami na
prowadnicach podtuznych [géra, do].
Szafa z plyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwatym obrzezem
PCV. Tyt szafy wykonany z kolorowej piyty laminowanej gr. 12 mm.
Wymiary szafy 345 x 107 x 300
Kolor — biaty, szafa wentylowana.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
070_A2 Szafka na przybory przedszkolne Szafka z plyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwalym obrzezem | 2 szt.
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej piyty laminowanej o gr. 12 mm.
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydiowymi na zawiasach o
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole z podziatem wewngtrznym na
dwa skrzydta. W kazdym skrzydle 2 poiki.
Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm.
Kolor — biaty. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
070_A3 Szafka na posciel Szafka z plyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwalym obrzezem | 2 szt.

PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej ptyty laminowanej o gr. 12 mm.
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydiowymi na zawiasach o
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole z podziatem wewngtrznym na
dwa skrzydta. W kazdym skrzydle 3 p6tki.

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm.
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Kolor — biaty, szafa wentylowana.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

070_A4 Lézeczko przedszkolne z materacem

Lézeczko przedszkolne ze stalowa konstrukcja i tkaning przepuszczajaca.
Narozniki z tworzywa sztucznego stanowia nogi 16zeczka a ich konstrukcja
pozwala na uktadanie t6zeczek. Mozliwosé regulacji wysokosci 16zeczka.

Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia— z6ity.

Materac bawetniany wymiarem dopasowane do 16zeczka Materace o
$cigtych naroznikach.

Wymiary 125,5x51,5x5 cm

25 szt

[komplety]

Technologiczne

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr. 071

pomieszczenia

Nazwa ODDZIAL —~WIEK 5 LATA

pomieszczenia

071_A1 Stolik komplet [blat z stelazem] rozmiar 2i 3

Blaty wykonane z biatej plyty laminowanej o gr. 18 mm, wykonczone
trwalym obrzezem PCV o gr 2 mm. Blaty sa wyposazone w zaokraglone
narozniki. Kolor obrzeza — pomaranczowy i fioletowy. Wymiary blatu
118 x 74 cm.

Nogi metalowe z rury okraglej o §r. 60 mm w kolorze srebrnym,
zakonczone zatyczkami chronigcymi  podioge przed zarysowaniem.
Rozmiar 2 i 3 [wzrost dziecka 108 do 142 cm]. Wysokos¢ po
zamontowaniu blatu 53 cm dlarozmiaru 2. Dlarozmiaru 3 —59 cm

Regulowana wysokos¢ biurka.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

4 szt

[komplety]

[50%- r2

50% - r3]

071_A2 Krzesetko rozmiar 2i 3
Kolor fioletowy [rozmiar 2]

Kolor z6ity [rozmiar 3]

Krzesetka wykonane z tworzywa sztucznego, wyrdznigjace Sie
nowoczesnym i ergonomicznym ksztaltem. Stelaz w kolorze srebrnym
zostat wykonany z rury okragtej o ér. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm.
Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposdb dostosowuje sie do plecow
dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniaja wysoka stabilnos¢.
Krzesetko jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢, a powierzchnia siedziska
moletowana, odporna na zarysowania, antyposlizgowa Zatyczki z
tworzywa chronia podioge przed zarysowaniem. Krzesetka mozna stawiac
jedno na drugim. Otwér w oparciu stanowi wygodny uchwyt
wykorzystywany w czasie przemieszczania.

Wymiar 27 x 27 cm, h=31 cm, do punktu s 16 cm — dla rozmiaru 2. Dla
rozmiaru 3 35x35, h= 35 cm, do punktu s 18 cm.

Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

24 szt.

[50%-r2

50% - r3]

071_A3 Biurko

Biurko z bialej plyty wiérowej, z kolorowymi elementami. Jest
dostosowane do 3 waskich szuflad ( co pozwala na dobér koloréw — do
uzgodnienia).

Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm

Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty okragte. 3 szt.

Wym. 45 x 36,5 x 20 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

071_A4 Krzeslo rozmiar 6

Krzesta wykonane z tworzywa sztucznego, wyroznigjace si¢
nowoczesnym i ergonomicznym ksztaittem. Stelaz w kolorze srebrnym
zostat wykonany z rury okraglej o sr. 30 mm. Lekko sprezyste oparcie w
naturalny sposob dostosowuje si¢ do plecow dziecka, a szeroko
rozstawione tylne nogi zapewniaja wysoka stabilnos¢. Krzeslo jest
odporne na zabrudzenia i wilgo¢. Zatyczki z tworzywa chronia podtoge
przed zarysowaniem.

Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor z6lty. Kolorystyka i
rysunek do uzgodnienia

1szt.
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071_A5a Zestaw meblowy Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 | 1 szt.
mm, zabezpieczonej trwatym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej piyty laminowanej [komplet]
Szafka mata lezaca wyposazonaw 1 poike.
: '
i . : Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm.
i ME L
W = [ Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
m B i (-
071_AS5b ' e Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr. 1szt.
A 18 mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej [komplet]
Szafka kwadrat z pétkami. Szafka wyposazona w 2 male pdleczki w
gornej czesci mebla oraz 1 duza pétke w dolnej czesci. Fronty drzwiczek
[4 szt.] wykonane z ptyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do
uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek.
Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
071_AS5c Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr. | 1szt.
18 mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej [komplet]
Szafka kwadrat z potkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposazona
w 2 male poleczki w gornej czgsci mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z piyty MDF o gr. 12
mmw pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek.
Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
071_AS5d Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr. | 1szt.
18 mm, zabezpieczonej trwatym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej [komplet]
Szafka stojaca, mata z 2 pétkami.
Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
071_AS5e Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr. 1szt.
18 mm, zabezpieczonej trwatym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej [komplet]
Szafka na mate drzwiczki i waskie szuflady z potkami na dwie szerokie
szuflady. Szafka wyposazona w 2 mate poteczki w gornej czesci mebla,
duza rozdzielajaca pétke oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.]
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z ptyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek.
Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm.
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia
071_A6a Magnetyczna tapeta kolo - zielona Samoprzylepne tapety o wiasciwosciach magnetycznych, pokryte mitym | 6 szt.
w dotyku welurem. Moga stanowi¢ dekoracje sali, jak réwniez spetnia¢
funkcje tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko —stanowia [komplet]
powierzchni¢  ekspozycyjna do  prezentowania prac  dzieci,
nowowprowadzanych wiadomosci, zdje¢, elementéw tematycznych itp.
Tapety przyklejone w zasiggu reki dziecka umozliwiaja zabawe
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 koloréw i 2
ksztalty pozwalaja na komponowanie réznych aranzacji bedacych
uzupetnieniem  m.n.  kacikéw tematycznych. Przeznaczone do
jednokrotnego naklejenia.
Wymiary - $r. 50 cm.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
071_A6b Zamek — kulodrom Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej ptyty MDF i lakierowanej | 1 szt.

sklejki, do ktérych przytwierdzono za pomoca kolorowych rzepéw tor
(plastikowa rurka o $r. 43 mm), do ktérego maluch moze wrzuca¢ kolorowe [komplet]
kulki i obserwowag, jak turlaja si¢ w dét wewnatrz kulodromu. Aplikacje w
atrakcyjnych kolorach stanowia takze pigkny dodatek do kazdej sali
przedszkolnej. Do zawieszenia na scianie. 3 Kulki dofaczone do zestawu.
Oraz zabka (z kieszonkg z tkaniny) o wym. 47,5 x 42 cm, wieza 0 wym. 29
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x 120 cm, wrotao wym. 81 x 82 cm.

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

071_A7

Tapeta

Tapeta nascienna z grafika. Rysunek do uzgodnienia

lszt

[komplet]

071_A8

Ostony grzejnikow

Ostona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw.
Ostona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialéw o réznych
fakturach.

Wymiary 162 x 71 cm. Ostona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

2 szt

[komplet]

071_A9

Kanapa rozkladana

Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymatg tkaning PCV,
fatwa do utrzymaniaw czystosci. Tkanina nie zawiera ftalanéw. Wym. 48
X 80 X 49 cm. Wym. po roztozeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm.

Kolor do uzgodnienia Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

071_A9

Poducha rekreacyjna

Duze poduchy do siedzenia, idealne do kacikéw wypoczynkowych.
Materiat pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwaty, migkki i komfortowy.
Piankowe wypelnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciata
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu nalezy odstawié¢
w celu rozprostowania materiatu na ok. tydzien.

Wym. 170 x 140 x 40 cm.

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

071_A10a

Biblioteczki mobilne

Elementy wykonane z piyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Mebel taczy funkcje biblioteczki i siedziska. Zapewnia tatwy dostgp do
ksigzek, a zarazem stanowi kacik czytelniczy. Wykonany z piyty z
kolorowymi elementami z ptyty MDF. Wym. 98 x 90 x 66 cm, wys.
siedziska 34 cm. Kolor i wykonczenie do uzgodnienia.

1szt.

071_A10b

Multikacik

Elementy wykonane z plyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Bajeczny ksztalt domku ozywi i rozweseli kazde pomieszczenie. Stuzy do
zabaw w sklep badz teatr, a takze speinia funkcje biblioteczki. Posiada
makatke z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz poteczki do
eksponowania ksigzek lub akcesoriéw niezbednych do zabawy w sklep.
Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

071_A10c

Kacik kuchenny

Elementy wykonane z plyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklgjki. Jest
wyposazona w szafke z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, plyte
grzewcza i liczne poteczki oraz wieszaki i podporki na sztucce.
Funkcjonalny kacik sprawi wiele frajdy matemu kucharzowi. Wym. 121,5
x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.

1szt.

[komplet]

071_All

Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm

Korkowa tablica z drewniana rama, do prezentacji prac lub wywieszania
ogtoszen szkolnych.

Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykonczenia do uzgodnienia.

1szt.

071_A12

Kosz nasmiecie

r
..d'i. :I.
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Kosze na $mieci z tworzywa z pokrywa uchylng — 3 szt.. Kosze o
wygladzie zwierzat — tygrysa, swinki, zaby. Kolory — zéity, rézowy,
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 I. Kolorystyka i rysunek do
uzgodnienia

1szt.

[komplet]
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071_Al3a Roletawewngtrzna Roleta okienna wewnetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobna, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 207 cm
X 72cm. [komplet]
071_A13b Roletawewngtrzna Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 127 cm
x72cm [komplet]
071_A13c Roletawewngtrzna Roleta okienna wewngetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 55,5 cm
x232cm. [komplet]
071_A13d Roletawewngtrzna Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 91 cm x
232cm [komplet]
071_A13e Roletawewngtrzna Roleta okienna wewnetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobna, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 370 cm
X 164 cm [komplet]
INNE Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1szt.
Technologiczne Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi
Nr. 072
pomieszczenia
Nazwa ODDZIAL —~WIEK 4 LATA
pomieszczenia
072_Al Stolik komplet [blat z stelazem] rozmiar 1i 2 Blaty wykonane z bialtej plyty laminowanej o gr. 18 mm, wykoficzone | 4 szt.
trwalym obrzezem PCV o gr 2 mm. Blaty sa wyposazone w zaokraglone
narozniki. Kolor obrzeza — pomaranczowy i fioletowy. Wymiary blatu [komplety]
118 x 74 cm.
[50%-r1
Nogi metalowe z rury okraglej o §r. 60 mm w kolorze srebrnym,
zakonczone zatyczkami chronigcymi  podioge przed zarysowaniem. 50%- 2]
Rozmiar 1 i 2 [wzrost dziecka 93 do 121 cm]. Wysokosé po ?
zamontowaniu blatu 53 cm dlarozmiaru 2. Dlarozmiaru 1 —46 cm
Regulowana wysoko$¢ biurka. Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
072_A2 Krzesetko rozmiar 1i 2 Krzesetka wykonane z tworzywa sztucznego, wyrdznigjace Sie 24 szt.
nowoczesnym i ergonomicznym ksztaltem. Stelaz w kolorze srebrnym
Kolor pomaraiczowy [rozmiar 1] zostat wykonany z rury okragtej o ér. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. [50%- r1
Lekko sprezyste oparcie w naturalny sposdb dostosowuije sie do plecow
) . dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniaja wysoka stabilnos¢.
Kolor fioletowy [rozmiar 2] Krzesetko jest odporne na zabrudzenia i wilgo¢, a powierzchnia siedziska 50%-12]
moletowana, odporna na zarysowania, antyposlizgowa Zatyczki z
tworzywa chronia podioge przed zarysowaniem. Krzesetka mozna stawiac
jedno na drugim. Otwér w oparciu stanowi wygodny uchwyt
wykorzystywany w czasie przemieszczania.
1 Wymiar 27 x 27 cm, h=31 cm, do punktu s 16 cm — dla rozmiaru 2. Dla
A \ rozmiaru 1 h= 26 cm, do punktu s 15 cm. Kolorystyka i rysunek do
Tl i uzgodnienia
= 1
]
072_A3 Biurko Biurko z bialej plyty wiérowej, z kolorowymi elementami. Jest 1szt.
dostosowane do 3 waskich szuflad ( co pozwala na dobér koloréw — do
uzgodnienia). [komplet]
Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm
Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty kwadratowe. 3 szt.
Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystykai rysunek do uzgodnienia
072_A4 Krzesto rozmiar 6 Krzesta wykonane z tworzywa sztucznego, wyréznigjace si¢ | 1 szt

nowoczesnym i ergonomicznym ksztaittem. Stelaz w kolorze srebrnym
zostat wykonany z rury okragtej o $r. 30 mm. Lekko sprezyste oparcie w
naturalny sposdb dostosowuje si¢ do plecow dziecka, a szeroko
rozstawione tylne nogi zapewniaja wysoka stabilno§¢. Krzeslo jest
odporne na zabrudzenia i wilgo¢. Zatyczki z tworzywa chronia podioge
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przed zarysowaniem.

Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor z6ity. Kolorystyka i
rysunek do uzgodnienia

072_ABa

072_A5b

072_A5c

072_A5d

072_ABe

Zestaw meblowy

Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej ptyty laminowanej o gr. 18
mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyl szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej

Szafka mata lezaca wyposazonaw 1 potke.

Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr.
18 mm, zabezpieczonej trwatym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej

Szafka kwadrat z pétkami. Szafka wyposazona w 2 male pdleczki w
gornej czesci mebla oraz 1 duzg pétke w dolnej czesci. Fronty drzwiczek
[4 szt.] wykonane z ptyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do
uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratdw.

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr.
18 mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej pyty laminowanej

Szafka kwadrat z potkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposazona
w 2 male poleczki w gornej czesci mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z piyty MDF o gr. 12
mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie
kwadratow.

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr.
18 mm, zabezpieczonej trwatym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej

Szafka stojaca, mata z 2 pétkami.

Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

Modut z zestawu meblowego wykonany z biatej plyty laminowanej o gr.
18 mm, zabezpieczonej trwalym obrzezem PCV. Tyt szafy wykonany z
kolorowej plyty laminowanej

Szafka na mate drzwiczki i waskie szuflady z potkami na dwie szerokie
szuflady. Szafka wyposazona w 2 mate poteczki w gornej czesci mebla,
duza rozdzielajaca poike oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.]
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z plyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratow.

Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

072_A6a

Magnetyczna tapeta kolo - czerwona

Samoprzylepne tapety o wiasciwosciach magnetycznych, pokryte mitym
w dotyku welurem. Moga stanowi¢ dekoracje sali, jak réwniez spetnia¢
funkcje tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko —stanowia
powierzchni¢  ekspozycyjna do  prezentowania prac  dzieci,
nowowprowadzanych wiadomosci, zdje¢, elementéw tematycznych itp.
Tapety przyklejone w zasiggu reki dziecka umozliwiajz zabawe
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 koloréw i 2
ksztalty pozwalaja na komponowanie réznych aranzacji bedacych
uzupetnieniem  m.n.  kacikéw tematycznych. Przeznaczone do
jednokrotnego naklejenia.

Wymiary - sr. 50 cm. Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

6 szt.

[komplet]

072_A6b

Grusza— drzewo demonstracyjne

Uszyta z migkkigj tkaniny wypetnionej gabka. Grusza jest nie tylko
efektowng caloroczna dekoracja, ale takze praktyczna pomoca
dydaktyczng, ulatwiajaca dzieciom zrozumienie zmian zachodzacych w
przyrodzie. Dzigki dwustronnej, montowanej za pomocg rzepéw koronie,
wiosng drzewo kwitnie, latem dojrzewaja na nim owoce, jesienia opadaja
liscie, a zima otula si¢ zimowa pierzynka. Dla ptakéw powieszono na
drzewie budke, a zimg karmnik. W sktad kompletu wchodza ruchome
elementy: 3 czegsci dwustronnej korony, po lewej stronie wiosenna, po
prawej letnia, 1 dwustronna trawa, po lewej zielona, po prawej biaty
$nieg, 15 zo6itych lisci, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla
ptakéw, 1 karmnik, 4 czesci $niegu. Wym. po ubraniu w korong 100 x 60
cm. Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]
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072_A7

Tapeta

Tapeta nascienna z grafika. Rysunek do uzgodnienia

1szt

[komplet]

072_A8

Ostony grzejnikow

Oslona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejnikéw.
Ostona z wycigtymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania
sensorycznych elementéw oraz panelami z materialéw o réznych
fakturach.

Wymiary 162 x 71 cm. Ostona mocowana na wiasnej podkonstrukcji.
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

2 szt

[komplet]

072_A9

Kanapa rozkladana

Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymatg tkaning PCV,
fatwa do utrzymaniaw czystosci. Tkanina nie zawiera ftalanéw. Wym. 48
x 80 x 49 cm. Wym. po roziozeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm.

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

072_A9

Poducha rekreacyjna

Duze poduchy do siedzenia, idealne do kacikéw wypoczynkowych.
Materiat pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwaty, migkki i komfortowy.
Piankowe wypetnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciata
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu nalezy odstawié¢
w celu rozprostowania materiatu na ok. tydzien.

Wym. 170 x 140 x 40 cm.

Kolor do uzgodnienia Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

072_A10a

Biblioteczki mobilne

Elementy wykonane z plyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Biblioteczki z biatej pilyty wiérowej, z kolorowymi elementami,
uzupetniajace kolekcje. Stuza do przechowywania ksigzek.

Wym. 60 x 35 x 90 cm.

Kolor i wykonczenie do uzgodnienia

1szt.

072_A10b

Multikacik

Elementy wykonane z plyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Bajeczny ksztalt domku ozywi i rozweseli kazde pomieszczenie. Stuzy do
zabaw w sklep badz teatr, a takze spetnia funkcje biblioteczki. Posiada
makatke z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz poteczki do
eksponowania ksigzek lub akcesoriéw niezbednych do zabawy w sklep.
Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

072_A10c

Kacik kuchenny

Elementy wykonane z plyt laminowanej w réznej tonacji o gr. 18 mm
oraz tkanin.

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest
wyposazona w szafke z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, plyte
grzewcza i liczne poteczki oraz wieszaki i podporki na sztucce.
Funkcjonalny kacik sprawi wiele frajdy matemu kucharzowi. Wym. 121,5
X 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

1szt.

[komplet]

072_Al11

Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm

Korkowa tablica z drewniana rama, do prezentacji prac lub wywieszania
ogtoszen szkolnych.

Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykonczenia do uzgodnienia
Kolorystykai rysunek do uzgodnienia

1szt.

072_A12

Kosz nasmiecie

r
..d'i. :I.
s 3l

I“‘“ .

Kosze na $mieci z tworzywa z pokrywa uchylng — 3 szt.. Kosze o
wygladzie zwierzat — tygrysa, swinki, zaby. Kolory — zéity, rézowy,
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 I. Kolorystyka i rysunek do
uzgodnienia

1szt.

[komplet]

072_Al3a

Roletawewngtrzna

Roleta okienna wewnetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta
ozdobna, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 207 cm
x72cm.

1szt.

[komplet]

072_A13b

Roletawewnetrzna

Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 127 cm
x72cm

1szt.

[komplet]
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072_A13c

Roletawewngtrzna Roleta okienna wewnetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 55,5 cm

x232cm. [komplet]

072_A13d

Roletawewngtrzna Roleta okienna wewngtrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobng, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 91 cm x

232cm [komplet]

072_Al3e

Roletawewngtrzna Roleta okienna wewngetrzna — typu dzien noc z profilem nosnym, kaseta | 1 szt.
ozdobna, prowadnicami oraz mechanizmem sterujacym. Wymiary: 370 cm

X 164 cm [komplet]

INNE

Gasnica proszkowa GP4 [4 kg] 1szt.

Technologiczne

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi

Nr.

pomieszczenia

073

Nazwa

pomieszczenia

MAGAZYNEK

073 Al

Szafka na 16zeczka Szafka przystosowana do przechowywania 25 kompletéw 16zeczek z | 1szt.
materacami. Wyposazona w potki na posciel nad czescig do
przechowywania 16zek. Calos¢ zamykana dwoma zastonami na
prowadnicach podiuznych [gora, dot].

Szafa z plyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwatym obrzezem
PCV. Tyt szafy wykonany z kolorowej plyty laminowanej gr. 12 mm.

Wymiary szafy 345 x 107 x 300

Kolor — biaty, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia

073 A2

Szafka na przybory przedszkolne Szafka z ptyty laminowanej o gr 18 mm zabezpieczona trwatym obrzezem | 2 szt.
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej piyty laminowanej o gr. 12 mm.
Front szafy zam