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OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

UWAGI

wymiary w świetle ościeży
So x Ho

RAZEM SZTUK STOLARKI

ILOŚĆ WYROBÓW

wymiary w świetle ościeżnicy
S x H

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

P

14

L

1000x2050

1

D1

12

26

drzwi  drewniane laminowane z ościeżnicą opaskową

900x2000

2

D1e

P

7

L

1000x2050

3

10

900x2000

3

D1s

P

10

L

1000x2050

11

21

900x2000

4

D2

P

2

L

1100x2050

2

1000x2000

5

D2s

P

3

L

1100x2050

5

1000x2000

2

6

D3s

P

1

L

900x2050

2

3

800x2000

7

D4

P L

54

9

1600x2050

1500x2000

8

D4e

P L

32

5

1600x2050

1500x2000

1650x3250

1550x2000

9

D5d

P L

11

2

10

Dp1

1000x2050

900x2000

1

11

Dp2

1300x2050

1200x2000

1
drzwi na domykaczach

mechanicznych
ukrytych

nie blokować w pozycji
otwartej

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

UWAGI

wymiary w świetle ościeży
So x Ho

RAZEM SZTUK STOLARKI

ILOŚĆ WYROBÓW

wymiary w świetle ościeżnicy
S x H

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

wymagane światło przejścia
Sw x Hw

1

Da1

P L

1540x2320

1

1

1400x2320
Sw skrzydła podstaw. 900

1700x2400

drzwi zewnętrzne aluminiowe

pas mlecznego
szkła

2

Da2

P L

1340x2000

1

2

1200x2000
Sw skrzydła podstaw. 900

1500x2800

drzwi na domykaczach
mechanicznych ukrytych

nie blokować w pozycji otwartej
drzwi do pom. tech. pełne

drzwi na domykaczach
mechanicznych ukrytych

nie blokować w pozycji otwartej

drzwi z kratką
transferową, z ramką

ukrytą

drzwi z kratką
transferową, z ramką

ukrytą

drzwi z kratką
transferową, z ramką

ukrytą

drzwi  drewniane laminowane przesuwna

EI 30 EI 30

drzwi do pom. 019 szklić
zestawem mlecznym

1

pas mlecznego
szkła

3

Da2e

P L

1340x2000

1

1200x2000
Sw skrzydła podstaw. 900

1500x2800

1

EI 30

pas mlecznego
szkła

6

Da3

P L

1840x2320

5

9

1700x2320
Sw skrzydła podstaw. 1000

2000x2400

4

4

Dt2

P L

1340x2000

2

1200x2000
Sw skrzydła podstaw. 900

1500x2800

11

drzwi do pom. technicznych
naświetle przeszklone zestawem

mlecznym

5

Dt2e

P L

1340x2000

2

1200x2000
Sw skrzydła podstaw. 900

1500x2800

2

drzwi do pom. technicznych
naświetle przeszklone zestawem

mlecznym
drzwi na domykaczach

mechanicznych ukrytych

EI 30

7

Dt4e

P L

1440x2000

1

1300x2000
Sw skrzydła podstaw. 1000

1600x2800

1

drzwi do śmietnika
naświetle szklone zestawem

mlecznym
drzwi na domykaczach

mechanicznych ukrytych

EI 30

8

Da5

1040x2320

1200x2400

970x2320

pas mlecznego
szkła

P L

1

1

9

Da6

pas mlecznego
szkła

1240x2720

1400x2800

1170x2720

P L

1

3

2

Dt6e

10

EI 30

1240x2720

1400x2800

1170x2720

P L

1

1
drzwi na domykaczach

mechanicznych ukrytych
nie blokować w pozycji otwartej

drzwi do pom. na odpadki
organiczne

drzwi na domykaczach
mechanicznych ukrytych

Dt7

11

1090x2020

1250x2100

1020x2020

P L

1

1
drzwi do pom. technicznego

UWAGI

RAZEM SZTUK

wymiary w świetle ościeży
So x Ho 900 x 1200

1

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL Op1

1 UWAGA!
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Widoki okien z zewnątrz
- Szklenie szkłem bezpiecznym
- W drzwiach oznaczonych symbolem "s" należy wykonać

otwory dla zamontowania kratek transferowych zgodnie z
zestawieniem i projektem instalacji wentylacji.

- Wykonać suchy montaż ślusarki fasadowej.
- Dobór szklenia dokonać po konsultacji z producentem

szkła mając na uwadze parametry spektrofotometryczne
oraz wytrzymałościowe.

- Przedstawione rozwiązania ślusarki aluminiowej (statyka,
połączenia, sposób montażu elementów) wymagają
weryfikacji przez wykonawcę.

1200 x 1200

1

Op2

2

okna drewniane wewnętrzne podnoszone

1500 x 1200

1

Op3

3

W1

4

1200 x 1100

1

W2

5

1600 x 2050

1

witryny drewniane wewnętrzne stałe

W2e

6

1600 x 2050

2

EI 30 EI 30

W3e

7

3050 x 2050

2

EI 30

W4e

8

2350 x 2050

1

EI 30

W5e

9

1500 x 2050

1

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

OKNO O3 UJĘTE W
ZESTAWIENIU OKIEN

FS1

DRZWI Da1 UJĘTE W
ZESTAWIENIU DRYWI

FS2

UWAGI

RAZEM SZTUK

wymiary w świetle ościeży
So x Ho 1500 x 1800

4

SCHEMAT

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYMBOL O1

1

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

ILOŚĆ WYROBÓW

okna zewnętrzne aluminiowe

P L

31

2

O2

3000 x 1800

2

3

O3

2000 x 2400

2

P L

2

pas mlecznego
szkła

pas mlecznego
szkła

4

O4

3800 x 2400

6

P L

24

5

Os1

1500 x 2800

3

pas mlecznego
szkła

6

Os2

3800 x 2400

1

7

Os3

nieprzezierny panel
naścienny

3000 x 2800

1

8

Os4

3800 x 2400

1

pas mlecznego
szkła

9

O1p

1500 x 2800

2

nieprzezierny panel
naścienny

P L

11

10

P1

dolne doświetlenie stałe okno stałe okno stałe okno stałe z dolnym panelem naściennym nieprzeziernym okno stałe

naścienne panele nieprzezierne

1500 x 1800

4

11

P2

1500 x 2800

8

naścienne panele nieprzezierne w aluminiowej ramie
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