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warstwa cieraina z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

podsypka cem. - pioskowa 1:4 gr. Jem

podbudowa 7 kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

E2100Mpa, E2/E1<2,2

_
184104

obrzeze betonowe 8/30cm

podsypka grub. Sem cementowo—piaskowa 1:4
fawa betonowa B-15 (C12/15) o obj c.omsu\_sc

kraweinik wibrobetonowy 15/30cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 gr. 25cm

E280Mpa, E2/E1<25

podsypka grub. Sem cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa B-15 (C12/15) o obj 0,061n/1mb

doziarnienie i doggszczenie gruntu rodzimego

SZCZEGOL "B
:Zé " :w:

warstwa Scieralnla 7 kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

(drogi wew. kalor szary, typ hollod, ukladana w jodefke)
podsypka cem. — piaskowa 1:4 qr. 3em

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

RAZEM: 51cm

warstwa Scieraina z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. Jem

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25m

doziarnienie i doggszczenie gruntu rodzimego
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krawganik wibrobetonowy 15/30cm

RAZEM: 36cm

:wm:

krawgznik wibrobetonowy 15/30cm

sscarchitekda

Wszelkie prawa zastrzezone, {acznie z prawem reprodukgiji lub udostepniania osobom trzecim tego
rysunku lub jego czgéci bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci
Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

Budynek przedszkola 5-cio oddziatowego przy
ul. Sportowej we Wreczycy Wielkiej

lokalizacja inwestycji :

dziatki numer: 415/3, 415/5 i 1001 obreb Wreczyca Wielka
ul. Sportowa

branza:

drogi

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
[dawniej Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spotka partnerska]
31-215 Krakéw, ul. Solskiego 1/10
biuro@sscarchiteci.pl

gtéwny projektant :

arch. Pawet Szumielewicz
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczefi

w specjalnosci architektonicznej

projektant :

mgr inz. Piotr Turek
upr. bud. MAP/0259/PWOD/09

sprawdzajgcy :

mgr inz. Marcin Indyka
upr. bud. MAP/0013/POOD/13

opracowujacy :

podsypka grub. Sem cementowo—piaskowa 1:4

podsypka grub. Sem cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa B

15 (C12/15) 0 abj. 0,135mmb fawa betonowa B-15 (C12/15) o obj 0,13m/imb

faza projektu : data opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY lipiec 2015r.

kraweinik wibrobetonowy 15/30cm

podsypka grub. Scm cementowo-piaskowa 1:4

E2>100Mpa, £2/E1<),2

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 gr. 25em

Sciek z dwach rzedow kostki betonowej 10x20x10cm

E2>80Mpo, £2/E1<2,5

doziarnienie i doggszczenie gruntu rodzimego
RAZEM: Stcm

7 wypetnieniem spoin zalewkq cem.-piaskowq 1:2
na podsypee grub. 4em cem.—piaskowej 1:4

fawa betonowa B-15 (C12/15) o obj, 0,114m/1mb

nazwa rysunku : skala rysunku :

1:100, 25

PRZEKROJE TYPOWE,
KONSTRUKCYJNE -
uktad wewnetrzny

numer rysunku :
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