Wytyczne do prowadzenia badan szczelnosci dla instalacji wykonanej w
systemie Tweetop

Instalacja grzewcza — préba wodna, badanie na zimno

Przygotowanie
Do préby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystgpic po :

1. odfaczeniu instalacji od zrddta ciepta,

2. odtaczeniu armatury i innych elementéw, ktére przy cisnieniu préby mogtyby jg zaktdcicé
(zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),
zastgpieniu elementéw odtgczonych zaslepkami,

przygotowaniu i podtgczeniu niezbednych urzadzen,

napetnienie instalacji wodg,

owew

odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, reczne;.
Sprzet

Pompa ttokowa reczna wyposazona w :

e zbiornik wody

e zawdr odcinajacy

e zawdr zwrotny

e zawdr spustowy

¢ cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min srednica
tarczy 150mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od cisnienia préby, doktadnos¢ do 0,1 bar)

Warunki préby

e Cisnienie préby — max cisnienie robocze + 2bar.
e Stata temperatura wody — zmiana temperatury o 10°K powoduje zmiane ci$nienia 00,5 -1

bar.
Procedura
Typ proby Czas trwania Warunki uznania préby
0 e ey i 06
Przerwa 10
L e e o
Gtéwna 120 ¢ spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bar

e brak roszenia i przeciekéw
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Instalacja grzewcza - badanie na goraco

Przygotowanie

1. Uruchomienie Zrédta ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
2. Praca instalacji w czasie min 72 h przed prébg w warunkach normalnych.

Czas trwania
brak wytycznych
Procedura

e ogledziny potaczen
e ogledziny kompensatoréw — naturalnych i prefabrykowanych
e ogledziny uszczelnien

Instalacja wodna — préba wodna

Przygotowanie
Do préby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystgpic po :

1. odfaczeniu armatury i innych elementéw, ktdre przy cisnieniu proby mogtyby jg zaktécic
(zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),
zastgpieniu elementéw odtgczonych zaslepkami,

przygotowaniu i podtgczeniu niezbednych urzadzen,

napetnieniu instalacji wodg,

whewhnN

odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej
Sprzet

Pompa ttokowa reczna wyposazona w :

e zbiornik wody

e zawdr odcinajacy

e zawdr zwrotny

e zawdr spustowy

e cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min srednica
tarczy 150mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od cisnienia préby, doktadnos¢ do 0,1 bar)
manometr przytgcza¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warunki préby
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e Cisnienie préby — poéttora krotna warto$¢ maksymalnego cisnienia roboczego
e Stata temperatura wody — zmiana temperatury o 10°K powoduje zmiane ci$nienia 00,5 -1

bar.
Procedura
Typ proby Czas trwania Warunki uznania préby
0 e ey i 06
Przerwa 10
L e e o
Gtéwna 120 ¢ spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bar

e brak roszenia i przeciekéw

Instalacja wodna - badanie na goraco

Warunki préby

e Temperatura 55°C
e (Cisnienie 6bar

Czas trwania
brak wytycznych
Procedura

e ogledziny pofaczen
e ogledziny kompensatoréw — naturalnych i prefabrykowanych
e ogledziny uszczelnien
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