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Zastosowanie i w a ciwo ci

Filtr JFF to Þ ltr t uszczowy dwustopniowy sk adaj cy si  

z Þ ltra cyklonowo cylindrycznego oraz Þ ltra siatkowego 

umieszczonego nad Þ ltrem JCE w kasecie Þ ltra. Filtr JFF 

skutecznie usuwa t uszcz z przep ywaj cego powietrza. 

Zastosowanie Þ ltra dwustopniowego w przypadku zwyk ych 

kuchni umo liwia pod czenie wyci gu okapu do uk adu 

z odzyskiem ciep a.

Filtr siatkowy FF zwi ksza dodatkowo efektywno  Þ ltracji 

w okapie oraz skutecznie hamuje szybki przep yw 

nierównomiernego powietrza z Þ ltra cyklonowego 

cylindrycznego powoduj c wolniejszy i równomierny 

rozp yw powietrza za Þ ltrem.

Filtracja w Þ ltrze cylindrycznym JCE zapewnia wysok  

skuteczno  usuwania t uszczu z przep ywaj cego 

powietrza. Filtr siatkowy dodatkowo dzi ki g stemu 

splotowi zwi ksza skuteczno  dzia ania w zakresie ma ych 

cz steczek t uszczu. Zwi ksza to jeszcze bardziej ochron  

przewodów wentylacyjnych przed zanieczyszczeniem 

i gro b  ewentualnego po aru.

Sprawno  separacji Þ ltra JFF wynosi ponad 95%.

Odseparowany t uszcz osadza si  w specjalnie 

zaprojektowanej kapsule w dolnej cz ci Þ ltra 

cylindrycznego oraz na Þ ltrze siatkowym.

Filtry JFF mo na zainstalowa  w dowolnym miejscu okapu 

nad urz dzeniami kuchennymi, nale y jedynie przewidzie  

miejsce na wysuni cie kasety Þ ltra cylindrycznego oraz Þ ltra 

siatkowego.

Filtry JFF mo na czy ci  w bardzo prosty i szybki sposób 

np. w zmywarce. Filtry charakteryzuj  si  równie  bardzo 

atwym monta em i demonta em (str. 44).

Materia

Filtr cyklonowy cylindryczny wykonany jest ze stali 

nierdzewnej (AISI 304). 

Filtr siatkowy wykonany jest ze specjalnych stopów 

aluminium.

Filtr JFF cyklonowo cylindryczny wraz z Þ ltrem siatkowym

Oznaczenie wyrobu

Filtr cyklonowy cylindryczny JCE-FF- 5+3    - 1200

wraz Þ ltrem siatkowym

Typ Þ ltra

Ilo  Þ ltrów JCE *

Ilo  Þ ltrów lepych

Ilo  powietrza wyci ganego, m3/h

W Þ ltrach JFF suma Þ ltrów cyklonowych cylindrycznych JCE 

i Þ ltrów lepych wynosi zawsze 8.

* Jeden Þ ltr to wk ad pi ciu cylindrów umocowanych   

 w wspólnej ramie (patrz zdj cie z prawej).

1. Powietrze zostaje oczyszczone w Þ ltrach cyklonowych  

 cylindrycznych.

2. Powietrza przep ywa przez Þ ltr siatkowy gdzie   

 nast puje dalsze oczyszczenie powietrza.

Zasada dzia ania Þ ltra JFF

1

2

1. Obudowa kasety Þ ltra.

2. Króciec powietrza wyci ganego.

3. Przepustnica regulacyjna umieszczona przed  

 kró cem wylotowym

4. Wk ady Þ ltrów cyklonowych cylindrycznych.

5. Filtr siatkowy.

6. Króciec pomiaru ilo ci powietrza  wyci ganego.

7. Tabelka ze wska nikiem K (wskazuje dobór 

 ilo ci Þ ltrów do wielko ci strumienia powietrza).

Obudowa kasety Þ ltra posiada ponadto klap  

rewizyjn , która nie jest pokazana na zdj ciu 

z prawej strony.

Budowa Þ ltra JFF
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