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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej, ul. Sportowej

(dz. drogowa nr ewid. 1001 i 415/5) na dziatke nr ewid. 415/3 wraz z budowg drdg

wewnetrznych, miejsc postojowych, placéw manewrowych oraz ciaggéw pieszych

w celu obstugi komunikacyjnej projektowanego budynku przedszkola 5-cio

oddziatowego na dziatce nr ewid. 415/3 przy ul. Sportowej w Wreczycy Wielkiej

Podstawa opracowania

— ustalenia z Inwestorem

— aktualna mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500,

— projekt zagospodarowania terenu,

— decyzja Nr GK. 7226. 37. 2015A

— Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
1999r.).

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie sytuacyjne i wysokosSciowe budowy zjazdu
publicznego z drogi gminnej, budowy drég wewnetrznych, miejsc postojowych, placéw
manewrowych oraz ciggéw pieszych w celu obstugi komunikacyjnej niniejszej inwestycji.

Sytuacja

Stan istniejacy

Droga gminna na odcinku sgsiadujgcym z przedmiotem niniejszego opracowania posiada
jezdnie bitumiczng szerokosci ~5,0m i przebiega w miejscu projektowanego zjazdu jako
prosta. Spadek poprzeczny drogi daszkowy i wynosi ~2%. Na dtugosci dziatki Inwestora

i sgsiednich posesji wartos¢ spadku podtuznego zmienna w miejscu projektowanego zjazdu
wynosi ~0,8% w kierunku wschodnim.

Pobocza drogi szerokosci ~0,75m, czesciowo porosniete trawg i zawyzone do niwelety drogi.
Odwodnienie drogi poprzez sptyw na przylegty teren.

Dziatka 415/3 w chwili obecnej jest niezabudowana i nieuzbrojona, stanowi pole orne.

Na dziatce Inwestora zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna oraz kabel
energetyczny, w drodze przebiega kanalizacja sanitarna i deszczowa, zas przy potudniowej
krawedzi drogi, w poboczu zlokalizowany jest wodociag.

Stan projektowany

Projektowany zjazd posiada szerokos¢ jezdni 5,0m, pobocza zjazdu szerokosci 0,5m.
Wiaczenie osi projektowanego zjazdu do drogi nastgpi pod katem 90°.w odlegtosci 83,9mod
wschodniego naroznika dziatki Inwestora. Wtgczenie zjazdu do krawedzi drogi nastapi przez
wykonanie wytukowan o promieniu R=5,0m.

Projektowany zjazd faczy sie z drogg wewnetrzng W1-W2-W3 szerokosci 5,0, ktdra stanowi
dojazd do palcu manewrowego o wymiarach 22,75x21,9m przy zachodniej elewacji
projektowanego budynku przedszkola, w HM 0+22,30 zaprojektowano odcinek drogi W2-



W4 szerokosci 5,0m, przy ktérej zaprojektowano miejsca postojowe w uktadzie
prostopadtym, przy pétnocnej i potudniowej krawedzi drogi W2-W4 zaprojektowano 34
miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz 8 miejsc dla niepetnosprawnych, 4 o
wymiarach 3,6x5,0 oraz 4 przy krawedzi chodnika o wymiarach 2,5x5,0.

Przy wschodniej elewacji budynku zaprojektowano odcinek drogi W4-W5 szerokosci 5,0m
zakonczonej placem manewrowym o wymiarach 13,0x22,4m.

Przy wschodniej krawedzi zjazdu w odlegtosci 21,7m zaprojektowano chodnik szerokosci
7,0m tgczgcy pobocze drogi z wejsciem na teren dziatki i wejsciem gtownym do
projektowanego budynku.

Przy potudniowej i zachodniej elewacji projektowanego budynku zaprojektowano ciggi
piesze szerokosci od 1,0m do 15,7m tgczace sie wejsciem na teren dziatki oraz faczace
wejscia do budynkéw oraz stanowigce dojscia do miejsc postojowych.

Nawierzchnia zjazdu, drég wewnetrznych, miejsc postojowych oraz ciggdw pieszych z kostki
betonowej ograniczonej kraweznikiem betonowym 1530cm, nawierzchnie chodnikéw od
strony zielerica ograniczono obrzezem betonowym 8/30cm.

W celu mechanicznego wzmocnienia krawedzi jezdni na dtugosci wtgczenia zjazdu - na
dtugosci 13,0m- nalezy wbudowac kraweznik betonowy najazdowy 15/25cm (z odkryciem
4cm). Nawierzchnie zjazdu, chodnika oraz kraweznik na catej szerokosci pobocza nalezy
wtopi¢ w pobocze drogi.

4. Przekrdj konstrukcyjny, nawierzchnia

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

— Przyjeto kategorie ruchu KR1

- warunki wodne dobre,

— grunty podtoza wysadzinowe

Na podstawie opinii geologicznej istniejgce podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci
podtoza G3.

Wymagana grubos¢ nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego
obszaru 0,5xhz=0,5x1,0=0,5m. Konieczne jest doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1
charakteryzujacej sie wskaznikiem zageszczenia Is=1,0 i wtédrnym modutem odksztatcenia
E2=100MPa.

Z uwagi na powyzsze zaprojektowano konstrukcje nawierzchni wedtug Dz. U. Nr 43 poz. 430
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z 1999r.:
Przyjeto dla zjazdu, drég wewnetrznych, placow manewrowych i miejsc postojowych

konstrukcje:

warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej

(zjazd i drogi wew. - kolor szary, typ hollad, uktadana w jodetke) gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
gbrna wa-wa podbudowy z kruszywa niesortowanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
gorna wa-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

tacznie gr. 51cm
Proj. gr. 51cm > 50cm —spetniony jest warunek mrozochronnosci.

Konstrukcje ciggdw pieszych przyjeto:

warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
gorna wa-wa podbudowy z kruszywa niesortowanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

tacznie gr. 36cm



5.

7.

Na wykonanie konstrukcji nalezy zastosowaé mieszanke kruszywa tamanego 0/31,5mm

i 0/63mm zgodnie z normg PN-5-06102. Kolejne warstwy zageszczac nie przekraczajgc

gr. 20cm pojedynczej warstwy. Nie stosowac wapieni! Podbudowe zasadniczg wykonaé

z mieszanki kruszywa famanego o krzywej przesiewu zgodnej z PN-S-06102. Doprowadzi¢
do zageszczenia zgodnie z BN-64/3931-02.

Podsypke kostki betonowej mozna wykonac réwniez z kruszywa tamanego 0+5mm. Spoiny
zamuli¢ piaskiem.

Jako elementy konstrukcyjne przyjeto kraweznik najazdowy 15/25cm na tawie z betonu B-
15(C12/15) o obj. tawy 0,056/1mb , kraweznik 15/30cm na tawie z betonu B-15(C12/15) o obj.
tawy 0,061m3/1mb, kraweznik 1530cm wraz ze $ciekiem z dwdch rzedéw kostki na tawie z
betonu B-15(C12/15) o obj. tawy 0,114(0,131, 0,135) m3/1mb i obrzeze betonowe na tawie z
betonu B-15(C12/15) o obj. tawy 0,05m3/1mb.

Kraweznik nalezy wykonac z odkryciem 10/12cm, za$ na potaczeniu drogi gminnej i zjazdu
oraz miejsc postojowych z drogg wewnetrzng z odkryciem 4,0cm, w miejscach wigczenia
ciggoéw pieszych do krawedzi drég kraweznik nalezy wykonac jako zatopiony i z odkryciem
2,0cm.

Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowane rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Projektowany zjazd nalezy wykonaé¢ w dowigzaniu do rzednych krawedzi drogi gminnej.
Rozwigzanie wysokosciowe dla dréog wewnetrznych zostato uwarunkowane nastepujgcymi
czynnikami:
- rzedne projektowanego zjazdu,
- uksztattowaniem terenu,
- rzednymi wejs¢ do projektowanego budynku,
- maksymalnymi, dopuszczalnymi spadkami podtuznymi , ktére wynosza od 0,005 do
0,02. Zatom przebiegu niwelety zjazdu i drogi wyokraglono tukiem pionowym o promieniu
R=200,0m.
Spadek zjazdu na catej dtugosci zjazdu o wartosci 1,8% skierowany w kierunku dziatki
Inwestora.
Spadek poprzeczny drég oraz ciggdw pieszych jednostronne o wartosci od 3,0% do 0,5%,
spadek poprzeczny miejsc postojowych 2,0% w kierunku drogi wewnetrznej.

Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych zapewnione zostato poprzez wyksztatcenie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych, w kierunku scieku przykraweznikowego i studzienek
wodosciekowych @50cm (z osadnikiem) oraz odwodnienia liniowego szerokosci 20,0cm

z ktérych woda zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji opadowe] (projekt
kanalizacji odrebnego opracowania).

Woda zagospodarowana zostanie na dziatce Inwestora bez negatywnego wptywu na dziatki
sgsiednie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac bedg na zdjeciu gérnej warstwy gleby grubosci 30cm,
uksztattowania korpusu drogowego i nastepnie wykonaniu wykopu i koryta pod
nawierzchnie drég wewnetrznych, miejsc postojowych oraz ciggéw pieszych. Ziemie
urodzajng nalezy utozyé w hatde na skraju robét celem wykonia zielricy.

Wykopy w ilosci 429,4m”> nalezy wykonac przy pomocy koparek, ziemie w w iloéci: 97,1m>
nalezy wbudowa¢ w nasypy na miejscy, za$ 22,8m?przemiesci¢ spychaczami na odlegtosé



do 50,0m i wbudowaé w nasyp, reszte ziemi z wykopu w iloéci 309,5m? nalezy zatadowaé na
samochody wywrotki odwieZz na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Skarpy nasypéw i wykopdw o powierzchni 175,2 m? nalezy wyplantowaé , obtozy¢
humusem i obsiac trawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie wody w przypadku opaddw, do wykopdw nie nalezy wprowadzaé sprzetu
ciezkiego, aby nie doprowadzié¢ do uplastycznienia sie gruntu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-5-02205.1998. Nadmiar ziemi nalezy
rozplanowac po terenie Inwestora lub odwiez w miejsce przez niego wskazane.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie!

W przypadku nie uzyskania normatywnych: wskaznika zageszczenia i wtérnego
modutu odksztatcenia nalezy istniejgce podfoze doziarnic i dogesci¢, w przypadku
dopuszczenia do nawodnienia gruntéw podtoza, nalezy wtedy wykonac stabilizacje
gruntéw, badz tez wykonac¢ wymine nawilzonego gruntu.

8. Kategoria geotechniczna
Dla niniejszej inwestycji na podstawie opinii geologicznej przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - posadowienie konstrukcji bezposrednie

w prostych warunkach gruntowych.

0. Pobocze

Na szerokosci dziatki inwestora robdt pobocze drogi nalezy wyrdwnac i uksztattowac ze
spadkiem 4,0% w kierunku dziatki.

10. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W rejonie projektowanego zjazdu, brak jest istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

UWAGA!
Po zakonczeniu robot pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Opracowat:

11. Tabele robét ziemnych



