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WYTYCZNE WYKONAWCZE:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH
BRANZ

3. OSTATECZNA KOORDYNACJA RYSUNKOW WYKONAWCZYCH INSTALACJI NA BUDOWIE PRZEZ
WYKONAWCOW PO AKCEPTACJI PROJEKTOW.

4. PODEJSCIA DO GRZEJNIKOW ZAPROJEKTOWANE Z PRZEWODOW WIELOWARSTWOWYCH NALEZY
UKLADAC W WARSTWIE IZOLACYINEJ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

5. DO SREDNICY DN50 WLACZNIE STOSOWAC ARMATURE GWINTOWANA, POWYZEJ KOLNIERZOWA
6. INSTALACJE MOCOWAC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NATURALNA KOMPENSACJE.

7. OBEJSCIA RUROCIAGOW U KSZTALTNE TZW. BRAMKI ODWODNIC LUB ODPOWIETRZYC. STOSOWAC
ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE Z ZAWOREM ODCINAJACYM ORAZ ZAWORY SPUSTOWE ZE
ZLACZKA DO WEZA

8. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKOW. ODPOWIETRZENIE
INSTALACJI WYKONAC W NAJWYZSZYCH JEJ PUNKTACH.

9. INSTALACJE, NALEZY IZOLOWAC WG OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.

10. PRZEJSCIA PRZEWODOW PZRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W RURACH
OCHRONNYCH.

11. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA
INSTALACJI. PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYINYCH WSZYSTKIE PRZEBICIA | BRUZDOWANIA
NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGLADZIC SCIANY.

12. OTWORY O SREDNICY < #200 mm WYKUCIA | BRUZDOWANIA WYKONUJE WYKONAWCA
INSTALACJI SANITARNYCH WE WLASNYM ZAKRESIE NA BUDOWIE | POWINNY BYC ONE
SKALKULOWANE W WYCENIE ROBOT

13. WSZELKIE PRZEBICIA NA POTRZEBY PROWADZENIA INSTALACJI NIE SA PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA | ZOSTANA ZAWARTE W POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCZYCH
PROJEKTACH BRANZOWYCH

14. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE (NAWET NIEZAZNACZONE) NALEZY
ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO. PRZEWODY PALNE: OBEJMAMI OGNIOCHRONNYMI (NP. HILTI
CP644) PO OBU STRONACH PRZEGRODY; PRZEWODY NIEPALNE: MASA HILTI CP601S ORAZ
DODATKOWO tUPKAMI Z WELNY MINERALNEJ MIN. 75 CM OD LICA SCIANY

15. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODLOGOWE NALEZY DOKLADNIE USZCZELNIC.
16. PODPARCIE PRZEWODOW WEWNATRZ BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZA POMOCA UCHWYTOW |
ZAWIES| SYSTEMOWYCH PRODUCENTA RUR LUB W SYSTEMIE FIRMY NP. HILTI.

17. ZABUDOWA URZADZEN | MONTAZ RUROCIAGOW WG ZALECEN PRODUCENTOW

18. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH.

19. MALOWANIE RUROCIAGOW STALOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z NORMA:
PN-H-97070:19790CHRONA PRZED KOROZJA—MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH-OGOLNE
WYTYCZNE.

20. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA
BEDA ODPOWIADALY NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY).

21. <<mN<w.=A_m RZEDNE PODANE WZGLEDEM PROJEKTOWANEGO +0,00 BUDYNKU. OR=-0,80 —
RZEDNA 0S|I PRZEWODU

22. GRZEINIKI ZNAJDUJACE SIE NA PARTERZE NA KLATKACH SCHODOWYCH | PRZEDSIONKACH W
KOLORZE RAL 904

sscarchitekda

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk,
Ciechan - Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

Budynek przedszkola 5-cio oddziatowego przy ul.
Sportowej we Wreczycy Wielkiej

lokalizacja inwestyciji :

dziatki numer: 415/3, 415/5 i 1001 obreb Wreczyca Wielka
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sanitarna
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