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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKTURA
Czes¢ opisowa:
l. Podstawa opracowania
Il. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Czes$¢ rysunkowa

Z01  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
702 Projekt zagospodarowania terenu schematy elementéw zagospod. Skala 1:25
ZIELEN

Czes¢ opisowa:
I Opis do projektu zieleni

Czes¢ rysunkowa
ZL-PW-01 Zielen skala 1:500

DROGI
Czes$¢ opisowa:
l. Podstawa opracowania
Il. Opis do projektu drogowego

Czes¢ rysunkowa

D01  Plan sytuacyjny skala 1:500
D02  Przekroje typowe, konstrukcyjne - zjazd skala 1:50 1:25
D03  Przekroje typowe, konstrukcyjne — uktad wewnetrzny skala 1:100 1:25
D04  Przekroje podtuzne skala 1:50 1:500
D05  Szczegdt zjazdu skala 1:50
D06  Przekroje poprzeczne skala 1:100

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy inwestorem a firmg SSCArchitekci spétka z 0. o.

Koncepcja architektoniczna

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr
XXXV/351/14 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 29 wrzesnia 2014r.

4, Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Inwestycja obejmuje budowe parterowego, piecio-oddziatowego przedszkola z kuchnig z salg
jadalng, pralnig, czescig administracyjng, salg wielofunkcyjng i oddziatem rehabilitacji dzieci wraz z
niezbednym zapleczem infrastrukturalnym: budowe zjazdu z drogi gminnej — ul. Sportowa, budowe
wewnetrznych drég i miejsc parkingowych, ciggdéw pieszych, terenéw zielonych i placéw zabaw
przeznaczonych do rekreacji dla dzieci oraz matg architekture. W zakresie medidw inwestycja
obejmuje: rozbudowe sieci wodociggowej wraz z budowg przytagcza wodociggowego, wykonanie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przytgczami, budowy podziemnego zbiornika gazu wraz z
instalacjg podziemng przytgczeniowg oraz wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce;j.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na obszar inwestycji sktadajg sie dziatki:415/3, 415/5, 1001, ktére znajdujg sie na terenach o
réznym przeznaczeniu, wynikajgcym z ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wreczyca Wielka i réznym stopniu zainwestowania.

Dziatka 415/3 nie jest obecnie zainwestowana kubaturowo i jest uzytkowana rolniczo. Jest ona
ogrodzona z dwoch stron: od wschodu i zachody. Od potudnia przylega do dziatki drogowej 415/5 w
ciggu ulicy Sportowej, nie posiada jednak urzadzonego zjazdu. Czesciowo przy granicy z tg ulicg
biegnie naziemna sie¢ elektryczna. Przy zachodniej granicy dziatki biegng podziemne kable
elektryczne. Dziatka jest praktycznie ptaska z minimalnym spadkiem w kierunku wschodnim. Na
dziatlce znajdujg sie pojedyncze drzewa. Zielen kolidujgcg z inwestycja tj. drzewa znajdujgce w
miejscu przysziego parkingu przewiduje sie usungé , na co inwestor otrzymat stosowng zgode —
Decyzja ROS.613.033.2015.1

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Teren inwestycji znajduje sie na obszarze, dla ktérego sporzadzony zostat Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wreczyca Wielka zatwierdzony uchwatg NR XXXV/351/14
Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 29 wrze$nia 2014 r. Wedtug ustalen tego planu dziatka 415/3,
na ktorej zlokalizowany bedzie budynek przedszkola, lezy na obszarze oznaczonym jako US o
przeznaczeniu podstawowym pod tereny sportu i rekreacji. Przeznaczenie dopuszczalne pod
zabudowe ustugowsg i ustugowg zaliczong do ustug publicznych w szczegdlnosci obiektéw ustug
oswiatowych i wychowania.
3.1. Budynek

Projektowany budynek jest wolnostojaca, podtuzng brytg w ksztatcie litery L. Krétsza czesc,
mieszczgca gtéwnie administracje i pomieszczenia techniczne znajduje sie od strony ulicy Sportowej,
réwnolegle do niej. Cze$¢ mieszczgca pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci znajduje sie w
gtebi dziatki i przylega bezposrednio do terendw ogroddéw i placow zabaw. Na zakonczeniu budynku
znajduje sie czes¢ z salg rehabilitacyjng. Budynek jest parterowy, nakryty jest w przewazajgcej
wiekszosci stropodachem, jedynie nad salg wielofunkcyjng wraz z poczekalnig i nad kuchnig wraz z
pralnig dach przybiera forme dwuspadowego o kacie potaci 30 stopni. Przyjeto poziom poréwnawczy
parteru +0,00 = 289,20 m n. p. m. Lokalizacja budynku na dziatce 415/3 oraz jego odlegtosci od jej
granic oraz otaczajgcej zabudowy jest zgodna z obowigzujgcymi wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, w tym z § 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z
pbzniejszymi zmianami.

Lokalizacja budynku w stosunku do granic dziatki 415/3:

- 0Od potnocy — okoto 45,30 m

- 0Od potudnia — od 42,98 m do 43,88 m

- Odwschodu —o0d 32,88 m do 47,58 m

- 0Od zachodu — od 117,30 m do 127,25 m

Gabaryty zewnetrzna projektowanego budynku

- Elewacja p6tnocha — 16,94 m

- Elewacja potudniowa — 41,52 m

- Elewacja wschodnia — 63,70 m plus 16,34 m

- Elewacja zachodnia — 80,04 m
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3.2. Inne urzadzenia budowlane
Oprécz opisanego budynku nie sg projektowane inne obiekty kubaturowe. Czes$¢ dziatki
zostanie wygrodzona pod projektowany budynek wraz z przynaleznym do niego uktadem
komunikacyjnym i terenami rekreacyjnymi.

3.3. Uktad komunikacyjny

Zapewnienie dostepnosci terenu do drég publicznych odbywaé sie bedzie projektowanym
Zjazdem publicznym z ulicy Sportowej. Od strony ulicy Sportowe] zlokalizowane zostato réwniez
wejscie na teren przedszkola i gtdwne wejscie do budynku. Dla zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc parkingowych projektuje sie od strony ulicy Sportowej parking z wydzielong czescig dla statych
pracownikow — 10 miejsc parkingowych oraz z czescig dla 0osdb korzystajgcych z przedszkola i czesci
rehabilitacyjnej — 32 miejsca. W sumie parking miesci 42 miejsca parkingowe w tym 8 dla oséb
niepetnosprawnych lub rodzicéw z dzieémi niepetnosprawnymi korzystajacych z szerszych stanowisk.
Za podstawe obliczenia potrzebnej liczby miejsc postojowych przyjeto powierzchnie uzytkowg
podstawowg i pomochniczg bez wliczania komunikacji, pomieszczen technicznych i magazynowych.

Pow. uzytkowa — 1276,73/30 = 42 miejsca (petne).

3.4. Sieci uzbrojenia terenu

Dla zapewnienia witasciwego funkcjonowania obiektu projektuje sie wykonanie: rozbudowy
wodociggu i wykonanie przytgcza wodociggowego, przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz
wykonanie sieci uzbrojenia terenu: oswietlenie terenu, wewnetrzng linie zasilajgcg, kanalizacje
sanitarng, kanalizacje deszczowg czystg i brudng oraz instalacje zewnetrzng gazu wraz z
podziemnym zbiornikiem gazu o pojemnosci 4850 I.

Wszystkie potrzebne media, z wytgczeniem gazu, prowadzone beda z sieci biegngcych w
ulicy Sportowe;j.

3.5. Uksztattowanie terenu i zieleni

Zmiana uksztattowania terenu ma na celu zwiekszenie waloréw estetycznych i uzytkowych
inwestycji. Polegaé¢ ona gtdéwnie bedzie na dopasowaniu istniejgcego uksztattowania do budynku.

Zagospodarowanie mas ziemnych — humus uzyskany z odzysku zostanie rozplantowany po
istniejgcym terenie biologicznie czynnym w celu wyréwnania powierzchni. Pozostata cze$¢ mas
ziemnych zostanie wykorzystana do niwelacji terenu.

W zwigzku z aktualnym rolniczym sposobem uzytkowania terenu projekt ksztattowania zieleni
bedzie obejmowat gtéwnie nasadzenia dla uzyskania bardziej parkowego charakteru bezposredniego
otoczenia przedszkola, a zwtaszcza placu zabaw po poétnocnej stronie budynku.

Dla spetnienia wymagan stawianych w planie miejscowym tj. wprowadzeniu cztero-
metrowego pasa zieleni izolacyjnej od strony budynkéw mieszkalnych, ktére zlokalizowane sg po
drugiej stronie ulicy Sportowej, od strony tej ulicy projektuje sie pas zieleni sktadajacy sie z odcinkéw
zywoptotéw naktadajgcych sie na siebie i zieleni wysokiej w postaci drzew lisciastych. Planuje sie
zastosowanie na zywoptoty buka pospolitego przycinanego na wysokosé 180 cm, a jako zieleni
wysokiej klonu zwyczajnego.

4. Zestawienie powierzchni
4.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki.

- Powierzchnia dziatki 415/3 32407,00 m?
- Powierzchnia zabudowy 2032,12 m?
- Powierzchnie utwardzone:
- Chodniki 1142,50 m*
- Drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe 2364,00 m?
- Tarasy drewniane 303,25 m?
- Place zabaw i $ciezki 1197,50 m?
Powierzchnie utwardzone i zabudowy fgcznie 7039,37 m”

4.2. Wskazniki zagospodarowania terenu
- Intensywnos¢ zabudowy — pow. catkowita 2324,25 / pow. dziatki 32407,00 = 0,072
(wymagane 0,001 do 1,6)
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- Stosunek pow. zabudowy do pow. dziatki — pow. zabudowy 2032,12 / pow. dziatki 32407
= 0,063 (wymagane do 0,4)

- Powierzchnia biologicznie czynna — (32407,00 — 7039,37) / 32407,00 *100 = 78,28 %
(wymagane min. 20 %)

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej jak tez ochronie wynikajgcej z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.
Teren nie znajduje sie na obszarach gorniczych i nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia sporzadzona zostata Karta Informacyjna Przedsiewziecia
,Budowa przedszkola 5-cio oddziatowego przy ulicy Sportowej w Wreczycy Wielkiej”, jak réwniez
ztozony zostat wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia do Urzedu Gminy Wreczyca Wielka. W toku postepowania w dniu 20 kwietnia 2015
wydane zostato postanowienie o odmowie wszczecia postepowania gdyz:

- Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- Przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na skale i charakter nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢é na $rodowisko, wymienionych w
rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

- Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary Natura 2000.

8. Inne dane
Specyfika projektowanej inwestycji, charakter i stopien skomplikowania projektowanych obiektow
i robét budowlanych nie stwarza koniecznosci okreslenia innych danych.
Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja orzekajgca:
- 0 zezwoleniu na wytgczenie z produkcji rolnej czesci dziatek nr 415/3 i 415/5 obreb
Wreczyca Wielka
- grunty na wydzielonej powierzchni dziatki nie podlegajg ochronie i nie ma ograniczen
ich wykorzystywania
- nie naktada sie na inwestora obowigzku uiszczania optat z tytutu wytgczenia.

Uzyskana zostata réwniez decyzja zezwalajgca na wycinke kolidujgcej z inwestycjg zielenig
wysoka.

I ROBOTY BUDOWLANE

Wszystkie elementy wyposazeni i zagospodarowania terenu dla przedszkola muszg posiadaé
aktualne atesty higieniczne, sanitarne, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowalnego, normami na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Réwnoczesnie materiaty powinny posiada¢ rekomendacje dla zastosowania w obiektach
edukacyjnych, szpitalnych, gabinetach rehabilitacyjnych, pomieszczeniach gastronomicznych — w
szczegolnosci w przedszkolach.

Wszystkie elementy elektryczne, elementy mechaniczne, pozarowe oraz techniczne i technologiczne
muszg posiada¢ zabezpieczenia ochronne przed dziec¢mi.

Wszystkie elementy muszg by¢é wykonane z materiatdw antyalergicznych, antytoksycznych,
bakteriostatycznych, odpornych na zniszczenia, Scieranie.

Kolorystyka oraz rysunek patrz projekt wykonawczy wnetrz. Pozostate elementy zostang uzgodnione i
ustalone w trakcie realizacji inwestycji podczas nadzorow autorskich.
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Elementy technologiczne zwigzane z technologig kuchni, pralni patrz projekt wykonawczy technologii.
Elementy techniczne zwigzane z urzgdzeniami patrz projekty wykonawcze poszczegdélnych branz.
Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac razem.

1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowa¢ szczegdtowy projekt organizacji budowy oraz
harmonogram prac z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia ciggtego funkcjonowania istniejgcego
uzbrojenia terenu, drég kotowych, ciggéw pieszych oraz z uwzglednieniem prowadzenia robot w
sgsiedztwie istniejgcych budynkdéw mieszkalnych wraz z etapowaniem robét budowlanych. Nalezy
przygotowa¢ plac budowy poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie zabezpieczen i oznakowania,
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren nalezy uprzgtng¢ z istniejgcego
zagospodarowania, dokonaé¢ koniecznych wycinek i przesadzen drzew oraz krzewéw zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki i projektem zieleni. Nalezy usungc¢ kolidujgce instalacje
zewnetrzne oraz wykona¢ przektadki sieci wraz z zabezpieczeniami. Z miejsca objetego wykopami
nalezy usungé wierzchnig warstwe humusu okoto 45 cm i zabezpieczyé przed mieszaniem sie z
ziemig z wykopow. ZorganizowaC zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb
budowy, wytyczy¢é miejsca sktadowania materiatéw i odpadéw. W uzgodnieniu z Inwestorem
doprowadzi¢ prad i wode do placu budowy oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami administracji
panstwowe;j i policji ustali¢ wjazd na budowe oraz jego oznakowanie. Nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia budynku a w szczegdlnosci osi konstrukcyjnych oraz poziomu poréwnawczego. Poziom
poréwnawczy 0,00 = 289,20 m n.p.m. W miare potrzeby wytyczy¢ takze lokalizacje
charakterystycznych elementéw instalacji zewnetrznych, sieci i przylaczy oraz ukfadu
komunikacyjnego wraz z okresleniem rzednych wysokosciowych..

Zatozone w projekcie rzedne wysokosciowe oraz wielkos¢ i lokalizacja projektowanego budynku
okreslono na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych wraz z niezbednymi domiarami
geodezyjnymi. W razie stwierdzenia istotnych odstepstw stanu faktycznego od zatozen projektowych
nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu skorygowania pozioméw i wielkosci projektowanego
budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu w szczegodlnosci drég, pochylni, taraséw i
nawierzchni utwardzonych.

2. Roboty rozbioérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone
sondami badawczymi w celu unikniecia pomytek i bledéw moggcych stwarzaé zagrozenie zycia.
Likwidacje istniejacej zieleni wysokiej zgodnie z decyzjg pozwolenia na wycinke.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni w celu wykonania przytagczy do realizowanego budynku
przedszkola.

3. Roboty ziemne

Wykopy ponizej powierzchni terenu oraz korytowanie pod ciggi utwardzone mozna prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W sasiedztwie istniejgcych sieci i instalacji oraz budynku prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Wykonaé odpowiednie zabezpieczenia
wykopdw w postaci oszalowania lub oskarpowania oraz taSmowania i oznakowania. Wykopy pod
projektowane obiekty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drzew, zwigzane z
koniecznoscig formowania bryty korzeniowej, powinna prowadzi¢ specjalistyczna firma zgodnie z
wytycznymi w projekcie technicznym zieleni, pod nadzorem projektanta zieleni.

Nasypy ziemi mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na wiasciwe zageszczenie gruntu nasypowego. Pod ciggami komunikacyjnymi, murkami
oporowymi i ogrodzeniowymi do stopnia zageszczenia ID =0,60. Pozostate nasypy, na terenach
zielonych zagescic¢ do stopnia ID = 0,50 za wyjatkiem wierzchniej warstwy urodzajnej ziemi o grubosci
2-8 cm pozostawionej bez zageszczania. Ziemie mozna zageszcza¢ ciezkim sprzetem
mechanicznym. Jedynie w poblizu budynku, instalacji, murkéw oporowych i ogrodzeniowych nalezy
zageszczaé recznymi urzgdzeniami mechanicznymi. W poblizu budowli oporowych nalezy zwrécic
uwage na zachowanie odpowiedniej kolejnosci zasypywania i zageszczania gruntu w celu zachowania
stabilno$ci budowli.

W zagospodarowaniu wiekszo$¢ obiektéw budowlanych wykonuje sie na gruncie. Pod wszystkimi
obiektami budowlanymi w tym pod nawierzchniami utwardzonymi, bez wzgledu na opisang grubosc¢
warstw podbudowy lub podsypki opisywanego obiektu budowlanego, nalezy usungé warstwe ziemi
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urodzajnej (humusu).

4. Roboty betoniarskie

- Mury w ogrodzeniu nalezy wykonaé w konstrukcji betonowej, monolitycznej z betonu klasy B-20 dla
klasy srodowiska XF2 [$rednie nasycenie woda,]. Beton wykona¢ z cementu portlandzkiego.
Powierzchnie widoczne wykona¢ jako beton architektoniczny. Krawedzie zewnetrzne wykonaé z fazg
0 szerokosci 2 cm. Powierzchnie zewnetrzng murkéw oporowych impregnowaé przeciwwodnie
poprzez nanoszenie powtokowe impregnatem firmy Penetron typ Penetron LFH.

- Fundamenty pod ogrodzenie [mury i stupki] wykona¢ w konstrukcji betonowej, monolitycznej z
betonu klasy B-20 dla klasy srodowiska XF2 [$rednie nasycenie wodg,]. Beton wykona¢ z cementu
portlandzkiego. Powierzchnie zewnetrzng impregnowa¢ przeciwwodnie poprzez nanoszenie
powtokowe impregnatu firmy Penetron typ Penetron LFH. Fundamenty pomiedzy murami oporowymi a
stupkami nalezy dylatowaé przektadkami elastycznymi. W miejscy furtek oraz bramy wjazdowej
fundament nalezy wykonaé¢ belke zelbetowg ciggta taczgca elementy nosne dla furtki. Belki zbroi¢
stalg A-llIN siatkg stalowg fi8 oczka 15x15

- Fundamenty pod tawki i elementy malej architektury oraz elementy placéw zabaw i rekreacyjnych
nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu klasy B-15 dla klasy srodowiska XF2
[Srednie nasycenie wodg,] zbrojonych stalg A-llIN siatkg stalowa fi8 oczka 15x15 cm. Beton wykonac¢
z cementu portlandzkiego. Powierzchnie widoczne wykonac¢ jako beton architektoniczny. Krawedzie
zewnetrzne wykona¢ z fazg o szerokosci 2 cm. Powierzchnie zewnetrzng impregnowac
przeciwwodnie poprzez nanoszenie powtokowe impregnatu firmy Penetron typ Penetron LFH.

- Fundamenty pod elementy takie jak latarnie, obiekty sportowe, elementy matej architektury nalezy
wykonaé zgodnie ze specyfikacja producenta elementéw i zgodnie z jego zaleceniami w celu
przystosowania elementu do istniejgcych warunkéw terenowych.

Uwaga:

Przed wykonaniem elementow z betonu architektonicznego nalezy opracowac Plan Zapewnienia
Jakosci przy wspoétpracy z dostawcg betonu uwzgledniajgc technologie betonu architektonicznego

W celu wykonania Scian, z betonu architektonicznego nalezy:

- cementownia musi zapewnic i zmagazynowac jednolity cement (ten sam klinkier) na wszystkie
betony wbudowane w obiekt,

- w catym cyklu realizacyjnym nalezy zapewni¢ dostawe jednolitych materiatéw do produkcji betonu
(cement, kruszywo, domieszki),

- nalezy zbadac¢ kompatybilno$¢ domieszki z cementem,

- w czasie trwania procesu realizacyjnego muszg by¢ zachowane niezmienne parametry produkcji,

- udziat kruszywa frakcji od 0 do 0,125 mm w 1m3 betonu musi wynosic co najmniej 550 kg,

- wskaznik wodno-cementowy powinien ksztaffowac sie na poziomie nie wiekszym niz 0,5,

- ze wzgledu na kolor i inne wtasciwo$ci betonu nie nalezy stosowac do mieszanki wody resztkowej
(recykling),

- proces mieszania nie powinien trwac krécej niz dwie minuty, a wsady powinny by¢ jednakowej
objetosci,

- nalezy dobrac sklejke szalunkowa [o poszyciu gtadkim] o chfonno$ci zapewniajgcej odciggniecie z
warstwy powierzchniowej betonu wody i banieczek powietrza w celu uzyskania powierzchni z matg
iloscig porow,

- Srodek antyadhezyjny powinien by¢ oparty na parafinie

- nalezy dobrac wtasciwie podktadki dystansowe do zbrojenia

- Szalunki uszczelnic i zabezpieczyc przed wyciekaniem mleczka cementowego,

- beton w szalunkach ,trzymac” minimum 48 godzin,

- nalezy stosowac beton samozageszczajgcy.

- powierzchnia $cian o gtadkiej fakturze uzyskanej ze sklejki szalunkowej o poszyciu gtadkim.

- narozniki pionowe i poziome fazowac,

- przed wykonaniem Sciany w technologii betonu architektonicznego nalezy wykonac instalacje.

5. Roboty budowlane

Altana ogrodowa @ 400 cm zaprojektowana w potudniowo wschodniej czesci dziatki. Altana
szesciokatna, z bocznymi sciankami azurowymi zakonczonymi donicami na kwiaty, zadaszona, z
miejscami siedzgcymi oraz stotem i petna podioga. Altana wykonana z drewna sosnowego,
impregnowana, malowana. Posadowiona na wtasnych fundamentach. Przekroje stupéw 9 x 9 cm,
wysokos¢ 220 cm, wysokosé catkowita altanki 320 cm. Podioga na legarach z desek calowych [petna],
ryflowanych, antyposlizgowych. Dach pokryty gontem bitumicznym. Scianki zewnetrzne azurowe o
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przeswicie nie wiekszym niz 15 cm. Altane otoczy¢ obszarem strefy bezpieczenstwa

Uwaga:

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia
NRO oraz posiadac¢ atesty higieniczne, certyfikaty, by¢ zgodne z polskimi normami i wytycznymi dla
obiektow przedszkolnych, . Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatdw, niz uzyte w
projekcie, o podobnych wtaSciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta oraz z wytycznymi projektowymi.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami podktadowymi a nastepnie pokry¢ farbg w
odpowiednim kolorze RAL

Wszystkie elementy przeciwwodnie

Typ piytek, gontu, ksztatt altany, rysunek wykonczenia itp. zostanie ustalony w ramach nadzoru
autorskiego

6. Roboty brukarskie i drogowe

Roboty drogowe obejmujg wykonanie zjazdu z istniejgcej ulicy Sportowe;j

Budowe miejsc postojowych

Budowe placow manewrowych

Budowe ciggow pieszych wewnetrznych

Budowe ciggoéw pieszych rekreacyjnych wewnetrznych, stref bezpieczenstwa, placykéw rekreacyjnych
Zz nawierzchni typu flexi — step o rysunku swobodnym [puzzle] na podiozy przepuszczalnym z
obrzezami.

Sposob uktadania kostki, obrzezy, rodzaj podbudowy dla ciggéw pieszych i kotowych, zjazdach,
zatokach, pochylniach nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym dla branzy drogowe;.
Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia
NRO oraz posiadac¢ atesty higieniczne, certyfikaty, by¢ zgodne z polskimi normami i wytycznymi dla
obiektoéw przedszkolnych, . Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéow i materiatow, niz uzyte w
projekcie, o podobnych wtaSciwoSciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta oraz z wytycznymi projektowymi.

Rysunek wykoriczenia oraz kolorystyka zostanie ustalona w ramach nadzoru autorskiego
Nawierzchnie montowac na podbudowie z kruszywa tamanego 0,05-5 mm gr. 5 cm, i warstwie no$nej
Z kruszywa famanego [kruszone] 4-30 mm gr 15 cm, stabilizowane mechanicznie, pod podbudowa
nalezy utozy¢ piasek zageszczony do Is=1, Srednioziarnisty 15 cm na gruncie rodzimym. Przed
wykonaniem nawierzchni nalezy usungc zewnetrzng warstwe humusu — okofo 40 cm.

Obrzeza elastyczne, systemowe na wiasnej fawie betonowej B15 na podsypce z piasku
zageszczonego 10 cm.

Na powierzchni parkingbw nalezy zaznaczy¢ miejsca postojowe oraz miejsca postojowe dla 0séb
niepetnosprawnych.

Od ulicy Sportowej przewidziano utwardzone dojscie pozarowe o szerokosci minimalnej 1,50 m i
dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Tym samym funkcje ta bedzie petnic¢ cigg pieszy prowadzgcy od furtki
wejsciowej do wejscia budynku.

7. Nawierzchnie sportowe

W potnocnej czesci dziatki zaprojektowano boisko sportowe zewnetrzne wielofunkcyjne w formie placu
zabaw. Nawierzchnie zaprojektowano typu flexi-step na podtozu przepuszczalnym. W celu spetnienia
norm i parametrow granicznych nalezy stosowac sie $cisle do proporcji pomiedzy poszczegdlnymi
sktadnikami oraz zachowac¢ zaktadane wydajnosci. Kolory ustali¢ na etapie nadzoréw autorskich. W
nawierzchni boiska nalezy mocowac i osadza¢ elementy konstrukcyjne zwigzane z urzgdzeniami do
gier sportowych, oswietlenia i matej architektury.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia
NRO oraz posiadac atesty higieniczne, certyfikaty, by¢ zgodne z polskimi normami i wytycznymi dla
obiektow przedszkolnych, . Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatow, niz uzyte w
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projekcie, o podobnych witaSciwosciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta oraz z wytycznymi projektowymi.

Rysunek wykonczenia oraz kolorystyka zostanie ustalona w ramach nadzoru autorskiego
Nawierzchnie montowac na podbudowie z kruszywa tamanego 0,05-5 mm gr. 5 cm, i warstwie no$nej
Z kruszywa famanego [kruszone] 4-30 mm gr 15 cm, stabilizowane mechanicznie, pod podbudowa
nalezy utozy¢ piasek zageszczony do Is=1, Srednioziarnisty 15 cm na gruncie rodzimym. Przed
wykonaniem nawierzchni nalezy usungc zewnetrzng warstwe humusu — okotfo 40 cm.

Obrzeza elastyczne, systemowe na wifasnej ftawie betonowej B15 na podsypce z piasku
zageszczonego 10 cm.

8. Zielen urzadzona

Zakres prac zwigzanych z robotami zieleniarskimi obejmuje wprowadzenie zieleni wysokiej,
wprowadzenie zieleni $redniowysokiej i niskiej, wprowadzenie kompozycji zieleni dekoracyjnej —
rabatowej, wprowadzenie roslinnosci okrywowej oraz wprowadzenie zieleni izolacyjnej. Rbwnoczesnie
rozwigzania zieleni maja za zadanie edukacyjne i poznawcze. W tym celu w opracowaniu dotyczgcym
projektu zieleni zawarliSmy informacje zawierajgce przyjete rozwigzania projektowe.

Réwnoczesnie przewiduje sie usuniecie istniejgcych drzew bedacych w kolizji z planowana inwestycjg
z zgodnie z decyzjg na wycinke.

9. Roboty montazowe

- Przestrzenie od ulicy Sportowej nalezy wypetni¢ ogrodzeniem stalowym, systemowym typu
palisadowym o poziomym rysunku. Elementy nos$ne to stupki stalowe z profili zamknietych [zaslepione
na koncach] do ktérych poprzez mocowanie systemowe [np. typu B] zawieszane sg panele proste z
siatki zgrzewanej. Stupki zaprojektowano jako elementy wolnostojace oraz licowane z $cianami
podmuréwek. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane a nastepnie pokryte farba wierzchnig do
malowania powierzchni ocynkowanych [malowanie proszkowo]. W zamknietych profilach w dolnej
czesci nalezy wykona¢ otwory dla odprowadzania skroplin. Stupki z ksztattownikéw kwadratowych
80x80 mm o dtugosciach dopasowanych do typoszeregu przeset z mocowaniami zabezpieczonymi
przed kradziezg. Przesto to konstrukcja spawana bazujgca na zamknietej ramie stalowej z profila
60x40 mm wypetniona utozonymi poziomo profilem o przekroju 60x30 mm w rozstawie co 60 mm. Na
kazdy stup wchodzg 4 specjalne mocowania z otworami fasolowymi oraz zestawem srubek i nakretek
w komplecie. Fabrycznie mocowane w stupy nitonakretki zapewniajg solidne potgczenie dla przeset.
Szerokos¢ przesta | = 2540 mm, rozstaw osiowy stupdw 2630 mm. Wysokosé stupa h = 1800 mm,
wysokos¢ przeset h = 1100 mm. Stupy kotwi¢ z fundamentami.

- Furtka ogrodzeniowa od strony ulicy Sportowej to elementy stalowe systemowe, dwuskrzydiowy o
Swietle przejscia 2000 mm. Elementy nosne to stupki stalowe z profili zamknietych 80x80 mm
[zadlepione na koncach] do ktérych poprzez zawiasy ze sprezyng zawrotng mocowane sg skrzydta
furtki. Profile poprzez elementy stalowe mocowane sg do stupkdw stalowych, nosnych. Element nosny
osadzane sg w belkach zelbetowych. Skrzydta furtek to konstrukcja spawana bazujgca na zamknietej
ramie stalowej z profila 60x40 mm wypetniona utozonymi poziomo profilem o przekroju 60x30 mm w
rozstawie co 60 mm.. W stupkach nosnych i w furtkach nalezy wykona¢ zespoty klamkowo zamkowe.
Elementy nosne dla furtek to zaréwno wolnostojgce stupki z profili zamknietych jak i z profili gietych.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane a nastepnie pokryte farba wierzchnig do malowania
powierzchni ocynkowanych [malowanie proszkowo]. W zamknigetych profilach w dolnej czesci nalezy
wykonaé otwory dla odprowadzania skroplin. W furtkach nalezy zamocowaé panele dla wideomofonu
oraz domofondéw. Wysokosé stupa h = 1800 mm, wysokos$é przeset h = 1100 mm. Stupy kotwic¢ z
fundamentami.

Furtka od strony ulicy Sportowej ze wzgledéw pozarowych musi posiada¢ system zamkniecia
umozliwiajg otwarcie jej w kazdej sytuacji.

- Brama wjazdowa, ogrodzeniowa od strony ulicy Sportowej to elementy stalowe systemowe,
jednoskrzydtowe, przesuwne o swietle przejazdu 6000 mm. Elementy nosne to stupki stalowe z profili
zamknietych 80x80 mm [zaslepione na koncach] do ktérych mocowane sg elementy nosne dla
skrzydta bramy. Profile poprzez elementy stalowe mocowane sg do stupkéw stalowych, nosnych i do
belki zelbetowej. Element no$ny osadzane sg w belkach zelbetowych. Skrzydto bramy to konstrukcja
spawana bazujgca na zamknietej ramie stalowej z profila 60x40 mm wypetniona utozonymi poziomo
profilem o przekroju 60x30 mm w rozstawie co 60 mm. Zakonczenie bramy tworzy przeciwwaga.
Elementy nosne dla bramy to zaréwno wolnostojgce stupki z profili zamknietych jak i z profili gietych.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane a nastepnie pokryte farba wierzchnig do malowania
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powierzchni ocynkowanych [malowanie proszkowo]. W zamknietych profilach w dolnej czesci nalezy
wykonaé otwory dla odprowadzania skroplin. W bramie nalezy zamocowac¢ panele dla wideomofonu
oraz domofondéw oraz sygnalizacje Swietlna otwarcia bramy wraz z czujnikami bezpieczenstwa.
Wysokos¢ stupa h = 1800 mm, wysokos¢ przeset h = 1100 mm. Stupy kotwi¢ z fundamentami. Brama
musi by¢ wyposazona w woézki jedne, rolki, zamek, szpilki, portal prowadzgcy, stup najazdowy oraz
automatyke do zdalnego sterowania

Brama od strony ulicy Sportowej ze wzgledéw pozarowych musi posiada¢ system zamkniecia
umozliwiajg otwarcie jej w kazdej sytuacji.

- Elementy ogrodzenia strony wschodniej, zachodniej, potnocnej oraz od strony parkingéw nalezy
wykonaé w systemie ogrodzenia panelowego 3D. Elementy nosne to stupki stalowe z profili
zamknietych [zaslepione na kohcach] do ktérych poprzez mocowanie systemowe [np. typu B]
zawieszane sg panele proste 3D z siatki zgrzewanej. Stupki zaprojektowano jako elementy
wolnostojgce. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane a nastepnie pokryte farba wierzchnig do
malowania powierzchni ocynkowanych [malowanie proszkowo]. W zamknietych profilach w dolnej
czesci nalezy wykonaé otwory dla odprowadzania skroplin. Dodatkowo w ptaszczyznie ogrodzenia
przewidziano furtki wejsciowe z zespotem zamkowym w systemie 3D. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane. W zamknietych profilach w dolnej czesci nalezy wykonac otwory dla odprowadzania
skroplin.. Wysokos¢ stupa h = 2000 mm, wysokos$¢ paneli h = 1530 mm, szerokos¢ paneli 2500 mm.
Rozstaw osiowy stupow 2600 mm. Stupy kotwi¢ z fundamentami. Furki dwuskrzydtowe o Swietle
przejscia 2000 mm. Dla furtek wejsciowych nalezy przyjg¢ stupy nosne 80x80 mm fgczone belkg
zelbetowg. Wysokos¢ furki 1530 mm, szerokos$¢ swiatta furtki 2000 mmm. Furtki wyposazone w
zawiasy, zamek na kluch, klamke, rygle.

- Elementy sportowe boiska zewnetrznego wielofunkcyjnego przyjeto systemowe, ktdre nalezy
osadzaé¢ na witasnych fundamentach zgodnie z technologig i wytycznymi producenta. Uniwersalna
bramka do pitki recznej i noznej - profesjonalna stalowa wzmocniona (2 x 3 m) , z fukami statymi,
cynkowana, siatka do pitki recznej standard z pitkochwytem, grubo$¢ splotu siatki 3-3,5 mm , tuleje
montazowe z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilkami do tukow.

- Lawki. Przyjeto dwa rodzaje tawek zewnetrznych typu A i B. Lawka typu A to obiekt prostokgtny o
wymiarach 300x50 cm, wolnostojgcy, osadzony na wilasnym fundamencie o pochylonych bocznych
ptaszczyznach. Konstrukcja nosna stalowa z profili otwartych, spawanych z sobg. Elementy siedziska i
oktadziny maskujgcej konstrukcje nosng to deski z drewna egzotycznego typu badi lub bangkirai
impregnowane usztywnione elementem stezajgcym ze stali nierdzewnej ferrytycznej. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane ogniowo a nastepnie pokryte farba wierzchnia do malowania
powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym [malowanie proszkowe]. tawka typu B to obiekt
zintegrowany ze stolikiem, wolnostojgcy, osadzony na witasnym fundamencie. Konstrukcja nosna
stalowa z profili stalowych, spawanych z sobg. Elementy siedziska to deski z drewna egzotycznego
typu badi lub bangkirai impregnowane usztywnione elementem stezajgcym ze stali nierdzewnej
ferrytycznej. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo a nastepnie pokryte farba wierzchnig
do malowania powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym [malowanie proszkowe]. Zespét tawek B
patrz projekt zieleni.

- Kosz na smiecie to element wolnostojgcy, osadzony na wtasnym fundamencie. Konstrukcja nosna
stalowa z profili zamknietych, ostonietych blachg. Pojemnik na worek to element ruchomy z blachy ze
stali nierdzewnej mocowany z konstrukcjg kosza poprzez zawiasy i zaczep blokujgcy. Wszystkie
elementy stalowe nosne ocynkowane a nastepnie pokryte farba wierzchnig do malowania powierzchni
ocynkowanych ogniowo w kolorze szarym [malowanie proszkowo], elementy pojemnika kosza,
zawiasy, zaczepy oraz obrecz, ze stali nierdzewnej ferrytycznej szczotkowane;.

- Oswietlenie zewnetrzne to elementy oswietlajgce ciggi piesze, komunikacji kotowej, parkingéw,
placéw rekreacyjnych, sportowych oraz iluminacji Swietlnej budynku. Jako dostawce opraw
oswietleniowych przyjeto firme Essystem zgodnie z zestawieniami w p.t. branzowych. Oprawy nalezy
montowac zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

- Elementy rekreacyjne ogrodu, zabawki terenowe

- bujak konik - klasyczny bujak doskonale wtapiajgcy sie w strukture kazdego placu zabaw.
Konstrukcje stanowi catkowicie odporna na warunki atmosferyczne plyta polietylenowa 18 mm.
Sprezyna zabezpieczona jest przed korozjg podwojng warstwg farby proszkowej, sruby zamkniete w
plastikowych kapslach. Bujak posiada ocynkowany fundament. Wymiary: 27 x 95 cm;

Minimalna strefa bezpieczenstwa: 327 x 395 cm; Wysokos¢ catkowita: 78 cm; Wysokos¢ swobodnego
upadku: 50 cm; Wysoko$¢ siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009

- bujak motorek - konstrukcje stanowi catkowicie odporna na warunki atmosferyczne ptyta
polietylenowa 18 mm. Sprezyna zabezpieczona jest przed korozjg podwdjng warstwg farby



sscarchitekci

proszkowej, sruby zamkniete w plastikowych kapslach. Wymiary: 27 x 95 cm. Minimalna strefa
bezpieczenstwa: 327 x 395 cm; Wysokos¢ catkowita: 78 cm; Wysokosé swobodnego upadku: 50 cm;
Wysokos¢ siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

- hustawka wagonowa - stalowa konstrukcja ramy zostata zabezpieczona przed korozjg poprzez
cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe. O$ osadzona w tozyskach gwarantuje wieloletnig
cichg i ptynnag prace. Siedziska oraz elementy ozdobne wykonane sg z ptyty HDPE. Wymiary: 37 X
264 cm. Minimalna strefa bezpieczenstwa: 260 x 500 cm; Wysokos¢ catkowita: 114 cm; Wysokosé
swobodnego upadku: 99 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

- karuzela z kierownicg - mocna konstrukcja karuzeli zostata ocynkowana, siedziska i czes¢ kierownicy
wykonano z ptyty PE catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano
podwojny system utozyskowania gwarantujgcy ptynng i cichg prace przez wiele lat. Wymiary: 150 x
150 cm. Minimalna strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm; Wysokos$¢ catkowita: 70 cm. Produkt
zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-5:2009.

- baszta ze slizgiem - wiezyczka ze slizgiem, pochylnig wspinaczkowa, daszkiem, oraz balkonem.
Materiat: Stal cynkowana, malowana proszkowo. Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych. Wymiary: 192 x 228 cm; Strefa bezpieczenstwa: 494 x 577 cm,;
Wysokos¢ catkowita: 316 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm; Wysokos¢ podestu: 90 cm.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.

Uwaga:

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczac antykorozyjnie

Konstrukcje no$ng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia
NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o
podobnych wtasciwoSciach, spetniajgcych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania oraz posiadajgcych wymagane prawem aprobaty.

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyc farbami podktadowymi a nastepnie pokryc farbg w
odpowiednim kolorze RAL

Elementy stalowe zabezpieczone cynkowane ogniowe.

Rysunek ogrodzenia, furtek, bramy wjazdowej do uzgodnienia na etapie nadzoréw autorskich.
Rysunek tawek, koszow na $mieci oraz elementoéw matej architektury, elementow rekreacyjnych do
uzgodnienia na etapie nadzorow autorskich.

10.Roboty instalacyjne

Przed wykonaniem przytgczy i elementéw uzbrojenia terenu nalezy przeprowadzi¢ wytyczenia w celu
weryfikacji potozenia uzbrojenia terenu i zgodnosci z mapg do celéw projektowych.

Instalacje wodociggowe polegajg na wykonaniu przytgcza wody z ulicy Sportowej, réwnoczesnie
nalezy wykona¢ hydrant naziemny na terenie dziatki 415/3 w obszarze inwestyciji.

Kanalizacja sanitarna polega¢ bedzie na wykonaniu przytacza poprzez wpiecie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej k200 w ulicy Sportowej. Rdwnoczesnie zrzut Sciekow z zaplecza kuchennego do
projektowanej kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez separator ttuszczéw w bliskim
sgsiedztwie studni do poboru prébek.

Instalacja kanalizacji deszczowej polega na rozwinieciu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
obejmujgcej budynek kubaturowy oraz nawierzchnie utwardzone[drogi manewrowe, miejsca
postojowe. Kanalizacja deszczowa z projektowanego parkingu zostanie podpieta do istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd300 [biegnacej w ulicy sportowej] poprzez projektowany separator substancji
ropopochodnych.

Instalacja elektryczna bedzie wykonana poprzez podpiecie sie do pobliskiej stacji transformatorowe;.
Zasilanie bedzie doprowadzone do zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy
ogrodzenia od strony ulicy Sportowej dla projektowanego budynku. Oswietlenie zewnetrzne terenu
bedzie rozprowadzone po terenie i sterowane automatycznie.

Instalacja telekomunikacyjna bedzie dostarczana przez niezaleznego operatora w oparciu o0 jego
technologie przesytowe.

Instalacja gazowa zostata zaprojektowana jako autonomiczna z wlasnym zasobnikiem — zbiornikiem
podziemnym umieszczonym na terenie zielonym w wschodniej cze$ci dziatki. Gaz bedzie dostarczany
bezposrednio do budynku z zbiornika podziemnego.

Uwaga
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Wszystkie roboty wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng poszczegdlnych branz

11.Kolorystyka, wykonczenia

Wszystkie elementy dostarczane w catosci na budowe takie jak: elementy oswietlenia, fawki, kosze na
Smieci dostarczone sg z gotowymi powtokami malarskimi i wykonczeniowymi. Kolor opraw elementéw
oswietlenia terenu na elewacji budynku, o$wietlenia dekoracyjnego oraz metalowych czesci tawek i
koszy na $mieci to kolor szary. Elementy drewniane tawek pozostawi¢ w naturalnym kolorze drewna.
Elementy pojemnika na kosze stal nierdzewna ferrytycznej szczotkowane;.

Obrébki blacharskie w kolorze szarym lub zblizonym.

Elementy ogrodzen [siatki, stupki, bramki, wypetnienia] oraz elementy nosne dla urzgdzen sportowych
ocynkowane ogniowo. Elementy ogrodzenia w kolorze szarym.

Elementy obiektéw kubaturowych typu altana do uzgodnienia w trakcie realizacji inwestycji.

Elementy nawierzchni rekreacyjnych, placéw zabaw i stref ochronnych do uzgodnienia w trakcie
realizacji inwestycji. Podstawowe barwy to kolory — zoity, czerwony, zielony, niebieski, szary itp przy
zatozeniu, iz kazdy element [np. strefa ochronna] wykonana jest w jednym kolorze i tak boisko — r7 —
kolor czerwony, strefa ochronna — r5 — kolor zotty, r1 — kolor niebieski, r2 — zielony, r4 — z6tty, r3 —
niebieski, r6 — czerwony, sciezka kolor szary, placyki przy sciezce — kolor czerwony i z6tty.

12.Zestawienie elementéw zagospodarowania

Boisko zewnetrzne wielofunkcyjne

Uniwersalna bramka do pitki noznej i recznej - stalowa, wzmocniona (2 x 3 m) z tukami

statymi, cynkowana Szt.. 2
Siatka do pitki noznej i recznej standard z pitko chwytem, grubos¢ splotu siatki 3-3,5 mm Szt. 2
Tuleje montazowe z adapterem do bramek [profil 80x80 mm] z 4 szpilkami do tukéw szt. 4

Elementy rekreacyjne ogrodu, placu zabaw

Baszta — wiezyczka ze slizgiem, pochylnig wspinaczkowa, daszkiem
oraz balkonem szt.. 1

Bujak jednoosobowy na sprezynie typu — konik Szt. 1

Bujak jednoosobowy na sprezynie typu — motorek

szt. 1
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Hustawka wagonowa 2 osobowa szt. 1

Karuzela z kierownicg szt. 1

Elementy matej architektury

Altana ogrodowa @ 400 cm, zadaszona z bocznymi azurowymi $ciankami szt.. 1
tawka typu A szt. 4
Kosz zewnetrzny na $miecie Szt. 6

Pozostate elementy matej architektury — patrz projekt zieleni.

Elementy ogrodzenia

i
|t~z
Brama przesuwna — o rysunku horyzontalnym, przestowa Szt.. 1
5
Furtka wejsciowa dwuskrzydtowa — o rysunku horyzontalnym,
przestowa Sszt. 1
Przesta ogrodzeniowe — o rysunku horyzontalnym [rozstaw
osiowy stupéw 2630 mm.] mb 69
Przesto ogrodzeniowe typu 3D [rozstaw osiowy stupow 2600 mm.] mb 430
Furtka wejsciowa dwuskrzydtowa szt. 2
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