Jeven

Filtr JFF cyklonowo cylindryczny wraz z filtrem siatkowym

Zastosowanie i wlasciwosci

Filtr JFF to filtr ttuszczowy dwustopniowy sktadajgcy sie

z filtra cyklonowo cylindrycznego oraz filtra siatkowego
umieszczonego nad filtrem JCE w kasecie filtra. Filtr JFF
skutecznie usuwa ttuszcz z przeptywajgcego powietrza.
Zastosowanie filtra dwustopniowego w przypadku zwyktych
kuchni umozliwia podtgczenie wyciggu okapu do uktadu

z odzyskiem ciepta.

Filtr siatkowy FF zwieksza dodatkowo efektywnosc¢ filtracji
w okapie oraz skutecznie hamuje szybki przeptyw
nierébwnomiernego powietrza z filtra cyklonowego
cylindrycznego powodujgc wolniejszy i rownomierny
rozptyw powietrza za filtrem.

Filtracja w filtrze cylindrycznym JCE zapewnia wysokg
skutecznos¢ usuwania ttuszczu z przeptywajgcego
powietrza. Filtr siatkowy dodatkowo dzieki gestemu
splotowi zwigeksza skutecznos¢ dziatania w zakresie matych
czgsteczek tluszczu. Zwigksza to jeszcze bardziej ochrone
przewoddw wentylacyjnych przed zanieczyszczeniem

i grozbg ewentualnego pozaru.

Sprawnos¢ separacji filtra JFF wynosi ponad 95%.

Odseparowany ttuszcz osadza sie w specjalnie
zaprojektowanej kapsule w dolnej czesci filtra
cylindrycznego oraz na filtrze siatkowym.

Filtry JFF mozna zainstalowa¢ w dowolnym miejscu okapu
nad urzadzeniami kuchennymi, nalezy jedynie przewidzie¢
miejsce na wysuniecie kasety filtra cylindrycznego oraz filtra
siatkowego.

Filtry JFF mozna czysci¢ w bardzo prosty i szybki sposéb

np. w zmywarce. Filtry charakteryzujg sie rowniez bardzo

tatwym montazem i demontazem (str. 44).

Material

Filtr cyklonowy cylindryczny wykonany jest ze stali

nierdzewnej (AISI 304).

Filtr siatkowy wykonany jest ze specjalnych stopow

aluminium.

Zasada dziatania filtra JFF

1. Powietrze zostaje oczyszczone w filtrach cyklonowych
cylindrycznych.

2. Powietrza przeptywa przez filtr siatkowy gdzie
nastepuje dalsze oczyszczenie powietrza.

Budowa filtra JFF
1. Obudowa kasety filtra.
2. Krdciec powietrza wycigganego.

3. Przepustnica regulacyjna umieszczona przed
kr6¢cem wylotowym

. Wktady filtrow cyklonowych cylindrycznych.
. Filtr siatkowy.
. Kréciec pomiaru ilosci powietrza wycigganego.
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. Tabelka ze wskaznikiem K (wskazuje dobor
ilosci filtrow do wielkosci strumienia powietrza).

Obudowa kasety filtra posiada ponadto klape
rewizyjna, ktéra nie jest pokazana na zdjeciu
z prawej strony.

Oznaczenie wyrobu

Filtr cyklonowy cylindryczny JCE-FF-5+3 -1200

wraz filtrem siatkowym

Typ filtra |
llo$¢ filtrow JCE * |

llos¢ filtrow $lepych |

llo$¢ powietrza wycigganego, m*h |

W filtrach JFF suma filtréw cyklonowych cylindrycznych JCE
i filtrow Slepych wynosi zawsze 8.

* Jeden filtr to wkfad pieciu cylindrow umocowanych
w wspolnej ramie (patrz zdjecie z prawej).
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Jeven zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych bez uprzedniej informacji.



