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Wreczyca Wielka, dnia 24.01.2017r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wreczyca Wielka : www.wreczyca-wielka.pl

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na :
Rozbudowa przedszkola w Weglowicach

opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr 375216 — 2016 z dnia 29.12.2016r

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajgcego ziozono wnioski o wyjasnienie tresci

SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowien zawartych w

rozdziale Hl pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia { dalej SIWZ } udziela

wyjasnienia :

1. Prosimy o uzupeinienie opisow technicznych brakuje np. rodzaj wyktadziny, hydroizolacji w
piwnicy, rodzaj tynku elewacyjnego, parametry ptytek.

Odp.

Parametry wyktadziny, hydroizolacji w piwnicy, rodzaju tynku elewacyjnego oraz plytek

opisano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

Parametry wyktadziny dywanowej:

- wyktadzina w rulonach iglowana petelkowa

- witokno 100 % poliamid barwiony w masie

- ciezar runa 500 g/m”®

- gestoé¢ 160 000/m”

- wysokos¢ runa 3 do 4 mm

- podioze ~ bitumiczne z warstwami widkna szklanego

- przeznaczona do bardzo duzych obcigzen

- odpornosé na kdtka krzeset — ir>»2,4

- klasyfikacja ogniowa M3{)>4,5 kWw/m? (IS0 9239)

I1zolacja z folii ptynnej uszczelniajgcej

Jednoskiadnikowa, gotowa do obrdbki, elastyczna, plynna folia uszczelniajgca do izolacji

tazienek, kabin natryskowych itp. Wodoszczelna, ale paroprzepuszczalna. Do nanoszenia

wafkiem lub pedzlem - zalecana dwukrotna aplikacja.

Baza materiatowa: dyspersja tworzywa sztucznego, kolor szary.

Rodzaj tynku elewacyjnego

Wyprawami w wykonywanym systemie docieplen sg cienko warstwowe tynki strukturaine

silikatowe o uziarnieniu 1,0-2,0 mm,

Parametry ptytek

Wyroby terakotowe, gresowe. Wiasciwosci ptytek podfogowych:

—gatunek |




—nasigkliwos¢ 3-6%

—twardos¢ wg skali Mosha 6-10

—klasa scieralnosc IV (zgodnie z norma EN 154)

—~grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 {zgodnie z normg
DIN 51 130)

—do mocowania ptytek nalezy stosowac¢ klej elastyczny.

—do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych

—podtoge wytozyé materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Klej i fugi systemowe np. Mapei. Srodek gruntujacy : baza materiatowa: dyspersja tworzywa

sztucznego, kolor czerwony

Zaprawa do fugowania. Kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi,

pigmentami cementowymi i dodatkami z tworzywa sztucznego, kolor szary, srebrnoszary,

tytanowo szary Ciezar wtasciwy: 1,6 kg/dm3, odpornos¢ na temperature: -20 °C do +80 °C.

2. Prosze o0 zamieszczenie szczegdiow wykonania zewnetrznej rampy.

Odp.

Rampa nie jest przewidziana do wykonania w obecnym etapie.
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