08- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wadociggowych
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INWESTORSKI
Dla: GMINA WREGZYCA WIELKA

42130 WRECZYCA WIEL.LKA ‘UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj robdt: WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5 KM | WYMIANA GRUNTU NA
NOWY ORAZ WYMIANA ZASUWY KOLNIERZOWEJ W NAWIERZCHNI
GRUNTOWEJ

Zakres robdt: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH | WYMIANA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

Lokalizacja robdt: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

\ i
mygr Wz, Kindad Zymel

Sporzadzit: Upr.bud.- grdjeki.drog Sprawdzit:
UAN-VIIHE3861/86/89 ’

mgr inz. Konrad Zyn?ék' SLK/BD/1070/02

" Gysiem koszlorysowania Strix wer. 4.3 (¢} Atherasoft Sp. 2 0.

Czestochowa, 10.02.2017




Czestochowa, 10.02.2017

08- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociggowych Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw l Opis Suma
T Obiekt: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH
11 Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ANALIZA WEASNA | Oznskowanie robof wystepujacych przy usuwaniu awari wodociggowych
1.00
1.00
Jm. m2 ) Razem: 1.00
1.1.2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
02-01-0205-0200 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegios¢ do 1
km
1.00 1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.1.3 KNR Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km fransportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-lf -
DALSZE 4 km odwozu
1.00 1.00
Jm. m3 | Razem: 1.00
1.2 Element: ROBOTY REMONTOWE
1.2.1 KSNR Demontaz zasuwy
00-08-0120-0200 1.00 1.00
Jm. szt. [ Razem: 1.00
1.2.2 KSNR Wymiana zasuwy w wykopie
00-08-0114-0300 1.00 1.00
Jm. szt I Razem: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gigbokosé
02-01-0320-0100 wykopu do 1.5 m i szeroko$é 0.8-1.5m. Grunt kategorii -1l (nowy grunt)
1.00
1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.2.4 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypKie kat. 111}
02-01-0236-0100 1.00
1.00
mm3 | Razem: 1.00
1.2.5 ANALIZA WEASNA [Badante zageszczania gruntu
1.00 1.00
Jm. mse | Razem: 1.00

System kosziorysewania Strix wer. 4.3 (¢) Athenasoft Sp. z 0.0.




. Czestochowa, 10.02.2017
07- Wreczyca Wislka- usuniecie awarii wodociggowych
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Dla: GMINA WRECZYCA WIELKA

42-130 WRECZYCA WIELKA- UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj rob6t: WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5 KM 1 WYMIANA GRUNTU NA
NOWY ORAZ WYMIANA PRZYLACZA WODNEGO W NAWIERZCHNI
GRUNTOWE.J '

Zakres robot: USUNIECIE AWARII WODOCGCIAGOWYCH | WYMIANA PRZYEACZY
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

Lokalizacja robot: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45453000-7 Roboty remoniowe i renowacyjne

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

t

Sporzadzit: Sprawdzit:

mgrg‘i.r\zz. : kad Zymek

rinz. Konrad ZymgR'-bud.or jekt.drog
mgrin y UAN-VHIB38E1/B6/89
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System kosztorysowania Sirix wer. 4.3 (c) Athenasoft §p. z ¢.0.




Czestochowa, 10.02.2017

07- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodociagowych Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
1. Obiekt: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH
11 Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ANALIZA WEASNA |Oznakowanie robdt wystepujacych przy usuwaniu awarii wodociagowych
1.00
1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.2 KNR Raboty ziemne wykon.koparkami padsiebiernymi o poj.fyzki 0.16 m3 w
02-01-0205-0200 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtoss do 1
km
1.00 1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.1.3 KNR Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1 -
DALSZE 4 km odwozu
1.00 1.00
Jm. m3 T Razem: 1.00
1.2 Element: ROBOTY REMONTOWE
1.2.1 KSNR Demontaz rurociggu ci$nieniowego w wykopie
00-08-0107-0200 1.00 1.00
Jmm | Razem: 1.00
1.2.2 KSNR Wymiana odcinka rury cisnieniowej w wykopie
00-08-0109-0200 1.00 1.00
Jm. msc [ Razem: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokaéé
02-01-0320-0100 wykopu do 1.5 m | szerokos§¢ 0.8-1.5m. Grunt kategeorii I-Hl (nowy grunt}
1.00
1.00
Jm.m3 Razem: 1.00
1.2.4 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ill
02-01-0236-0100 1.00
1.00
Jmoms ]— Razem: 1.00
1.2.86 ANALIZA WLASNA |Badanie zagegszczania gruntu
1.00 1.00
Jm. msc | Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer, 4.3 (c) Athenascft Sp. z 0.0.




. . Czestochowa, 10.02.2017
06- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociggowych

Bi
uro Projektcw MWestql Brogow
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Dla: GMINA WRECZYCA WIELKA

42-130 WRECZYCA WIELKA UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj rob6t: WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5 KM 1 WYMIANA GRUNTU NA
NOWY ORAZ WYMIANA PRZYLACZA WODNEGO W NAWIERZCHNI Z
KOSTKI BETONOWEJ

Zakres robot: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH 1 WYMIANA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

Lokalizacja robot: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45111200-0 Roboty ziemne .

Sporzadzit. \ ‘ Sprawdzit.
mgr inz. “Korkd Lymek
mgr inz. Konrad Zymekud.-projekidrég
UAN- \/ H/B3BE1/86/8%
SO0 SLIGRDMOT0/C

“Syslent Kbsztorysowania Slrix wer. 4.37(C) Atienasoft Sp. z 06, oy




Czestochowa, 10.02.2017

06- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociggowych Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1- Obiekt: USUNIECIE AWARI WODOCIAGOWYCH
1.1 Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ANALIZA WEASNA [Oznakowanie robét wystepujgoych przy usuwaniu awarii wodociggowych
1.00
1.00
. m2 Razem: 1.00
1.1.2 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
02-31-0810-0200 cem.piaskowej
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.3 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.15 m3 w
02-01-0205-0200 gr.katlll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegloéc do 1
km
1.00 1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.1.4 KNR Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Hl -
DALSZE 4 km cdwozu
1.00 1.00
Jim, m3 | Razem: 1.00
1.2 Element: ROBOTY REMONTOWE
1. 2.1 KENR Demontaz rurociagu ciSnieniowege w wykopie
00-08-0107-0200 1.00 1.00
Jm.m i Razem: 1.00
1.2. 2. KSNR Wymiana odcinka rury ci$nieniowej w wykopie
00-08-0109-0200 1.00 1.00
Jm. msc | Razem: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gigbokodé
. 02-01-0320-0100 wykopu do 1.5 m i szeroko§é 0.8-1.5m. Grunt kategorii |1l (nowy grunt)
1.00
1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.2.4 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll}
02-01-0236-0100 1.00
1.00
Jm. m3 I Razem: 1.00
1.2.8 ANALIZA WELASNA |Badanie zaggszczania gruntu
1.00 1.00
Jm. msc Razem: 1.00
1.2.6. KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8 cm ukiadanej na
02-31-0511-0300 podsypce cemeniowo-plaskowej
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00

System kosztorysowania Sirix wer. 4.3 (¢) Athenasoft Sp. zo.0.




05- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodociggowych

Biuro Projektow Inwestycji Drogowych ,,KOMA"

42-200 Czestochowa ul.Kiedrzynska 19

Czestochowa, 10.02,2017

Biuro Projektow Inwestycii Drogowycr
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mgr inz. Konrad Zymek
42-200 Czestochowa, ul. Kfyedrzyﬁska 1¢
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Dla: GMINA WRECZYCA WIELKA

INWESTORSKI

42-130 WRECZYCA WIELKA . UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj robot: WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5 KM | WYMIANA GRUNTU NA
- NOWY ORAZ WYMIANA ZASUWY KOLNIERZOWEJ W NAWIERZCHNI Z

KOSTKI BETONOWEJ

Zakres rob6t: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH | WYMIANA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

L.okalizacja robot: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

’,H‘

%, _’5- 3
Sporzadzit mgr inz. Ko %&(Zymek
robpd.-projekidrog
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mgr inz. Konrad iﬁme [11/83861/86/89
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“gyatem kosztorysowania Stk Wet. 4.37c) Athenasolt Sp. 7.0

Sprawdzif:




Czestochowa, 10.02.2017

05- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociagowych Sir. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1- Obiekt: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH
1.1, Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ANALIZA WEASNA [Oznakowanie robot wystepujgcych przy usuwaniu awarii wodociggowych
1.00
1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.2 KNR Rozebranie nawierzchni z ostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
02-31-0810-0200 cem.piaskowej
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.3 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0.15 m3 w
02-01-0205-0200 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1
km
1.00 1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.1.4 KNR Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll -
DALSZE 4 km odwozu
1.00 1.00
Jm. m3 | Razen: 1,00
1.2. Element: ROBOTY REMONTOWE
1.2.1 KSNR Demontaz zasuwy
00-08-0120-0200 1.00 1.00
Jm. szt | Razer: 1,00
1.2.2 KSNR Wymiana zasuwy w wykopie
00-08-0114-0300 1.00 1.00
Jm. szt. ] Razem: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glgbekosc
02-01-06320-0100 wykopu do 1.5 m i szeroko$é 0.8-1.5m. Grunt kategorii -1 (nowy grunt)
1.00 :
1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.2.4 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-H|
02-01-0236-0100 1.00
1.00
Jm. m3 | Razem: 1.00
1.2.5 ANALIZA WEASNA |Badanie zageszczania gruntu
1.00 1.00
Jm. msc Razem: 1.00
1.2.6 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] szarej o grub. 8 cm ukladanej na
02-31-0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej.
1.00 1.00
[Jm. m2 Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0,




. ' Czestochowa, 10.02.2017
04- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodociggowych ‘

Biure Projekiow Inwestycji Drogo
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" Dia: GMINA WREGZYCA WIELKA

42-130 WRECZYCA WIELKA UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj robot: WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5§ KM | WYMIANA GRUNTU NA
NOWY ORAZ WYMIANA ZASUWY KOLNIERZOWEJ W NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWEJ

Zakres robot: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH | WYMIANA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

Lokalizacja robot: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45111200-0 Roboty ziemne,

!
3

3& _
Sporzadzil:  mgr ins Joi

Sprawdzit:
_ Upr. bud, ploptl. o
mgr inz. Konrad Zymekvii1/33861/86/88
S0t w10 70/07

- Byslern-kosztorysowania Sirix wer. 4.3-(¢)-Athenasoft-5p-z 0:0. e - S e e




Czestochowa, 10.02.2017

04- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodociggowych str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw [ Opis Suma
1. Obiekt: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH
1.1 Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ANALIZA WEASNA |Oznakowanie robot wystepujacych przy usuwaniu awarit wodociggowych
1.00
1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.2 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
(2-31-0802-0700 1.00
1.00
[Im. m2 Razem: 1.00
1.1.3 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
02-31-0802-0800 grub.- DALSZE 5 cm
1.00 1.00
Jmome T Razen: 1.00
1.1.4 KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i
04-04-1101-0200 wyladowaniu. Transport gruzu samochodermn cigzarowym skrzyniowym na
odleg.do 5 km
0.26 0.26
Jm. m3 [ Razem: 0.26
1.1.5 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.15 m3 w
02-01-0205-0200 gr.katlll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1
km
1.00 1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.1.6 KNR Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.J-ll -
DALSZE 4 km odwozu
1.00 1.00
Jm. m3 | Razem: 1.00
1.2 Element: ROBOTY REMONTOWE
1.2.1 KSNR Demontaz zasuwy
00-08-0120-0200 1.00 1.00
Jm. szk. l Razem: 1.00
1.2.2 KSNR Wymiana zasuwy w wykopie
00-08-0114-0300 1.00 1.00
Jm. sat. [ Razem: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych glebokosé
02-04-0320-0100 wykopu do 1.5 m i szeroko$€ 0.8-1.5m. Grunt kategorit [-i (nowy grunt)
1.00
1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.2. 4 KNR Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. -1}
02-01-0236-0100 1.00
1.00
Jm, m3 ] Razem: 1.00
1.2.5 ANALIZA WLASNA |Badanie zageszczania gruntu
1.00 1.00
Jm. msc [ Razem: 1.00
1.2. 6 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 16
02-31-0114-0500 cm
1.00 1.00
mm2 Razem: 1.00

Syslem koszlorysowania Strix wer. 4.2 {c} Alhenasoft Sp. z0.0.




04- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociggowych

Czestochowa, 10.02,.2017

Str. 2
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
1.2.7. KNR Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 1.00
1.00
[Im. m2 ; Razem: 1.00

System kosztorysowanta Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0,




Czestochowa, 10.02.2017
03- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociggawych

Biuro Projekiow Inwestyc)i Drogowyc:
_ »HKOMA”
iuro Projektdw Inwestycji Drogowych ,,KOMA™ mgr inz. Konrad Zymek
Biuro Proj Inwestycj gowych ,, 42-200 Czestochowa, ul, Kigdrzyf;skag

. ) NIF 573-104-51.61 :
42-200 Czestochowa ul.Kiedrzynska 19 kom. 801 353 400 éﬁ?gf 240%;54358 g

" INWESTORSKI

Dla: GMINA WRECZYCA WIELKA
42130 WRECZYCA WIELKA UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj robot: WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5 KM | WYMIANA GRUNTU NA
NOWY ORAZ WYMIANA PRZYLACZA WODNEGO W NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWEJ .

Zakres robdt: USUNIECIE AWARI WODOCIAGOWYCH | WYMIANA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

Lokalizacja robét: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

Sporzadzit: myr inz. Kokl gzymek- : Sprawdzit:
Upr.bud.-prig; kt.drag

mgr inz. Konrad ZymeRAN-VIIl/23361/86/8¢
50N SLKIBN/1070/02

-System kosztorysewania Strix wer. 4.3 {c} Athenasaft Sp. z e.o - e e e




Czestochowa, 10.02.2017

03- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociggowych Str. 4
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw l Opis Suma
1. Obiekt: USUNIECIE AWARI WODOCIAGOWYCH
1.4, Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ANALIZA WEASNA [Oznakowanie robét wystepujacych przy usuwaniu awarii wodociggowych
1.00
1.00
Jmomz Razem: 1.00
1.1.2 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 em
02-31-0802-0700 1.00
1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1. 3 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennago - dalszy 1 cm
02-31-0802-0800 grub.- DALSZE 5 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.4 KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i
04-04-1101-0200 wyladowanlu. Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na
odleg.do 5 km
0.26 0.26
Jm. m3 [ Razerm: 0.26
1.1.5 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w
02-01-0205-0200 gr.katll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosc do 1
km
1.00 1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.1.6 KNR Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l -
DALSZE 4 km odwozu
1.00 1.00
Jm.m3 [ Razem: 1.00
1.2 Element: ROBOTY REMONTOWE
1. 2.1 KSNR Demantaz rurociggu cisnieniowego w wykopie
00-08-0107-0200 1.00 1.00
Jm. m | Razem: 1.00
1.2.2 KSNR Wymiana odcinka rury cignieniowej w wykopie
00-08-0109-0200 1.00 1.00
Jm. msc ] Razem: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopow finiowych o Scianach pionowych glgbokosé
02-01-0320-0100 wykopu do 1.5 m i szerokos¢ 0.8-1.5m. Grunt kategorii -l (nowy grunt)
1.00
1.00
Jm.m3 Razem: 1.00
1.2.4 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1}
02-01-0236-0100 1.00
1.00
Jm. m3 | Razem: 1.00
1.2.5 ANALIZA WEASNA |Badanie zaggszczania gruntu
1.00 1.00
Jm. msc [ Razem: 1.00
1.2.6 KNR Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15
02-31-0114-0500 e
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00

System kosztorysowania Sirix wer. 4.3 (¢} Athenasolt Sp. z ..
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03- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodociggowych Str. 2
Przedmiar/obmiar robo6t
ip Normatyw Opis Suma
1.2, 7. KNR Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zaggszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 1.00
1.00
Jm. m2 [ Razem: 1.00

System koszlorysowania Strix wer. 4.3 (¢} Athenagoft Sp. Z 0.0.
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Biuro Projektow Inwestycji Drogowych

- - r ar n ,’KQMA,’
Biuro Projektéw Inwestycji Drogowych ,,KOMA mar inz. Konrad Zymek
12-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyriska 1¢
42-200 Czestochowa ul.Kiedrzyniska 19 NIP 573-104-51-61, Regon 00275385¢

om. 601 353 400 tel /fax 34 366 45 57

INWESTORSKI

Dia: GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 WRECZYCA WIELKA .UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj robot: WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5 KM | WYMIANA GRUNTU NA
NOWY ORAZ WYMIANA PRZYLACZA WODNEGO W NAWIERZCHNI
ASFALTOBETONOWEJ

Zakres robodt; USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH | WYMIANA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYGH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

Lokalizacja robot: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

Loon i
Sporzadzitimgr 1z K ,"’gf( Zymek Sorawdzit
Upr.bud.- pig]j k!.drog‘}
mgr inz. Konraduﬁymekfm §%/86/81
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System kosztorysowania Strix wer. 4.3 {¢) Athenasoft Sp. z 0.6,




Czestochowa, 10.02.2017

02- Wreczyca Wielks- usunigcie awarii wodociggowych Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
E Obiekt: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH
1.1. Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ANALIZA WEASNA |Oznakowanie robét wystepujacych przy usuwaniu awarli wodaciggowych
. 1.00
1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.2 KNR Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
AT-03-0101-0200 gieboko$é¢ ciecia 6 cm
1.00 1.00
Jm.m Razem: 1.00
1. 3. KNR Reczne rozebranie nawierzeini z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.
02-31-0803-0100 3cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1.4. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
02-31-0803-0200 1 ¢m grub.-DALSZE 3 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.1. 5. KNR Mechaniczne rozebranie padbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
02-31-0802-0700 1.00
1.60
Jm. m2 Razent. 1.00
1. 6. KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 ¢m
02-31-0802-0800 grub.- DALSZE 5 cm
1.00 1.00
Jm, m2 Razem: 1.00
1.1.7. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowartiu |
04-04-1101-0200 wytadowaniu. Transport gruzu samochodem clezarowym skrzyniowym na
odleg.do 5 kmi
0.286 0.26
Jm. m3 Razem: 0.26
1.1.8. KNR Robaty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
02-01-0205-0200 gr.kat.lil z transp.urobku samochod samowyladowczymi na odleglo$é do 1
km
1.00 1.00
Jm. m3 Razem: 1.00
1.1.9 KNR Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzanych ziemi kat.I-Il -
DALSZE 4 km odwozu
1.00 1.00
Jm. m3 [ Razem: 1.00
1.2. Element: ROBOTY REMONTOWE
1.2.1 KSNR Demontaz rurociggu cisnierdowego w wykopie
00-08-0107-0200 1.00 1.00
Jm.m ] Razen: 1.00
1.2.2 KSNR Wymiana odcinka rury cisnieniowe] w wykopie
00-08-0109-0200 1.00 1.00
Jm. msc | Razem: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych glebokosé
02-01-0320-0100 wykopu do 1.5 m | szeroko$é 0.8-1.5m. Grunt kategorii -Hl {nowy grunt)
1.00
1.00
Jm. m3 Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 {c} Athenasofl Sp.z 0.0,




Czestochowa, 10.02.2017

02- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodociggowych Str. 2
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
1.2. 4 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-}
02-01-0236-0100 1.00
1.00
Jmms ] Razem: 1.00
1.2.5 ANALIZA WELASNA |Badanie zaggszczania gruntu
1.00 1.00
Jm. msc | Razem: 1.00
1.2.6 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dalna © grub.po zageszcz, 15
02-31-0114-0500 cm
1.00 1.00
Jm.m2 [ Razem: 1.00
1.2.7 KNR Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna 0 giub.po 2ageszez., 8cm
02-31-0114-0700 1.00
1.00
mm2 1 Razem: 1.00
1.2.8 ANALIZA WEASNA |Badanie zageszczania podbudowy
1.00 1.00
Jm. msc ’ Razem: 1.00
1.2.9 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineratno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0100 wigzgca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.2.10 KNR Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (¢} Athenasoft Sp. z 0.0.
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01- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodaciggowych

2uiv Frojektow Inwestycfi Drogowych
- SKOMA” "
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ROBOT

PRZEDMIAR

Dia: GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 WRECZYCA WIELKA UL.SIENKIEWICZA 1

Rodzaj robot; WYKOP 1 M3 GRUNTU Z WYWOZEM DO 5 KM | WYMIANA GRUNTU NA
NOWY ORAZ WYMIANA ZASUWY KOLNIERZOWEJ W NAWIERZCHNI
ASFALTOBETONOWEJ

Zakres robot USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH 1 WYMIANA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY WRECZYCA WIELKA

Lokalizacja robét: GMINA WRECZYCA WIELKA

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

Sporzadzit: el
P inz Kotfrdd Zymelk
mgr Inz. Konrad Zy'ﬁ@% bud.-pEojpki.drog
UAN-VITI{83861/86/89
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. System kosztorysowania Strix wer. 4.2 (¢} Athenasoft Sp. z 0.0

Sprawdzit:




Czestochowa, 10.02.2017

01- Wreczyca Wielka- usunigcie awarii wodociggowych Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw l Opis Suma
1 Obiekt: USUNIECIE AWARII WODOCIAGOWYCH
1t Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ANALIZA WEASNA [Oznakowanie rob6t wystepujacych przy usuwaniu awarii wodociggowych
1.00
1.00
Jdm. m2 Razem: 1.00
1.1.2 KNR Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
AT-03-0101-0200 glebokos¢ ciecia 6 cm
1.00 1.00
Jm. m Razem: 1.00
113 KNR Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.
02-31-0803-0100 3cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1. 4. KNR Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
02-31-0803-0200 1 cm grub.-DALSZE 3 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1. 5. KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 ¢m
02-31-0802-0700 1.00
1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1. 6, KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege - dalszy 1 cm
02-31-0802-0800 grub.- DALSZE 5 cm
1.00 1.00
Jm.m2 Razem: 1.00
1.7. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
04-04-1101-0200 wyladowaniu. Transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odleg.do 5 km
0.26 0.26
Jm. m3 Razem: 0.26
1. 8. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
02-01-0205-0200 grXat.|ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1
km
1.00 1.00
[ Jm. m3 Razem: 1.00
1. 9. KNR Naklady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-ll -
DALSZE 4 km odwozu
1.00 1.00
Jm. m3 | Razen: 1.00
1.2 Eiement: ROBOTY REMONTOWE
.21 KSNR Demontaz zasuwy
00-08-0120-0200 1.00 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
1.2.2, KSNR Wyrmiana zasuwy w wykaopie
00-08-0114-0300 1.00 1.00
szt | Razen: 1.00
1.2.3 KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosé
02-01-0320-0100 wykopu do 1.5 m i szerokosé 0.8-1.5m. Grunt kategorii I-Il (nowy grunt)
1.00
1.00
Jm. m3 T Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer, 4.3 {c} Athenasoft 8p. z o.0.
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01- Wreczyca Wielka- usuniecie awarii wodociagowych Sty 2
Przedmiar/obmiar robé6t
Lp Normatyw Opis Suma
1.2.4, KNR Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-1ll
02-01-0236-0100 1.00
1.00
Jm. m3 ) I Razem: 1.00
1.2. 5 ANALIZA WEASNA [Badanie zageszczania gruntu
1.00 1.00
[ Jm. msc ] Razem: 1.00
1.2. 6. KNR Podbudowa z kruszywa famanago - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15
02-31-0114-0500 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.2.7. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna ¢ grub.po zageszez. 8 cm
02-31-0114-0700 1.00
1.00
Jm, m2 | Razem: 1.00
1.2, 8. ANALIZA WLASNA |Badanie zaggszczania podbudowy
1.00 1.00
Jm. msc | Razem: 1.00
1.2.9. KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0100 wigzgca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00
1.2.10. KNR Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1.00 1.00
Jm. m2 Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. 2 0.0,




