energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw | norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

[57] Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych Czestochowa ( Matgorzata Matczak) -
uzgodniono.

Gornoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. ( Pawet Mazniewski )

- lokalizacje uzgodniono pod warunkiem:

- zachowania normatywnych odlegtosci od gazociagow,

- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
normami,

- wykonania prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzér do RG.

Przewodniczgcy narady ( Maciej Kuk ) :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ich zakryciem.

Celem spetnienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z pézn.zm.) ochrony znak 6w geodezyjnych, wykonawca robot zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakéw przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespotu
dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.

Lista obecnosci wraz z podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej w zataczeniu.
( Zatgcznik nr 1)

Arkusze map:6.142.28:05.2.2
6.142.29.01.1:1,2,3,4.
W naradzie nie uczestniczyli wezwani przedstawiciele :

- Telekomunikacji,
- Urzedu Gminy Wreczyca Wielka.
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