
Inwestor:
GMINA WRĘCZYCA WIELKA
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczycą  Wielka

Wykonawca:
WYŁONIONY W DRODZE  PRZETARGU

 

PRZEDMIAR  ROBÓT
                                                  CPV: 45233120-6

Nazwa budowy        DROGA  GMINNA  KL. "D" w m. WRECZYCA  WIELKA

Adres budowy:                    ul. Czereśniowa, 42-130 Wręczyca  Wielka

Obiekt:                                        UL. CZEREŚNIOWA dł. 859 m

Rodzaj robót:                               ROBOTY  DROGOWE

Data oprac.:  grudzień 2017r.

Załączniki  :   
Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR 4-04, KNR 5-10, AW

Opracował :  mgr  Waldemar  Czekała

                                                                 Częstochowa, grudzień 2017r

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 1



Przedmiar robót
Lp. Podstawa

ustalenia
Opis robót Jedn. 

miary
Obmiar

 
1. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKI
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 1 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0119-
03-043

Roboty pomiarowe 
przy liniowych 
robotach ziemnych.  
Trasa dróg w 
terenie równinnym
krotność= 1,00

km 0,87

1. (859 + 13,0)/1000
2 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0126-
01-050

Usunięcie warstwy 
ziemi urodzajnej -  
humusu, za pomocą 
spycharek.  
Grubość warstwy,  
uśredniona  do 30 
cm,  z powierzchni  
pasa drogowego
krotność= 1,00

m2 10 438,96

1. ul. Czeresniowa przy uśrednionej szerokości pasa 
drogowego:

2. 859,08 * 12,0
3. odcinek dojazdowy do ul. Szkolnej :
4. 13,0 * 10,0
5.
6. Suma

3 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0126-
02-050

Dodatek za każde 
dalsze 5 cm 
grubości warstwy
krotność= 3,00

m2 10 438,96

1. 10438,96
4 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0007-
01-040

Cięcie  
mechaniczne 
nawierzchni  
asfalto-betonowej  
przecinarką typu 
Christensen.  
Głębokość cięcia  
do 10 cm
krotność= 1,00

m 45,00

1. ul. Strażacka - krawędż jezdni przy włączeniu:
2. 16,70
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3. ul. Szkolna :
4. 13,30
5. ul. Miodowa:
6. 15,0

5 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0803-
03-050

Mechaniczne 
rozebranie  
nawierzchni z  
mieszanek 
mineralno-
bitumicznych o 
grubości  5 cm
krotność= 1,00

m2 26,94

1. (16,70 + 13,50 + 14,70 ) * 0,6
6 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0803-
04-050

Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm pow. 3  
cm
krotność= 2,00

m2 26,94

1. 26,94
7 wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-041103-04-
060

Wywiezienie gruzu 
z terenu rozbiórki  
przy mechanicznym 
załadowaniu i  
wyładowaniu.  
Transport  
samochodem 
samowyładowczym 
na odległość 3  km
krotność= 1,00

m3 1,35

1. 26,94 * 0,05
8 wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-041103-05-
060

.Nakłady 
uzupełniające na 
każdy dalszy  
rozpoczęty km 
odl.transportu  
ponad 1 km
krotność= 2,00

m3 1,35

1. 1,35
9 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0103-
02-020

Ścinanie piłą  
mechaniczną drzew 
o średnicy 16-25 
cm
krotność= 1,00

szt 33,00

1. 33
10 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0103-
03-020

Ścinanie piłą  
mechaniczną drzew 
o średnicy 26-35 
cm
krotność= 1,00

szt 1,00

1. 1
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11 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0105-
03-020

Mechaniczne 
karczowanie pni o 
średnicy 26-35 cm
krotność= 1,00

szt 1,00

1. 1
12 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0103-
06-020

Ścinanie piłą  
mechaniczną drzew 
o średnicy 46-65 
cm
krotność= 1,00

szt 1,00

1. 1
13 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0103-
07-020

Ścinanie piłą  
mechaniczną drzew 
o średnicy 66-85 
cm
krotność= 1,00

szt 1,00

1. 1,0
14 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0105-
02-020

Mechaniczne 
karczowanie pni o 
średnicy 16-25 cm
krotność= 1,00

szt 33,00

1. 33
15 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0105-
05-020

Mechaniczne 
karczowanie pni o 
średnicy 46-55 cm
krotność= 1,00

szt 1,00

1. 1,0
16 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0105-
07-020

Mechaniczne 
karczowanie pni o 
średnicy 66-75 cm
krotność= 1,00

szt 1,00

1. 1,0
17 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0108-
02-052

Mechaniczne 
karczowanie 
średnio gęstych 
zagajników
krotność= 1,00

ha 0,04

1. 0,04
18 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0110-
01-164

Wywożenie dłużyc.  
Transport na 
odległość do 2 km
krotność= 1,00

m-p 4,00

1. 4,0
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2. II. ROBOTY  ZIEMNE
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 19 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0211-
0702-060

Roboty ziemne 
wykon.koparkami  
przedsiębier.0,6  
m3,spycharkami  
75KM z 
transp.samochoda
mi samowył.5-10t  
do 3  km lecz w 
ziemi zmagazyn.w 
hałdach. Grunt  
kat.I-III  -  nadmiar  
gruntu po zdjeciu  
warstwy 
hymusowej
krotność= 1,00

m3 2 987,07

1. grunt hmususowy -pomniejszony o wbudowanie powtorne w 
powierzchnie zielone :

2. (10438,96 * 0,30)- (1446,23 * 0,10)
20 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0214-
0201-060

Nakłady uzupeł.do 
tab.0201-0213 za 
każde dalsze 0,5  
km odl.transportu 
ponad 1 km 
samochodami 
samowył.5-10 t po 
terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt  
kat.III-IV
krotność= 4,00

m3 2 987,07

1. 2987,07
21 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0205-
04-060

Roboty ziemne 
wykonywane 
koparkami  
podsiębiernymi 
0,25 m3 z 
transportem 
urobku 
samochodami 
samowyładowczym
i na odległość do 1  
km. Grunt kategorii  
III - grunt  
wbudowany w 
nasyp
krotność= 1,00

m3 62,16

1. wg tabeli robót ziemnych - ul. Czereśniowa :
2. 62,16
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1 2 3 4 5

22 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0211-
05-060

Roboty ziemne 
wykon. koparkami  
przedsiębier.0,4m3,
spycharkami 75KM 
z transp.  
samochodami 
samowył .do 5t do 
1km lecz w ziemi  
zmagazyn.w 
hałdach. Grunt  
kat.I-III - grunt  
uprzednio 
spryzmowany z  
korytowania
krotność= 1,00

m3 677,21

1. pomniejszono o grunt z wykopu wg poz. 22 :
2. (717 + 22,37) - 62,16

23 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0235-
0201-060

Formowanie i  
zagęszczanie  
nasypów 
spycharkami  
gąsienicowymi 74 
kW/100 KM. 
Nasypy o 
wysokości do 3,0 
m. Grunt kategorii  
III-IV
krotność= 1,00

m3 677,21

1. 677,21
24 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0237-
0304-060

Zagęszczenie  
nasypów walcami  
samojezdnymi 
statycznymi 15 t.  
Grunt sypki  
kategorii I-III
krotność= 1,00

m3 677,21

1. 677,21

3. III. PODBUDOWA
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 25 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0402-
03-060

Ławy betonowe 
pod krawężniki  
zwykłe
krotność= 1,00

m3 7,68

1. ul. Czeresniowa - wjaqzdy na posesje :
2. (217 + 38,9) * 0,15 * 0,20
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1 2 3 4 5

26 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0403-
05-040

Krawężniki  
betonowe wtopione 
przejazdoweo 
wymiarach 12x22 
cm na podsypce 
cementowo-
piaskowej
krotność= 1,00

m 255,90

1. ul. Czeresniowa :
2. 31 * 5,0 + 31 * 1,0 * 2
3. 10 * 2 + 4 * 1,0 + 14,90
4.
5. Suma

27 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0402-
04-060

Ławy betonowe z  
oporem pod 
krawężniki  
wystające
krotność= 1,00

m3 91,18

1. ul. Czereśniowa :
2. 1519,73 * (0,30 * 0,15 + 0,15 * 0,1)

28 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0403-
03-040

Krawężniki  
betonowe 
wystające o 
wymiarach 15x30 
cm na podsypce 
cementowo-
piaskowej
krotność= 1,00

m 1 519,73

1. ul. Czereśniowa - pomniejszono o krawęzniki przejazdowe + 
skrzyzowanie łącznika:

2. 1760,63 - (255,9 - 15)
29 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-
01-050

Mechaniczne 
wykonywanie koryt  
na całej szerokości  
jezdni i chodników. 
Głębokość 
uśredniona  38,4 
cm. Kategoria  
gruntu I-IV - ul.  
Czereśniowa
krotność= 1,00

m2 4 772,87

1. glebokość korytowania uśredniona dla ul. Czereśniowej 
(0,435+0,51+0,47+0,395+0,395+0,46+0,46+0,335+0,115+0,
24+0,275+0,28+0,00+0,51)/14=0,348 m

2. 859,08 * 5,50
3. poszerzenie na łuku w km 0+748,24:
4. 0,60 * 0,5 * 20 *2 + 23,65*0,6
5. poszerzenie na skrzyzowaniu z ul. Strazacka :
6. 10,65 + 11,09
7.
8. Suma
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30 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0101-
02-050

Dodatek za każde 
dalsze 5 cm.  
Kategoria gruntu I-
IV
krotność= 3,68

m2 4 772,87

1. 4772,87
31 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0211-
0702-060

Roboty ziemne 
wykon.koparkami  
przedsiębier.0,6  
m3,spycharkami  
75KM z 
transp.samochoda
mi samowył.5-10t  
do 3  km lecz w 
ziemi zmagazyn.w 
hałdach. Grunt  
kat.I-III  -  nadmiar  
gruntu po 
korytowaniu
krotność= 1,00

m3 1 155,57

1. głębokość uąśredniona koryta 0,384 m :
2. (4772,87 * 0,384) - 677,21

32 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0214-
0201-060

Nakłady uzupeł.do 
tab.0201-0213 za 
każde dalsze 0,5  
km odl.transportu 
ponad 1 km 
samochodami 
samowył.5-10 t po 
terenie lub drogach 
gruntowych.Grunt  
kat.III-IV
krotność= 4,00

m3 1 155,57

1. 1155,57
33 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0103-
04-050

Mechaniczne 
profilowanie i  
zagęszczanie  
podłoża pod 
warstwy 
konstrukcyjne 
nawierzchni.  
Kategoria gruntu I-
IV - połączenie z  
ul. Szkolną
krotność= 1,00

m2 119,56

1. połączenie z ul. Szkolną
2. 12,97 * 5,50
3. poszerzenie na skrzyżowaniach :
4. 14,32 + 19,20 + 14,70
5.
6. Suma
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34 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0104-
07-050

Warstwa 
odsączająca w 
korycie  drogi.  
Wykonanie i  
zagęszczenie  
mechaniczne.  
Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 
cm
krotność= 1,00

m2 4 892,44

1. ul. czereśniowa
2. 4772,87
3. dojazd do ul. Szkolnej ;
4. 119,57
5.
6. Suma

35 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0104-
08-050

Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm
krotność= 5,00

m2 4 892,44

1. 4892,44
36 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-
05-050

Podbudowy z  
kruszywa 
łamanego. Warstwa 
dolna. Grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

m2 4 892,43

1. ul. Czereśniowa
2. 4772,87
3. dojazd do ul. Szkolnej
4. 119,56
5.
6. Suma

37 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-
07-050

Podbudowy z  
kruszywa 
łamanego. Warstwa 
górna. Grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 10 
cm
krotność= 1,00

m2 4 892,43

1. 4892,43
38 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-
08-050

Dodatek za każdy 
dalszy 1 cm 
warstwy ponad 8 
cm
krotność= 2,00

m2 4 892,43

1. 4892,43
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4. IV.  NAWIERZCHNIE
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 39 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-
04-050

Oczyszczenie  
mechaniczne 
nawierzchni  
drogowej  
nieulepszonej -  
wykonanej  
podbudowy
krotność= 1,00

m2 4 892,43

1. ul. Czeresniowa
2. 4772,87 + 119,56

40 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-
07-050

Skropienie  
nawierzchni  
drogowych 
asfaltem -  
podbudowy
krotność= 1,00

m2 4 892,43

1. 4892,43
41 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-
01-050

Nawierzchnia z  
mieszanek 
mineralno-
bitumicznych 
grysowych,  
asfaltowa. Warstwa 
wiążąca o grubości  
po zagęszczeniu 6 
cm
krotność= 1,00

m2 4 892,43

1. 4892,43
42 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-
02-050

Warstwa wiążąca o  
grubości po 
zagęszczeniu - za  
każdy dalszy 1 cm
krotność= 2,00

m2 4 892,43

1. 4892,43
2.

43 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1004-
07-050

Skropienie  
nawierzchni  
drogowych 
asfaltem -  
podbudowy
krotność= 1,00

m2 4 892,43

1. 4892,43
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1 2 3 4 5

44 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0310-
05-050

Nawierzchnia z  
mieszanek 
mineralno-
bitumicznych 
grysowych,  
asfaltowa. Warstwa 
ścieralna o  
grubości po 
zagęszczeniu 5 cm
krotność= 1,00

m2 4 892,43

1. 4892,43
45 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-
06-050

Warstwa ścieralna 
o grubości po 
zagęszczeniu -  
zakażdy dalszy 1 
cm
krotność= 2,00

m2 4 892,43

1. 4892,43

5. V. CHODNIKI
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 46 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-
02-050

Ręcznie  
profilowanie i  
zagęszczanie  
podłoża pod 
warstwy 
konstrukcyjne 
nawierzchni.  
Kategoria gruntu  
III-IV -  
powierzchnie po 
zdjęciu warstwy 
humusowej i  
wykonanej warstwy 
nasypowej
krotność= 1,00

m2 1 646,38

1. ul. Czereśniowa chodnik szer. 2,0 m + obrzeże  :
2. (7,0 + 72  + 33,40+33,6  +18,9+ 

18,90+25+25+18,2+18,1+18,7 + 20,25 + 20,2 + 20,3 + 17,4 
+ 
17,6+17,4+17,6+18,1+18+17,9+19,1+35,3+20,4+47,5+12,45
+18,75+5,62+8,2+5+73,6+4+4+14+8+2,5+14+4,5+1,3+4,5+
5,3)* 2,06

3. chodnik szer. 1,50 m + obrzeże :
4. (11,60 + 11,70 ) * 1,56
5.
6. Suma

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 11



1 2 3 4 5

47 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0407-
02-040

Obrzeża betonowe 
o wymiarach 20x6 
cm na podsypce 
piaskowej z  
wypełnieniem spoin 
piaskiem
krotność= 1,00

m 819,60

1. ul. Czereśniowa
2. 796,3 + 23,3

48 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0402-
04-060

Ławy betonowe z  
oporem pod 
obrzeża o wym. 18 
* 10 + 10 * 10 cm
krotność= 1,00

m3 22,95

1. (obrzeża ułożone na ławie stężałego betonu)
2. 819,60 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)

49 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0104-
05-050

Warstwa kruszywa 
(piasek) w korycie  
lub na całej  
szerokości  
chodnika.  
Zagęszczanie  
mechaniczne.  
Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 
cm
krotność= 1,00

m2 1 610,30

1. ul. Czereśniowa :
2. 1610,3

50 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-
05-050

Podbudowy z  
kruszywa 
łamanego. Grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00

m2 1 627,55

1. ul. Czeresniowa - pomniejszono o szerokość  krawężnika :
2. 796,3 * 2,0
3. 23,30 * 1,50
4.
5. Suma

51 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0003-
03-050

Chodnik z kostki  
brukowej  
betonowej  
prostokątnej 20x10 
cm o grubości 6 
cm,na podsypce 
cementowo-
piaskowej (zeszyt  
5/94)
krotność= 1,00

m2 1 627,56

1. ul. Czereśniowa - pomniejszenie o skosy zjazdów
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2. 1627,56

6. VI. ZJAZDY NA POSESJE
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 52 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0402-
04-060

Ławy betonowe z  
oporem pod 
obrzeże o wym 30 x  
8 cm - zjazdy na 
posesje
krotność= 1,00

m3 8,16

1. ława o wym. 20 x 10 + 10 x 10 cm :
2. 271,96 * (0,20 * 0,10 + 0,10 * 0,10)

53 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0407-
05-040

Obrzeża betonowe 
o wymiarach 30x8 
cm na podsypce 
cementowo-
piaskowej z  
wypełnieniem spoin 
zaprawą 
cementową
krotność= 1,00

m 271,96

1. zjazdy ul. Czereśniowej - strona lewa
2. 1,54*2 + 1,67*2 + 1,81*2 + 1,84*2 + 1,79*2 + 1,83 * 2 * 2 

+1,95 *2*2 + 1,94*2*2 + 1,90*2*2 +1,76*2 + 1,70 * 2 + 
1,81*2

3. 1.78*2 + 1,72*2 *2 + 1,66 * 2 + 1,61*2 + 1,54*2 + 1,43^2 + 
11,6*2 + 21 *5,0 + 2*10 +3

4. zjazdy strony prawej :
5. 1,33 * 2 + 7,50
6. (1,34 + 1,25) * 2 +5 * 5
7.
8. Suma

54 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-
02-050

Ręcznie  
profilowanie i  
zagęszczanie  
podłoża pod 
warstwy 
konstrukcyjne 
nawierzchni.  
Kategoria gruntu  
III-IV - zjazdy na 
posesje
krotność= 1,00

m2 578,17

1. 578,17
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55 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0104-
05-050

Warstwa kruszywa 
(piasek) w korycie  
zjazdu .  
Zagęszczanie  
mechaniczne.  
Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 
cm
krotność= 0,67

m2 578,17

1. strona lewa:
2. 3,42 * 5 + 2 * 0,4
3. 3,55 * 5,0 + 2 * 0,4
4. 3,68 * 5 + 2 * 0,4
5. 3,66 * 5 + 2 * 0,4
6. 3,71 * 5 + 2 * 0,4
7. 3,71 * 5 + 2 * 0,4 + 3,78 * 5 + 2 * 0,4
8. 3,79 * 5 + 2 * 0,4
9. 3,83 * 5 + 2 * 0,4

10. 3,98 * 5 + 2 * 0,4
11. 4,0 * 5 + 2 * 0,4
12. 3,94 * 5 +2 * 0,4
13. 3,88 * 5 + 2 * 0,4
14. (3,85 * 5,0 + 2 * 0,4) * 2
15. 3,75 * 5,0 + 2 * 0,4
16. 3,67 * 5 + 2 * 0,4
17. 3,64 * 5 + 2 * 0,4
18. 3,62 * 5 + 2 * 0,4
19. 3,45 * 5 + 2 * 0,4
20. 3,51 * 5 + 2 * 0,4
21. 3,50 * 10 + 2 * 0,4
22. 3,42 * 5 + 2 * 0,4
23. 3,35 * 10 + 2 * 0,4
24. (6 + 3) * 0,5 * 2,82
25. zjazdy strony - prawej :
26. (1,75 * 4 + 2 * 0,4) * 5
27. 2,35 * 7,50 + 2 * 0,4
28. 2,22 * 5,0 + 2 * 0,4
29.
30. Suma

56 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0006-
03-050

Nawierzchnie  
wjazdów  do bram 
z kostki brukowej  
betonowej 20x10 
cm o grubości 8 
cm,na podsypce 
cementowo-
piaskowej grubości  
5 cm (zeszyt  
8/9/94)
krotność= 1,00

m2 578,17

1. 578,17
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57 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0103-
02-050

Ręcznie  
profilowanie i  
zagęszczanie  
podłoża pod 
warstwy 
konstrukcyjne 
nawierzchni.  
Kategoria gruntu  
III-IV - zjazd na 
teren szkoły
krotność= 1,00

m2 31,76

1. 31,76
58 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-
01-050

Mechaniczne 
wykonywanie  
koryta na całej  
szerokości jezdni  
zjazdu na drogę 
dojazdową 
zabudowy 
istniejącej .  
Głębokość 20 cm.  
Kategoria gruntu I-
IV
krotność= 1,00

m2 28,53

1. 28,53
59 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0402-
04-060

Ławy betonowe z  
oporem pod 
krawężniki  
wystające
krotność= 1,00

m3 1,91

1. ul. Czereśniowa - zjazdy:
2. 31,83 * ( 0,30 * 0,15 + 0,15 * 0,10)

60 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0403-
03-040

Krawężniki  
betonowe 
wystające o 
wymiarach 15x30 
cm na podsypce 
cementowo-
piaskowej
krotność= 1,00

m 31,83

1. zjazd na teren szkoły :
2. 7,85 * 2
3. zjazd na drogę istniejącej zabudowy w km 0+833,73 :
4. 4,93 + 8,20 + 3,0
5.
6. Suma
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61 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0104-
07-050

Warstwa 
odsączająca w 
korycie  drogi.  
Wykonanie i  
zagęszczenie  
mechaniczne.  
Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 
cm
krotność= 1,00

m2 60,29

1. ul. Czereśniowa - zjazd na teren szkoły + droga istniejaca :
2. 28,53 + 31,76

62 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0114-
05-050

Podbudowy z  
kruszywa 
łamanego. Warstwa 
dolna. Grubość 
warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00

m2 638,46

1. 60,29 + 578,17
63 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0310-
05-050

Nawierzchnia 
jednowarstwowa  z  
mieszanek 
mineralno-
bitumicznych 
grysowych,  
asfaltowa. Warstwa 
ścieralna o  
grubości po 
zagęszczeniu 5 cm
krotność= 1,00

m2 60,29

1. 60,29

7. VII. ROBOTY UZUPELNIAJĄCE
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 64 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0310-
02-060

Ręczne wykopy 
ciągłe  ze skarpami  
o szerokości dna do 
1,5 m i głębokości  
do 1,5 m ze 
złożeniem urobku 
na odkład. Grunt  
kategorii III -  
odkrywka kabli
krotność= 1,00

m3 16,90

1. sieć gazowa projektowana w km 0+000 ul. Czeresniowa:
2. 1,0 * 0,5 * 9
3. kable energetyczne eN:
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4. 0,70 * 0,5 * (7+9+7+9)
5. kable telefoniczne :
6. 0,6 * 0,5 * 4,0
7.
8. Suma

65 wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100303-02-
040

Układanie rur 
ochronnych z PCW 
o średnicy do 110 
mm w wykopie -  
kable energetyczne
krotność= 1,00

m 32,00

1. 7 + 9 + 7 + 9
66 wg nakładów

rzeczowych
KNR 5-100303-03-
040

Układanie rur 
ochronnych z PCW 
o średnicy do 160 
mm w wykopie  
-kable telefonoczne
krotność= 1,00

m 13,00

1. kabel telef w ul, Strażackiej  + rura ochronna dla proj. 
gazociągu. :

2. 4,0 + 9
67 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0318-
0201-060

Ręczne 
zasypywanie  
wykopów liniowych 
o ścianach 
pionowych.  
Głębokość wykopu 
do 1,5 m, szerokość 
1,6-2,5 m. Grunt  
kategorii III-IV -  
zasypka
krotność= 1,00

m3 12,63

1. 16,90 - (3,14 * 0,03025 * 45)
68 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31Inienie-
050

Wzmocnienie  
poboczy warstwa 
kruszywa 
kamiennego gr. 10 
cm (alter. kruszywo 
z rozbiórki - frez)  
po zageszczeniu  -  
analogia
krotność= 1,00

m2 742,43

1. (72,45 + 25,50 + 20,93 + 28,25 + 23,80 + 29,50 + 167,10 + 
194,40 + 87,20) * 1,0

2. strona południowa (lewa) :
3. (64,30 + 8 + 15 + 6) * 1,0
4.
5. Suma
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69 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0506-
01-050

Plantowanie  
(obrobienie na 
czysto) powierzchni  
skarp i dna 
wykopów 
wykonywanych 
ręcznie. Grunt  
kategorii I-III
krotność= 1,00

m2 1 358,68

1. ul. Czeresniowa - strona północna :
2. 720,50 * 1,80 - ( 125 * 1,80)
3. strona południowa :
4. 283,0 + 3,78
5.
6. Suma

70 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0510-
01-050

Humusowanie z  
obsianiem 
powierzchni  
zielonej  przy  
grubości warstwy 
humusu  10  cm
krotność= 1,00

m2 1 358,68

1. 1358,68

8. VIII.  OZNAKOWANIE 
Kod CPV:  

1 2 3 4 5

 71 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I0702-
01-020

Słupki do znaków 
drogowych z rur 
stalowych o  
średnicy 50 mm
krotność= 1,00

szt 14,00

1. 3+ 4 + 3 + 3 +1
72 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0702-
03-020

Słupki  
krawędziowe  rur  
stalowych o  
średnicy 100 mm -  
analogia
krotność= 1,00

szt 9,00

1. 3 + 6
73 wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0703-
01-020

Znaki  
informacyjne.  
Przymocowanie  
tablic o 
powierzchni do 0,3  
m2
krotność= 1,00

szt 20,00

1. 3 + 4 + 3 + 3 + 1
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2. znak "agatka" :
3. 6,0
4.
5. Suma

74 wg nakładów
rzeczowych
AT-04 020301-050

Oznakowanie 
poziome 
nawierzchni  
bitumicznych - na  
zimno , za pomocą 
mas 
chemoutwardzalny
ch 
grubowarstwowe 
wykonywane 
sprzętem  ręcznym
krotność= 1,00

m2 80,63

1. znak "P - 14"
2. (3 + 4) * 0,375
3. znak "P - 10"
4. 15 * 4 * 0,5 + 18 * 4 * 0,5 + 6 * 4 * 0,5
5.
6. Suma

75 wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-31I1406-
03-020

Regulacja pionowa 
studzienek dla 
urządzeń 
podziemnych -  
włazów 
kanałowych 
kanalizacji  
sanitarnej
krotność= 1,00

szt 1,00

1. 1,0
76 wg nakładów

rzeczowych
AT-04-0209-020

Urządzenie  
bezpieczeństwa 
ruchu - progi  
zwalniające
krotność= 1,00

szt 12,00

1. próg zwalniajacy - element szerokosci 0,5 m z akcesiorami 
łączącymi (U-16) :

2. 2,0 * 6
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Zestawienie materiałów:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0 1020302 Olej napędowy do silników kg 176,1275
2. 0 1040002 Asfalt drogowy stały D-200,D-300 kg 4 990,2786
3. 0 1323709 Słupki z rur stalowych o śred. 50 mm kg 152,6000
4. 1 1323713 Słupki z rur stalowych o śred.100 mm - 

krawędziowe
kg 253,8000

5. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,1240
6. 0 1352899 Tablice znaków drogowych szt 20,0000
7. 1 1580899 próg zwalniajacy - element o wym. 

900x500x50
szt 12,0000

8. 1 1600514 Kruszywo min.łamane niesort.31,5/63 
mm,tłuczeń

t 203,1580
2 074,6576

9. 1 1600514/1 Kruszywo min.łamane niesort.20/40 
mm,tłuczeń

t 1 037,6844

10. 0 1600600 Miał kamienny t 69,9617
11. 0 1601804 Piasek m3 148,9296
12. 0 1601899 Piasek m3 8,3991

1 211,1601
13. 0 1602299 Pospółka do nawierzchni drogowych i 

kolej.
m3 91,1704

14. 1 1603001 Mieszanka min-
asfaltowa,grysowa,zamknięta    AC 11 S

t 628,3970

15. 1 1603002 Mieszanka min-
asfaltowa,grysowa,cz.zamkn    .AC 16 W

t 730,4398

16. 0 1690099 Gruz m3 1,0350
17. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków
t 42,1960

18. 1 2220099 Krawężniki drogowe betonowe o wym. 15 x 
30 cm

m 1 843,6092

19. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 277,4042
20. 0 2220803 Obrzeża betonowe 20x6 cm m 835,9920
21. 1 2222299 Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm typu 

Holland w kolorze szarym gr. 8 cm
szt 30 989,9120

22. 1 2222299/0 Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm typu 
Holland w kolorze czerwonym gr. 6 cm

szt 87 888,2400

23. 1 2370696 Mieszanka betonowa  C12/15 - krawężniki 
przejazdowe

m3 105,0144

24. 1 2370696/0 Mieszanka betonowa  C12/15 - m3 23,8668
25. 1 2370696/2 Mieszanka betonowa  C12/15 - obrzeża 30 

x 8 cm
m3 8,4852

26. 1 2390199 masa chemoutwardzalna Plastiroc Agate kg 310,4063
27. 1 2390199 Rozpuszczalnik do mas 

chemoutwardzalnych
dm3 31,4438

28. 0 2440099 Szkło wodowskazowe szt 20,1563
29. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 1,2443

3,9775
30. 0 3930000 Woda m3 31,6218

300,1471
31. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,0907
32. 1 3990400 Ziemia urodzajna (humus) -  odzysk m3 70,6514
33. 0 3990799 Nasiona traw kg 16,3042
34. 0 4002810 Tarcze tnące szt 0,0765
35. 1 5631299 Rury przepustowe z PCW typu Arot  A 110 

PS
m 33,2800

36. 1 5631299/1 Rury przepustowe z PCW typu Arot  A 160 
PS

m 13,5200

Materiały pomocnicze
Razem:
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