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obrzeze o wym.
20 x 6cm

kostka brukowa gr. 6 cm typu Holland w kolorze czerwonym
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr. 10 cm z tlucznia o frakcji 31,5/63 mm
po zageszczeniu
warstwa kruszywa (piasek) gr, 10 cm po zaggszczeniu
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pobocze gruntowe wzmochione kruszywem tamanym

od km 0+000,00 do 0+403,34 i od km 0+440,83 do

0+732,38

@ kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm wystajgcy 12 cm ponad krawedz jezdni
(2 cm przy przejsciu dla pieszych)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm stabilizowana mechanicznie

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 gr. 6 cm stabilizowana mechanicznie

podbudowa z ttucznia gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie, w tym:

- warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego o frakcji 31,5/63 mm gr 15 cm po zageszczeniu
- warstwa gérna z kruszywa niezwigzanego 20/40 mm gr. 10 cm po zaggszczeniu

@ warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm (warstwa odcinajgca)

SIS

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

od km 0+000 do km 0+403,34 i od km 0+440,83 do km 0+716,41

1:50

(5 tawa betonowa z oporem (C 12/15) o wym. 15 x 30 + opér 17 x 10 cm
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RZUT POZIOMY ODCINKA JEZDNI
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na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 5 L "
(2 cm przy przejsciu dla pieszych)
warstwa podbudowy gr. 10 cm z tlucznia o frakcji 31,5/63 mm @ 6 @ tawa betonowa z oporem (C 12/15) o wym. 15 x 30 + opdr 17 x 10 cm
po zageszczeniu
wartwa kruszywa (piasek) gr, 10 cm po zageszczeniu @ @ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm stabilizowana mechanicznie
@ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 gr. 6 cm stabilizowana mechanicznie
@ podbudowa z ttucznia gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie, w tym:
- warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego o frakcji 31, mm gr 15 cm po zaggszczeniu
twa dol k i i frakcji 31,5/63 15 i
- warstwa gérna z kruszywa niezwigzanego mm gr. 10 cm po zaggszczeniu
t 5 k i i 20/40 10 i
@ warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm (warstwa odcinajgca)
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obrzeze o wym.
20 x 6cm

kostka brukowa gr. 6 cm typu Holland w kolorze czerwonym

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr. 10 cm z ttlucznia o frakcji 31,5/63 mm

po zageszczeniu

wartwa kruszywa (piasek) gr, 10 cm po zaggszczeniu

od km 0+716,41 do km 0+736,41 i od km 0+760,06 do km 0+780,06
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chodnik od km 0+732,38 do km 0+780,06

pobocze gruntowe wzmochione kruszywem famanym
od km 0+716,41 do 0+732,38

m @ kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm wystajgcy 12 cm ponad krawedz jezdni
(2 cm przy przejsciu dla pieszych)
(3 (5 tawa betonowa z oporem (C 12/15) o wym. 15 x 30 + opér 17 x 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm stabilizowana mechanicznie

podbudowa z ttucznia gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie, w tym:

- warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego o frakcji 31,5/63 mm gr 15 cm po zageszczeniu
- warstwa gérna z kruszywa niezwigzanego 20/40 mm gr. 10 cm po zaggszczeniu

@ warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm (warstwa odcinajgca)

@
@ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 gr. 6 cm stabilizowana mechanicznie
®

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

1:50

%_O m.w_ o jezdnia zjazdu
=i 3l
M__._W._ <=2 jezdnia ul. Czeres$niowej
9|10 90 =
M_G Zlo
<|O A_ o
oo Xl
°la szeroko$¢ zmienna G_ e b AN N

/ y N —

( ( A

szerokodgi zmienne wg projektu 2,15 6.10 szerokosci zmienne wg projektu v AN o ~
Nm@omnoﬁmqos\ms_m terenu 0.15 315 315 zagospodarowania terenu \_ N / -~ o™
pas zieleni 200 A% : . /
I chodnik do km 0+765,76 \_ | .
_ § *0,06 ‘ | _ 0 / 4 0
. tOM F +0,06 || -0.06 0 0,00 29 jezdnia skrzyzowania Z ul. mN_Aw\:w \\\\\\ R O y / v L

2 SN\ ZcZey 5 2% — PN o \\\\mmmmuuuuuuuumwuuu / J/ Yz

IR =5 250w I —— e B e p

“ obrzeze owym. | ol NRJSOSosoSUsoobSoROTososcsootose, - —— \__

| 20 x 6cm _

5| 15 10
5 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm stabilizowana mechanicznie 30

kostka brukowa gr. 6 cm typu Holland w kolorze czerwonym

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm

warstwa podbudowy gr. 10 cm z ttucznia o frakcji 31,5/63 mm

po zageszczeniu

wartwa kruszywa (piasek) gr, 10 cm po zaggszczeniu
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm stabilizowana mechanicznie

Szczegot posadowienia kraweznika

podbudowa z ttucznia gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie, w tym:

- warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego o frakcji 31,5/63 mm gr 15 cm po zageszczeniu
- warstwa goérna z kruszywa niezwigzanego 20/40 mm gr. 10 cm po zaggszczeniu

@ warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm (warstwa odcinajgca)

@
6 @ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 gr. 6 cm stabilizowana mechanicznie
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podbudowa z ttucznia gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie, w tym:
- warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego o frakcji 31,5/63 mm gr 15 cm po zageszczeniu
- warstwa gérna z kruszywa niezwigzanego 20/40 mm gr. 10 cm po zaggszczeniu

@
@ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 gr. 6 cm stabilizowana mechanicznie
©)

@ warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm (warstwa odcinajgca)
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pobocze gruntowe wzmochione

kruszywem tamanym

od km 0+765,76 do 0+859,08

Szczegot posadowienia kraweznika

najazdowego 15 x 22 cm
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(2 cm przy przejsciu dla pieszych)

wystajgcego 15 x 30 cm
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(5 tawa betonowa z oporem (C 12/15) o wym. 15 x 30 + opdér 17 x 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm stabilizowana mechanicznie

Zaktad Ustug Proj

ektowych i Inwestycyjnych "PROJBUD"

42-200 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 1/3
tel. 510-170-940; e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

@
@ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 gr. 6 cm stabilizowana mechanicznie
®

GMINA WRECZYCA WIELKA

UL. SIENKIEWICZA 1

42-130 Wreczyca Wielka

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CZERESNIOWEJ | tACZNIKA UL. CZERESNIOWEJ
Z UL. SPORTOWA w m. WRECZYCA WIELKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA - dz. ewid. nr: 978; 407; 408; 417; 418; 980; 462/10; 460; 456; 981; 415/3;

415/5; 463/29; 463/34; 458.

Inwestor
podbudowa z ttucznia gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie, w tym:
- warstwa dolna z kruszywa niezwigzanego o frakcji 31,5/63 mm gr 15 cm po zageszczeniu
- warstwa gérna z kruszywa niezwigzanego 20/40 mm gr. 10 cm po zaggszczeniu | .
Lo nwestycja
@ warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm (warstwa odcinajgca)
Branza
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

- Rysunek zamienny
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