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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze sporzadzitem
projekt budowlany :

»Projekt budowlany kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy drogi gminnej

ul. Czeresniowej i lgcznika ul, Czeresniowej z ul. Sportowg w m. Wreczyca Wielka
wraz Z infrastrukturg techmcznq dz. ewid. nr. 407; 408; 415/3; 417; 980; 462/10;

460; 456

zgodnie z umowg, z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, posiadajg niezbedne uzgodnienia i s3 kompletne z punktu widzenia

telu jakiemu maja shuzyé.

-------------------------------------------------------------
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy
drogi gminnej ul. Czeresniowe;j i lacznika ul. Czeresniowej

z ul. Sportowa w m. Wreczyca Wielka
- dz. ewid. nr 407; 408; 415/3; 417; 980; 462/10; 460; 456
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fakres robot :

1.) Wytyczenie trasy przebie
2.) Wykonanie Wykopéw

k 3.) Utwardzenie dna wykopéw

E 4.) Montaz rur

- 5.) Wykonanie Zhaczy

E 6.) Proba szezelnoge;

E 7.) Wykonanie inwentaryzacjj powykonawczej

E 8.) Zasypywanie Wykopow

2u kanah: deszczowego i 0znaczenie szerokogci wykopow

B trasie projektOWanego kanaha
Mdowlane :

b1.) istn. wodociag

:F ) Istn. przewdd energetyczny

¥3.) proj. kanat Scieko

M4.) proj. przyt. kanalizacji sciekowej
5.) istn. kanat Sciekowy

sciekowego znajdujg- sie nastepujace obiekty

ania tereny mogyce stwarzag zagrozZenie bezpieczenstwa

b 1) istn. przewsd energetyczny

W. trakcie budowy istniej

€ mozliwos¢ osunigcia wykopu, rozszczelnienia sjecj
gPdociagowej, porazenia pradem.

R'OWY tylko wowezas » jezeli
fonavcy, uzytkujacy mag
g icznemu, powinien y
Chowg Jub instrukcje ob
enie wstepne 0gdlne

wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Zyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
dostepnié organom kontrolj dokumentacjg techniczno
stugi tych maszyn lub urzgdzen.

przechodzg WSZyscy nowo zatrudnienj pracownicy  przed
HSZCzeniem  do wykonywania pracy. Obejmuje ono Zapoznanie  pracownikéw
§taWOwymi Przepisami bhp Zawartymi w Kodeksje Pracy, w uktadach zbiorowych
1 regulaminach pracy, zasadamij bhp obowiazujgcymi w danym zakladzie pracy oraz

Fdami udzielenia pierwsze;
| ] pomocy. TAROETWS BOWIATO '
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bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :
a. wykonywania Prac  zwiazanych z Zagrozeniami wypadkowymi [ub
zagrozeniami zdrowia pracownikdow
b. obshugi maszyn i urzadzen technicznych
C. postgpowania z materiatamj szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
d. udzielania pierwszej pomocy.

iczne i komunikacyjne zapobiegajace ewentualnemuy niebezpieczenstwy -
kcie wykonywania robét budowlanych przy wiw inwestycji pracownicy
zobowigzani sa do Uzywania sprzetu ochronnego ( okulary ochronne, rekawice, tarcze) oraz
odpowiedniej odziezy ochronne;.

Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanje technicznym.,

Srodki techn
W tra

obowigzujacymi aktuamie przepisami i normami,

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowiazana Jest do organizacji, pPrzygotowania
i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenic pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami Zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy.

Podczas prac nalezy przestrzegaé $cisle przepiséw BHP i P-poz.. obowigzujacych ng dzien
wykonywania robét a w szczegollnosci :

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 I. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.) art.21 »a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 .
Nr 106 poz.1126 péZn.zm.)

" ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym (DzUNr 122 poz.1321
z pbz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnig 27 sierpnia 2002 . W sprawie
szczegotowego  zakresu i formy plany bezpieczenistwa ; ochrony zdrowia oraz
Szezegblowego  zakresy rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych Zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia Tudzj (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz tryby
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powolywania  czlonkow Komisji ~ Kwalifikacyjnej  do Oceny  Kandydatow
na Rzeczoznawcéw (Dz. U Nr 62 poz. 290) _
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w Sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpicczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) '

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.UNr 47 poz. 401).

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pPrzy wykonywaniu robat budowlane-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr
47 poz. 401), pod nadzorem osoby uprawnionej.

JFEARTES e Sied,
g Inych, weniylacyinyeh,
a2owych, wododizgowych i kanalizacynych.
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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestorg
~ ‘warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
- obowigzujace normy i przepisy
- wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany odcinka kanalizacji deszczowej na
potrzeby budowy drogi gminnej ul. Czeredniowej i tacznika ul. Czeresniowej 7 ul. Sportowa
wm. Wreczyca Wiclka - dz. ewid. nr 407; 408: 415/3; 417;980; 462/10; 460; 456.

2. WARUNKT GRUNTOWO-WODNE

Przeprowadzono badania podtoza gruntowego dla danego tereny obejmujacego
przedmiotowa inwestycje. Na ich podstawie , na terenie terenu projektowanego kanaty
deszczowego stwierdzono Ze istniejg proste warunkj gruntowe, tzn. grunt na glebokosci do

woda gruntowa na poziomie ok.1,4 m, liczge od poziomu tereny istniejacego. Nalezy
wOwcezas zastosowad metody obnizajgce ten poziom, ponizej poziomu dna docelowego
wykopu.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWANEGO KANALU
DESZCZOWEGO
3.1. Sie¢é Kanalizacji deszczowe;.

Projekt obejmuje realizacje kanalizacji deszezowej grawitacyjnej PVC-U 2200/5,9mm,
0250/7,3mm ©315/9,2mm odprowadzajycy wodg z projektowanych miejsc postojowych |

Zpokrywg zeliwna, z wypehieniem betonowym oraz zabezpieczeniem przed obrotem.

Wpusty uliczne projektuje sie z rur betonowych DN 0,50m z osadnikiem piasku, bez
Syfonu, z krata zeliwna uchylng zatrzaskowyg KLASY D400,
3.2. Wykopy, ukladanie kanatu deszczowego

Budowe kanahy deszczowego nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, -

Umocnionym szalunkiem TOZpOrowo-przesuwnym, szerokogé wykopu 0,9 m. Rury nalezy
Posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10 ¢m ubitej do 92 %. materiat podsypki powinien
Spetniaé nastepujgce wymagania:

) PAWIATOWE
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- nie powinny wystepowad czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
- material nie moze by¢ ZIMrozony
- material nie moze zawierag ostrych kamieni Iub innego tamanego materiahy

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniv skarp i uzbrojenia oraz wykonaniu zageszczenia i
wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do ulozenia sieci wodociggowej z jej uzbrojeniem.

posadowienia. Obsypka przewodu winna byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
pizynajmniej 30 cm (po ZAgeS7eZeNin) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki ma spelniaé te
same wymagania co stawiane podsypce. Obsypke zageseié do 92 % zmodyfikowane] wartosci
Proctora, Wskazany jest Sprzet zageszezajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu

wysokosciowych. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpicczyé przed ich uszkodzeniem. W
trakcie realizacji i odbjoru nalezy przestrzegaé wymagan: BN-83/8836-02 — Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Przed zasypaniem kanaty deszczowego nalezy dokonaé
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg obowigzujacych przepiséw. Po
zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase kanahu deszczowego nalezy
0znaczy¢ tasmg lokalizacyjng z zatopiong wkladka metalows,

Z uwagi na istniejace w ulicach uzbrojenie podziemne przyjeto, ze prace ziemne bedg w 5%
wykonywane recznie.Reczne wykopy nalezy wykonywaé w poblizu skrzyzowan projektowanych
odeinkéw kanalizacji sanitarngj z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na
profilach podtuznych i oznaczono kolorami na mapach Syt.- wys.

Po wykonaniu kanaty nalezy teren budowy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stany pierwotnego,
W trakcie robot nalezy przestrzegaé przepiséw ogdinych BHP.

3.3. Odwodnienie wykopu

Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezny od
pory roku i wystepujacych opadéw. Dlatego tey najkorzystniejszym okresem dla realizacji
projektowanej sieci bedzie lato. Odwodnienic wykopu o ile zaistnieje taka koniecznogé
najkorzystniej przeprowadzi¢ w schemacie jedno i dwurzgdowym zestawem iglofiltrowym.
Na odcinkach realizowanego kanahy deszczowego gromadzgca si¢ wode nalezy usuwaé
poprzez pompowanie bezposrednio 7 wykopu.

3.4. Rury ochronne

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyé wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujace projektowang kanalizacja deszczows. W miejscach wytyczonych
kolizji z jeni i

zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

W terenie noga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre po odkryciu
nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.

Przy odlegtosciach pionowych miedzy Zewnetrzng sciankg kanalizacji a kablem od 0,1 do
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0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rure ochronna dwudzielna typu , Arot”. Kofce rur |
wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu kanalizacji i kabli telefonicznych kopaé
rgcznie pod nadzorem TPSA.Przy zblizeniach do stupéw zachowaé odlegto$é min.1,0 m od
stupa. Przy odlegtosciach scian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejécia wykonaé
za pomocg podkopow lub przeciskiem. Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub
glebsze posadowienie niz kanal, nie wymagaja generalnie przebudowy, jedyme |
zabezpieczen przez zawieszenie. W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznyml
telefonicznymi wykop nalezy wykonywac¢ recznie. r ‘
Po wykonaniu zasypki do poziomu posadowienia kolidujacego uzbrojenia nalezy zglosi¢ .
odbior kolizji do wlasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjnej. |
Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod ‘
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowaé za pomoca mieszanki piaskowo-cementowej.

3.5. Przepisy BHP !

Wykopy wykonywane beda w pasie drogi czynnej w zwiazku z tym rejon
prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do
switn 1 przy zlej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony. W celu
zabezpieczenia wykopu w miejscach dostgpnych dla os6b niczatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porgeze ochronne i zaopatrzyé je w napis: ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaé czerwone §wiatlo ostrzegawcze. Porecze
umieszcza si¢ na wysoko$ci 1,10m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu. Porgcze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

Poniewaz glebokos¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje
szalowanic wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub szalunkéw
rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych glebokosci, co calkowicie
zapewnia bezpieczna prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac. .
Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowiazujgcych przepisow BHP i wyposazeni w odziez ochronng. Przepisy BHP i ochrony
zdrowia przy budowie kanatu deszczowego oraz szkoleniu pracownikéw winny byé
spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i PM.B. z 1972r. / Dz.U. Nr 13 poz. 93/,
P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.UNr 129 p.844.Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B99/10736.
Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w poziomie i pionie), w jakich moga byé
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupoéw energetycznych wykonywaé z duza ostroznoscia, pod nadzorem
Wydziatu Utrzymania Sieci Zakladu Energetycznego.

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym, nalezy opracowaé projekty organizacji
ruchu na czas prowadzenia robé6t i uzgodni¢ je z wlasciwym zarzadeg drogi, a co si¢ z tym
wigze oznakowanie ulic i rejonu robét winno byé wykonane zgodnie z tym projektem.
Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne i umocnione.

4. INFORMACJE DODATKOWE
Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegblnionych w opisie winno by¢
zgodne z obowiazujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.
W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona pelna dokumentacja powykonawcza
Przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzor
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» wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadaé aktualne atesty, aprobaty

techniczne i dopuszezenia do stosowania na terenie kraju,
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentdw zastosowanych
urzadzen, systemow i materiatéw, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robot
~ Budowlano - Montazowych", tom I1 "Instalacje sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN,
BN oraz Dz U. nr75, p6z.690 (z pozniejszymi Zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng,

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zdania winny by¢ uzgodnione zatwierdzone przez
projektanta, '

UZBROJENIA KOLIDUJACEGO 7 PROJEKTOWANYM KANALEM DESZCZOWYM.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU - INFORMACJA

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ on do granic dziafki,
na ktdrych jest ona projektowana, przy uwzglednieniu  zaréwno samego kanahy
deszczowego, jak i towarzyszgcych mu urzadzen.
Zachowano minimalne odleglosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od budynkéw

{opracowat)

WARQE’FW@ POWIATO
w KLOBUCKU WE
42-100 Klobuck
Rynek im, Jana Pawta il 13
13 ... lal. /034/ 310-95.00




