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1. Wstep

Przedlozone opracowanie wykonano na zlecenie Zakladu Uslug Projektowych
i Inwestycyjnych ,,PROJBUD” 2z siedzibg w Czgstochowie przy ul. Armii Krajowej 1/3
w zwiazku z przedsigwzieciem inwestycyjnym — projektem budowy ul. Czere$niowej
we Wreczycy Wielkie;j.

Dla okredlenia warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych Zleceniodawca
wyznaczyt 4 otwory geotechniczne o glebokosci 2 m.

Prace polowe wykonano 30 kwietnia 2015r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych (rgczny-okretny) oraz zmechanizowanych (RKS — malosrednicowy
probnik przelotowy). Dodatkowo przy otworze nr 2 wykonano badanie stopnia
zageszezenia gruntdw niespoistych — sonda DPM. Zakres badan dodatkowo obejmowat
okreslenie kalifornijskiego wskaznika no$nosci CBR — sonda DCP. Badanie sonda DCP
wykonano do glebokoéci 1,0 m p.p.t.

Lokalizacj¢ otworow geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zal. nr 2). Laczny metraz wykonanych wiercen wynidst 8,0 mb.

Wszystkie prace wykonano w obecnosci dozoru geologicznego, ktory:

wyznaczal w terenie punkty badan (domiary do istniejacych obiektow),

okreslat makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworow
z oceng konsystencji gruntéw spoistych,

kontrolowatl sondowanie dynamiczne gruntéw niespoistych oraz badanie wskaznika
CBR,

prowadzi! pomiary zwierciadta wody (gwizdek hydrogeologiczny i tasma),
kontrolowat sposob likwidacji otworow urobkiem wczesniej wydobytym
z przestrzeganiem kolejnosci wystgpowania warstw,

+ okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan niwelacja w dowiazaniu
do reperu roboczego o znanej wysokosci: H=289,11 m n.p.m., tj. wlaz kanalizacji
deszczowe;j.

Podstawa opracowania opinii jest: Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych [A], wedlug ktorego

przyjeto obiekt budowlany pierwsze] kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych.
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1.1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430).
1.2. Zastosowane normy
PN-81 B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie Bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw. Czgs¢ 1: Oznaczanie i opis. Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.
PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$é 1:
Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czeé¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego.
1.3. Wykorzystane materialy
Mapa topograficzna, arkusz Kiobuck w skali 1:50 000, godio M-34-38-B.

Mapa geologiczna Polski, arkusz Kiobuck nr 808A wskali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1979 1.).

[10].Mapa geologiczna Polski, arkusz Kiobuck nr 808B w skali 1:50 000 (Wydawnictwa

Geologiczne, 1979 1.).

[11].Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Kluczbork nr 56 w skali 1:200 000

(Wydawnictwa Geologiczne, 1986 1.).

[12] Kondracki J., Geografia fizyczna Polski (PWN, Warszawa 2002 r.).
[13].Wilun Z., Zarys geotechniki (Wydawnictwa Komunikacji i Eacznosci Warszawa

1982 r.).

[14].Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000.

[15].Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Miejscowos¢ Wreczyca Wielka, siedziba wiadz gminy, pelozona jest w péinocno-
zachodniej czgsci wojewddztwa $laskiego i poludniowej powiatu klobuckiego (Zat. nr 1).

Badanie objemowalo wykonanie otworéw w projektowanym pasie drogowym
ul. Czere$niowej. Projektowany odcinek drogi ma charakter drogi gruntowej. Teren ten
polozony jest na zachdd od centrum miejscowosci w sasiedztwie osiedla domow
jednorodzinnych, pdl uprawnych i stadionu sportowego.

Morfologicznie wg [12] jest to potudniowo-wschodni fragment Wyzyny Woznicko-
Wielunskiej (341.2), jednostka Obnizenie Krzepickie (341.26).

Powierzchnia terenu jest zréwnana z szeregiem plaskich, rozleglych wzniesien,
rozdzielonych plytkimi dolinami. Naturalne wysokosci bezwzgledne w rejonie Wreczycy
Wielkiej zawieraja si¢ od 260,0 mn.p.m. w obnizeniach dolinnychdo 290,0 m n.p.m.
w kulminacjach wzgorz .

Wysokosci bezwzgledne w rejonie punktéw badan wahaja si¢ w przedziale od 283,46
do 289,61 m n.p.m. ze spadkiem terenu na zachdd.

Sie¢ hydrograficzna na obszarze gminy jest silnie rozwinieta i sklada sie z ciekéw
stanowigcych doplywy Liswarty oraz Stradomki (zlewnia Warty), a takze licznych
naturalnych bezimiennych doplywéw i sztucznych rowdw glownie w kompleksach
lesnych. Najblizej przeplywajacym ciekiem jest bezimienna struga bedaca prawym
doptywem rzeki Kocinki (Czama Oksza), ktéra odprowadza wody w kierunku wschodnim
od strony polnocnej terenu badan w odleglosci okolo 650 m.

2.2. Budowa geologiczna

W geologicznym podziale kraju Wreczyca Wielka lezy w obrgbie struktury
monoklinalnej o rozciaglosci SE-NW z zapadaniem na NE zwanej Wyzyng Slasko-
Krakowska. Monoklina zbudowana jest z utwordw mezozoicznych zalegajacych
niezgodnie na podlozu paleozoicznym i przykrytych osadami czwartorzedowymi.

Na wysokosci terenu badan najmiodszym ogniwem mezozoiku sa osady jury
srodkowej, pigtra kujaw reprezentowane przez seri¢ ilasta (ily z syderytami, ilowce,
mulowce, piaskowce i zlepience) o migzszosci ponad 80 m. Strop tych utworéw zalega

na rzednej okolo 265 m n.p.m., tj. na glebokosci okolo 22 m p.p.t.
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Czwartorzedowe utwory to efekt sedymentacji lodowcowej (gliny piaszczyste,
piaski gliniaste) z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego oraz wodnolodowcowej —
piaski o zmiennym uziamieniu. Podloze projektowane]j drogi stanowig w calosci utwory
wodnolodowcowe. Przy powierzchni zastgpuje je warstwa osadow organicznych (gleba).

Utworow czwartorzedowych w wykonanych otworach nie przewiercono.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W badanej strefie glebokosci wody pietra czwartorzedowego nie wystgpuja,
tzn. nie tworza stalego poziomu wodonosnego, ale w okresach intensywnych opadow
atmosferycznych, wody mogg gromadzi¢ si¢ na stropie utworow spoistych.

Wody te zaobserwowano w otworze nr 4, na glgbokosci 1,40 m p.p.t., tj. na rz¢dnej
282,06 m n.p.m.

Odplyw powierzchniowy 1 podziemny nastgpuje zgodnie z uksztaltowaniem
powierzchni terenu na péinocny wschéd.

Glownym uzytkowym pigtrem wodonos$nym w rejonie Wreezycy Wielkiej jest pietro
czwartorzedowe, ktorego wody stanowia podstawe w zaopatrzenie w wodeg pitna. Pigtro
to sklada si¢ z jednego badz kilku pozioméw wodonosnych zbudowanych z utworéw
niespoistych o zmiennym uziarnienin. Zwierciadlo wodd podziemnych o charakterze
swobodnym badZz lokalnie naporowym, stabilizuje si¢ na rzednej 270-275 m n.p.m.
(ujecie Wreczyca).
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA
W badanej strefie podloza gruntowego do glebokosci 2 m wystepuja utwory
czwartorz¢dowe:
organiczne w postaci gleby — warstwa geotechniczna I,
niespoiste sedymentacji wodnolodowcowej wyksztalcone w postaci:
piaskow drobnych o zdltych barwach lokalnie zalglinionych,
sredniozaggszczonych o stopniu zageszczenia In=0,61 (In=61 %) -
warstwa geotechniczna Ila2,

- piaskow $rednich z domieszka piaskow drobnych i zwiru o zodlto-
brazowych barwach, sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia
I=0,61 (Ip=61 %) — warstwa geotechniczna ITb2,

spoiste sedymentacji lodowcowej wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych
iglin piaszczystych o  z6lto-brazowych barwach 1 konsystencji
twardoplastycznej I;=0,10 (Ic=0,90) — warstwa geotechniczna IIle. Parametry
geotechniczne okreslone dla grupy gruntoéw spoistych ,,C” wg [1].

Kierujac si¢ geneza i wyksztalceniem litologicznym utwory rozdzielono na pakiety
(I-1IT), a biorac za podstawe uziarnienie, stopien zageszczenia — Ip, stopien plastycznosci —
I, (wskaznik konsystencji — Ic) w pakietach wydzielono warstwy geotechniczne.

Zaleganie warstw w takim podziale przedstawiono na przekroju geotechnicznym
(Zal. nr 6), a szczegoélowy opis profili otworéw geotechnicznych wraz z parametrami
geotechnicznymi przedstawiono na Karcie otworéw geotechnicznych (Zal. nr 3)
1 sondowania dynamicznego (Zal. nr 4). Dodatkowo na kartach otworéw geotechnicznych
isondowan DCP przedstawiono uogélnione wartosci wskaznika CBR uzyskane
na podstawie badan polowych [15] dla gruntéw < 1 m p.p.t., jak i literatury [13] — WP oraz
CBR dla gruntéw >1 m p.p.t.

Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych
gruntow przedstawionych na Zal. nr 6 byly:

- badania makroskopowe gruntéw w terenie [15],
- sondowanie DPM i DCP [15],

- zaleznosci korelacyjne ujgte w normie [1].
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Warunki dla wykonania ulicy Czeresniowej.

Opierajac si¢ na uzyskanych z badan terenowych obserwacjach oraz wyznaczonych
parametrach geotechnicznych, warunki gruntowe (budowa podloza gruntowego -
pomijajac utwory pakietu I) okresla si¢ jako proste, przy korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Grunty niespoiste — niewysadzinowe (pakiet II) wg [B], badan polowych
(sondowanie DCP) i literatury [13] zaliczone zostaly do gruntow o grupie nosnosci podloza
G1/G2 przy dobrych warunkach wodnych. Grunty zaliczone do grupy no$nosci G2
(CBR<10%) powinny by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1 poprzez wymiang na nasyp
z kontrolowanym zageszczeniem badZ wzmocnienie.

Grunty spoiste zalegajace ponizej strefy przemarzania — bardzo wysadzinowe
(pakiet IIT) wg [B] i literatury [13] zaliczone zostaly do gruntéw o grupie nosnosci podloza
G3.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie Wreczycy Wielkiej wynosi hz=1,0 m [1].

Kategorie urabialnosci gruntéw w robotach ziemnych (wg normy [4]) przedstawiaja
sig nastg¢pujgco:

- grunty organiczne, niespoiste (dotyczy pakietu 1 i IT) — kategoria 3,
- grunty spoiste (dotyczy pakietu ITT) — kategoria 4.
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GEOBIOS Sp.zo.0.
ul. Tarlakowa 82, 42-202 Czestochowa
Miejscowosc: Wreczycza Wielka

Gmina: Wreczyca Wielka
Powiat: ktobucki

Obfekt: Droga
Zleceniodawca: ZUPIL "PROJBUD", ul. AK 1/3, Cz-wa
Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0.0., ul. Tarlakowa 82, Cz-wa
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZakNr. 3.1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Mariusz Rajman
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SECBKIE S 2. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr 4
DPM Sonda Nr:
ul. Tartakowa 82, 42-202 Cz-wa otwornr 2 X: 934830.55
Y: 233726.77
Miejscowosc: Wreczycza Wielka Obiekt: Droga Typ sondy: DPM

Gmina: Wreczyca Wielka

Powiat: klobucki

Zleceniodawca: ZUPIL "PROJBUD", ul. AK 1/3, Cz-wa
Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Rzedna: 289.61 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: mgr Mariusz Rajman




BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE
Geologii i Ochrony Srodowiska

e GEOBIOS o

Zat. 5.1
Karta sondowania DCP (CBR)

Sp.zo.0. Punkt: 1
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa
Obiekt: Droga — ul. Czeresniowa Data: 30 IV 15
Numer sondy:

Lokalizacja: Wreczyca Wielka
Dozdr: mgr Mariusz Rajman

km drogi:

Odleglosé od osi:

Opracowat: mgr Mariusz Rajman Glgbokosc wody: nie nawierconio
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BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Zat. 5.2

Geologii i Ochrony Srodowiska Karta sondowania DCP (CBR)

e GEOBIOS o

Sp. z 0.0. Punkt: 2
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Obiekt: Droga — ul. CzereSniowa Data: 30IV15
Numer sondy: - B
Lokalizacja: Wreczyca Wielka km drogi: - }
Dozér: mgr Mariusz Rajman Odleglosé od osi:
Opracowal: mgr Mariusz Rajman Glegbokosé wody: nie nawierconio
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BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Zat. 5.3

Geologii i Ochrony Srodowiska Karta sondowania DCP (CBR)

e GEOBIOS

Sp. z 0.0. Punkt: 3
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Obiekt: Droga — ul. Czeresniowa Data: 301V 15
Numersondy:
Lokalizacja: Wreczyca Wielka km drogi:
Dozoér: mgr Mariusz Rajman Odlegtosé od osi:
Opracowal: mgr Mariusz Rajman Glebokos¢ wody: nie nawierconio
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BIURO BADAWCZO-PBOJEKTOWE
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* GEOBIOS o

Karta sondowania DCP (CBR)

Zat. 5.4

Punkt: 4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa
Obiekt: Droga — ul. Czeresniowa Data: N
Numer sondy:
Lokalizacja: Wreczyca Wielka km drogi:
Dozér: mgr Mariusz Rajman Odlegtosé od osi:
Opracowal: mgr Mariusz Rajman Glgbokos¢ wody: 1,40 mp.p.t.
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