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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 z 08.06.2004 r.
poz.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projek-
towych

oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego

i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Metoda sporzgdzenia kosztorysu

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z par. 2 pkt ust. 2 w/w Rozporzgdzenia z 18 maja 2004 r.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 18 maja 2004 r. par. 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartosci kosztorysowej ro-
bot

objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towardw i ustug.

3. Dane sktadnikéw cenowych

Ceny materiatéw: przyjeto ceny materiatéw wg nowowan kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2019 - ceny $rednie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2019 - stawki Srednie dla robét inwestycyjnych

Wskaznik narzutu kosztéw posrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2019 - narzuty srednie dla robot inwestycyjnych
Wskaznik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2019 - narzuty $rednie dla robét inwestycyjnych yjnych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy boiska w miejscowosci Tryuskolasy. Projekt polega na :
przebudowie i rozbudowie istniejgcego boiska oraz budowie trybuny stalowo-aluminiowej, wprowadzeniu nowych punktéw Swietinych
oraz muru oporowego. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogélnodostepnego przeznaczonego dla mtodziezy szkolnej oraz spo-
tecznosci lokalnej miejscowosci Truskolasy. Planuje sie teren ogrodzic.

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW:
5.1 BOISKO

Wymiary boiska :

" Dhugos¢: 90,00 m

" Szerokos$é: 60,00 m

" Pole karne: 40,32m x 16,50m

" Pole bramkowe: 18,32m x 5,50m

" Bramki: 7,32 x 2,44 m

Powierzchnia : 5 400m2

5.1.1 Piyta boiska :

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢

wykonana w sposéb doktadny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, za$

odchyiki na tacie o dlugosci 2m, nie mogg by¢ wigksze niz 2mm. Zaprojektowano wymiane konstrukcji ptyty boiska wraz z systemem
odwodnienia.

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje ptyty boiska:

" Sztuczna trawa zasypana zasypany ekologicznym granulatem EPDM z recyklingu -4,5cm

" Mata elastyczna

" Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego ( fr. 0,1 -4 mm ) -3-5¢cm

" Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego ( 0,1 - 31,5 mm ) -10 cm

" Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ( fr. 31,5 - 63 mm) -15cm

" Rury drenazowe obsypane piaskiem srednioziarnistym fr. 0,1-2 mm (o grubosci niezbednej do uzyskania poziomow - warstwa spadko-
wa) (warstwa odsaczajgca) -min. 15cm

" Geowtoknina
" Grunt rodzimy zageszczony

5.1.2 Rodzaj nawierzchni :

Projektowany jest system sztucznej trawy 45 mm zasypany ekologicznym granulatem EPDM z recyklingu. Trawa instalowana na macie
elastycznej gwarantujgca odpowiednig amortyzacje oraz usprawniajgca odprowadzenie wody dzieki wbudowanym kanatom drenazo-
wym. Technologia produkc;ji trawy tkana lub taftowana (igtowana). Rodzaj podkfadu dowolny (np. latex, PU, PP/PE).

Nawierzchnia trawy sktada sie z dwdch rodzajéw widkien - gtéwne i dolne lub fibrylowane. Wtékna dolne lub fibrylowane majg za zadanie
utrzymanie granulatu w obrebie boiska i dodatkowo poprawiajg amortyzacje i komfort gry. Zaprojektowany system trawy pomaga takze
ograniczy¢ przemieszczenia sie¢ gumowego granulatu poza teren syntetycznej murawy co pozwoli obnizy¢ koszty utrzymania boiska.
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Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Demontaz starego rurociagu kanalizacyjnego
1.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
0209-03 0.25 m3 w gr.kat. |-l
(96+38)*2.20*1.0 m3 294.800
RAZEM 294.800
1.2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - demontaz m
0408-07
98+36 m 134.000
RAZEM 134.000
1.3|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm)
294.80 m3 294.800
RAZEM 294.800
2|Drenaz
2.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
0209-03 0.25 m3 w gr.kat. |-l
(334+258)*1.20*0.60 m3 426.240
RAZEM 426.240
2.2|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - [m
0609-03 rury PCV 100/91 mm
(95+43+20+9)*2 m 334.000
RAZEM 334.000
2.3|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -  |m
0609-03 rury PCV 160/145 mm
96+66+96 m 258.000
RAZEM 258.000
2.4|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
0101-01 szer. 5,0 m - owinigcie rur drenarskich geowtokning
(334+258)*1.0 m?2 592.000
RAZEM 592.000
2.5|KNR-W 2-18 | Trojniki do rur drenarskich szt
0421-01
analogia
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
2.6/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - zwir 6-32 |m3
0608-02 mm
(334+258)*0.6*0.38 m3 134.976
RAZEM 134.976
2.7|KNR-W 2-18 |Studzienki drenarskie systemowe o ér 425 mm - zamkniecie stozkiem betono- |szt
0517-01 wym
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
2.8/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm)
426.24-134.976 m3 291.264
RAZEM 291.264
2.9/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-05 grunt.kat. I-1I
426.24-291.264 m3 134.976
RAZEM 134.976
2.10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08
134.976 m3 134.976
RAZEM 134.976
3|Kanalizacja deszczowa
3.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(172+25+86)*1.20*1.0 m3 339.600
RAZEM 339.600
3.2|KNNR 1 Podsypka piaskowa pod rure m3
0608-02
(172+25+86)*1.0*0.15 m3 42.450
RAZEM 42.450
3.3|KNR-W 2-18 | Studzienki rewizyjne o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym szt
0517-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3.4|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
0514-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
-3-
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3.5|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |[0.5 m]
0514-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
Krotnos¢ = -2
5 [0.5m] 5.000
RAZEM 5.000
3.6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
86+36+50 m 172.000
RAZEM 172.000
3.7)/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
0408-05
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.8/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
0408-07
86 m 86.000
RAZEM 86.000
3.9/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
339.6-42.45 m3 297.150
RAZEM 297.150
3.10|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-05 grunt.kat. I-1I
42.45 m3 42.450
RAZEM 42.450
3.11|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08
42.45 m3 42.450
RAZEM 42.450
4|Boisko z trawy syntetycznej
4.1KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
0126-01 spycharek
96.00%66.0 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |[m2
0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-03 cie kat.V-VI gtebok. 20 cm
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.4/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
0235-02 kat. -1V - niwelacja terenu, uformowanie nasypu pod konstrukcje boiska
6336*0.4 m3 2534.400
RAZEM 2534.400
4.6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.7/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
0101-01 szer. 5,0 m
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.8/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2
0114-05 cm- kruszywo 31,5-63,0
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm -|m?2
0114-07 kruszywo 0-31,5 mm
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
6336 m?2 6336.000
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RAZEM 6336.000
4.11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm -|m?2
0114-07 miat kamienny 0-4 mm
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -3
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.13|KNR AT-04 |Mata elastyczna m2
0101-01
6336 m?2 6336.000
RAZEM 6336.000
4.14|KNR 2-21 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypana ekologicznym granulatem EPDM |m?2
0401-06 z recyklingu
analogia
44.00*24.00 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
4.15|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe m3
0402-04
(66+66+96+96)*0.20%0.15 m3 9.720
RAZEM 9.720
4.16|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe m
0407-05
66+66+96+96 m 324.000
RAZEM 324.000
4.17/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakéw do bramek pitki noznej szt.
0309-05
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.18/KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
0309-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.19/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki noznej szt.
0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.20|KNR 2-23 Wiata dla zawodnikéw rezerwowych szt.
0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.21/KNR 2-23 Wiata dla sedziéw szt.
0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|Pitkochwyty skrajne h=605
5.1/KNR 2-23 Ogrodzenie boisk z siatki stalowej na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 |m
0401-01 miwys.3.0m
66.30+4.0+4.0+4.0+66.60+4.0 m 148.900
RAZEM 148.900
5.2|KNR 2-23 Ogrodzenie boisk z siatki stalowej na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 |m
0401-02 m - dodatek za nast. 1 m wys.
Krotnos¢ = 2
148.90 m 148.900
RAZEM 148.900
6|Pitkochwyty h=405
6.1/KNR 2-23 Ogrodzenie boisk z siatki stalowej na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 |m
0401-01 miwys.3.0m
88.30 m 88.300
RAZEM 88.300
7|Trybuna stalowa
7.1/KNR 2-23 Trybuna stalowa o wym. 40,60 x 2,00 m szt.
0501-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/0Ogrodzenie panelowe h=1,20 m
8.1|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
031210 (kat.gr.IT)
101/2.5 dot. 40.400
RAZEM 40.400
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8.2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
0203-01
0.3*0.3*1.00*101 m3 9.090
RAZEM 9.090
8.3|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. 1.2 m na stupkach z profili stalo- m
1803-03 wych o rozst.2.5 m
9.0+4.50+14.75+2.0+40.80+2.0+14.75+2.50+7.0+3.70 m 101.000
RAZEM 101.000
8.4|KNR 2-02 Brama wjazdowa dwuskrzydtowa wykonana z paneli w ramach z ksztattowni- | kpl.
1808-10 koéw o wymiarach 5,00*1,20 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.5/KNR 2-02 Furtka wejsciowa wykonana z paneli w ramach z ksztattownikéw o wymiarach |kpl.
1808-04 2,00x 1,20 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|Nawierzchnia z kostki - dojazd na boisko
9.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
9.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3.6
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
9.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
9.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
0114-05
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
9.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
9.6/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
0105-03 zageszcz.
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
9.7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
9.8/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
(25.50+15.50+13.10+7.70)*0.20*0.15 m3 1.854
RAZEM 1.854
9.9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
0403-03 wej
25.50+15.50+13.10+7.70 m 61.800
RAZEM 61.800
9.10/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
0402-03
(25.50+15.50+13.10+7.70)*0.20*0.15 m3 1.854
RAZEM 1.854
9.11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
0407-03 kiem
24.0*2+44.0*2+0.7*6+1.7*2+0.7*4 m 146.400
RAZEM 146.400
9.12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej |m2
0511-04
154.016 m?2 154.016
RAZEM 154.016
9.13|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. I
409.08*0.38 m3 155.450
RAZEM 155.450
9.14|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08
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155.45 m3 155.450
RAZEM 155.450
10| Nawierzchnia z plyt pod trybunami
10.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
315.00 m?2 315.000
RAZEM 315.000
10.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 0.4
315.00 m?2 315.000
RAZEM 315.000
10.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
10.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
0114-05
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
10.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -5
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
10.6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
0105-03 zageszcz.
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
10.7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
409.08 m?2 409.080
RAZEM 409.080
10.8|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
0402-03
70.30%0.20*0.15 m3 2.109
RAZEM 2.109
10.9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
0407-03 kiem
70.30 m 70.300
RAZEM 70.300
10.1|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm z wyp.spoin piaskiem m2
0/0502-06
315.00 m?2 315.000
RAZEM 315.000
10.1|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
1/0108-06 grunt.kat. 1l
315.00%0.22 m3 69.300
RAZEM 69.300
10.1|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
2/0108-08
69.3 m3 69.300
RAZEM 69.300
11|Nawierzchnia z plyt za trybunami z dojSciem
11.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
11.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 0.4
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
11.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
11.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
0114-05
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
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11.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -5
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
11.6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
0105-03 zageszcz.
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
11.7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
11.8| KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
0402-03
(2.00+36.0+8.20+9.50)*0.20*0.15 m3 1.671
RAZEM 1.671
11.9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
0407-03 kiem
(2.00+36.0+8.20+9.50) m 55.700
RAZEM 55.700
11.1|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm z wyp.spoin piaskiem m2
0/0502-06
132.50 m?2 132.500
RAZEM 132.500
11.1|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
1/0108-06 grunt.kat. 1l
132.50*0.22 m3 29.150
RAZEM 29.150
11.1|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
2/0108-08
29.15 m3 29.150
RAZEM 29.150
12| Mur oporowy w miejscu pitkochwytéw h=605 cm
12.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
0209-03 0.25 m3 w gr.kat. |-l
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*2.0*1.00 m3 512.600
RAZEM 512.600
12.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton pod mur oporowy m3
1101-01
analogia
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*1.00*0.10 m3 25.630
RAZEM 25.630
12.3| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
0206-01
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*1.90 m?2 486.970
RAZEM 486.970
12.4|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
0206-05 Krotnos¢ = 10
486.97 m?2 486.970
RAZEM 486.970
12.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*1.90*2 m?2 973.940
RAZEM 973.940
12.6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |[m2
0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
973.94 m?2 973.940
RAZEM 973.940
12.7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm)
512.60-25.63-486.97*0.30 m3 340.879
RAZEM 340.879
12.8| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
0235-02 kat. -1V
340.879 m3 340.879
RAZEM 340.879
12.9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
0290-04 ne
fi 10 mm (7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*32*0.000617 t 5.060
fi 12 mm (7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)/15*(2.82+3.04+1.82)*0.000888 t 0.117
RAZEM 5.177
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12.1|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0/0108-05 grunt.kat. I-1I
512.6-340.879 m3 171.721
RAZEM 171.721
12.1|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
1/0108-08
171.721 m3 171.721
RAZEM 171.721
13|Mur oporowy w miejscu pitkochwytéw h=405 cm
13.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
0209-03 0.25 m3 w gr.kat. |-l
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*2.0*1.00 m3 512.600
RAZEM 512.600
13.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton pod mur oporowy m3
1101-01
analogia
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*1.00*0.10 m3 25.630
RAZEM 25.630
13.3|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
0206-01
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*1.90 m?2 486.970
RAZEM 486.970
13.4|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
0206-05 Krotnos¢ = 10
486.97 m?2 486.970
RAZEM 486.970
13.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*1.90*2 m?2 973.940
RAZEM 973.940
13.6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |[m2
0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
973.94 m?2 973.940
RAZEM 973.940
13.7|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm)
512.60-25.63-486.97*0.30 m3 340.879
RAZEM 340.879
13.8| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
0235-02 kat. -1V
340.879 m3 340.879
RAZEM 340.879
13.9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
0290-04 ne
fi 10 mm (7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)*32*0.000617 t 5.060
fi 12 mm (7.00+7.40+66.30+96.30+66.60+12.70)/15*(2.82+3.04+1.82)*0.000888 t 0.117
RAZEM 5.177
13.1|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0/0108-05 grunt.kat. I-1I
512.6-340.879 m3 171.721
RAZEM 171.721
13.1|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
1/0108-08
171.721 m3 171.721
RAZEM 171.721
14| Mur oporowy za trybung
14.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
0209-03 0.25 m3 w gr.kat. |-l
101*3.0*1.00 m3 303.000
RAZEM 303.000
14.2|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
0206-01
101*1.90 m?2 191.900
RAZEM 191.900
14.3|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
0206-05 Krotnos¢ = 10
191.9 m?2 191.900
RAZEM 191.900
14.4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |[m2
0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
191.9*2 m?2 383.800
RAZEM 383.800
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14.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |[m2
0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
383.8 m?2 383.800
RAZEM 383.800
14.6|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm)
303-15.15-191.970.3 m3 230.280
RAZEM 230.280
14.7|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
0235-02 kat. -1V
230.280 m3 230.280
RAZEM 230.280
14.8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
0290-04 ne
fi 10 mm 101*34*0.000617 t 2.119
fi 12 mm 101/0.15%(2.82+3.04+1.82)*0.000888 t 4.592
RAZEM 6.711
14.9|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-05 grunt.kat. I-1I
303.0-230.280 m3 72.720
RAZEM 72.720
14.1|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0/0108-08
72.720 m3 72.720
RAZEM 72.720
14.1|KNR 2-02 Balustrady h=110 cm m
111209-01
40.60 m 40.600
RAZEM 40.600
15/Oswietlenie zewnetrzne
15.1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
0701-05
44070.60*1.0 m3 264.000
RAZEM 264.000
15.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - fi 110 m
0705-01
495 m 495.000
RAZEM 495.000
15.3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
0706-02 Krotnos¢ = 2
440 m 440.000
RAZEM 440.000
15.4|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1I m3
0702-04
440 m3 440.000
RAZEM 440.000
15.5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych rgcznie z przykry- |m
0707-01 ciem folig kanaldrowang - YKY 4x10mm2
440 m 440.000
RAZEM 440.000
15.6|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie z przykry- |m
0707-01 ciem folig kanaldrowang - YKXS
65 m 65.000
RAZEM 65.000
15.7/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV - [m
0605-03 Bednarka Fe/Zn 30x4
430 m 430.000
RAZEM 430.000
15.8/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
15.9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 480 kg - maszt M-120 |szt.
1001-03 fundamentem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15.1|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
0/1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m ew.
kpl.prz 6.000
ew.
RAZEM 6.000
15.1|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na stupie szt.
1/1001-04
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15.1|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
2/1002-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15.1/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku OPRAWA LED 40 szt.
3/1004-02 IP66
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15.1|KNNR 5 Tablica sterowania oswietleniem szt.
4/1006-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15.1/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
5/1302-03
1.000 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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