Przekrdj przez mur oporowy w
miejscu projektowanych
pitkochywtéw o H=605cm.
Przekrdj w miejscu
najwiekszej réznicy terenu.
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UWAGI
1.Zapewni¢ odbidr gruntu przez gecloga w wykopie fundamentowym.
2./afozono posadowienie w piasku Srednim o ID=0,20.

3.2 muru oporowego wypuscic marki do mocowania pilkochwytow i ogrodzenia., Uwagal Wszystkie wymiary nalezy sprawdé na mieiscu

4 Maksymalne skrocenie czasu miedzy wykonywaniem wykopow fundamentowych a budowy!l!
betonowaniem. A
., . . . . . 33-100 TARNOW, UL. GROTTGERA 26
5.Zapewni¢ prawidfowe zawibrowanie oraz pielegnacje betonu. LY U R GCRODZIKNSEKI ioloMammisiomosms s
6.Rysunki konstrukcyjne rozpatrywat fqcznie z rys. architektury. ARcHITERT
J.Przestrzeqac przepisow BHP w trokeie wykonywania robdt ziemnych. PROJEKT BUDOWLANY
8.Prace moga byé prowadzone tylko pod nodzorem osoby uprawnione; ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BOISKA W TRUSKOLASCH
LOKALIZACJA dz. nri1219/2,1220/2,1221/4 BRANZA KONSTRUKCJA
BETON C20/25 W8 (825 W8) 42-134 Truskolasy, ul. Szkolna 3 rou PROJEKT
M BUDOWLANY
# - STAL AIlIN RB500W

MUR OPOROWY

NAZWA RYS. SKALA 1:20

przekréjnr i
Sierpien 2019

PROJEKTANT: mgrinz. Anna Aksman
urp. MAP/0336/POOK/12
w spec. konstrukeyjno-budowianej

PODPIS

SPRAWDZIt: inz. Rojmund Scheffler
nr upr. UAN-8346/120/88,
spec. konstrukcyjno - budowiana




