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Ogloszenie nr 540219825-N-2019 z dnia 16-10-2019 1.
§ et Wiethn
Wreczyca Wielka:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamdwieniu

INFORMACGJE O ZMIENIANYM OGELOSZENIU

Numer: 604125-N-2019
Data: 02-10-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Wregezyca Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 15139838500000, ul. ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wreczyca Wielka, woj. slaskie, panstwo Polska, tel. 343 170 245, e-mail wojt@wreczyca-
wielka.pl, faks 343 170 215.

Adres strony internetowej (url): www.wreczyca-wielka.akcessnet.net

SEKCJA I1: ZMIANY W OGLOSZENIU

1L1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: [1
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Przedmiot zamoéwienia. Opis przedmiotu zamowienia dla robot budowlanych
Przedmiotem inwestycii jest przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Truskolasach.
Boisko zlokalizowane bedzie przy szkole podstawowej im. Stanistawa Ligonia w Truskolasach.
DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW: 5.1 BOISKO Wymiary boiska :
» Dugosé: 90,00 m » Szerokosé¢: 60,00 m « Pole karne: 40,32m x 16,50m ¢ Pole bramkowe:
18,32m x 5,50m * Bramki: 7,32 x 2,44 m Powierzchnia : 5 400m2 5.1.1 Plyta boiska:
Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢
wykonana w sposéb dokladny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i pedhuznymi, zas

odchylki na facie o diugosei 2m, nie mogg by¢ wieksze niz 2mm. Zaprojektowano wymiang
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konstrukeji plyty boiska wraz z systemem odwodnienia. Zaprojektowano nastepujaca
konstrukcjg ptyty boiska: « Sztuczna trawa zasypana zasypany ekologicznym granulatem
EPDM z recyklingu -4,5cm » Mata elastyczna » Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (
fr. 0,1 —4 mm) - 3-5 cm » Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego ( 0,1 — 31,5 mm) -10 em
» Warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego ( fr. 31,5 — 63 mm) -15¢m « Rury drenazowe
obsypane piaskiem $rednioziarnistym fr. 0,1-2 mm (o grubosci niezbednej do uzyskania
poziomow - warstwa spadkowa) (warstwa odsgczajaca) -min. 15cm « Geowtdknina « Grunt
rodzimy zageszczony 5.1.2 Rodzaj nawierzchni: Zaprojektowany zostal system sztucznej
trawy 45 mm zasypany ekologicznym granulatem EPDM z recyklingu. Trawa instalowana na
macie elastycznej gwarantujgca odpowiednia amortyzacje oraz usprawniajaca odprowadzenie
wody dzigki wbudowanym kanalom drenazowym. Technologia produkcji trawy tkana tub
taftowana (iglowana). Nawierzchnia trawy sklada sie z dwoch rodzajow whokien - gléwne i
dolne lub fibrylowane. Wiokna dolne lub fibrylowane maja za zadanie utrzymanie granulatu w
obrebie boiska i dodatkowo poprawiaja amortyzacje i komfort gry. Zaprojektowany system
trawy pomaga takze ograniczy¢ przemieszczenia sie gumowego granulatu poza teren
syntetycznej murawy co pozwoli obnizy¢ koszty utrzymania boiska. Minimalne parametry
techniczne dla nawierzchni Typ wiokna Kombinacja trzech rodzajow widkien w jednym
peczku., mix monofil i fibryl Wysokosé¢ wiékna min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm Grubosé
widkna (monofil) Min. 320 mikronéw Gestos¢ - Tlos¢ widkien min, 140 000 widkien/m2 Ilos¢
peczkow min. 10 000/m2 Dtex min. 17 700 Calkowita waga nawierzchni min. 2 800 gr/m2
Wytizymalo$¢ na wyrywanie peczka po starzeniu min. SON Wypelnienie nawierzchni
Granulat gumowy EPDM, piasek kwarcowy losé cykli Lisport- odporno$¢ na zuzycie (na
jedno z widkien) 140 000 cykli Lisport Nawierzchnia uktadana na macie elastycznej,
prefabrykowanej o gruboscet: min. 20 mm 5.2 TRYBUNA STALOWO-ALUMINIOWA
Zaprojektowano trybuny trzy - rzgdowe usytuowane po wschodniej stronie dluzszego boku
projektowanego boiska. Trybuna sklada si¢ ze 211 miejsc siedzacych oraz jedno miejsce dla
osoby niepetnosprawnej wraz z opiekunem. 5.3 BRAMKI Bramki przystosowane do
rozgrywek na terenach otwartych. Wykonane z aluminiowego owalnego profilu. Rama gtéwna
bramki malowana proszkowo na kolor biaty. W sklad kompletu winny wchodzi¢: + rama
gtowna bramki ¢ tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajgcymi * stupki odciggowe do
naprgzania siatki, osadzane w tulejach « ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki
Wymiary bramki: 7,32x2,44 m Komplet stanowia dwie bramki. Bramki powinny posiadaé

certyfikaty: » Zgodnosé z przepisami PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9 Certyfikat
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bezpieczenistwa wydany przez Instytut Sportu 5.4 WIATY STADIONOWE
Zaprojektowano: » dwie wiaty stadionowe dia zawodnikow rezerwowych: 6 m dla min. 10
0sob, » wiata stadionowa dla s¢dziéw: 2 m dla min. 2 osob 5.5 NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong w formie chodnika od strony
wschodnie] oraz cigg pieszo-jezdny dla pojazdéw technicznych. Nawierzchnia pod
trybunami: Ptyty betonowe 50x50x7cm Nawierzchnia chodnik za trybunami: Pyty
betonowe 50x50x7cm Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego ( dla pojazddw technicznych):
Kostka brukowa gr. 8em 5.6 OGRODZENIE Budowa ogrodzenia panelowego (wys. panela
1,20m z typowym cokolem betonowym, stupki 60x40 mim ). Ogrodzenie i furtka
systemowe z wypelnieniem panelowym, azurowym. 5.7 MUR Dookota boiska
zaprojektowano mur oporowy. Mur wykonany w konstrukeji tradycyjnej zelbetowey wg.
czeséci opracowania — konstrukeja 5.8 PILKOCHWYTY Zaprojektowano ogrodzenie plyty
boiska za pomocg pitkochwytéw z trzech stron boiska. Pitkochwyty bedg montowane na
projektowanym murze oporowyin. Wysokos$¢ pitkochwytéw za bramkami oraz w narozach:
6,05 m od poziomu plyty boiska Wysokos¢ pitkochwytéw od strony zachodniej: 4,05 m od
poziomu plyty boiska Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie decyzji na
pozwolenie na budowe. Szczegdlowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamowienia
zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robdt oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ( dalej STWiORB), ktére sg zalgeznikami do
niniejsze] SIWZ

W ogloszeniu powinno byé: Przedmiot zamdwienia, Opis przedmiotu zamowienia dla
robdt budowlanych Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa boiska
sportowego w Truskolasach, Boisko zlokalizowane bedzie przy szkole podstawowej im.
Stanistawa Ligonia w Truskolasach. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH
ELEMENTOW: 5.1 BOISKO Wymiary boiska : « Diugo$é: 90,00 m (bez pobocza)
Szerokosé: 60,00 m (bez pobocza) « Dugosé: 96,00 m (z poboczem) * Szerokosé: 66,00 m
(z poboczem) * Pole karne: 40,32m x 16,50m « Pole bramkowe: 18,32m x 5,50m * Bramki:
7.32 x 2,44 m » Pobocze szer. 3,00m Powierzchnia boiska z poboczem : 6336 m2
Powierzchnia boiska bez pobocza : 5400 m2 5.1.1 Piyta boiska: Nawierzchnia biezni
wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢ wykonana w
sposob dokladny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, za$ odchyiki
na lacie o dhugodci 2m, nie mogg by¢ wieksze niz 2mm. Zaprojektowano wymiang

konstrukcji ptyty boiska wraz z systemem odwodnienia, Zaprojektowano nastgpujgcq
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konstrukcje plyty boiska: « Sztuczna trawa zasypana zasypany ekologicznym granulatem
EPDM z recyklingu -4,5cm » Mata elastyczna » Warstwa wyrdéwnujgca z miatu
kamiennego ( fr. 0,1 — 4 mm} - 3-5 cm « Warstwa klinujgea z kiruszywa kamiennego ( 0,1
— 31,5 mm) -10 cm » Warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego ( fr. 31,5 — 63 mm)
-15¢cm ¢ Rury drenazowe obsypane piaskiem $rednioziarnistym fr, 0,1-2 mm (o groboset
niezbednej do uzyskania pozioméw - warstwa spadkowa) (warstwa odsgczajgea) -min.
15cm » Geowldknina « Grunt rodzimy zaggszezony 5.1.2 Rodzaj nawierzchni:
Zaprojektowany zostal system sztuczne] trawy 45 mm zasypany ekologicznym
granulatem EPDM z recyklingu. Trawa instalowana na macie elastycznej gwarantujgca
odpowiednig amortyzacje oraz usprawniajgca odprowadzenie wody dzigki wbudowanym
kanatom drenazowym. Technologia produkcji trawy tkana lub taftowana (iglowana).
Nawierzchnia trawy sktada sie z dwoch rodzajow widkien — gléwne 1 dolne lub
fibrylowane. Widkna dolne lub fibrylowane maja za zadanie utrzymanie granulatu w
obrebie boiska i dodatkowo poprawiajg amortyzacje 1 komfort gry. Zaprojektowany
system trawy pomaga takze ograniczy¢ przemieszezenia si¢ gumowego granulatu poza
teren syntetycznej murawy co pozwoli obnizy¢ koszty utrzymania boiska. Minimalne
parametry techniczne dla nawierzchni Typ widkna Kombinacja frzech rodzajow wiokien
w jednym peczku., mix monofil i fibryl Wysokosé wiokna min. 45 mm, nie wigcej niz
50mm Grubos¢ widkna (monofil) Min, 320 mikrondéw Gestosé - llo§¢ wiokien min. 140
000 widkien/m?2 Ilos¢ peezkow min. 10 000/m?2 Dtex miﬁ. 17 700 Catkowita waga
nawierzchni min. 2 800 gr/im2 Wytrzymato$¢ na wyrywanie pgczka po starzeniu min.
50N Wypelnienie nawierzchni Granulat gumowy EPDM, piasek kwarcowy 1los¢ cykli
Lisport- odpornosé na zuzycie (na jedno z wtokien) 80 000 cykli Lisport Nawierzchnia
ukiadana na macie elastycznej, prefabrykowanej o gruboéei: min. 20 mm 5.2 TRYBUNA
STALOWO-ALUMINIOWA Zaprojektowano {rybuny trzy - rzgdowe usytuowane po
wschodniej stronie dhuzszego boku projektowanego boiska. Trybuna sklada si¢ ze 211
miejsc siedzgcych oraz jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej wraz z opiekunem. 5.3
BRAMKI Bramki przystosowane do rozgrywek na terenach otwartych. Wykonane z
aluminiowego owalnego profilu. Rama gtéwna bramki malowana proszkowo na kolor
bialy. W sklad kompletu winny wechodzié: « rama glowna bramki « tuleje mocujgce wraz
z deklami zadlepiajacymi » stupki odciggowe do naprgzania siatki, osadzane w tulejach ¢
ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki Wymiary bramki: 7,32x2,44 m

Komplet stanowig dwie bramki. Bramki powinny posiadac certyfikaty: « Zgodnos¢ z
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przepisami PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9 Certyfikat bezpieczenstwa wydany
przez Instytut Sportu 5.4 WIATY STADIONOWE Zaprojektowano: « dwie wiaty
stadionowe dla zawodnikow rezerwowych: 6 m dla min. 10 oséb, « wiata stadionowa
dla sedziow: 2 m dla min. 2 osob 5.5 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong w formie chodnika od strony wschodniej
oraz ciagg pieszo-jezdny dla pojazdow technicznych. Nawierzchnia pod trybunami:
Plyty betonowe 50x50x7cm Nawierzchnia chodnik za trybunami: Plyty betonowe
50x50x7cm Nawierzehnia ciggu pieszo-jezdnego ( dla pojazdéw technicznych):
Kostka brukowa gr. 8cm 5.6 OGRODZENIE Budowa ogrodzenia panelowego (wys.
panela 1,20m z typowym cokolem betonowym, stupki 60x40 mm ). Ogrodzenie i
furtka systemowe z wypemieniem panelowym, azurowym. 5.7 MUR Dookota boiska
zaprojektowano mur oporowy. Mur wykonany w konstrukcji tradycyjnej zelbetowej
wg. czesci opracowania — konstrukeja 5.8 PILKOCHWYTY Zaprojektowano
ogrodzenie plyty boiska za pomocg pitkochwytéw z trzech stron boiska, Pitkochwyty
beda montowane na projektowanym murze oporowym. Wysokos¢ pitkochwytow za
bramkami oraz w narozach: 6,05 m od poziomu plyty boiska Wysokosé pitkochwytow
od strony zachodniej: 4,05 m od poziomu plyty boiska Roboty budowlane beda
realizowane na podstawie decyzji na pozwolenie na budowg. Szezegotowy opis i
zakres wykonania przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa,
przedmiary robot oraz Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych ( dalej STWIORB), ktére sg zatgcznikami do niniejszej SIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: 11

Punkt: 2.2

W ogloszeniu jest: Tak{podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp)} Tak(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

W ogloszeniu powinno by¢é: Tak(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp) Tak(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak(podstawa
wykluczenia okredlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak(podstawa wykluczenia
okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak(podstawa wykluczenia okreslona w

art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5
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pkt 7 ustawy Pzp) Tak(podstawa wykluczenia okreslona w art, 24 ust. 5 pkt 8

ustawy Pzp)
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