Grodzisko, 09.10.2019r.
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INTERPELACIA
Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 2047 S, relacji Grodzisko — Libidza.

Uczestniczac w naradach budowlanych zwracatem kilkukrotnie uwage przedstawicielowi inwestora, wykonawcy,
kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Ze wykonanie odbiega od »Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” stanowigcej zatgcznik dokumentacji projektowej do zaméwienia publicznego.
Uwagl te byly zwracane réwnie? przez mieszkaricéw.

Brak reakcji uczestnikéw procesu budowlanego zmusza mnie jako radnego do poinformowania
0 nieprawidfowodciach Staroste Powiatu Klobuckiego | Wdjta Gminy Wreczyca Wielka oraz Burmistrza Ktobucka jako

odpowiadajgcych za wydawanie pieniedzy publicznych.

Zataczam do interpelacji raport nieprawidfowogci.

Radny Jakub Winecki

Pismo otrzymuja:

e Starosta Klobucki
Rynek im. Jana Pawta Il 13, 42-100 Kiobuck

e Wadjt Gminy Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wreczyca Wielka

e  Burmistrz Kiobucka
ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kiobuck



Grodzisko, 09.10.2019r,

RAPORT NIEPRAWIDLOWOSCI
przy wykonaniu ,,Przebudowy drogi powiatowej DP nr 20475 relacji Grodzisko - Libidza”

1. | Dotyczy: SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, D.05.03.23a, CPV 452332238,
CPV 45233222-1, NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE] DLA DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW
| CHODNIKOW

1.1 | W ST istnieje zapis:

Podsypke cementowo-piaskowq stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastgpnie rozéciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspdtezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W rzeczywistosci cement z worka jest wysypywany na kupke piachu i zabierany przez koparko-
tadowarke na miejsce whudowania (jak na zdjeciach ponizej). Nie ma na budowie betoniarki oraz
koparko-fadowarka nie posiada zadnego mieszadia w lyzce. Powoduije to niejednorodnoéé podsypli,
a w przyszloici nierownomierne osiadanie kostki widoczne w postaci pofalowania powierzchni
chodnika.

Wykazalem na naradach budowlanych ten problem wskazujac miejsca ,In situ” w ktérych piasek nie byt
2wigzany cementem.
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1.3

W ST istnieje zapis:

Kraweznili, obrzeza i Scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymagania wg 2.3 a
i2.30h,

b) tawach 2wirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST
D.08.01.01,08.01.02 , Krawezniki”, D.08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe”

Zapisy 51: D.08.01.01

5.2, Wylonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co

najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.,

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne 2z BN-64/8845-02.

5.2.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy

gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w

szalowaniu lub bezposradnio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie
faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac
co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowgy,

W rzeczywistosci tawy betonowe pod krawezniki ukiadane sa na frezie jak na zajeciach ponizej. Frez
zawiera czgsteczki asfaltu czyli jest materialemn czesciowo spoistym zatem nie podlega wtasciwemu
zageszczeniu jak materialy sypkie typu ttuczen i piasek, Rozni sie rowniez kszialt i sposab wykonania
tawy betonowej.
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Dotyczy: SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, D.04.04.00, CPV 45233223-8
CPV 45233222-1, PODBUDOWA Z KRUSZYW, WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odcinka pomiedzy Grodziskiem i Pierzchnem ze wzgledu na liczne
prace naprawcze widoczne na zdjeciach ponizej.

Dotyczy: SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT, D.03.03.02, CPV 45233223-8
CPV 452332221, DRENAZ FRANCUSKI

W ST istnieje zapis:
2.1.2. Materiat wypelniajgcy - kruszywo
- zwir naturalny o uziarnieniu 10/32 mm,

Niestety nie posiadam zdjec z wykonania drenazu na odcinku drogi w Pierzchnie, ale wystarczy dokonaé
odkrywki aby stwierdzi¢ niezgodnosé ze specyfikacjg tj. brak zwiru. Mieszkancy poruszali na naradach
kwestie bral zwiru wokdt rury drenarskiej i mozliwosc zatykania przez to drenazu.
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Na terenie budowy drogi w Grodzisku znajduje sie uszkodzony stup elektryczny/telekomunikacyjny
(zdjecie ponizej). Z pozyskanych informacji nie znajduje sie o nim zapis w protokole przejecia placu
bhudowy.
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Podezas wykonywania odcinka drogi powiatowej przez Grodzisko na terenie OSP Grodzisko zostal
urzgdzony skiad materiatéw budowlanych (palety z kraweznikami) i sprzetu budowlanego. Wykonawca
nie posiada zgody zarzadcey terenu na korzystanie z placu. W wyniku sktadowania i prowadzonych prac

uszlkodzeniu ulegla nawierzchnia i krawezniki przed wyjazdem z garazu OSP Grodzisko.
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