UCHWALA NR XXXV/301/21
RADY GMINY WRECZYCA WIELKA

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie Gminy
Wreczyca Wielka”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy zdnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tj. Dz.U. z2020r. poz.2028) oraz art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z2021 r. poz. 1372 z pézn. zm.) oraz po pozytywnym
zaopiniowaniu projektu ,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekoéw na terenie Gminy Wreczyca

Wielka” przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

Rada Gminy Wreczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Przyjmuje si¢ ,,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy Wrgczyca
Wielka”, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc Uchwata Nr XXXVI/367/18 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 27 wrzesnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow ma terenie Gminy Wreczyca Wielka.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Wreczyca Wielka.

§ 4. Uchwata wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Slaskiego.

Przewodniczacy,

i

ady Gminy
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Zalgcznik do uchwaty Nr XXXV/301/21
Rady Gminy Wre¢czyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow
na terenie Gminy Wreczyca Wielka

Rozdzial 1.
Postanowienia ogélne

§ 1. Regulamin okresla prawa iobowigzki przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego dziatajacego na
terenie Gminy Wreczyca Wielka oraz odbiorcéw ustug korzystajacych na tym terenie z ustug z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wode lub zbiorowego odprowadzania sciekow.

§ 2. 1. Ilekro¢ w Regulaminie mowa jest o ,,ustawie” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r.
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

2. Postanowienia Regulaminu odnoszgce si¢ do taryfy, znajduja zastosowanie do taryfy tymczasowej
W rozumieniu ustawy.

Rozdzial 2.
Minimalny poziom ustug swiadczonych przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw

§ 3. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowiazek zapewnienia nastgpujacego minimalnego
poziomu $wiadczonych ushug:

1) ciggtosei i niezawodnosci dostawy wody do nieruchomosci w ilosci ustalonej w zawartej umowie, zgodnie
zwydanymi ,,Warunkami przylaczenia do sieci”, o ciSnieniu umozliwiajacym uzytkowanie wody
nie mniejszym niz 0,05 MPa i nie wigkszym niz 0,6 MPa, w granicach technicznych mozliwosci $wiadczenia
ushug wyznaczonych, w ilosci nie mniejszej niz 0,5 m? na dobg;

2) zapewnienia jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi o parametrach okreslonych
w Zafaczniku nr 1 do Regulaminu;

3) ciaglosci iniezawodnosci odprowadzania S$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych 2z nieruchomosci,

w granicach technicznych mozliwosci §wiadczenia ustug wyznaczonych, w ilosci nie mniejszej niz 0,5 m?® na
dobeg;

4) zapewnienia utrzymania i prawidtowego funkcjonowania urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych

oraz posiadanych przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne przylaczy wodociagowych i przytaczy
kanalizacyjnych;

' § 4. Poziom sSwiadczonych ustug, za ktore przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ponosi
odpowiedzialnos¢, stwierdza si¢ w miejscu wiaczenia przytacza wodociaggowego lub przylacza kanalizacyjnego do
sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjne;j.

Rozdzial 3.
Warunki i tryb zawierania uméw z odbiorcami ustug

§ S. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawieraé:
1) imi¢ i nazwisko (lub nazwe), oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomosci, co do ktérej wnioskodawca chce zawrze¢ umowe;

3) oswiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomo$¢ jest podiagczona do sieci wodociggowej przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjne, czy tez posiada wlasne ujecie wody;

4) oswiadczenie czy nieruchomo$é jest podigczona do sieci kanalizacyjnej przedsigbiorstwa wodociagowo-

kanalizacyjnego, czy tez wprowadza $cieki do zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni
sciekow;

5) oswiadczenie wnioskodawcy na jakie cele bedzie wykorzystywat dostarczong wode;
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6) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju $cieki beda odprowadzane przez wnioskodawce
na podstawie zawartej umowy (przemystowe, bytowe albo komunalne);

§ 6. 1. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne zawiera umowe zosobami korzystajagcymi z lokali
znajdujacymi sie¢ w budynku wielolokalowym na wniosek wiasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub
budynkéw wielolokalowych, po spetnieniu warunkéw okre§lonych w ustawie.

2. Wniosek wilasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynkéw wielolokalowych
0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode przez przedsigbiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne z osobg
korzystajaca z lokalu powinien zawiera¢ elementy wskazane w § 6 ust. 4, a ponadto:

1) imie inazwisko oraz adres osoby korzystajacej zlokalu, co do ktérego skladany jest wniosek
0 zawarcie umowy wraz z umocowaniem do ztozenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do ktérego wnioskodawca chce zawrze¢ umowe;

3) o$wiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystajacej zlokalu o zasadach rozliczen,

o ktéorych mowa wart. 6ust.6 pkt.3i4 ustawy oraz oobowiazku regulowania dodatkowych opfat
wynikajacych z taryf;,

4) informacje o lokalizacji wszystkich punktéw czerpalnych, wtym znajdujacych si¢ poza lokalami,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 6 pkt. 1 oraz 5 - 7 ustawy.

§ 7. 1. Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne sporzadza iprzedklada przysztemu odbiorcy ushug
projekt umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zlozenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemne;j.

2. W przypadku, jezeli przysztym odbiorca jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z2020r. poz.1740 z pdzn. zm.), wowczas przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne zobowigzane jest do wypelnienia obowigzkdéw okreslonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r.
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz.287 z pdzn. zm.),

3. Zawarcie umowy powinno nastgpi¢ niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 30 dni od dnia zlozenia
kompletnego wniosku.

Rozdzial 4.
Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

§ 8. Przedsigbiorstwo wodociaggowo—kanalizacyjne dokonuje na wiasny koszt montazu i demontazu wiasnych

wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przegladéw technicznych oraz zmiany $rednicy
wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkoscig poboru wody.

§ 9. Dlugos¢ okresu obrachunkowego okresla umowa.

§ 10. 1. Podstawa obciazenia odbiorcy ustug nalezno$ciami za ustugi $wiadczone przez przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w ktéorym odbiorcami ustug sa réwniez osoby korzystajace
z poszczegolnych lokali, przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne wystawia odrgbng fakturg zarzadcy lub
wiascicielowi takiego budynku oraz odrgbne faktury osobom korzystajacym z lokali.

3. Odczyt wodomierzy bedzie nastgpowat w terminach przewidzianych w umowie.

Rozdzial 5.
Warunki przylaczenia do sieci

§ 11. Wydawanie ,,Warunkéw przyfaczenia do sieci” odbywa si¢ w trybie ina zasadach przewidzianych
w przepisie art. 19a ustawy.

§ 12. 1. ,Warunki przylaczenia do sieci”, o ktérych mowa w § 12 Regulaminu, winny:
1) zawiera¢ informacje okreslone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy;
2) wskazywa¢ miejsce przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej;
3) wskazywa¢ parametry techniczne przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego;

4) wskazywa¢ miejsce zainstalowania wodomierza gidwnego lub urzadzenia pomiarowego, a takze studzienek
wodomierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzacego ilo$¢ wody bezpowrotnie zuzytej;
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5) wskazywa¢ sposob odbioru przyfacza wodociggowego lub przyfacza kanalizacyjnego;

6) zawiera¢é wykaz dokumentdéw, ktére odbiorca ustug zobowiazany jest przedlozy¢ przedsigbiorstwu
wodociggowo-kanalizacyjnemu przed przystapieniem do realizacji przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego oraz do protokotu odbioru przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego.

2. ,,Warunki przylaczenia do sieci”, o ktérych mowa w § 12 Regulaminu, powinny ponadto zawiera¢:
1) postanowienie, ze sa aktualne wyfacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty wydane;

2) postanowienie, Ze nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez ktorg
ma przebiegaé przytacze wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne;

3) w przypadku, jezeli jest to uzasadnione warunkami prawidlowej eksploatacji przytacza wodociggowego lub

przylacza kanalizacyjnego, obowigzek wybudowania urzadzenia podnoszacego cisnienie wody lub
przepompowni $ciekow.

§ 13. Kazda nieruchomo$¢ powinna by¢ przylaczona do sieci odrgbnym przylaczem wodociggowym

i przytaczem kanalizacyjnym. W przypadku dostawy wody dla réznych grup taryfowych dopuszcza si¢ budowe
odrgbnych przylaczy wodociggowo — kanalizacyjnych.

Rozdzial 6.
Techniczne warunki okre$lajace mozliwos¢ dostepu do ustug wodociggowo - kanalizacyjnych

§ 14. 1. Dostepno$¢ do ushug przedsiebiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego wyznaczaja techniczne
mozliwosci istniejacych urzadzen: ich usytuowanie, stan, przepustowos$¢, zdolno$¢ produkcyjna, lokalizacja
nieruchomosci, a takze istnienie urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

2. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne zapewnia dostep do ustug wodociagowo-kanalizacyjnych, gdy
spetnione sa nastgpujace warunki techniczne:

1) parametry techniczne posiadanych urzadzen wodociagowych, wynikajace z technologii dostarczania wody, ich
usytuowanie w terenie, W szczegélnosci przepustowo$¢ icisnienie panujagce w miejscu planowanego
przytaczenia nieruchomosci, sg odpowiednie do zapewnienia przysztemu odbiorcy ustug dostarczania wody
w wymaganej ilosci, wtym zodpowiednim strumieniem objgtosci i pod odpowiednim ci$nieniem, przy
zachowaniu warunkow dostarczania wody, ustalonych dla przylaczonych juz nieruchomosci;

2) parametry techniczne posiadanych urzadzen kanalizacyjnych, wynikajace ztechnologii odprowadzania
i oczyszczania $ciekow, ich usytuowanie w terenie, w szczegdlnosci przepustowos$¢ w miejscu planowanego
przylaczenia nieruchomosci oraz technologia oczyszczania s$ciekdw, sa odpowiednie do zapewnienia
przysztemu odbiorcy ustug odprowadzania $ciekow w wymaganej ilosci, w tym z odpowiednim strumieniem

objetosci, przy zachowaniu warunkéw odprowadzania $ciekow ustalonych dla przylaczonych juz
nieruchomosci.

3. W celu uzyskania dostgpu do ushug wodociggowych lub kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przylacze
o parametrach technicznych zgodnych zuzyskanymi od przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego
”Warunkami przytaczenia do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej” przy uwzglednieniu:

1) prowadzenia przyfacza najkrotsza trasa;

2) posadowienia przylacza na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem, z zachowaniem normatywnego
spadku w kierunku spitywu;

3) dojazdu i dostgpu do studni rewizyjnych;
4) zakazu nasadzen drzew oraz lokalizowania obiektow matej architektury na trasie przytacza.

Rozdzial 7.
Sposéb dokonywania odbioru przez przedsi¢biorstwo wodociggowo — kanalizacyjne wykonanego przylacza

§ 15. 1. W ramach prac zwigzanych z odbiorem przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wydanymi
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ,,Warunkami przytaczenia do sieci”.
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2. Okreslone w ,,Warunkach przylaczenia do sieci” proby iodbiory czgéciowe oraz kofcowe s3
przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron (odbiorcy ustug i przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego).

3. Odcinki przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego ulegajace zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem.

§16. 1. Po zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego przez osobg ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomoséci do sieci, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne bez zbednej zwloki, nie pézniej niz
w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przytacza wodociggowego lub
przytacza kanalizacyjnego.

2. Dokonanie odbioru przylaczy potwierdzane jest w formie pisemnej protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz osobg ubiegajacg sig
o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

§ 17. 1. Zgloszenie odbioru technicznego przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego powinno
zawierac:

1) dane identyfikujace osobe ubiegajaca si¢ o przylaczenie do sieci;
2) symbol i numer oraz dat¢ wydanych warunkéw przyltaczenia;

3) okreélenie zlecanych ustug oraz rodzaju urzadzen wodociagowych lub kanalizacyjnych, ktérych dotyczy
wniosek;

4) podpis osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci;
5) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci.

2. Protokol odbioru technicznego przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego powinien
zawieraé:

1) adres inwestycji;
2) dane personalne os6b dokonujacych odbioru;
3) dane techniczne charakteryzujace przedmiot odbioru ($rednica, materiat, dtugos¢, elementy uzbrojenia);

4) ewentualne uwagi dotyczace réznic pomiedzy wydanymi ,Warunkami przylaczenia do sieci”
a sposobem realizacji przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego.

Rozdzial 8.
Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania cigglo$ci ustug i odpowiednich parametréw dostarczanej
wody i wyprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Sciekéw

§ 18. 1. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowiazek poinformowania odbiorcéw ustug
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, W sposob zwyczajowo przyjety
z wyprzedzeniem co najmniej 3 - dniowym.

2. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma réwniez obowiazek niezwlocznie poinformowa¢

odbiorcéw ustug, w sposdb zwyczajowo przyjety, o zaistniatych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3.W przypadku budynkéw wielolokalowych, przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne moze
o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformowa¢ wylacznie wiasciciela lub zarzadcg nieruchomosci.

4, W razie planowanej lub zaistniale] przerwy wdostawie wody przekraczajacej 12 godzin
przedsigbiorstwo  wodociagowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ zastgpczy punkt poboru wody
i poinformowa¢ o tym fakcie odbiorcéw ustug, wskazujac lokalizacje zastgpczego punktu poboru wody.

§ 19.W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametréw dostarczanej wody, przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne ma obowiazek niezwlocznie poinformowaé otym fakcie odbiorcow ustug,
w sposdb zwyczajowo przyjety, w szczegdlnosci na swojej stronie internetowe;.
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Rozdzial 9.
Standardy obslugi odbiorcéw ustug, w tym sposobu zalatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczacych w szczegoélnosci zaklécen w dostawie wody i odprowadzaniu Sciekow

§ 20. 1. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowiagzane na wniosek zlozony przez odbiorcg
ustug pisemnie lub za posrednictwem telefonu, faksu czy elektronicznych $rodkéw przekazu, do udzielania
wszelkich informacji dotyczacych w szczegdlnosci:

1) prawidlowego sposobu wykonywania przez odbiorcg ustug umowy;

2) warunkow przytgczenia sig¢ do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjne;j;

3) wystepujacych zaktdcen w dostawach wody lub odprowadzaniu $ciekow;

4) wystepujacych awarii urzadzen wodociggowych lub urzadzen kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w §wiadczeniu ustug.

2. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne udziela informacji wskazanych w ust. 1 niezwlocznie,
jednakze w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Jezeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustalei wymagajacych okreséw dtuzszych niz terminy
wskazane w ust. 2, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne przed uptywem tych terminéw informuje o tym
osobe, ktora ztozyla prosbe o informacje iwskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten
nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia ztozenia wniosku.

. §21.1. Odbiorca ustug ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych sposobu $wiadczenia przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ustugi, w szczegélnosci z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania ushugi, wysokosci naliczonej optaty oraz prawidtowosci funkcjonowania przyrzadéw pomiarowych.

2. Wszystkie reklamacje mozna zglasza¢ w dowolnej formie, w szczegdlnosci w siedzibie przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego osobiscie do protokotu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci

elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne na stronie
internetowe;j.

3. Odbiorca ustug, ktéry sktada reklamacje, powinien wskaza¢ przedmiot reklamacji, przedstawi¢ okolicznosci
uzasadniajace reklamacje oraz wskaza¢ lub dotaczy¢ dokumenty lub inne dowody umozliwiajace jej rozpatrzenie.

4. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjnego jest zobowigzane rozpatrzy¢ reklamacje i udzieli¢ pisemne;j
odpowiedzi bez zbgdnej zwioki, w terminie nie dtuzszym jednak niz 14 dni od dnia jej wniesienia, za ktora
przyjmuje si¢ date jej wptywu do siedziby przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

5. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wstrzymania rozpatrzenia reklamacji
w przypadku zaniechania udostgpnienia nieruchomosci przez odbiorceg.

6. W przypadku odmowy uwzglednienia reklamacji w catosci lub w czesci, odpowiedZ na reklamacj¢ winna
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdzial 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§ 22. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gasnicze zsieci wodociagowej sa hydranty
przeciwpozarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsigbiorstwem.

2. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpozarowe po przez hydranty z sieci Przedsigbiorstwa posiadaja
wylacznie jednostki strazy pozarnej z miejsc uzgodnionych z Przedsigbiorstwem.

3. Jednostki strazy pozarnej gaszace pozar idokonujace poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci
Przedsigbiorstwa zobowiazane do:

1) powiadamiania Przedsigbiorstwa o miejscach pozaréw, niezwlocznie po otrzymaniu zgloszen, nie pdézniej niz
do godz. 15.00 dnia nastgpujacego po dniu zaistnienia pozaru;

2) przekazywania Przedsigbiorstwu danych o iloéci wody pobrane;j z sieci do gaszenia pozaru.

4. Rozliczenia za wodg¢ pobrang na cele wskazane w ust. 3, dokonywane sg na podstawie danych ilosci zuzytej
wody otrzymanych od jednostki strazy pozarnej oraz taryfy Przedsigbiorstwa.
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"Zatacznik do Zatacznika nr 1

Parametry wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi dostarczanej przez Przedsi¢biorstwo

wodociaggowo — kanalizacyjne

Najwyzsze dopuszczalne wartosci

Badana cecha Jednostka wskaznikow
1,2-dichloroetan/EDC ug/l 3.0
Akryloamid ug/l 0.10
Amonowy jon mg/l 0.5
Antymon ug/l 5.0
Arsen ug/l 10
Azotany mg/l 50
Azotyny mg/1 0.1 w wodzie wprowadzanej do sieci
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0
akceptowalna dla konsumenta i bez
Barwa mg/1 nieprawidlowych zmian zaleca si¢ do 15 mg/I
Benzen ug/l 1.0
Benzo (a) piren ug/l 0.010
Bor mg/l 1
Bromiany ug/l 10
Bromodichlorometan ug/l 15
Chloramina mg/l 0.5
Chlorany mg/l -
Chlorek winylu ug/l 0.50
Chlorki mg/l 250
Chloroform/Trichlorometan ug/l 30
Chloryny mg/1 -
Chrom ogdélny ug/1 50
Clostridium perfringens (facznie ze sporami) jtk/100ml 0
Cyjanki ogélne ug/l 50
Enterokoki jtk/100m1 0
Epichlorochydryna ug/l 0.10
Escherichia coli jtk/100ml 0
Fluorki mg/l 1.5
Glin ug/l 200
Indeks nadmanganianowy mg/l 5.0
Kadm ug/l 5.0
Magnez mg/l 7-125
Mangan ug/l 50
akceptowalna dla konsumenta i bez
Metnosé NTU nieprawidtowych zmian zaleca si¢ do 1.0 NTU
Miedz mg/l 2.0
Nikiel ug/| 20
Ogolna liczba mikroorganizméw w temp. bez nieprawidtowych zmian 100 jtk w wodzie
(22+2)°C po 72h jtk/1ml wprowadzanej do sieci
Otéw ug/l 10
OWO mg/l bez nieprawidtowych zmian
Potas mg/l -
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa puS/cm w 25°C 2500
Rte¢ ug/l 1.0
Selen ug/l 10
Siarczyny mg/1 250
akceptowalny dla konsumenta i bez
Smak - nieprawidlowych zmian
Séd mg/l 200
Srebro mg/1 0.01
Stezenie jonéw wodoru (pH) pH 6.5-9.5
Suma chloranéw i chlorynéw mg/l 0.7
Suma Pestycydow ug/l 0.5
Suma THM ug/l 100
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ug/l 10
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu
(twardo$¢ ogolna) mg/1 60-500
Wapn mg/l -
WWA ug/l 0.1
akceptowalny dla konsumenta i bez
Zapach - nieprawidlowych zmian
Zelazo ug/l 200
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